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UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

[Or-4 	Průměrný souřinitel 0.40 	W/o -K) 
prostupu tepla budovy 

.__..... 

t  Marna  potřeba tepla 
na vytápění 113 	kWh/(m2.rok) 

Celková dodaná energie 195 	kWh/(m•rok) 

Vytápěni 152 	kWhi(m'rok) 

— 

Chlazeni - 

Nucené větráni 0 - 

q Úprava vlhkosti 
• 

- 

Připrava teplio vody 39.8 	kWh/(m2.rok) 

\ 1  / 

-- ir 	Osvětlení 2.94 	kWh/(m2.rok) 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
vydaný podle zákona C. 406/2000 Sb., o hospodaření energii, a vyhlášky  č.  264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 

Ulice, číslo: Krkonošská, 474 

PSČ, místo: 46861,  Desna 

K.ú.,  parcelní Č.:  Desna  11 (625582), 1162/1 

Typ budovy: Bytový dům 

Celková energeticky vztažná plocha: 740 m2  

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA 
Primární energie z neobnovitelných zdrojů  

kWh/(m2  rok) 
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ROZDĚLENI DODANÉ ENERGIE 

MWh/rok 
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