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1. ZPRACOVATEL

Obchodni nazev, Ing. Petr Novak
adresa Koreisova 2a, 641 00 Brno
1CO 48873314
Odborna zpusobilost osvédceni ¢. 186 Ministerstva prumyslu a obchodu
E-mail energ.auditor@seznam.cz
Telefon 724 697 448
2. UCEL ZPRACOVANI

1%

Priikaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan dle zakona €. 318/2012 Sb. v navaznosti na
Smérnici 2010/13/ES o energetické naro¢nosti budov (EPBDII) za tcelem splnéni povinnosti z tohoto
zékona vyplyvajicich.

Pro zpracovani priikazu byly pouzity zejména nasledujici normy:

[1] CSN 73 0540 - 1 Tepelna ochrana budov. Terminy a definice. Veli¢iny pro
navrhovani a ovétovani.

[2] CSN 73 0540 - 2 Tepelna ochrana budov. Funkéni pozadavky.

[3] CSN 73 0540 - 3 Tepelna ochrana budov. Vypoctové hodnoty veli€in pro
navrhovani a ovéfovani.

[4] CSN 73 0540 - 4 Tepelna ochrana budov. Vypoétové metody pro navrhovani a
ovéfovani.

[5] CSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovéach — vypocet tepelného vykonu.

[6] CSN EN ISO 13790 Tepelné chovani budov — Vypocet potieby energie na vytapéni

TNI 73 0331 Energeticka naro¢nost budov — typické hodnoty pro vypocet

Vypocet a zhodnoceni byl proveden pomoci programu Protech, s.r.o. — zpracovéni dle vyhlasky ¢.
78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov.

3. PODKLADY PRO VYPOCET

Prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan podle vyhl. ¢. 78/2013 Sb. Tato vyhlaska
stanovuje pozadavky na energetickou ndro¢nost budov, véetné porovnavacich ukazateld, vypoctové
metody a obsah pritkazu energetické naro¢nosti.
Pro hodnoceni budovy se dle této vyhlasky pouziva hodnoceni zaloZené na vypoctech energie uzivané
nebo predpokladané k uziti v budové pro vytapéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, ptipravu teplé vody a
osvétleni, za standardizovaného uZivani budovy.
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Petr Novak

r. ¢. 690102/8948

je opravnén

provadét energeticky audit
s platnosti od 15.8.2003

provadét kontroly kotla
s platnosti od 22.4.2008

vypracovavat pritkazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 22.4.2008

podle zakona &. 406/2006 Sb., o hospodaieni energii

Cislo opravnéni: 0186

/

V Praze dne 22. dubna 2008 fen = ~)
Ing. Tonas Hiiner

nameéstek ministra primyslu a obchodu
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PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani priitkazu

Nova budova

OO0 ™ O

Jiny ucel zpracovani :

Prodej budovy nebo jeji ¢asti

Vétsi zména dokoncéené budovy

O Budova uzivana organem vefejné moci

M Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni idaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

Spodni 680/20, 625 00 Brno

Katastralni Gzemi :

612006 Bohunice

Parcelni Cislo :

3047

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik :

Vlastnici jednotek

Adresa :

IC:

Telefon :

email :

Typ budovy

O Rodinny ddim

M Bytovy dim

O Budova pro ubytovani
a stravovani

O

Administrativni budova

O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani

O

Budova pro sport

O Budova pro obchodni ucely O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :
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Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m?3] 16 610,0
vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(Cs(:;llljcc':)\elf VF:ZJZ?;O;?)Q:: :onstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 45134
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,272
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 5863,0
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan - butan

O Kusové drevo, dfevni tépka [0 Drevéné peletky

M Zemni plyn M Elektfina

O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

O Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: O do50% véetng, nad 50% do 80%, O nad80%
O Energie okolniho prostiedi :
uacsel: O na vytapéni, O pro pripravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Birite Mél:né
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce prostupem
Konstrukce obalky budovy A " v Splnéno tepla
i Nra,j b; Hr,
[m?] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [] [WI/K]
SO1 Vnéjsi stény 2779,4 0,25 0,30/0,25 - 1,00 694,8
0Z1 Otvorova vypln 832,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1248,0
SCH1 Stfecha 451,0 0,14 0,24/0,16 - 1,00 63,1
PDL1 Podlaha 451,0 0,55 0,60/0,40 - 0,30 74,4
Tepain vaby riez) 45134 0,100 - - 1,00 451,3
Celkem 4513,4 25317

Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsSi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokoncené budovy v piipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referencni hodnota
navrhova zéjn prumérného soucinitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zény
Zona vV
€")im,j ! lJem,R,j
[°C] [m?] [W/(m2-K)]
Zéna 1-Zéna 1 20,0 16 610,0 0,52
Prameérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota
Budova em Uemr Splnéno
(Uem = HT,A) (Uem,R = 2:(Vi'uem,R,j)[V)
[W/(m2-K)] [Wi(m2-K)] (ano/ne)
0,561 0,523 NE
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- THgen vytapéni
péni nebo MH,em
COPy gen MH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%)/I-] [%] [%]
Referen¢ni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Zona 1 Predavaci stanice | CZT do 50% OZE 100,0 99,0 85,0 88,0
b.1.b) pozadavky na Gc¢innost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uéinnost vyroby Ucinnost vyroby | Pozadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencniho
MH,gen zdroje
nebo tepla My gen,rq
COPy gen nebo
COPy gen
[-] [%VI-] [%)/I-] [ano/ne]
Zéna 1 Predavaci stanice 99,0 80,0 ANO
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel diléi prikon pro | zdsobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohfev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pripravu vody Qu st Qu,gis
teplé Tw,gen
vody nebo
COPyy gen,
[-] [-] [%] [kw] [litry] [%)[-]1 |[Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 5 150
Centralni |CZT do 50%| 100,0 99,0 4,2 67,1
OZE
b.5.b) pozadavky na uc¢innost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uéinnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw_gen teplé VOdyT‘W,gen,rq
nebo COPy g,
[-] [%)/[-] [%)/T-] [ano/ne]
Centralni 99,0 85,0 ANO
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b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti dilci Celkovy elektricky Primérny mérny piikon
budova / zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
[-] [%] [kW]
Referenéni budova X X X
Zoéna 1 Hlavni osvétleni 100,0 13,696
Budova celkem 13,696
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Energetickd naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EP¢ vétrani teplé EP_. nebo
zéna EP: vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZE E
Z6na 1 | O O | ] O O
b) dil¢i dodané energie
Budova Potreba Vypoctena Pomocna Dilci Mérna diléi
energie spotreba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Hodnocena 185 810 250918 212 251130 42,8
Vytapéni
Referenéni 164 213 301 861 218 302 080 51,5
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referencni 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0,0
Vétrani
Referenéni 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu | Referencni 0 0 0,0
Hodnocena 205 968 215062 0 215062 36,7
Pfiprava TV
Referenéni 205 968 245 321 0 245 321 41,8
Hodnocena 38 312 38 312 0 38312 6,5
Osvétleni
Referenéni 44 560 44 560 0 44 560 7,6
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost | Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T sk vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 -1 [kWh/rok] [kWh/rok]
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EPgyp - Dodavka
teplo mimo
budovu
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EP¢yp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
L Budova
Fotovoltaické -
panely EPgy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
L Budova
Solarni termické -
SyStémy QH,sc,sys - DOd_aVKa
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dod_évka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositelt

Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypocétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] -1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 38 524 3.2 3,0 123 278 115 573
CZT do 50% OZE 465 980 1.1 1,0 512 578 465 980
Celkem 504 504 X X 635 856 581 553
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova 661 540,3
- [kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 504 504,1 Spinéno AN
(8) |Referenéni budova 112,8 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 86,0
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) [Referenéni budova 812 800,3
- [KWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 581 552,8 Spinéno SND
(12) | Referené&ni budova 138,6 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(13) [Hodnocena budova 99,2
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) [Celkova primarni energie [kWh/rok] 635 855,6
(15) [Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 54 302,8
(16) Vyuziti obnovitelnych zdroji energie (%] 8.5

z hlediska primarni energie
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Doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatreni
pro snizeni energetické narocnosti budovy

Popis opatreni
Predpokladana ESF:‘;?: Kladana E;:g?: 'é'é\iﬁ'&i
dodar!é dodané neobpoyltglne
energie energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

Stavebni prvky a konstrukce budovy: 0 0 0
Technické systémy budovy:
vytapéni 0 0 0
chlazeni 0 0 0
vétrani 0 0 0
Uprava vihkosti vzduchu 0 0 0
piiprava teplé vody: 0 0 0
osvétleni 0 0 0
Obsluha a provoz systémut budovy:

0 0 0
Ostatni

0 0 0

Posouzeni vhodnosti opatreni
Opatreni S;a:::swrslzzy T:;:tgﬁl;e 25:12;:6‘01%0:\32 Ostatni
budovy budovy
Technicka vhodnost Ne Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ne Ne Ne Ne
Eonomidka Ne Ne Ne Ne
Doporuceni k realizaci
a zdtvodnéni
Datum Yypr'acovéni' ) 722019
doporucenych opatreni
Zpracovatel analyzy Ing. Petr Novak
Energeticky posudek energeticky posudek je soucasti analyzy Ne
datum vypracovani energetického posudku
zpracovatel energetického posudku
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.1

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splriuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

Plnéni poZzadavkl na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem veiejné moci

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii |

C - usporna

Jiny uéel zpracovani priikazu

Trida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

s -

Identifikaéni Gildaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Petr Novak

Cislo opravnéni MPO 186

Podpis energetického
specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 7.2.2019

Doba platnosti priikazu 7.2.2029
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona &. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: Spodni 680/20

PSC, misto: 625 00 Brno

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 4513,40 m2
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,27 m?/m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 5863,00 m?2

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie :  Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kwh/(m?rok)

Mimoradne
usporna

tisporna

 ——101

Mimoradne
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 504’5

581,6
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DOPORUCENA OPATRENI PODIL ENERGONOSITELJ

NA DODANE ENERGII
: S s Hodnoty pro celou budovu
T ' =0 MWh/rok
Opatieni pro i stamovena |25 Nl .
: — '
Vnéjsi stény: : ] 8
HI. 2 1:: c 8%
Okna a dvefe: : ] 2R
" . . i E —_ |2 g
Strechu : D E 2
— — - a —— ,;;:», — g "g’ ‘E
CPodahy: i (] i5|8
: — a5|s
Vytapem : [] s el5
- —t R — § g (=]
Chiazeni I kllmatlzacl ; ] S ¥
— - N
1 o
Vetranl : L | 2.5
SS—— : .\._..,:: — QE’ 5
Pnpravu teple vody : L] L§- g
SR ... <
H o3
Osvetlem : I:] & g | CZT do 50% OZE - 466,0
Jlne : D 2 3 B Elektiina ze sité - 38,5

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Chlazeni : Vétrani Elﬁlprava thkostiE Tepla voda - Osvétleni

1
L 1

? Obalka budovy : ! Vytapéni

R

: U.,I11 W/(m? K) : Diléi dodane energie Mémé hodnoty kWh(mz rok)

Mimoradné Usperna

e )
|
o [
}
& /

'
Mimofadné nehospodarna
'

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 251,1

1
i
'
'
'
1
1
1
1
'
'
'
'
1
1
1
1
'
'
'
'
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1
1
1
'
'
'
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'
'
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Zpracovatel: Ing. Petr Novak Osvédceni ¢&.: 186

Kontakt: 724 697 448 Vyhotoveno dne: 7.2

Ars

NJ_ Stapka: 15115



