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z energetické naro€nosti budovy
" Sicka 430,431, 432, k0. 664 11 Zbysov

IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. ZADAVATEL

Zpracovatel: Ing. Milan Bene§

eienstvi viast. SICKA pro diim €.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, ZbySov 664 11

Obchodni nazev, adresa

Spolecenstvi vlastniki SICKA pro diim
¢.p.430,431,432
Ctvrt’ Sicka, Zby3ov 664 11

1.2. ZPRACOVATEL

Obchodni nizev, adresa Ing. Stépan Musil
Jirovcova 38
Ceské Budgjovice
370 01
Tel./ fax 607 056 984
E — mail musil@chciprukaz.cz
IC 02998416
DIC
Zpracoval, auditorské Ing. Milan Benes
osvéd&eni &islo, datum 1472 7.4.2015
vydani osvédéeni
Datum zpracovini 04.01.2018
Podpis, razitko Toe
1.3. STAVBA
Stavba Stvrt’ Sicka 430, 431, 432
k.. ZbySov u Oslavan [792110]
Provozovatel Spolecenstvi vlastnikti SICKA pro diim
€.p.430,431,432
Ctvrt Sika, Zbysov 664 11
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kaz energetické naro&nosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Benes

B Sicka 430, 431,432, k.. 664 11 Zbysov
blecenstvi viast. SICKA pro diim &p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zbysov 664 11

1.4. UCEL ZPRACOVANI

Rikaz energetické narocnosti budovy je vypracovan a zakladé zakona €. 103/2015 Sb. (kterym se
Eni zakon & 406/2000 Sb. , o hospodateni energii, ve znéni pozd&jsich predpisil).

Ho zpracovani pritkazu byly pouzity zejména nasledujici normy:

1 CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov. Terminy a definice. Veliginy
: pro navrhovani a ovéfovani.

| CSN 73 0540 - 2 Tepelna ochrana budov. Funkéni pozadavky— 2011

] CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov. Vypoétové hodnoty veligin
pro navrhovani a ovéfovani.

#] CSN 73 0540 - 4 Tepelna ochrana budov. Vypoétové metody pro
navrhovani a ovéfovani.

] CSN EN 12 831 Tepelné soustavy vbudovach — vypolet tepelného
' vykonu.

] CSN EN ISO 13790 Tepelné chovani budov — Vypocet potfeby energie na
vytapéni
le byl vypocet proveden pomoci t&chto softwarovych programi:

ipro vypocet tepelné technickych vlastnosti jednotlivych konstrukci software Protech TOB
vypocet s protokolem PENB

1.5. PODKLADY PRO VYPOCET

ukaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan podle vyhlasky &. 78/2013 Sb.

to vyhlaSka stanovuje pozadavky na energetickou naroénost budov, véetnd porovnavacich

azatelll a vypoGtové metody a obsah priikazu energetické naroénosti,

@ro hodnoceni budovy se dle této vyhladky pouziva bilanéni hodnoceni, coz je hodnoceni
tlozené na vypoctech energie uzivané nebo predpokladané k uziti v budové pro vytapéni, vétrani,

alazeni, klimatizaci, pfipravu teplé vody a osvétleni, za standardizovaného uzivani budovy.

ypocet PENB byl proveden na zakladé zaméfeni objektu na miste.
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Braz energetické niro¢nosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Benes

B sicka 430, 431, 432, k. 664 11 ZbyZoy
Wlcienstvi viast. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zby3ov 664 11

7ZAKLADNi UDAJE PRO ENERGETICKOU NAROCNOST BUDOVY

2.1 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

ina se o BD na parc. p. €. 757, k.. ZbySov u Oslavan [792110].
odové stény byly vyzdény z CPP na tl. 450mm, Stitové stény byly tepelné izolovany pomoci

Dmm EPS.
dlaha nad suterénem neni tepelné izolovana. Stfecha neni tepelné izolovana, stejné tak strop pod

gpénym pldnim prostorem.
nin& otvorii byly ménény za plastové s izolaénimi dvojskly.

nitini podlahova plocha 1116,6 m*
nergeticky vztazna plocha 12642 m*
péet podzemnich podlazi 1
péet nadzemnich podlazi 3
bestavény objem vytdpéné casti 3746,4 m’
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1z energetické nirofnosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Bene

Sicka 430,431,432, k.. 664 11 Zbysov
ozenstvi viast. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvet’ Sicka, Zbysov 664 11

TECHNICKE ZARIZENIi BUDOV

roj tepla
oje tepla pro vytapéni jsou _cdli§né pro kazdou bytovou jednotku- el. pfimotopy, plynové kotle,
alni podokenni plynova topidla typu ,, WAW*

iprava TV
@ipravu TV zajidtuji lokalné riizné zdroje pro jednotlivé bytové jednotky — el. zasobnikové
Fivace, plynové zas. ohfivaCe, kombinované plynové kotle.
duchotechnika
rani objektu je pfirozené

ktrickd energie

L

yjekt je napojen na elektrickou pfipojku. Osvétleni je zajisténo pfevazné béznymi svitidly.
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Mkaz energetické naro&nosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Benes

B Sicka 430,431, 432, k.. 664 11 ZbySov
lecenstvi vast. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zbysov 664 11

HODNOCENI KONSTRUKCI

nritsvitné obvodové konstrukce
odové stény byly vyzdény z CPP na tl. 450mm, Stitové stény byly tepelné izolovany pomoci

BWOmm EPS.

Wdorovné konstrukce, strecha
dlaha nad suterénem neni tepelné izolovana. Stfecha neni tepelné izolovana, stejné tak strop pod

apénym piidnim prostorem.

iplné otvori

pIné otvorii byly ménény za plastové s izolacnimi dvojskly.

vebni konstrukce a vypIng otvori jsou hodnoceny dle CSN 73 0540-2/2011 — j
et y 2/2011 — Tepelna ochrana

azdé konstrukce je zapocten vliv tepelnych mostil.
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kaz energetické niro&nosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Bene§

B sicka 430, 431, 432, k.. 664 11 ZbyZov
blecenstvi viast. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, ZbySov 664 11

HODNOCENI PENB

Vyhodnoceni je provedeno na zikladé vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Protokol je v priloze
étvrt’ Sicka 430, 431, 432, k.u. ZbySov u Oslavan [792110]

dova je hodnocena celkové jako: Velmi nehospoddrnd - celkovi dodand energie je 296 kWh/ni'r.

nergeticka naroénost budovy [MWh/rok] 373,9

Hida energetické naro¢nosti F

ovni vyjadreni tfidy energetické narocnosti budovy Velmi nehospodirna
lkovéa dodana energie— mérna hodnota [kWh/(m?.rok)] 206

ODNOCENI VYSLEDKU POSOUZENi PODLE CSN 730540-2 (2011)
skapitulace vstupnich dat:

hjem vytapénych zon budovy V= 37463 m’

locha ohrani¢ujicich konstrukci A= 1818,7 m*

locha vytapéné podlahy A= 12642m?
evazujici navrhova vnitini teplota Buwi: 20,0°C
avrhova venkovni teplota B, -150°C

drobny vypis vstupnich dat popisujicich okrajové podminky a obalové konstrukce je
eden v protokolu o vypoctu.
rumérny soucinitel prostupu tepla budovy (¢l 9.3

ozadavek:
ozadovana hodnota. soug. prostupu tepla Uemre= 0,393 W/m’K

;:_]édky vypoétu:
prumérny soucinitel prostupu tepla Uen= 1,157 W/m2K

e vyhlasky 78/2013 pozadavek na:

priimérny soudinitel prostupu tepla
J,em>U,em,R ... POZADAVEK NEN{ SPLNEN.
eProtech Novy Bor, TOB

né, dne 04.01.2018

T
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1z energetické naroénosti budovy

* Sicka 430, 431, 432, k. 664 11 ZbySov
lecenstvi viast. SICKA pro diim €.p.430,431,432,

ROTOKOL PRUKAZU

el zpracovani prukazu

Zpracovatel: Ing. Milan Benes

Ctvrt Sicka, Zbysov 664 11

(=

Nova budova

Prodej budovy nebo jeji Casti
\V/étsi zména dokoncené budovy
Jiny Gcel zpracovani :

o e bl e bt

[0 Budova uzivana organem vefejné moci
0 Pronajem budovy nebo jeji &asti
O Zadost o poskytnuti dotace

kladni informace o hodnocené budové

Identifika&nl ddaje budovy

dresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Etvrt Sicka 430, 431, 432

664 11 Zbysov
atastraini uzemi : Zby3ov u Oslavan [792110]
¢islo : p. €. 757

uvedeni do provozu

dpokladané uvedeni do provozu) :

Spole&enstvi viast. SICKA pro diim &.p.430,431,432

Ctvrt Sitka, Zby3ov 664 11

Etvrt Sicka 431

664 11 Zbysov
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kaz energetické naro&nosti budovy

B sicka 430, 431, 432, k. 664 11 ZbySov
ozenstvi viast. SICKA pro diim &p.430,431,432, Ctvt Sicka, ZbySov 664 11

Zpracovatel: Ing. Milan Benes

Typ budovy

Bytovy diim

O Budova pro ubytovani

Rodinny ddm
a stravovani
1 Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani
Budova pro sport [0 Budova pro obchodni Géely O Budova pro kulturu
Jiné druhy budovy :
Geometrické charakteristiky budovy
rametr jednotky hodnota
budovy V
&asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny [m3] 3746,3
Bj&imi povrchy konstrukei obalky budovy)
lkova plocha obélky A . ) [m3 1818,7
yuéet vnéjsich ploch konstrukei ohranitujicich objem budovy V)
ovy faktor tvaru budovy AV [m%m?] 0,485
lkova energeticky vztazna plocha A, [m7 1264,2
; Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
] Hnédé uhli O Ceme uhli
1 Topny olej O Propan - butan /LPG
] Kusové dievo, dievni stépka O Drevéné peletky
1 Zemni plyn Elektfina
a paliva nebo jiny typ zasobovani :
Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
OO do50% véetns, O nad 50% do 80%, 0 nad80%

ergie okolniho prostiedi :

[0 na vytapéni, O pro pfipravu teplé vody,

O na vyrobu elektrické energie

Druhy energie doddvané mimo budovu

| O Teplo

B Zadné
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kaz energetické naronosti budovy

¥ Sicka 430, 431, 432, k.u. 664 11 ZbySov

letenstvi viast. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, ZbySov 664 11

formace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

stavebni prvky a konstrukce

Zpracovatel: Ing. Milan Bene§

1) pozadavky na soutinitel prostupu tepla

Soutinitel prostupu tepla M&rna
Cinitel
Plocha | Vypottena Referenéni teplotni Zull
hodnota hodnota redukce prostupem
onstrukce obélky budovy A Splinéno tepla
Ul 31.Uw U"‘zoﬂ.’m bl H
T
[m?] Wifm2-K)] | Wim*>K]] | [W/m*K)] | (ano/ne) [ [WIK]
1 Strop pod nev. prostorem | 414,3 1,31 0,24 0,24/0,16 - 1,00 5436
S01 Sténa CCP 450 638,1 1,40 0,30 0,30/0,25 - 1,00 891,0
1JD1 Okno pl. s iz. dv. 150/130 35,1 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 38,6
D1 Okno pl. s iz. dv. 150/130 70,2 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 772
DJD3 Okno pl. s iz. dv. 70/42 53 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 58
B 10 120mM | 4745 0,31 0,30 0,30/0,25 . 1,00 54,1
PDL1 Podlaha nad sut. 405,1 1,37 0,60 0,60/0,40 - 0,43 2379
PDL2 Podiaha nad sut-
 schodiste 11,6 2,00 0,60 0,60/ 0,40 : 0,43 10,0
D2 Okno pl. s iz. dv. 215/130 | 11,2 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 12,3
DO1 Dvefe vstupni 170/203 6,9 1,30 1,70 1,70/ 1,20 - 1,00 9,0
~ SN1Sténaksut. 30,8 1,85 0,60 0,60/0,40 . 0,43 24,5
'DO2 Dvefe do sut. 97/123 24 2,60 1,70 1,70/ 1,20 . 0,43 2,7
SN2 Pfiéka k sut. 13,3 2,71 0,60 0,60/0,40 - 0,43 15,5
Riie,vezhy mezi 18187 | 0,100 . ; 1,00 1819
Celkem 1818,7 2104,0
':'aph&nl po2adavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u v&tsi zmény dokonéené budovy a pii jiné, nez vets|
ené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou ndrognost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).
vky na pramé&ry soutinitel prostupu tepla
Prevazujici Objem Referenéni hodnota
J navrhova 2bn primérného soutinitele
- vnitfni teplota y prostupu tepla z6ny
B i v
3 [°C] [m?] Wi{m?2-K]]
Obytné prostory 20,0 35192 0,38
4oy, schodiste 15,0 2271 0,67
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kaz energetické narotnosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Benes

 Sicka 430, 431, 432, k.i. 664 11 ZbySov ‘
~zenstvi vlast. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, ZbySov 664 11

. Pramé&rny soutinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referen&ni hodnota
Budova Uem Uemn Spin&no
(Uem = HylA) (Uamz = Z(Vi-Upmp V)
Wi{m2-K})] Wi{m2-K})] (ano/ne)
1,157 0,393 NE

ceni spinéni pozadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou energie a u véts1 zmény
:né budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou narognost budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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kaz energetické narofnosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Bene§

W sicka 430, 431, 432, k.. 664 11 ZbySov
logenstvi vlast. SICKA pro diim &p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zby3ov 664 11

technické systémy

.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | U&innost | Uginnost
1 zdroje nositel dil&i vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyté- Tngen | VYtapéni
péni nebo TiHem
COPyy gen TIH,dis
[-] [ [%] kW] %) [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Obytné prostory El. pfimotopy Elektfina ze sité 11,0 18,0 99,0 85,0 88,0
Obytné prostory Plynové turbokotle Zemni plyn 22,0 80,0 82,0 85,0 88,0
oby[né prostory Plynové kotle Zemni plyn 39,0 150,0 80,0 85,0 88,0
Destila
Obytné prostory WAW Zemni plyn 17,0 36,0 75,0 85,0 88,0
'bbytné prostory Plynové kotle Zemni plyn 11,0 36,0 B0,0 85,0 88,0
9 kombi
, schodisté El. pfimotopy Elektiina ze sité 11,0 18,0 99,0 85,0 88,0
, schodisté Plynové turbokotle Zemni plyn 22,0 80,0 82,0 85,0 88,0
Plynové kotle Zemni plyn 39,0 150,0 80,0 85,0 88,0
Destila
WAW Zemni plyn 17,0 36,0 75,0 85,0 88,0
Plynové kotle Zemni plyn 11,0 36,0 80,0 85,0 88,0
kombi
davky na G&innost technického systému k vytap&ni
Typ zdroje Utinnost vyroby | U&innost vyroby | PoZadavek spin&n
energie zdrojem energie
tepla referenéniho
Nk,gen zdroje
nebo tepla ny genrq
COPyygen nebo
COPygen
[ [%1/1] [%1I] [ano/ne]
El. pfimotopy 99,0 80,0 ANO
El. pfimotopy 99,0 80,0 ANO
Plynové turbokotle 82,0 80,0 ANO
Plynové turbokotle 82,0 80,0 ANO
Plynové kotle Destila 80,0 80,0 NE
Plynové kotle Destila 80,0 80,0 NE
WAW 75,0 80,0 NE
WAW 75,0 80,0 NE
Plynové kotle kombi 80,0 80,0 NE
Plynové kotle kombi 80,0 B0,0 NE
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az energetické naroénosti budovy

Sicka 430, 431,432, k. 664 11 Zbysov
W cnstvi viast. SICKA pro diim €.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zbysov 664 11

Zpracovatel: Ing. Milan Bene§

s dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

a) priprava teplé vody (TV)

Hodnocena Systém | Energo- | Pokryti | Jmenovity | Objem | U&innost Mé&rna M&rna
budova / z6na pripravy nositel dilgi | pfikon pro | zdsobniku| zdroje tepelna tepelna
v potfeby | ohiev TV ™ tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvoda
na teplé teplé vody | teplé vody
pFipravu vody st Quais
teplé Mw,gen
vody nebo
COPy gen
] [ [%] [kW] Qitry] [%)J[-1 | [Whi(l-den]] | [Wh/{m-den)]
i budova X X X X X 85 7 150
lokalni | Elektiina ze 12,0 4,0 160 94,0 6,4 150,0
sité
lokdlni | Zemni plyn 24,0 80,0 45 82,0 79 150,0
lokélni | Zemni plyn 12,0 40,0 0 80,0 0,0 150,0
lokalni | Elektfina ze 16,0 21,0 240 94,0 6,4 150,0
sité
lokalni Zemni plyn 36,0 80,0 525 80,0 7.8 150,0
oZadavky na G&innost technického systému k pFipravé teplé vody
Typ systému Uginnost zdroje Utinnost PoZadavek spinén
k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodyny gen tepla pro pfipravu
nebo COPy, g, teplé vodyny genrq
nebo COPy, g,
[] [%)I[-] [%)/[-] [ano/ne]
lokalni 94,0 85,0 ANO
lokalni 82,0 85,0 NE
lokalni 80,0 85,0 NE
lokalni 94,0 85,0 ANO
lokalni 80,0 85,0 NE
poZadavku ve sloupci Spinéno ie vyzadovano jen u v&tsi zmény dokon&ené budovy a pii jiné, nez vatsi
- v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naronost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).
Typ Pokryti dil&i Celkovy elektricky Pramérny mé&rny pfikon
osvétlovaci potfeby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztaZeny
k osvétlenosti zény
PLix
[l [%] [kW] Wi{m?-Ix]]
X X X 0,05
Obytné prostory 100,0 1,357 0,04
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1z energetické narotnosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Benes

i 0,431,432, k. 664 11 Zbysov
' S 4ilast. SICKA pro dim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zbysov 664 11

Hodnocena Typ Pokryti dilgi Celkovy elektricky Primé&rny mérny pfikon

‘budova / zéna osvétlovacl potfeby energie pfikon osvétleni pro
, soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztaZzeny
k osvétlenosti zény

PLi

[ %] [kW] Wi(m?Ix)]
Obytné prostory 100,0 2,073 0,05
3,429
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kaz energetické naro&nosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Benes

P Sicka 430, 431, 432, kai. 664 11 ZbySov N )
“senstvi vlast. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zbysov 664 11

qeticka naroénost hodnocené budo

am uvaZovanych zén a diléi dodané energie v budové

rd

Hodnocené Vytapéni Chlazeni Nucené Ptiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP, nebo
zbna EPe vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zona 1 M O El ] O O
Zona 2 M O a O O O a

vétrani  NV1 - bez ipravy NV2 - s Gpravou vihéenim
vihéenim
: - i dodavku mi
20ZE: OZEI-pro bildei botiiivEu i dodavku mimo
odané energie
Budova Potieba Vypoiétend | Pomocna Dilei Mé&rna dil&i
energie spotfeba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWhirok] [kWhirok] [kWhirok] [kWhirok] [kWhi{m2-rok])]
~ Referenéni 52 321 118 627 1004 120631 954
Hodnocena 191 525 315214 701 315915 248,9
Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0.0
Referenéni 0 0 0.0
Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 0 ] 0,0
Referenéni 38 142 53 392 0 53 392 422
r Hodnocena 38 142 54 182 0 54 182 42,9
| Referenéni 4706 4706 0 4706 3,7
| Hodnocena | 3795 3795 0 3795 3,0
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kaz energetické narofnosti budovy
Sicka 430, 431, 432, k.. 664 11 ZbySov

ezenstvi viast. SICKA

pro diim &p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, ZbySov 664 11

sroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Zpracovatel: Ing. Milan Bene§

p vyroby

Vyutitelnost

vyrobené
energie

Vyrobena
energie

Faktor
celkové
primami
energie

Faktor
neobnovitelné
primarni
energie

Celkova
primami
energie

Neobnovitelna
primarni
energie

[kWhirok]

[l

[KWhirok]

[kWhirok]

Budova

Dodavka
mimo
budovu

Budova

Dodéavka
mimo
budovu

Budova

Dodavka
mimo
budovu

Budova

Dodéavka
mimo
budovu

Budova

Dodéavka
mimo
budovu

dil€ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primami energie

ositeld

Dilei Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoitena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primami primérni energie energie energie
energie/ energie
Pomocnéa
energie
[kWhirok] [1 -1 [kWhirok] [kWh/rok]
327 484 L) 1,1 360233 360 233
4_5;408 32 3.0 148 504 139223
373892 X X 508 737 499 455
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energetické narognosti budovy

" Gicka 430, 431, 432, k.. 664 11 ZbySov
tvi vlast. SICKA pro dim ¢&.p.430,431

davek na celkovou dodanou energii

432, Ctvrt’ Sicka, Zbysov 664 11

Zpracovatel: Ing. Milan Bene3

dova 178773,8
Referencni budov [KWh/rok]
Hodnocend budova 373 891,7 Spinéno
Referenéni budova 141,4 (ano/ne) NE
[kWh/(m? rok)]
Hednocena budova 2958
ozadavek na neobnovitelnou primarni energii - Vypocet referenéni hodnoty pozadovany po 1.1.2015
ni budova 192 170,2
JReterent [KWhirok]
| | Hodnocend budova 499 455,1 Spinéno
) | Referenéni budova 152,0 (ano/ne) L
M [kWh/(m2-rok)]
/] Hodmcené budova 395,1
marmni energie hodnocené budovy
a
| Celkova primami energie [kWh/rok] 508 736,6
Obnovitelna primami energie [kWh/rok] 9281,5
‘Vyuziti obnovitelnych zdroji energie %] 18

il z hlediska primami energie
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sletenstvi viast.

kaz energetické naroénosti budovy

1,432, ki 664 11 ZbySov
SICKA pro diim &p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, ZbySov 664 11

Zpracovatel: Ing. Milan Benes

a technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u noych budov a u vétsi zmény dokon&enych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy
Kombinovana

dodavky energie A . | Soustava zasobovani

Iternativni SYStMY | v 55vajici energii | VYOPA elektiny | = einou energii | TePelné cerpadio
atepla
z OZE

echnicka Ne Ano Ne Ne
-oveditelnost
konomicka Ne Ano Ne Ne
editelnost
‘_IDQkaé Ne Ano Ne Ne
roveditelnost

u oruceni k realizaci
) ZC ﬁvodnéni

Datum vypracovani
nalyzy

pracovatel analyzy

Osazeni solarnich panell ani tepelného cerpadla se nejevi jako vhodné.

4.1.2018

Ing. Milan Benes

povinnost vypracovat energeticky posudek Ne

-.-i rgeticky posudek

energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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kaz energetické narotnosti budovy

432, k. 664 11 ZbySov
pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zbysov 664 11

L ozenstvi viast. SICKA

Zpracovatel: Ing. Milan Benes

Stanoveni doporuéenych opatieni

pro sniZeni energetické naroénosti budovy

Popis opatieni
Predpokladana | Fredpokladana E::?:I:: calkovs
dodana USPZ': dca:zlgové neobpovitelné
energie energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
‘1.:.: webni prvky a konstrukce budovy:

~l dle popisu = 230919 293905
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0

cké systémy budov
0,0 0 0
0,0 0 0
0,0 0 0
| vihkosti vzduchu
0,0 0 0
0,0 0 0
0,0 0 0
ha a provoz systémi budov :

- 0 0
- 0 0
B 0 0
- 0 0
- 0 0

0 230919 293905

19/23




kaz energetické niroénosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Bene§

» qiaka 430, 431,432, k. 664 11 Zbysov )
S ﬁlasl‘ SICKA pro dim ¢.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, Zbysov 664 11

Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické
a konstrukce systémy 2?::2:.’3&?: voz Ostatni
budovy budovy y y
Ano Ne Ne Ne
Ano Ne Ne Ne
Ano Ne Ne Ne

Osazeni solarnich panell ani tepelného cerpadla se nejevi jako vhodné.

_ Doporucuiji zateplit:
a Q!““""i k realizaci -stény pomoci 180mm EPS 70F
zdivodnéni -strop nad sut Tl na o tl. 100mm
' -stropy pomoci 300mm volné lozené mineraini viny

4.1.2018

Ing. Milan Benes

ticky posudek | energeticky posudek je soucasti posouzeni i

Ener

'_ navrzenych doporucenych opatfeni
: datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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1kaz energetické niro&nosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Benes

+igka 430, 431, 432, k.. 664 11 ZbySov
D enstyi viast. SICKA pro dim &p.430,431,432, Ctvrt Sicka, Zbysov 664 11

svarecné hodnoceni energetického specialisty

pudova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

Spliuje pozadavek podle §6 odst.1

Ttida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energii

a1 zména dokon&ené budovy nebo jina zmé&na dokonéené budovy

Spifiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

spifiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Spliuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

Pinéni pozadavki na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

f

Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

4

Budova uZivana organem vefejné moci

~ Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii |

F = nebo prondjem budovy nebo jeji Easti

Tfida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii | F

l g G&el zpracovani prikazu

Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

dentifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a piijmeni Ing. Milan Bene3

0 opravnéni MPO 1472

s energetického

denéni &islo ENEX

i &islo ENEX 130802.0

pracovani prukazu

M Vypracovani pritkazu 04.01.2018

20 lL" inf rmaci

omac http://iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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prikaz energetické ndro€nosti budovy Zpracovatel: Ing. Milan Benes

¢ Gicka 430, 431, 432, k1. 664 11 Zbysov
:;nslvi vlast. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt’ Sicka, ZbySov 664 11

puem—

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

idany podie zakona ¢. 406/2000 Sh., o hospodaieni energii, a vyhiasky & 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov
vydany t F ") ¥ ¥ o

e

Ulice, &islo: &tvrt’ Sigka 430, 431, 432

pSC, misto: 664 11 ZbySov

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 1818,70 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,49 m¥m?
Celkova energeticky vztazna plocha: 1264,19 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie " Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Viiv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mémé hodnoty kwWhim? rok)

Mimofadné la | = .
Usporna \ | A { |

S e—72

— 108

— 144

— 216

— 287
4 |
: ~—— 359
r.1|m0fédn' P oy, :
3 = ‘CR"-
| Hﬂdnoty AN Y
pro celou budovu < Wiigl, @,
' MWhirok 373,9 SO P 499,5
- I /P8 X!
-
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Pritkaz energetické naroénosti budovy
 Gicka 430, 431, 432, k.. 664 11 Zbysov

SO dcnsl\"i \i

Zpracovatel: Ing. Milan Benes

last. SICKA pro diim &.p.430,431,432, Ctvrt Sicka, Zbysov 664 11

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Stanovena

mma a dvei‘a

stétlani
Jiné:

0j&|0| 0|

) TTRP) T SR S
i
]

ojo|o

Popis opatienije v protokelu priltkazu a vyhodnocenijejich

dopadu naenergetickou naroénostje znazornéno Sipkou

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

B Zemni plyn -327,5
Bl Elektiina ze sits - 46,4

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

r

‘ Obalka budovy ' Vytapéni

Chiazeni

Vétrani l.lpmfa vlhkosil Teplavoda '  Osvétleni

Diléi dodané energla Mémé hodnoty KWh(m‘ mk)

Osvéd&eni &.: 1472
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MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Milan Benes

r. & 780611/3524
je opravnén

zpracovavat pritkazy energetické narocnosti budovy
s platnosti od 27.3.2015

T T P P s o Ty o e s o o s P Py s o o v

P Pt P P —~ P P P P

ot Pt o o o o o vl v v, s ] P i . ] e i P P

podle zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdgjsich predpisi.

Cislo opravnéni: 1472

F j)
V
/ W7/
/& ‘;‘ e
/ ;}'! i

Ing. Pavel Solc

V Praze dne - . dubna 2015

nameéstek ministra priomyslu a obchodu



