STy e || DEKSOFT

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulice, &islo: Anglicka 384/25, Italska
384/1, Italska 384/3 , k.u. ...
PSC, misto: 120 00, Praha 2 - Vinohrady

Typ budovy: Bytovy dim ;
Plocha obalky budovy: 7661.3 o j
' Objemovy faktor tvaru A/V: 0.35 _ m?/m?*
- Celkova energeticky vztaZzna plocha: 6219.88 m?
ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY
Celkova dodana energie ~ Neobnovitelna primarni energie
{Energie na vstupu do budovy} : {Vliv provozu budovy na Zivotni prosifedi)
Mérné hodnoty  kWh/(m? rok)
e, o
" 137 | S 187
229
it tbdoais . iy P .
SiiGanoatig V' Nood e .
- Hodnoty pro celou budovu
‘ MWhirok ; 1087.3 1422.5
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program :E;UER ETIKA | DEKSOFT

; PODIL ENERGONOSITELO
DOPORUCENA OPATREN NA DODANE ENERGII
: £ Hodnoty pro celou hudovu [MWh!rok] o
| : :;0 3 P ——— 2 2 ;
. Opatfeni pro ~ Stanovena ;—:9
P — % i
| Vngjsi stény: : 29 ,_
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. Stfechu: (1| g.% |
; : s%[g|
. Podlahu: : 3518
i : ag|2]
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‘ Vytapéni: §§ §- .'
i i ' Q :
Chlazeni/klimatizaci: o % _
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1 i o - ]
- Vétrani: ﬁl% i:f:l::‘li::?;.ef:?;e: 1182 -i
3 =< :
Pfipravu teplé vody: 5 !
i © = |
~ Osvétleni: S '.
1 : 28 |
- Jiné: S8 i
UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
Qbélka budovy Vytapéni Chlazeni Vé{ram Uprava vinkosti - 7e9|a voda Osvétleni
j Uenwrmig D:Ic: dcdane energie Merne hodnoty kWhl(mZ rok) O

f o U ‘= 3,
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D ‘.- : e
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| : : : : :
1 B : : - ;
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D ac ey
{ Hodnoty pro celou budovu 944.0 ‘ : 27.2 ’ 116.0
MWh/rok i : ‘ :

Zpracovatel "‘9 Zbynek Kha" . ; Osvédceni ¢.: 1171 .

21_.2.24210..3..[..m_fo@epru.kazka-.cz Podpis:

¢islo dokumentu: 20190218
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3

I 'DEKSOFT

Identifikacni ¢islo dokumentu:

Evidencni Cislo z databaze ENEX:

Ucel zpracovani prukazu

PROTOKOL PRUKAZU

20190218
20190218

|:| Nova budova

l:, Jiny Géel zpracovani:

Prodej budovy nebo jeji ¢asti

|| vetsi zména dokonéené budovy

I:I Budova uZivana organem vefejné moci

X] Prondjem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni tidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &slo, PSC):

Praha 2 - Vinohrady, Anglickd 384/25, Italska 384/1,
ltalska 384/3, 120 00

Katastralni uzemi: 727164
Parcelni ¢islo: 51/1
Datum uvedeni budovy do provozu 1940

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik:

Spole¢enstvi vlastnikl Anglicka, Italska 384, Praha 2,
Vinohrady

Italska 384/1

Adpesa: 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IC: 07518 501
Tel Je-mail: JIFr’fedseda Ing. Rastislav Jansik
Typ budovy

e % - Budova pro ubytovani a
D Rodinny dum Bytovy dum D —.
|:| Administrativni budova |:| Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
|:| Budova pro sport I:l Budova pro obchodni Géely D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priitkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

'DEKSOFT

verze 4.3.3
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitinim prostredim vymezeny vnéjsimi [m?] 216974
povrchy konstrukei obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 7 661.3
(soucet vnéjsich ploch konstrukcf ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m?] 0,35
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 6 219,9

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[ ] Hnede uhli [ ] Cerné unli

D Topny olej D Propan-butan/LPG

D Kusové dfevo, dfevni Stépka I:] Drevéné peletky

X] zemni piyn X] Elektrina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil 0ZE: | | do 50% veetng, gg‘;ém% do [ ] nad 80%

D Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie)
ol na D pro pfipravu teplé

vytapéni, vody, |:| na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zésobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina [ ] Teplo X zadne

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4.3.3

I 'DEKSOFT

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

vcich a konstrukcich a technicky

-

ch

Konstrukce
nevytapéného prostoru
{NEVYT Y

¥
L

Plocha
A}

Soucinitel prostupu tepla

Vypoctena
hodnota
U

J

Referenéni
hodnota

u Mg,

Spinéno

Cinitel
teplotni
redukce

Mérna ztrata
prostupem
tepla
H;;

[m?]

[W/(m2.K)]

[W/(m?.K)]

(ANO/NE)

[-]

[W/K]

VYP-13
Okna SV-1

1-EXT

1.4

2,35

1,00

3,29

VYP-14
Okna 5Z-1

1-EXT

3.4

2,35

1,00

7,90

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,= 0,05 [W/(m*K)]

0,24

STN(z)-1
CP 450 mm suterén -1

1-ZEM

158,6

1,48

STN(z)-2
ZB 150 mm suterén -1

1-ZEM

279,9

4,26

PDL(z)-30 1-ZEM

Podlaha suterenu -1

991,6

3,00

Pfirazka na tepelné vazby
AU,,= 0,05 [W/(m*K)]

0,15

581,11

71,50

STN-7 1-4

Sténa mezi 1-4

217,1

2,18

VYP-15 1-4

Dvere mezi 1-4

20,4

2,00

PDL-33 1-4
Podlaha mezi 1-4

63,7

1,14

Pfirazka na tepelné vazhy
AU,.= 0,05 [W/(mK)]

STN-10 1-S

Sténa sousedni -1

121,9

2,23

0,07

18,81

Prirazka na tepelné vazhy
AU,..= 0,05 [W/(m?K)]

0,42

PDL-32 1-2
Podlaha mezi 1-2

927.9

1,14

-0,41

-437,89

Pfirazka na tepelné vazby
AU,,= 0,05 [W/(m?K)]

-19,21

Celkem

2785,8

226,17
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NERGETIKA )
lashgelss [ 'DEKSOFT

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha Vypoctenad Referenéni teplotni prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA Z2) v, Uy o b, H.,;
[m?] [W/(m?K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
STN-3 2-EXT
238,5 1,83 - - 1,00 435,81
CP 300 mm -2
VYP-16 2-EXT
11,7 2,35 . - 1,00 27,47
Okna SV-2
VYP-17 2-EXT
21,8 2,35 - - 1,00 51,14
Okna SZ-2
VYP-18 2-EXT
24 2,35 - - 1,00 6,39
Okna JZ-2
VYP-19 2-EXT
75,6 1,60 - = 1,00 120,96
Vylohy |Z-2
VYP-20 2-EXT
81,6 1,60 - - 1,00 130,56
Vylohy JV-2
STR-37 2-EXT
6,8 1,40 - - 1,00 9,56

Stfecha arkyre -2

Prirdzka na tepelné
vazby : : - - - 21,94
AU,,= 0,05 [W/(m?K)]

STN-8 2-4
410,7 2,18 - - 0,18 163,03
Sténa mezi 2-4

PfirdZzka na tepelné
vazby - - - - - 3,74
AU,,= 0,05 [W/(mK)]

STN-11 2-S
125,5 2,23 - - 0,00 0,00
Sténa sousedni -2
Prirazka na tepelné
vazby - - - - . 0,00
ﬂue'n= 0,05 [W,"{mzK}l]
PDL-32 2-1
) 927,9 1,14 - - 0,41 437,89
Podlaha mezi 1-2
Prirazka na tepelné
vazby - - - 5 - 19,21
AU,.= 0,05 [W/(m?K)]
PDL-34 2-3
921,1 1,14 - - 0,00 0,00

Podlaha mezi 2-3

Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,= 0,05 [W/(m?K)]

Celkem 2823,9 - - - - 1427,69
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3

I 'DEKSOFRT

Poznamka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vetsl zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Marnd ztrita
Konstrukce obalky Plocha Vypoctenad Referencni teplotni prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 23) y; U o b P
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K})] | (ANO/NE) [-] [W/K1
STN-4 3-EXT
2021,0 1,83 - 1,00 3692,44
CP 300 mm -3
VYP-21 3-EXT
101,6 2,35 - - 1,00 238,85
Okna SV-3
VYP-22 3-EXT
109,7 2,35 - 1,00 257,68
Okna SZ-3
VYP-23 3-EXT
264.,5 2,35 - 1,00 621,65
Okna JZ-3
VYP-24 3-EXT
256,8 2,35 - 1,00 603,48
Okna JV-3
PDL-36 3-EXT
9.4 1,40 - 1,00 13,10
Podlaha arkyre -3
STR-38 3-EXT
9.4 1,40 - - 1,00 13,10
Stfecha arkyre -3
STR-40 3-EXT
983.0 1,20 - 1,00 1179,62
Stfecha plocha -3
Prirdzka na tepelné
vazby - - - 187,77
AU,..= 0,05 [W/(m*K)]
STN-9 3-4
1218,2 2,18 - - 0,18 483,61
Sténa mezi 3-4
VYP-25 3-4
107,5 2,00 - 0,18 39,15
Dvefe mezi 3-4
PDL-35 3-4
61,9 1,14 - 0,18 12,85
Podlaha mezi 3-4
PfirdZzka na tepelné
vazby - - 12,63
AU,.,= 0,05 [W/(m?K)]
STN-12 3-5
615,5 223 - - 0,00 0,00
Sténa sousedni -3
Prirazka na tepelné
vazby - - - 0,00
AU..= 0,05 [W/(m?K)]

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické niroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh.



ENERGETIKA 5
Verze 4.3.3 I'DEKSOFT

PDL-34 3-2

921,1 1,14 - - 0,00 0,00
Podlaha mezi 2-3
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,.= 0,05 [W/(m?K)]
Celkem 6 679,6 - - - - 7 355,95

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podie §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce Plocha . v . teplotni rostupem
Sy Vypoétena | Referenéni P P p
nevytapénsha i kS A, hodnota hodnota | Spinéno | redukce tepla
1 uU. U, bi HT,j
i N, rej
[m?] [W/(m2.K}] [W/(m2K)]1 | (ANO/NE) [-1 [W/K]
STN-5 4-EXT
117.4 1,83 - - 1,00 214,40
CP 300 mm -4
VYP-26 4-EXT
52,5 2,35 - - 1,00 123,38
Okna SV-4
VYP-27 4-EXT
89,1 2,35 - - 1,00 209,39
Okna 5Z-4
VYP-28 4-EXT
3,6 4,00 - - 1,00 14,40
Vchodové dvere |Z-4
VYP-29 4-EXT
13,2 4,00 - - 1,00 52,80
Vchodové dvere V-4
STR-39 4-EXT
) 16 1,40 - : 1,00 2,30
Stfecha arkyfe -4
STR-41 A-EXT
100,1 1,20 - - 1,00 120,08
Stfecha plocha -4
Pfirazka na tepelné vazby N . B ) N 18 87
AU,,= 0,05 [W/(mK)] '
STN(z)-6 4-ZEM
29,5 1,48 - -
CP 450 mm suterén -4
PDL(z)-31 4-ZEM e
Z - Yy
98,2 3,00 - - 0,11
Podlaha suterénu -4
Pfirazka na tepelné vazby i i ) 6.38
AU_,= 0,05 [W/(m?K)] i :
STN-7 4-1
.4 7 2,18 - - - -
Sténa mezi 1-4
VYP-15 4-1
‘ 20,4 2,00 - - =
Dvere mezi 1-4

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6



program ENERGETIKA

verze 4.3.3

I'DEKSOFT

PDL-33 4-1
63,7 1,14 =

Podlaha mezi 1-4
Pfirazka na tepelné vazby i i ) )
AU,.= 0,05 [W/(m*K)]
STN-8 4-2

410,7 2,18 - -0,18 -163,03
Sténa mezi 2-4
Prirdzka na tepelné vazby ) ) ) 3.74
AU,.= 0,05 [W/(m?K)] '
STN-9 4-3

1218,2 2,18 E - -0,18 -483,61
Sténa mezi 3-4
VYP-25 4-3

107.,5 2,00 - - -0,18 -39,15
Dvere mezi 3-4
PDL-35 4-3

61,9 1,14 = -0,18 -12,85

Podlaha mezi 3-4
Prirazka na tepelné vazby i i 12,63
AU,,= 0,05 [W/(m?K)] '
Celkem 2 604,6 - - - - 79,42

Pievazujici ndvrhova Referencnl hodriotd
o Objem zény primérného soudinitele
vnitfni teplota Vv & tepla 26
Zéna 8 f prostupu tepla zény
i Uem.R.j
[°C] [m?] [W/(m?.K)]
zona 2 -
Obchody 20,0 3233,83 0,23
zbna 3 -
Obytné 20,0 18463,56 0,30
prostory
Prumérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota 3
Budova U., (U,, = H/A) Uy (Ugm = 2OV U V) Spikng
[W/(m?*K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 1,01 0,29 NE
Poznamka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3

I 'DEKSOFT

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
) U¢innost -
Pokryti , e Ucinnost
d"?; vyroby Ucinnost sdfient
T otteb Jmenovity | energie distribuce p————
d < yp Energonositel P Y tepelny zdrojem | energie na 9
Hodnocena | zdroje Sherme vykon tepla? vytapéni o
budova/zéna na y " P / y:l B vytapéni
P T H,gen H,dis
vytapeni COP, ., Nu,em
(=) () [%] [kW] [%]1/[-] [%] [%]
Referencni X " % % 80/ - ax 80
budova
Z2 K1l zemni plyn 100 694 95/- 85 88
Z3 K1l zemni plyn 100 694 95/- 85 88
Poznamka: * symbol x znamena, Zze neni nastaven pozadavek na referenénf hodnotu,
2y pfipadé soustavy zédsobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na tc¢innost technického systému k vytapéni
U¢innost Ucinnost
vyroby vyroby
, energie energie 5
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referenéniho Poszalt:‘aé\;ek
bud'ova / tepla zdroje tepla P
zona nH,gen nebo nH,g:n,rq HEhD
COP,.. COP, ...
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z2,73 K 1 - Plynova kotelna 98
Poznamka: Hodnocenf spinéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

podle § 6 odst. 2 pism. c).

vetsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narotnost budovy

b.2.a) chlazeni

Pokryti . . | U¢innost | U¢innost
diléi s Chiadicf distribuce sdileni
: Energo- otieb Jmenovity faktor energie energie

Hodnocena | Typ zdroje nosiig:’el zner i: chladici zdroje nag nag
budova / 9 vykon chladu , ;
z6na na EER chlazeni chlazeni

chlazeni oen Ne,ais Neem

(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]

Referencni = & X = . “ a

budova

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA § DEKSO FT

verze 4.3.3

b.2.b) pozadavky na tcinnost technického systému k chlazeni

Chladici Chiadicf
p faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni hlad referenéniho Iné
bud'ova / EE: o zdroje chladu apinen
z6éna S EER ..
(-) [-1 [-1 (ANO/NE)

Poznamka: Hodnocenf spInéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

; Mérny
P‘::Iflrc};t' Jmenovity | Jmenovity piikon
Typ i . - Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho Enr;eslgg; T‘??:;:y c:!aki:f' ngl?: pFikon pratok systému
budova/ | systému y y nag systému | vétraciho | nuceného
z6na oo .| vétrani | vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,,
(-) () [kW] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni
A X % X X X X X 1750
b.4.a) uprava vihkosti vzduchu - vihéeni
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
’ Typ Ericidio: Jmenovity Jmenovity dodané tpravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pFikon vykon tpravu systému
zéna vihkosti vihceni
num,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
fudoia X X X X X 70
22 . . - .
Z3 - - - -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické narocénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.3.3 I DEKSOFT
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvlhéeni
; Ucinnost
PO',(r}tt' zdroje
) Typ Eidias. Jmenovity | Jmenovity 0‘:__';::3 Jmenovity tpravy
Hodnocena | systému nusiig:’el elektricky | tepelny zner i: chladici | vlhkosti
budova/ | odvlhéeni piikon vykon €rg vykon systému
zéna erie i odvlhéeni
odvlhceni
rlHH-.gen
(-) (-) [kW] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
kudova X X X X X X 65
22 - - -
Z3 - - - -
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
oy Mérna Mérna
Pokryti Uf:,",ﬂf’;t tepelnd tepelna
diléi el ztrita ztrita
Systém potfeby [Jmenovity Objem p?o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocen4 | Pfipravy | Energo- | energie | pfikon F ; . teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohfev zasr:-rl::’nlku prggr?;u vztazena k vztazena k
2éna budové pfipravu ™v vo;::l objemu délce
teplé y}, zasobniku v | rozvodi teplé
vody cg"l‘;“" 2 litrech vody
st Qui,st Qu,ais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]/[-] | [kWh/(lden)] | [kWh/{mden)]
Referenéni i 0,0070
biidova X X X X X 85/- (0,0050) 0,1500
zemni 700.00 K-1 0.0047
TV 1(Z2) V.1 olyn 100 K-1[694] 700.00 [95,06/-] 0.0047 0.0515
zemni 700.00 K-1 0.0047
TV 2 (Z3) TVl plyn 100 K-1[694] 700.00 (95,06/-] 0.0047 0.0515
Poznamka: ' symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,

v pfipadé soustavy zésobovani tepelnou energii se nevypliiuje

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3

I 'DEKSOFT

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

o U¢innost
Yclnnost referencniho
zdroje tepla wifols tabln
5 pro pfipravu pro [ﬁf‘fprgvu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pfipravé teplé vody teplé vody : i
teplé vody spinén
budova / Niiisan
zéna nebo n;;’;“;"
copw,gen Copw'gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
™v1(Z2),TV :
2(23) K 1 - Plynova kotelna 98 -

Poznamka: Hodnoceni spinénf pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokonlené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

;s Prumérny mérny
Pokryti dilci . G \ ;
Typ osvétlovaci por{r::eby Celkovy Brikon pro os{vetlenl
Hodnocena soustavy energie na Glaktricky prikan vathsany €
budova / zéna aevitlant osvétleni budovy osvétlenosti zony
pl..lx
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Rifueéﬁ?f:m X X X 0,05 (0,10)
Zéna 1l Zéarovky 100 P.=1,050 0,05
Zéna 2 Kompaktni zafivky 100 P. =26;217 0,10
Kombinace
Zbna 3 kompaktnich zafivek a 100 P, =7,846 0,05
Zarovek
Zbna 4 Kompaktni zafivky 100 P, = 0,367 0,05

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP,. 5 vyroby elektiiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Pl‘fpril)fa Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP. teple EP, :
Bez S vody EP,, i
dpravy | dpravou Pro dod_avku
vihéeni | vihéeni budovu |  mimo
budovu
- L] L1 | OO | O [ ] X
z X L1 | O] O X Ol o
Z3 X [ O | O X X
z4 L] L] | O | O [ ] X

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénesti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.,
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program ENERGETIKA

verze 4.3.3

I 'DEKSOFT

é energie

-

b) dil¢i dodan

eAOpNg 'POH . 887 9TT - 887 91T 0L'8T
JUB3ASO
enopng ‘o - €29 THT . £29 THT LL'Te
K enopng ‘poH | zz0 00T 780 92 £'09T 1 €97 LT 8E'D
d
Plde3 enesdud | o\opng oy | zz0 00T 871 S L'09T T 888 S 66'8
SpP— eAOpNq "POH 000 000 000 000 000
RsoqyIA eARIdD | p\opng oy 00°0 000 000 000 000
eAopng ‘poH - 000 000 000 000
Juenan
eAopng oy - 000 00°0 000 000
eAOpNg ‘PoH 000 00°0 000 000 000
1uazejyd
enopng ‘Joy 000 000 00°0 00°0 000
eAnopng ‘poH | TS8 699 190 Zv6 TvZL T S8 EV6 vLTST
Jupdefp
eropng jou | TTI SEZ 68T ZEb 6'€19 1 €08 ££¥ b1'69
DIO/YMI] Doa/um] [5OJ/yMA] DIO/UMI] (1042 W)/YM]
o 3
5 o %
[h} mMm Ny
8 - E e g2t
@ “ o o + €=
S 2 5 ey
o 35 w 0 =3 c oo
[S] O o 2 T @ s
© o c © T o
LD ) o T L R |
o - = 8 S92
S @ & S =229
2 5 a = n -
o s e “0 >
S 5
= % m
. > 5 D s D
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program ENERGETIKA

verze 4.3.3

1 'DEKSOFT

¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Fotovoltaické

Vyuzitelnost wvieksnn | delkove: | neshhBvIEIE Celkova | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené gner & AEERT g primarni primarni
energie 9 P : P - energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPqy | pogavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
Jednotka EPe. | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

panelwaPw Dodavka mimo
elektfina ——
Solarni Budova

termické
systémy Q, .., | Dodavka mimo )

teplo budovu
Budova

Jine Dodavka mimo

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeli

Diléi
vypoctena Faktor Faktor 3 - 5
spotieba celkové neobnovitelné :g::;::i Ne%?rn:;:ﬁlna
Eneraonositel energie / primarni primarni a :
g Pomocnad energie energie anerge anemgR
energie
[kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 119173,33 3,2 3,0 381 354,66 357 519,99
zemni plyn 968 143,05 1,1 L1 1 064 957,36 1 064 957,36
Celkem 1087 316,38 X X 1446 312,02 1422 477,35
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenénf budova 631 313,73
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 108731638 | gpinano
NE
(8) | Referenénf budova 101,50 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 174,81

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3

I 'DEKSOFT”

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referentni budova 881 884,88
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 1422 477,35 Spinéno
G 3 ANO/NE) NE
(12) | Referen¢ni budova (£.10 / m?) 141,78 (
[kWh/(mZrok)]
(13) | Hodnocena budova (.11 / m?) 228,70
g) primdrni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarnf energie [kWh/rok] 1446 312,02
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14-r.11) [kWh/rok] 23 834,67
Vyuziti obnovitelnych zdrojti energie z 5
(16) hlediska primarni energie (f.15 / ¥.14 x 100) [%] Lh3

Posouzeni proveditelnosti

Energeticky posudek

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodav!(y vyrgba zasobovani :I'epelné
energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost
Ekonomicka proveditelnost -
Ekologicka proveditelnost -
Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je soucast analyzy NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.3

1 'DEKSOFT

. ’ ) Pl'"edpoklédané
Popis opatfeni ggzgﬁg iﬂig?giée E ;:g':; tt‘l?(zcz neog?\g\ofir:eflné
dodané energie primarni
energie

[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP. 1- - 233 101,11 256 621,32
Technické systémy budovy:
vytapéni - -
chlazeni .
vetrani y
Uprava vlhkosti vzduchu #
pfiprava teplé vody - -
osvétleni - -

h rovoz systéma
- . te jaké:
Celkové 854,22 233 101,1 256 621,3
Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatfeni
Stavebni Technické Obsluha a ,
Qpasen kopl'ur:tl:'fl I?ce ?’ Skghy s‘;;:e‘ft:ﬁ uezts.attji;lk-é
budovy udavy budovy

Technicka vhodnost NE - - -
Funkéni vhodnost NE - - -
Ekonomicka vhodnost NE - - -

Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni

Navarhované opatfenf pro sniZzeni energetické naro¢nosti budovy
je vymeéna $paletovych oken za nova s izola¢nim dvojsklem, A

zatepleni stfednf konstrukce tepelnou izolaci o tloustce 24 cm.

Datum vypracovani doporucenych
opatreni

18.2.2019

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatreni

Ing. Zbynék Khall

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatfeni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické narocénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA I'DEKSOFT

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

- Splhuje pozadavek podle § 6 odst, 1

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splhuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) -

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) »

- PInénf pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem véfejné moci

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii E

Jiny téel zpracovani prikazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jméno a pfijmeni Ing. Zbynék Khail

Cislo opravnéni MPO 1171

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 18.2.2019

e

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekisfi-ekis/
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