| Projektant: | IP IZOLACE POLNA, s.r.0., zodpovédny projektant Ing. Antonin Cermak

[
; : s ; r
‘ ?%63-1 6 STAVEBN{ UPRAVY BYTOVEHO DOMU na ulici Zelenegskéa 507, 508 a 509 v Praze '
i — Spolegenstvi pro dfim Zelenegska 53-57
| i Se sidlem: Zelene¢ska 508/55, PSC 19800 Praha - Hloubétin IPPolnd
| Datum: Duben 2016
(o) V4
E.5 PRUKAZ ENERGETICKE
AROCNOSTI O
v ” o ©. 7\
Investor: Spolecenstvi pro diim Zelenecska 53-57 <
=
& §
D
’ -4 I3 o
Vypracoval: Ing. Antonin Cermak & o
)
E.5. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY - strana 1/3 |  PEOUCEPONAsm 1C 25322601
Tyrsova 405, 588 13 Pona DIC C25323501
Tel: 567 225 445, fax: 567 225495 Bankovni spojen: CS as.
bazplatna fina: 800 100 533 €U, 14646573330800
emal nfb@pponacz spoletnost je zapsana v OR u Kraiského cbdhiodnia

Wwwippona.z soudu v Bmé, odd1 C, viazka 25266



Projektant: | IP IZOLACE POLNA, s.r.o., zodpovédny projektant Ing. Antonin Cerméak

| Akce:

STAVEBNI UPRAVY BYTOVEHO DOMU na ulici Zeleneéska 507, 508 a 509 v Praze

| &2203-16 | T - o B
S — Spolecenstvi pro diim Zelenecska 53-57 »
| | Se sidlem: Zelenecska 508/55, PSC 19800 Praha - Hloubétin
| Datum: | Duben 2016 B -
L4
Uvod

Predmétem priikazu energetické narocnosti budovy je hodnoceni stavu po realizaci opatfeni
dle projektové dokumentace stavebnich Uprav a pfipadna doporucena opatieni pro spinéni pozadavk
dle zakona 406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni pozdéjsSich predpisti bytového domu
Zelenecska 507, 508, 509 v Praze.

Stavajici stav - strucny popis budovy

Konstrukce a prvky obalky budovy:

Bytovy dlim je samostatné stojici, obdélnikového plidorysného tvaru se ¢tyfmi nadzemnimi
podlazimi a jednim podzemnim podlazim. Bytovy dlim je zastfeSen plochou jednoplastovou strechou.
Objekt ma tfi hlavni vstupy z jizni strany a tfi vstupy ze severni strany. Objekt ma tfi hlavni schodisté.
Systémova hranice obalky budovy naznacena v projektové dokumentaci.

Obvodové zdivo suterénu a nadzemnich podlaZi je z cihel dérovanych, nosna podélna sténa je
tvofena Zelezobetonovymi pilifi s priiviaky, mezi provedeny vyzdivky z cihel dérovanych. Schodistové
stény a nenosné stény provedeny z cihel dérovanych. Stitové stény jsou zatepleny plynosilikatovymi
tvarnicemi. Stropy suterénu a nadzemnich podlazi jsou z Zelezobetonovych dutinovych paneldl. Plocha
jednoplastova stfecha byla dodatecné zateplena izolantem EPS S tl. 120mm. Schodisté jsou
Zelezobetonova prefabrikovana — schodnicova. Skladba konstrukci viz priloha ¢.1 a ¢.2 energetického
hodnoceni pro program NZU.

Objekt ma jiz vyménény vSechny vyplné otvorll v bytech za nové plastové s izolacnim
zasklenim. SchodiSt'ova okna jsou také vyménéna za nova plastova s izolanim zasklenim. Hlavni
vstupni dvere na jizni pricelni sténé jsou vyménény za nové hlinikové s izolacnim zasklenim, vstupni
dvere severni prdcelni stény jsou vyménény za nové plastové s izolacnim zasklenim. V suterénu jsou
okenni otvorové vyplné plastové s izolacnim zasklenim, v prostoru garazi jsou okna do suterénu
z luxferovych tvarnic, garazova vrata jsou plivodni dfevéna v kovovém ramu.

Technické zarizeni budovy:

Vytapéni bytového domu je Ustfedni a je zajiStovano spolecné s ohfevem TV pomoci
centralniho zdroje tepla (dalkové vytapéni). V suterénu bytového domu je umisténa vymeénikova
stanice provozovana dodavatelem tepla. Rozvody TV jsou s cirkulaci.

Vétrani objektu je prirozené.

V objektu bytového domu jsou instalovana Zarovkova svitidla s ru¢nim ovladanim, osazena jak
klasickymi Zarovkami, tak kompaktnimi a linearnimi zafivkami.

Projektovany stav (vychozi stav pro PENB)

Navrzené stavebni Upravy a opatreni:

A1) Zatepleni obvodovych stén nadzemnich podlazi vnéjSim kontaktnim zateplovacim systémem
(VKZS) s izolantem EPS 70F tl. 140mm, s finalni povrchovou Gpravou silikonovou omitkou

A2) Zatepleni soklu vnéjsim kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem XPS/EPS tl. 100mm s
povrchovou Upravou soklovou omitkou

A3) Doddvka a montaz novych zavésenych ocelovych balkénll (ndhrada stavajicich)

A4) Regulace otopné soustavy

Zhodnoceni projektovaného stavu:
Provedenim projektovanych stavebnich tprav jsou splnény pozadavky dle § 6, odst. 2,
pismeno c) vyhlasky ¢.78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov.
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Doporucena opatieni pro snizeni ENB

Doporucena opatreni:
- Zatepleni stropu 1.PP na urovni doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla konstrukce
dle €SN 730540-2 (2011).

Zhodnoceni doporucenych opatieni:

Provedenim doporucenych opatfeni dojde ke zlepseni tepelné-technickych parametrl prvkd
obalky budovy, ke zvyseni uzivatelského komfortu v bytovych jednotkach (zvyseni vnitfnich
povrchovych teplot prvk{ obélky budovy) a snizeni potfeby tepla na vytapéni.

Provedenim doporucenych opatfeni jsou spinény pozadavky dle § 6, odst. 2, pismeno a) i b)
vyhlasky €. 78/2013Sb. o energetické narocnosti budov.

Seznam podkladii pouzitych k hodnoceni budovy:
1) Informace o objektu dané vlastnikem
2) Projektova dokumentace stavebnich Uprav bytového domu
3) Pravni predpisy, technické normy, ostatni:
- Zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii
- Vyhlaska MPO ¢&. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov
- TNI 73 0331 Energeticka narocnost budov — Typické hodnoty pro vypocet
- CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie
- CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky
- CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty velicin
- CSN 73 0540-4 Tepelnd ochrana budov — Cast 4: Vypoctové metody
- €SN EN ISO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla -
Vypoctova metoda
- CSN EN ISO 13790 Energeticka narocnost budov - Vypocet spotfeby energie na vytapéni a chlazeni
- €SN EN ISO 13789 Tepelné chovani budov - Mérné tepelné toky prostupem tepla a vétranim -
y Vypoctova metoda
- CSN EN ISO 13370 Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypoctové metody

Pozn.: VSechny uvedené predpisy jsou v aktualnim znéni (véetné zmén platnych ke dni
zpracovani PENB).

Priikaz energetické narocnosti budov obsahuje protokol a grafické znazornéni a byl zpracovan
pomoci softwaru ENERGIE 2015 (autor Doc.Dr.Ing. Zbynék Svoboda) v souladu s pozadavky vyhlasky
€. 78/2013 Sb..
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Protokol k priikazu energetické naroénosti budovy

Ugel zpracovani pritkazu

D Nové budova

[ ] Jiny ugel zpracovani:

[] Prodej budovy nebo jeji Easti
Vétsi zména dokoncéené budovy

[ ] Budova uzivana organem vefejné moci
[ ] Pronajem budovy nebo jeji casti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Zelenetska 507, 508, 509, 19800 Praha -
Hloubétin

Katastralni Uzemi:

Hioubétin

Parcelni &islo:

1072/36, 1072/37, 1072/38

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Vliastnik nebo stavebnik:

Spole¢enstvi pro dim Zelene¢ska 53-57

Zelenetska 508/55, 19800 Praha - Hloubétin

Adresa:
IC: 24790214
Tel./Je-mail:

Typ budovy

[ ] Rodinny dim

Bytovy dim

[_—_I Budova pro ubytovani a
stravovani

[ ] Administrativni budova

[ ] Budova pro

zdravotnictvi [:I Budova pro vzdélavani

[ ] Budova pro sport

D Budova pro
Gcely

obchodni

[ ] Budova pro kulturu

[ ] Jiny druhy budovy:




Protokol k prikazu energetické narodnosti budovy

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim [m3] 7738,6
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem [m?] 2995,5
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy AV [m%/m?] 0,39
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 2451.8

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&de uhli

[] Cemé uhii

[ ] Topny olej

[ ] Propan-butan/LPG

[] Kusoveé dfevo, dfevni tépka

[ ] Drevéné peletky

[ ] zemni plyn

Elektfina

Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetns, [ | nad 50do 80 %, [ _| nad 80 %,

D Energie okolniho prostfedi (napf. slune¢ni energie):
acel: [ ] navytapéni, [ | pro pripravu teplé vody, [ | na vyrobu elektrické energie,

[ ] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina

[] Teplo

Zadné




Protokol k prikazu energeticks narodnosti budovy

sir. 3718

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Piocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoctena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A‘ U] UN,I’CJ b] HT,]
[m? Wim2.K)} | [W/H{m2.K)] [ano/ne] [-1 [WIK]
--------- ZONA &. 1: Bytové jednotky
Okno plastové s
izolaénim zasklenim 274,60 1,500 1.00 41,9
SCH1 555,76 0,240 1,00 133,4
STR1 511,74 1,106 0,45 2547
SO1 + EPS 70F 140mm 957,58 0,239 0,25 Ano 1,00 2289
SO2 + EPS 70F 140mm 268,61 0,239 0,25 Ano 1,00 64,2
Tepelné vazby 256,8
--------- ZONA &. 2: Schodisté
Okno plastové s
izolaénim zasklenim 27,75 1,500 1,00 41,6
SCH1 38,26 0,240 1,00 9,2
STR2 18,72 1,971 0,21 78
SN1 111,10 1,519 0,21 35,6
SN2 20,45 2,323 0,21 10,0
PDL1 + SO k zeminé 79,27 3,611 0,31 88,1
Dvefe do suterénu 22,40 2,000 0,21 9,5
& | . .
Vchodové plastové dvere 9,87 1700 1,00 16.8
Vchodové hlinikové dvere 16,17 1.700 1.00 275
Pl?chovy poklop (vylez na 243 7.140 1,00 17.4
stfechu)
SO1 + EPS 70F 140mm 80,76 0,239 0,25 Ano 1,00 19,3
Tepeiné vazby 42,7
Celkem 29955 X X X b4 1675,3

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokondené budovy a pfi jing,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narotnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



Frotokel k prikazu enargetické narodnosti budovy

a.2) pozadavky na prameérny soucinitel prostupu tepla

Pfevazujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zoény hodnota
vnitini pramémého
teplota souéinitele
Zéna prostupu
tepla zény
elmJ Vj Uem,R,j Vj‘Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m*.K)] [W.m/K]
Bytové jednotky 20,0 6 935,2 0,45 3120,84
Schodisté 10,0 803,56 1,42 1 140,97
Celkem X 7738,7 X 4 261,81
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = H{/A) (Uem.R = z(vj'uem,R,j)M
[WHmM?K)] [WHmM?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,56 0,55 ne

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméfF nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokongené budovy v piipadé pinéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).




Protokol k pritkazu energeticke narodnost budovy

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |U&innost | Uginnost
nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojezl;n energie na
budovalzéna na vyta- tepla na vytapéni
péni | 1 I vytapéni
NH,gan . COP nH,dls nH.om
[ [] [%] kWl | [%] : [ [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
soustava CZT
CzT vyuzivajici :
Bytové jednotky ’"égg.,/:‘ez 100,0 100 | 87 88
obnovitelnych E
zdroji i
soustava CZT
czZT vyuzivajici !
Schodista e | 1000 100 | 87 88
obnovitelnych !
zdroju
Poznamka: " symbol X znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2) v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na ti¢innost technického systemu k vytapéni
Typ zdroje Uginnost U&innost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referen¢niho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna nH,gen nH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy, gen
[l [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
neZ vétsi zméné dokontené budovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou naroc¢nost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).



Protokol k prikazu energetickd narodnosti budovy

B) technické systémy

b.3) vétrani

b £ AT
sir. 6/18

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. objem. pFikon
systému vykon | potfeby | pfikon priutok venti-
energie | systému | vétraciho | latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFpahu
[l [l [kW] [KW] [%] [KW] | [m%hod] | [W.s/m’]
Referenéni
budova x X X b X X b
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
Bytové jednotky vétrani
pfirozené
Schodisté vétrani
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Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy sir. 7

B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem Uginnost | Mérna | Méma
pfipravy | nositel diléi | pFikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potfeby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohfev v pfipravu | zadsobni- | rozvodu
Hodnocena na ™ teplé kuteplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teplé¢ | | ... e
vody Nw,gen cor | Qwe Quw,ais
[ [] [%] kW] | [itry] | [%] @ [[1 | Whild] | Wh/m.d]
Referenéni budova X X X x X 85 . - 150,0
Hodnocena budova/zéna:
soustava
CZT
CczZT vyuiivajic :
Bytové jednotky Tmene | 100,0 100 1733
obnovitel 5
nych '
zdrojt ;
Poznamka: " v pFipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na Giéinnost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost PoZadavek
k pFipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody piipravu teplé
W,gen W,gen,rq
nebo COPy, 4, nebo COPy, o,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pifi jine,
neZ vats3i zméné dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



Protokol k prikazu energeticks narofnosti budovy

B) technické systémy

b.6) osvétleni

str. 8/ 18

Typ Pokryti diléi Celkovy Pramérny mérny pfikon
osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[-] [%] [kW] [WI(m?.Ix)]
Referenéni budova X X x 0,05
Hodnocena budova/zona:
Bytové jednotky 100 8,7 0,05
Schodisté 100 0,8 0,05




Protokol k prikazu energatické narodnosti budovy

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP; vétrani teplé EP, nebo
EP, vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
> - g
2c | 3E g | 3E2
a8 | 85 3 ©sd
Sz | 88 2 | 3%%
> | °= o ol Ao
o n > a@ &8
©
Bytové jednotky [] 1 O L] L]
O (g gl d O O
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Protokal k pritkazu energetické nérodnosti budovy

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
. vyrobené energie celkové | neobnov. primarni primarni
Typ vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [ -1 [MWh/rok] [IMWh/rok]
Kogeneradni Budova
jetdn?tka EPCHP Dodavka
- teplo
P mimo budovu
Kogeneradni Budova
jednotka EP¢p Dodavk
- elektfina jodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy
- elektfi Dodavka
na mimo budovu
Solarni termické Budova
sgt(st(?my Qisciors Dodavka
- teplo
P mimo budovu
Budova
Jiné
Dodavka

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeld

Dil¢i vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotfeba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocnéa energie primarni
energie energie
[MWh/rok] {1 [] [MWh/rok] [MWHh/rok]
soustava CZT
vyuzivajici méné nez
50% obnovitelnych 224,448 1,1 1,0 246,893 224,448
zdrojh
elektfina ze sité 8,684 3,2 3,0 27,788 26,052
elektfina (v nevyt.
prostorech) 0,450 3.2 3,0 1,441 1,351
Celkem 233,583 x b 276,122 251,851
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencéni budova 301,896
[MWh/rok]
(7) |Hodnocenéa budova 233,582 Spinéno
ano
(8) |Referen&ni budova ) 123 (ano/ne)
[KWh/m*©.rok]
(9) |Hodnocena budova 95
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 338,957
[MWh/rok]
(11) | Hodnocené budova 251,851 Spin&no
(12) | Referencni budova (.10 / m?) \ 138 (anome) | "
51 [KWh/m*.rok]
(13) | Hodnocena budova  (F.11/m") 103
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 276,122
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 - E.11) [MWh/rok] 24,271
(16) Vyuiit.i obnoviteinych zdroji energie 4 hledi§ka primarni [%] 8.8
energie {f.15/F.14 x 100)
h} hodnoty pro vytvofeni hranic klasifikaénich tfid

Celkova dodané energie IMWh/rok] 255,975
O Neobnovitelna primarni energie [MWhirok] 298,957
& Primémy soutinitel prostupu tepla budovy Wim? K] 0,44
g,g"g DIl dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 171,021
'% ;%E‘ chlazeni IMWh/rok]
<3 vetrani {MWWFO%}_ B
g Uprava y%hkesﬁ vzduchu [MWh/rok] B -
- piiprava teplé vody [MWh/rok] 75,819

osvétleni IMWh/rok] 9,134

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvofeni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy g 2.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodéavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systém . : Soustava
Alternativni systémy dodévkyyenerg¥e 'f;’g:':&’:gs zasobovani Tepelné
vyuZivajici energii vy a tepla y tepelnou Cerpadlo
z OZE energii

Technicka
proveditelnost Ano Ano Ano
Ekonomicka
proveditelnost Ne Ne Ne
Ekologicka
proveditelnost Ano Ano Ano

Doporudeni k realizaci

a zdiivodnani Vytapéni bytového domu je dstfedni a je zajistovano spolené s ohfevem TV

pomoci centralniho zdroje tepla (dalkové vytapéni), ktery je alternativnim
systémem dodavky energie.

Realizace technicky a ekologicky proveditelnych alternativnich systému
dodavek energie je neekonomicka (jejich navratnost se blizi nebo i piekracuje
jejich Zivotnost), a proto nedoporuéuiji jejich realizaci.

Pro posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativnich systémut dodavek energie bytového domu neni v souladu s §9a,
odst. 1, pism. a) zakona 406/20008b. o hospodafeni energii v platnem znéni
povinnost zpracovat energeticky posudek.

Datum vypracovani

analyzy 26.4.2016
Zpracovatel analyzy Ing. Antonin Cermak }
Povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
Energeticky posudek je soudasti analyzy Ne
Energeticky posudek

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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str. 14 /18

Stanoveni doporuéenych opatfeni pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

K W O \ .Q W 0 \ ,2
z = B3 Eee | E%5 B &9
@ oy © M= © O -
TES 8 K R TX3 | Tal?
g = o »m-tw o S W e s s
¥8EZ| O ¥2% | 86 | $932
. o £9 8 0 \© OEE 0 @@ O2EE
Popis opatieni 8533 8 E a5 alc als
o =00 o ® © g8 50 @ 'czo‘ﬂ
¢ no0 o T oo E o 2.9 o gk
She oe Y ° Mo — w Y} O 1. L—
o a8 oS (e 03B o =5
[W/(m2.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
- zatepleni stropu 1.PP
0,54 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 143,888 143,888 12,542 12,542
chlazent: x
vétrani: X
Uprava
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 68,018 68,018 0,000 0,000
osvétleni: x 9,134 27,402 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémil budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové X 221,040 239,309 12,542 12,542
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatfeni

Opatfeni Stavebni prvky Technickeé ao bfclu“:gi Ostat.n:(;.uvést
a konstrukce systémy s;:stémﬁ e
budovy budovy budovy
Technicka vhodnost Ano
Funkéni vhodnost Ano
Ekonomicka vhodnost Ano

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Doporucena opatfeni:
- Zatepleni stropu 1.PP na trovni doporucené hodnoty souéinitele prostupu
tepla konstrukce dle CSN 730540-2 (2011).

Odlvodnéni:

Provedenim doporuéenych opatieni dojde ke zlepSeni tepelné-technickych
parametrl prvkl obalky budovy, ke zvy$eni uzivatelského komfortu v bytovych
jednotkach (zvyseni vnitfnich povrchovych teplot prvkd obélky budovy) a
sniZeni potfeby tepla na vytapéni.

Provedenim doporu¢enych opatfeni jsou spinény poZzadavky dle § 6, odst. 2,
pismeno a) i b) vyhlasky &. 78/2013Sb. o energetické naro¢nosti budov.

Orientaéni naklady navrhovanych opatfeni jsou cca 412.000 K&, prosta doba
navratnosti vychazi cca 15 let.

Pozn.

Navrh mocnosti izolantu pro splnéni doporu¢ené hodnoty soucinitele prostupu
tepla konstrukce dle CSN 730540-2 (2011) je nutno provést na zakladé
skladby zateplované konstrukce pfi spinéni ostatnich pozadavkt CSN
730540-2 (2011), zejména pozadavki na Sifeni vihkosti konstrukci.

Zdroj informaci:
http://iwww tzb-info.cz/
http://iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Datum vypracovani
doporucenych opatfeni

26.4.2016

Zpracovatel navrZzenych
doporuéenych opatfreni

Ing. Antonin Cermak

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soutasti posouzeni navrzenych

doporu&enych opatfeni Ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

 Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vét$i zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

 Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

Ne

» Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

Ne

» Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

Ano

+ PIn&ni poZadavkil na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

+ Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

+ Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

« Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Géel zpracovani prikazu

+ TFida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni Gidaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Antonin Cermak

&islo opravnéni MPO 1033 //

Podpis energetického specialisty

/A

) v.

? pod MW\ <
NG

'\xu—ﬂ/

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 26.4.2016
Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
Poznamky

vyhlasky ¢. 78/2013Sb. o energetické naroénosti budov.

obalky budovy" v klasifika¢ni tfidé ,D".

Provedenim projektovanych stavebnich tprav jsou splnény pozadavky dle § 6, odst. 2, pismeno c)

V grafickém znazornéni PENB jsou i v piipadé zmény dokon&ené budovy hranice klasifikacnich tfid (pro
zatfidéni ukazatelll energetické narognosti budovy) stanoveny pro novou stavbu. Z tohoto divodu je v
doporu¢eném stavu ukazatel energetické naro¢nosti budovy "primeérny soucinitel prostupu tepla Uem

Povinnost zpracovat PENB je dana zakonem ¢&. 406/2000 Sb. o hospodareni energii v platném znéni.
Zplisob zpracovani PENB, jeho vzor a obsah je stanoven vyhlaskou ¢. 78/2013 Sb. v platném znéni.




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky . 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: Zelene&ska 507, 508, 509
PSC, misto: 198 00, Praha - Hloubétin

Typ budovy: Bytovy dum

Plocha obélky budovy: 2995,5 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,39 m’m’®
Energeticky vztazna plocha: 2451,8 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Mérné hodnoty  kWh/(m?-rok)

________________________________________________________ e e e e e e e e e m— e —— i —— -

Hodnoty pro celou budovu 233,582

MWh/rok 251,851
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Ing. Antonin Cermak

725 260 920

Zpracovatel:
Kontakt:




