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1. UVOD:

Ptedmétem hodnoceni je panelovy bytovy dim Retizkova 3194/18, 3195/20, Jablonec nad Nisou. Prilkaz
energetické naro¢nosti budovy (PENB) je zpracovan v souladu se zakonem 406/2000 Sb. V platném znéni a
dle provadéci vyhl. 78/2013 Sb.

Prukaz energetické naroénosti budov obsahuje protokol k vypoctu energetické naro¢nosti objektu pro
stavajici stav objektu véetné grafického znazornéni.

Podklady:
- Projektova dokumentace stavajiciho stavu
- Pozadavky zadavatele
- Mistni prohlidka stavby

2. POPIS STAVAJICIHO STAVU OBJEKTU:

Posuzovany objekt je feen jako fadovy diim se dvéma sekcemi, které tvofi jeden samostatny dilataéni celek.
Objekt je realizovan s jednim (prlleznym) technickym podlazim, které je ¢astecné zapusténé do terénu a neni
provozné propojeno s ostatnimi prostory domu. V osmi typovych nadzemnich podlazich je situovano celkem
46 bytovych jednotek.

Objekt je proveden v technologii T06-B (vychodoCeska varianta) s pficnym nosnym sténovym systémem.
Nosné stény jsou Zelezobetonové (ve vyssich podlazich jsou provedeny ze slabé vyztuZzeného prostého
betonu) tl. 150 mm. Stropy jsou provedeny ze Zelezobetonovych pinych panell tl. 150 mm. Obvodovy plast je
na §titovych ¢astech fasad tvofen zdvojenymi sténami sestavajicimi z nosnych panell tl. 140 mm a
obkladovych pérobetonovych dilc tl. 260 mm. Dodate¢né byly Stity opatfeny obkladem Fos Sidalvar
s vlozenou izolaci z minerdlné vidknitych desek tl. 60 mm. Pricelni ¢asti fasad jsou slozeny z parapetnich
pérobetonovych panell tl. 260 mm (osazenych na stropni konstrukce a pfikotvenych k pficnym nosnym
sténam) a z meziokennich pérobetonovych vioZek stejné tloustky.

Bytové lodzie objektu jsou polozapusténé. Pricelni lodziové stény jsou tvofeny taktéz pérobetonovymi dilci.
Bocni lodziové pfilozky jsou tvofeny porobetonovym jadrem a kryci betonovou vrstvou v tl cca 20 mm.
Lodziova zabradli jsou ocelova s vypini z desek Makrolon. Cast lodzii je opatiena dodateCnym zasklenim.

Véechna okna, balkdénové komplety i vstupni dvefe byly vyménény za konstrukce s plastovym nebo kovovym
ramem a izolaénimi dvojskly. Plvodni ziistaly pouze otvorové vypiné ve strojovnach vytah(i a dvefe vstupl do
kotelny v 1.P.P.

Stiecha je plocha. Plivodni konstrukce stiechy je jednoplastova s izolaci z pérobetonovych desek a krytinou
z asfaltovych pasi. V ramci opravy stfechy bylo provedeno doplnéni stfedni skladby o izolaci z desek Mineral
v tl. 100 mm a poloZena nova krytina (2x modifikovany asfaltovy pas).

Do 1.P.P. objektu je situovana plynova kotelna s plynovymi kondenza¢nimi kotly 3x55 kW se zasobniky na
ohtev teplé vody 2x 800! s kominem vedenym po $titu objektu az nad Uroven stiechy.

3. POPIS PROVEDENYCH UPRAV, KTERE BYLY PROVEDENY V POSLEDNICH LETECH KE SNIZENi
ENERGETICKE NAROCNOST!I:

- zatepleni &titovych fasad obkladem Fos Sidalvar s vioZenou izolaci z minerainé vlaknitych desek tl. 60
mm

- zatepleni stfedni konstrukce deskami Mineral tl. 100 mm

- vyména vyplni otvor(l na obvodovém plasti za konstrukce s plastovymi ramy a izola¢nimi dvojskly



4. ANALYZA PROVEDITELNOSTI STAVEBNICH UPRAV OBJEKTU
Jako doporuceni ke sniZeni celkové energetické naro¢nosti objektu je navrieno:

- zatepleni obvodovych stén v N.P. systéemem ETICS EPS PLUS tl. 140 mm (lambda=0,032 W/mK) !/

- demontaz stavajiciho obkladu Fos Sidalva{ar/a, nasledné zatepleni stitovych stén systémem ETICS EPS
PLUS tl. 140 mm (lambda=0,032 W/mK)

- zatepleni obvodovych stén v P.P. systémem ETICS EPS tl. 100 mm (lambda=0,039 W/mK)

- zatepleni pricelni a bo¢nich lodZiovych stén systémem ETICS XS 022 tl. 80 mm (lambda=0,022 W/mK) +~

- zatepleni podlahy nad sklepy deskami EPS tI. 100 mm (lambda=0,039 W/mK) X

- zatepleni stfe$ni konstrukce deskami MINERAL tl. 180 mm (lambda=0,039 W/mK) x

- zatepleni stfesni konstrukce strojovny vytaht deskami EPS tl. 160 mm (lambda=0,039 W/mK)

- zatepleni stén strojovny vytahl systémem ETICS EPS tl. 100 mm (lambda=0,039 W/mK)

- dokonceni vymény vyplni otvorll za nové s izolaénimi dvojskly

Material a tloustka zatepleni byly uvaZovény tak, aby konstrukce vyhovéla doporudené hodnoté souéinitele
prostupu tepla dle CSN 73 0540: 2011.

Tento navrh doporucenych opatieni nenahrazuje projekt a &innost projektanta, ktery musi stanovit
pfesny rozsah praci a tlousték tepelnych izolantt na zakladé aktualnich normovych pozadavku.
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PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani prukazu

[J Novéa budova [1 Budova uzivana organem vefejné moci
[1 Prodej budovy nebo jeji &asti [1 Pronajem budovy nebo jeji &asti

[1 Veétsi zména dokonéené budovy [1 Jina nez vétsi zména dokonéené budovy
M Jiny G&el zpracovani : dle § 7a odst. 1 pism. ¢), zak. 406/2000

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PSC) : BD Retizkova 3194/18, 3195/20

466 01, Jablonecnad Nisou

Katastralni izem; : Jablonecnad Nisou [655970]
Parcelni gislo : 3878
Datum uvedeni do provozu Kolem roku 1963

(nebo pfedpokladdanéuvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : SpoledenstviRetizkova 18,20

Adresa : Retizkova 3194/18

466 01, Jablonec nad Nisou

IC: 227 96 398

Telefon:

email

Ing. Ondfej Snopek thermeko@seznam.cz 1/13



Priikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
038520 - SIPRON PLUS s.r.0. - Liberec
Zakazka: BD Retizkova 18, 20, Jablonec nad Nisou

Prikaz 2013 v.3.4.4 © PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 30.12.2014

Typ budovy
[ Rodinny dum M Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani

[J Administrativni budova [0 Budovapro zdravotnictvi O Budovapro vzdélavani

O Budovapro sport [J Budovapro obchodni ugely [0 Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrickeé charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanymvnitinim prostfedim vymezeny [m3] 9 368,8
vnéj8imi povrchy konstrukci obélky budovy)
(C;EI:;/? vﬂgjcér;:hozijg ﬁonstrukci ohranicujicich objem budovy V) [me] 30117
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m?3] 0,321
Celkovaenergeticky vztazna plocha A, [m?] 3366,7
Druhy energie (energonositelé)uzivané v budové

[0 Hnédéuhli [0 Ceméuhli

O Topny olej O Propan- butan

[0 Kusové dievo, dievni §tépka O Drevénépeletky

M Zemniplyn M Elekiiina

[ Jina palivanebo jiny typ zasobovani:

[0 Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: O do50% véetne, O nad50% do 80%, 3 nad80%
[0 Energie okolniho prostredi :
ucel: O navytapeni, [0  pro pripravu teplé vody, [J navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektiina O Teplo | M Zadné

Ing. Ondfej Snopek thermeko@seznam.cz
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla
Soutinitel prostupu tepla Cinitel l:ifg;\aél
Plocha Vypoétena Referenéni ::g:ﬁ::é prostupem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Splnéno tepla
Uj UN,rq,j bi HT,j
[m?3] [Wi(m2.K)] [W/(m?2-K)] (ano/ne) [ [W/K]
SO1 Pricenifasady INP. - | g757 072 0,30/0,25 : 1,00 6314
OZ1A Okno nové - 210/160 2150 1,30 1,50/1,20 - 1,00 279,6
OZ1A Okno nové - 210/160 188,2 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 2446
SO3 Lodz;ojgaa;t%na pracelni 792 0,67 030/025 ) 1,00 52.9
0Z1B Okno ptvodni - 210/160 20,2 2,70 1,50/1,20 - 1,00 54,4
DB1A Balkénovédvere nové -
90/240 38,9 1,30 1,70/1,20 - 1,00 50,5
DB1B Balkénové dvefe plivodni -
90/240 13,0 2,70 1,70/1,20 - 1,00 35,0
S04 Pricelni sténa vstupt 9,0 0,67 0,30/0,25 - 1,00 6,0
DO1 Vstupni dvere 160/240 7.7 1,70 1,70/1,20 - 1,00 13,1
SO5 Bocni sténa lodzii 93,4 0,75 0,30/0,25 - 1,00 70,0
S02 Stitova fassda 1. N.P. 498,1 0,46 0,30/025 . 1,00 2297
0Z2 Okno - 120/160 15,4 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 20,0
0Z2 Okno - 120/160 15,4 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 20,0
0Z3 Okno pavodni - 345/120 58,0 2,70 1,50/ 1,20 - 1,00 156,5
DO2 Vstupni dvefe 100/240 -
zadni vstup 4,8 1,70 1,70/ 1,20 - 1,00 8,2
S06 Stényv 1.P.P. nad terénem 9,7 0,72 0,30/0,25 - 1,00 6,9
SN1 Stény vnitfni 45,5 2,68 0,75/ 0,50 - 0,74 90,0
SCH1 Stfecha nad poslednim N.P. 380,8 0,32 0,24/0,16 - 1,00 122,3
STRH1 Strop ve vytahové Sachté 31,5 2,85 0,60/0,40 - 0,64 57,8
PDL1 Podlahapod byty 360,7 1,52 0,75/0,50 - 0,74 404,9
PDL2 Podiahav 1.P.P. 442 4,08 0,45/0,30 - 0,10 18,5
PDL3 Podlahapod byty 2.N.P. 7.6 0,58 0,75/0,50 - 1,00 4,4
Tepelnévazby mezi konstrukcemi § 3011,7 0,060 - - 1,00 180,7
Celkem 3011,7 2757,3
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétdi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokoncené budovy v piipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
Ing. Ondfej Snopek thermeko@seznam.cz 3/13
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a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla
PFevazujici Obiem Referencéni hodnota
navrhova zé‘: primérného soucinitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zony
Zona v
Oim,j ! Uem,RJ
[°C] [m?] [W/(m?2.K)]
Zénal-Zoénai 20,0 9 368,8 0,60
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova em Uemr Splnéno
(Uem = H1/A) (Uemp = Z(Vi-Uemp,)/V)
[W/(m?2.K)] [W/(m?3.K)] (ano/ne)
0,916 0,595 NE
Ing. Ondfej Snopek thermeko@seznam.cz 4/13
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dil¢i vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- vytapéni
péni TH,gen TH,em
TH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%] [%] [%]
Referenéni budova X X X 80,0 85,0 80,0
Zona 1 Zemni plyn 100 165,0 98,0 85,0 88,0

b.1.b) pozadavky na Gi¢innosttechnickéhosystému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby | Pozadavek spinén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referencniho
MH,gen zdroje
nebo tepla Nu,gen,rq
COPH,gen nebo
COPH,gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
Zéna i 98,0 80,0 ANO
b.5.a) pfiprava teplié vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zona pfipravy nositel diléi piikon pro | zasobniku| zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohfevTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodl
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qw,st Qw,ais
teplé MNw,gen
vody
[-] [ [%] [kW] [litry] [%] [Whi(l-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenénibudova X X X X X 85 5 150
lokalni Zemni plyn 100,0 0,0 800 98 5,6 150,0
b.5.b) pozadavky na uginnosttechnickéhosystému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnostzdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova/ zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPy gen teplé vodynw.gen,rq
nebo COPw gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
lokalni 98 85 ANO

Ing. Ondfej Snopek

thermeko@seznam.cz
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b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova/ zéna osvétlovaci potreby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
PL,ix
[-] [%] [kW] [W/m?.1x)]
Referenénibudova X X X 0,05
Zéna 100 4,994 0,05
Budovacelkem 4,994

Ing. Ondrej Snopek

thermeko@seznam.cz
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zon a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP. nebo
zéna EPe vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | Nv2 OZEI OZEE
Zé6na ™ O O %] | (] O
b) dil¢i dodané energie
Budova Potieba Vypodétena Pomocna Diléi Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?.rok)]
Hodnocena 264 778 361 206 478 361 683 107,4
Vytapéni
Referenéni 157 143 288 866 527 289 393 86,0
Hodnocena 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0,0
Vétrani
Referenéni 0 0 0,0
Uprava Hodnocenda 0 0 0,0
vzduchu | Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 105 272 119983 333 120 316 35,7
Pfiprava TV
Referencni 105 272 138 815 401 139 216 414
Hodnocena 13 969 13 969 0 13 969 4,1
Osvétleni
Referenéni 14 081 14 081 0 14 081 4.2

Ing. OndFej Snopek

thermeko@seznam.cz
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobe_né energie cglkgvé' neob_noyite'lné primér_nl' primér.m'
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWhi/rok]
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcwp - Doanka
teplo mimo
budovu
] Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcyp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
L Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektiina mimo
budovu
L. Lo Budova
Solarni termické -
systémy Qusc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodévka
mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositelli

Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 481 189 1,1 1,1 529 308 529 308
Elektfina ze sité 14 780 3,2 3,0 47 295 44 339
Celkem 495 969 X X 576 603 573 647
Ing. Ondrej Snopek thermeko@seznam.cz 8/13
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e) poZadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referencnibudova 502 074,6
- [KWh/rok]
(7) | Hodnocenabudova 495 968,7 Splnéno ANO
(8) |Referenénibudova 149,1 (ano/ne)
[kWh/(m2-rok)}
(9) | Hodnocenabudova 147.3
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencnibudova 580 843,9
- [kWh/rok]
(11) | Hodnocenébudova 573 647,0 Spinéno ANO
(12) | Referenénibudova 172,5 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(13) |Hodnocenabudova 170,4

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkovaprimarni energie [kWh/rok] 576 603,0
(15) | Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 29559

Vyuziti obnovitelnychzdrojl energie
z hlediska primarni energie

{%] 05
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémy

dodavek energie u novych budov a u véisi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii

Kombinovana
vyroba elektfiny

Soustava
zasobovani

Tepelné cerpadio

proveditelnost

7 OZE atepla tepelnou energii
Technicka
proveditelnost Ne Ne Ano Ano
Ekonomicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ne
Ekologicka Ne Ne Ano Ne

Doporuceni k realizaci
a zddvodnéni

Z alternativnich zdrojl by pfichazela v Gvahu instalace pole solarnich kolektor( na
ohfev TV na stfechu objektu. Pfinos by byl v Uspofe celkové neobnovitelné primarni

energie. Ekonomicky v8ak zcela nevyhovujici.

Dal$i moznosti by byla instalace nuceného vétrani s rekuperaci tepla. Ekonomicky
rovnéz problematické. Pfinosem tohoto opatieni by vSak bylo kromé Uspory energie
na vytapénf pfedevsim zlepSenf vnitfintho mikroklimatu v bytech utésnénych novymi

plastovymi okny.

Datum vypracovani
analyzy

12/2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Zdenék Veskrna

Energeticky posudek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucdsti analyzy Ne
datum vypracovani energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -
Doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatieni
pro sniZzeni energetické naroénosti budovy
Posouzeni vhodnosti opatfeni
Stavebni prvky Technické
Opatieni a konstrukce systemy Obslqhaoa provoz Ostatni
systémi budovy
budovy budovy
Technicka vhodnost Ano Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ano Ne Ne Ne
Ekonomicka
vhodnost Ano Ne Ne Ne

Ing. Ondfej Snopek

thermeko@seznam.cz
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Posouzeni vhodnosti opatieni

Stavebni prvky Technické
Opatieni a konstrukce systémy szlg;aﬁabﬂ;%vvoz Ostatni
budovy budovy y y

Jako doporuéeni ke snizeni celkové energetické naro¢nosti objektu je navrzeno:
- zatepleni obvodovych stén v N.P. systémem ETICS EPS PLUS tl. 140 mm
(lambda=0,032 W/mK)
- demontaz stavajiciho obkladu Fos Sidalvar a nasledné zatepleni Stitovych stén
systémem ETICS EPS PLUS tl. 140 mm (lambda=0,032 W/mK)
- zatepleni obvodovych stén v P.P. systémem ETICS EPS t. 100 mm
(lambda=0,039 W/mK)
- zatepleni pradelni a bo&nich lodZiovych stén systémem ETICS XS 022 tl. 80 mm
(lambda=0,022 W/mK)
- zatepleni podlahy nad sklepy deskami EPS tl. 100 mm
(lambda=0,039 W/mK) )
. . .| - zatepleni stfedni konstrukce deskami MINERAL tl. 180 mm
gggﬁ;ﬁ:‘tnﬁ realizaci| . p4a—0,039 W/mK)

- zatepleni stiesni konstrukce strojovny vytahtl deskami EPS tl. 160 mm
(lambda=0,039 W/mK)
- zateplenfi stén strojovny vytah( systémem ETICS EPS tl. 100 mm
(lambda=0,039 W/mK)
- dokon&eni vymény vyplni otvor(l za nové s izolaénimi dvojskly

Material a tloustka zatepleni byly uvaZzovany tak, aby konstrukce vyhovéla
doporucené hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540: 2011.

Tento navrh doporudenych opatfeni nenahrazuje projekt a ¢innost projektanta, ktery
musi stanovit pfesny rozsah praci a tlousték tepelnych izolantl na zakladé
aktuélnich normovych pozadavkd.

Datum vypracovani

doporucenych 12/2014

opatieni

Zpracovatel analyzy Ing. Zdenék Veskrna

Energeticky posudek |energeticky posudek je soucésti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -

Ing. Ondfej Snopek thermeko@seznam.cz 11/13



Priikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.

038520 - SIPRON PLUS s.r.0. - Liberec

Zakazka: BD Retizkova 18, 20, Jablonec nad Nisou

Prikaz 2013 v.3.4.4 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 30.12.2014

Popis opatfeni
Predpoklddana E::g‘r’:';'j‘lﬁi '\‘,Z G ;f:g'?: tfliir\:ae
dodar!a dodané neobpoylte’lne
energie energie Z:;r:rag';gl
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
350 145704 160275
Technické systémy budovy:
vytapéni 216 145704 160275
chlazeni 0 0 0
vétrani 0 0 0
Uprava vihkosti vzduchu 0 0 0]
pfiprava teplé vody 0 0 0
osvétleni 0 0 0
Obsluha a provoz systémd budovy:
0 0 0
Ostatni
0 0 0

Ing. Ondfej Snopek

thermeko@seznam.cz
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

Splfiuje poZadavekpodle §6 odst.1

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncenébudovy nebo jina zména dokoncéené budovy

Spliuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Spliuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Splituje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. c)

Pinéni poZzadavkiina energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

Ttida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem veiejné moci

Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovoudodanouenergii |

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Ttida energetické naro¢nosti budovy pro celkovoudodanou energii |

Jiny ucel zpracovani prikazu

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovoudodanou energii |

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Ondfrej Snopek

Cislo opravnéni MPO 0279

Podpis energetickehospecialisty

&,,

Datum vypracovani prukazu

| Datum vypracovani prikazu 22.12.12014

Ing. Ondrej Snopek thermeko@seznam.cz
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
vydany podie zakona €. 406/2000 Sb., ¢ hospodareni energif, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov

Ulice, &islo: BD Retizkova 3194/18, 3195/20
PSC, misto: 466 01, Jablonec nad Nisou

Typ budovy: TO6B
Plocha obalky budovy: 3011,66 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,32 m?m?3

Celkova energeticky vztazna plocha: 3366,70 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie - Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kWh/(m?rok)

Mimoradné
usporna

115

— 131 — 153

) - N

- N

: 383
Mimoradné G
nehospodarna :

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 496,0 573,6
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