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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zédkona €. 406/2000 Sb., o hospadareni energii, a a vyhlasky ¢€. 78/2013 Sh., o energetické narocnosti budov

Ulice, &islo: Vorarska, Piskarska €.p. 2075
PSC, misto; 143 00 Praha - Modfany

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 51384,51 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,44 m?m3

Celkova energeticky vztazna plocha:33042,18 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kwh/(m?2 rok)

Mimoradné
tsporna

Mimoradne
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu 6918.6 9327.5

MWh/rok

2/ 20



Prikaz energetické narocnosti budovy 2013 Prikaz 2013 v.1.0.2 © PROTECH spol. s r.o.
036470 - STRABAG PFS a.s. - Praha 4 Zakazka: PENB_Belarie

- . ~ . PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Opatieni pro Stanovena

Vnéjsi stény:

Okna a dvefe:

Strechu:

Podlahu: §
=

Vytapéni: g.
(=)

Chlazeni / klimatizaci:
Vétrani:

Pripravu teplé vody:

Osvétleni: B Zemni plyn

[l Elektfina ze sité

Popis opatreni je v protokolu pritkazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naroénost je znazornéno Sipkou

Jiné:

UKAZETELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy Vytapéni E Chlazeni E Vétrani uUprava vlhkosti Tepléa voda Osvétleni

H
v
'
1

Uem WI(m2K) Diléi dodané energie M&mé hodnoty kWh(m2 rok)

.........................................................................................................

@ 00006 ¢

IMimofadne

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 4103,0 665,1 1956,7 193,6

Zpracovatel: Ing. Roman Musil Osvédceni ¢.: 1011

Kontakt: Strabag PFS a.s. Vyhotoveno dne: 30.04.2013

Na Strzi 65/1702, Praha 4 Podpis:
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PROTOKOL PRUKAZU

el zpracovani prikazu

Jé
O Nova budova

M Prodej budovy nebo jeji Casti

O Vétsi zména dokoncené budovy
O Jiny ucel zpracovani :

0 Budova uzivana organem verejné moci
M Pronajem budovy nebo jeji Casti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni idaje budovy

Adresa budovy (ulice, popisné &islo, PSC) :

Vorarska 2075/2, 2075/4, 2075/6, 2075/6
Piskarska 2075/1, 2075/3, 2075/5, 2075/7

Katastralni tzemi : Modrany 728616
Parcelni Cislo : 244/25
Datum uvedeni do provozu 2009

Vlastnik nebo stavebnik :

Spolecenstvi viastniki domu Belarie park 2075

Adresa : Vorafska 2075/2, 143 00 Praha 12
[t 29057698

Telefon :

email :

4/ 20



Prikaz energetické naro¢nosti budovy 2013 Prikaz 2013 v.1.0.2 © PROTECH spol. s r.o.

036470 - STRABAG PFS a.s. - Praha 4 Zakazka: PENB_Belarie
Typ budovy
O Rodinny dim M Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani
[0 Administrativni budova | Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani
O Budova pro sport L0 Budova pro obchodni igely |O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky | hodnota
Objem budovy V 116 677
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3]
vnéjsSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky A 51 385
(soucet vnéjSich ploch konstrukei ohrani€ujicich objem budovy V) [m?]
Objemovy faktor tvaru budovy A7V [m2/m3] 0,440
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 33 042

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hn&dé uhli O Cerné uhli
O Topny olej O Propan - butan
O Kusové drevo, dievni Stépka O Drevéné peletky
M  Zemni plyn M Elektfina
O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :
Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: O do 50% vcetné, O nad 50% do 80%, O nad 80%
Energie okolniho prostfedi ( napf. sluneéni energie) :
ucel: 0O navytdpéni, [ pro pFipravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elekffina O Teplo M Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Enftel M&rné
Plocha | Vypoétena Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce prostupem

Konstrukce obélky budovy Aj Splnéno tepla
Uj UN,rq,j bj HT .
i

m? | W(m2K)] | [W(mZK)] | (anone) [ [W/K]

S1 - sténa obvodova 7 436,7 0,31 0,25 - 1,00 2 307,6
081 319/150 23,9 1,40 1,20 - 1,15 38,5
082 229/150 17,2 1,40 1,20 = 1,15 27,7
083 180/150 54 1,40 1,20 - 1,15 8,7
084 180/150 2,7 1,40 1,20 - 1,156 4,3
040 457/150 6,9 1,40 1,20 2 1,15 11,0

041 319/150 67,0 1,40 1,20 1,15 107,9
038 150/150 10,8 1,40 1,20 2 1,15 17,4
042 230/150 31,0 1,40 1,20 = 1,15 50,0
043 342/100 23,9 1,40 1,20 = 1,15 38,5
05 324/100 16,2 1,40 1,20 = 1,156 26,1
05 324/100 51,8 1,40 1,20 1,15 83,5

044 759/100 15,2 1,40 1,20 = 1,15 24,4
045 551/100 66,0 1,40 1,20 = 1,15 106,3
046 417/100 45,9 1,40 1,20 = 1,156 73,9
047 759/100 22,8 1,40 1,20 5 1,15 36,7
048 371/100 7,4 1,40 1,20 - 1,15 11,9
048 371/100 7,4 1,40 1,20 - 1,15 11,9
049 506/100 40,4 1,40 1,20 - 1,15 65,0
049 506/100 10,1 1,40 1,20 - 1,15 16,3
0146 042 100/220 B2 61,6 1,40 1,20 . 1,15 99,2
0146 042 100/220 B2 61,6 1,40 1,20 - 1,15 99,2
0164 O51 180/230 B2 4,1 1,40 1,20 - 1,15 6,7
0164 051 180/230 B2 4,1 1,40 1,20 - 1,15 6,7
0165 0120 90/230 B2 10,4 1,40 1,20 - 1,15 16,7
0166 0106 310/230 B2 42,8 1,40 1,20 - 1,15 68,9
0163 021 90/150 B2 36,5 1,40 1,20 - 1,15 58,7
0163 021 90/150 B2 20,3 1,40 1,20 - 1,15 32,6
0163 021 90/150 B2 41 1,40 1,20 - 1,15 6,5
0169 065 100/150 B2 3,0 1,40 1,20 : 1,15 4,8
0171 0118 90/225 B2 2,0 1,40 1,20 - 1,15 3,3
0170 0110-2-9 310/225 B2 41,9 1,40 1,20 - 1,15 67,4
0175 051 180/220 B2 4,0 1,40 1,20 - 1,15 6,4
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a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla . Mérna
Plocha | Vypoétena Referenéni tg,',',':,tﬁ,',- ztréta
' hodnota hodnota ) redukce Pr°titulzem
Konstrukce obalky budovy Aj y Ui{ra Spinéno . P
o ! HT,j
[m2] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [-1 [WI/K]
0176 050 90/220 B2 31,7 1,40 1,20 - 1,15 51,0
0177 046 90/220 B2 25,7 1,40 1,20 - 1,15 41,4
0178 047-48 310/220 B2 109,1 1,40 1,20 - 1,15 175,7
0179 052 310/130 B2 16,1 1,40 1,20 - 1,15 26,0
0183 060 110/220 B2 4.8 1,40 1,20 % 1,15 7,8
0115 310/150 B2 18,6 1,40 1,20 = 1,15 29,9
0186 081 100/220 B2 2,2 1,40 1,20 z 1,15 3,5
0186 081 100/220 B2 2,2 1,40 1,20 - 1,156 3,5
0186 081 100/220 B2 2,2 1,40 1,20 2 1,15 3,5
0174 080 92/60 B2 1,1 1,40 1,20 - 1,15 1,8
0174 080 92/60 B2 0,6 1,40 1,20 - 1,15 0,9
0117 180/200 B2 3,6 1,40 1,20 . 1,15 5,8
0116 90/200 B2 5,4 1,40 1,20 - 1,15 8,7
0197 057 310/ B2 47,5 1,40 1,20 - 1,15 76,5
0201 O78 106/215 B2 2,3 1,40 1,20 - 1,15 3,6
0201 078 106/215 B2 2,3 1,40 1,20 - 1,15 3,6
0201 O78 106/215 B2 4,5 1,40 1,20 - 1,156 7,3
0100 90/215 1,9 1,40 1,20 - 1,15 3,1
0100 90/215 1,9 1,40 1,20 - 1,15 3,1
0108 310/ B2 5,2 1,40 1,20 - 1,15 8,4
0214 058 310/150 B2 18,6 1,40 1,20 = 1,15 29,9
0101 270/217 B2 11,7 1,40 1,20 - 1,15 18,9
0103 90/217 B2 2,0 1,40 1,20 = 1,15 3,1
0217 055-56 270/150 B2 8,1 1,40 1,20 2 1,15 13,0
051 210/150 31,56 1,40 1,20 = 1,15 50,7
050 200/50 39,0 1,40 1,20 = 1,15 62,8
054 100/50 3,0 1,40 1,20 - 1,15 4,8
053 100/170 5,1 1,40 1,20 = 1,15 8,2
052 230/170 70,4 1,40 1,20 2 1,15 113,3
055 420/150 25,2 1,40 1,20 - 1,156 40,6
057 387/100 38,7 1,40 1,20 = 1,156 62,3
056 702/100 21,1 1,40 1,20 % 1,15 33,9
058 300/150 27,0 1,40 1,20 - 1,15 43,5
01 90/150 2,7 1,40 1,20 - 1,15 4,3
01 90/150 1,4 1,40 1,20 - 1,15 2,2
01 90/150 9,5 1,40 1,20 = 1,15 15,2
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a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Eiritsi Mé&rna
Plocha | Vypoctena Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce | Prostupem

Konstrukce obalky budovy Aj Spinéno tepla
Uj UN,rq,j bj HT
)

[m2] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [ [W/K]

059 300/230 13,8 1,40 1,20 - 1,15 22,2

059 300/230 13,8 1,40 1,20 - 1,15 222
0157 020 120/525 B2 6,3 1,40 1,20 - 1,156 10,1
0156 010-18 180/525 B2 113,4 1,40 1,20 - 1,15 182,6
0156 O10-18 180/525 B2 9,6 1,40 1,20 = 1,156 15,2
0158 019 60/525 B2 3,1 1,40 1,20 - 1,15 5,1
0159 026 210/150 B2 18,9 1,40 1,20 - 1,15 30,4
0160 023 190/150 B2 11,4 1,40 1,20 - 1,15 18,4
0161 092 130/150 B2 7,8 1,40 1,20 . 1,15 12,6
0162 022 305/150 B2 18,3 1,40 1,20 - 1,15 29,5
0167 062 756/ B2 7,6 1,40 1,20 - 1,15 12,2
0168 061 981/ B2 9,8 1,40 1,20 - 1,15 15,8
0181 063 570/150 B2 25,7 1,40 1,20 - 1,15 41,3
0182 064 420/150 B2 18,9 1,40 1,20 - 1,15 30,4
0189 097 457/150 B2 13,7 1,40 1,20 : 1,15 22,1
0190 025 435/150 B2 39,1 1,40 1,20 - 1,15 63,0
0191 095 460/150 B2 13,8 1,40 1,20 - 1,15 22,2
070 260/215 B2 5,6 1,40 1,20 = 1,15 9,0
099 90/215 B2 1,9 1,40 1,20 B 1,15 3,1
0196 071 220/215 B2 47 1,40 1,20 - 1,15 7,6
0198 069 105/215 B2 23 1,40 1,20 = 1,15 3,6
0198 069 105/215 B2 2,3 1,40 1,20 - 1,156 3,6
0199 067 277/215 B2 11,9 1,40 1,20 - 1,15 19,2
0200 066 187/215 B2 4,0 1,40 1,20 - 1,15 6,5
0207 096 432/ B2 9,8 1,40 1,20 2 1,15 15,8
0208 029 680/ B2 40,7 1,40 1,20 % 1,15 65,6
0209 030 345/ B2 10,9 1,40 1,20 = 1,15 17,5

0210 098 550/ B2 114,7 1,40 1,20 1,15 184,7
0211 028 228/ B2 10,1 1,40 1,20 = 1,15 16,2
0212 027 318/ B2 53 1,40 1,20 % 1,15 8,5
0215 031 90/180 B2 1,6 1,40 1,20 & 1,15 2,6
029 220/50 13,2 1,40 1,20 - 1,15 21,3
028 100/50 3,0 1,40 1,20 = 1,15 4,8

026 205/225 9,2 1,40 1,20 - 1,15 14,9
030 359/100 35,9 1,40 1,20 . 1,15 57,8
0150 08 218/230 B2 30,1 1,40 1,20 = 1,15 48,4
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a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla - Mérna
Cinitel p
Plocha | Vypoétena Referenéni teplotni ztrata
] hodnota hodnota § redukce Pr"'tzt;gem
Konstrukce obalky budovy Aj y UNra, Splnéno .
o ! HT,j
[m2] [W/(m2-K)] | [W/(m2-K)] | (ano/ne) [] [W/K]
0151 O1 180/150 B2 64,8 1,40 1,20 - 1,15 104,3
0152 02 60/150 B2 10,8 1,40 1,20 - 1,15 17,4
094 90/260 B2 28,1 1,40 1,20 - 1,15 452
0153 05 180/50 B2 54 1,40 1,20 - 1,15 8,7
0154 017 100/50 B2 3,0 1,40 1,20 - 1,15 4,8
0155 06-7 195/ B2 20,3 1,40 1,20 - 1,15 32,7
086 60/50 7,2 1,40 1,20 - 1,15 11,6
087 328/235 15,4 1,40 1,20 - 1,15 24,8
089 240/235 11,3 1,40 1,20 - 1,15 18,2
088 328/150 19,7 1,40 1,20 - 1,15 31,7
090 240/150 14,4 1,40 1,20 - 1,15 23,2
0204 015 195/120 B2 9,4 1,40 1,20 - 1,15 15,1
0205 012 75/120 B2 3,6 1,40 1,20 - 1,15 5,8
0206 O13-14 195/ B2 11,2 1,40 1,20 - 1,15 18,0
073 310/230 64,2 1,40 1,20 - 1,15 103,3
060 210/230 241 1,40 1,20 - 1,15 38,9
062 360/100 54,0 1,40 1,20 - 1,15 86,9
063 495/100 29,7 1,40 1,20 - 1,15 47,8
03 310/210 19,5 1,40 1,20 “ 1,15 31,4
067 130/210 71,0 1,40 1,20 - 1,15 114,3
0143 037 2390/150 B2 7.2 1,40 1,20 - 1,15 11,5
0147 021 90/150 B2 51,3 1,40 1,20 - 1,15 82,6
0148 039 149/150 B2 8,9 1,40 1,20 - 1,15 14,4
0149 032 428/230 B2 39,4 1,40 1,20 - 1,15 63,4
0144 033 194/220 B2 119,5 1,40 1,20 - 1,15 192,4
0172 084 170/ B2 3,2 1,40 1,20 - 1,15 5,2
0173 085 330/ B2 5,6 1,40 1,20 - 1,15 9,1
0180 049 180/220 B2 7.9 1,40 1,20 - 1,15 12,8
0185 082 130/70 B2 1,8 1,40 1,20 - 1,15 29
0187 083 170/150 B2 2,5 1,40 1,20 - 1,15 4,1
0188 074 330/150 B2 445 1,40 1,20 - 1,15 71,7
0194 0121 90/220 B2 4,0 1,40 1,20 - 1,15 6,4
0195 073 150/150 B2 9,0 1,40 1,20 = 1,156 14,5
079 270/215 11,6 1,40 1,20 = 1,15 18,7
077 522/100 15,7 1,40 1,20 = 1,15 252
0202 077 260/215 B2 5,6 1,40 1,20 - 1,15 9,0
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a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla &initel Mél:né
Plocha | Vypoétena | Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce prostupem
Konstrukce obalky budovy Aj Spinéno tepla
Uj UN,rq,j bj BT
|
[m2] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [ [WI/K]
037 270/150 B2 16,2 1,40 1,20 - 1,15 26,1
0184 035 210/220 B2 9,2 1,40 1,20 - 1,15 14,9
0203 072 428/210 B2 18,0 1,40 1,20 - 1,15 28,9
0213 075 180/150 B2 2,7 1,40 1,20 - 1,15 4,3
0216 043 180/150 B2 2,7 1,40 1,20 - 1,15 4,3
S2 - sténa obvodova stavajici 728,6 0,32 0,25 - 1,00 235,3
04 649/100 26,0 1,40 1,20 - 1,15 41,8
023 280/230 19,3 1,40 1,20 - 1,16 31,1
024 280/170 42,8 1,40 1,20 . 1,156 69,0
S3 - sténa / garaz 12743 0,36 0,40 = 1,00 464,3
S6 - sténa obvodova zb 21634,8 0,31 0,40 - 1,00 6 728,9
035 140/150 33,6 1,40 1,20 - 1,15 54,1
031 340/50 34 1,40 1,20 = 1,15 5,5
032 100/220 2,2 1,40 1,20 - 1,15 3,5
078 90/220 4,0 1,40 1,20 - 1,15 6,4
033 100/150 1,5 1,40 1,20 - 1,15 2,4
074 542/100 10,8 1,40 1,20 - 1,15 17,5
08 298/150 8,9 1,40 1,20 - 1,15 14,4
07 210/150 9,5 1,40 1,20 - 1,15 15,2
019 239/150 3,6 1,40 1,20 - 1,156 5,8
06 149/150 13,4 1,40 1,20 - 1,15 21,6
039 180/220 12,1 1,40 1,20 = 1,15 19,6
061 120/230 2,8 1,40 1,20 - 1,15 4.4
011 387/100 3,9 1,40 1,20 - 1,15 6,2
09 296/100 5,9 1,40 1,20 = 1,15 9,5
065 180/150 16,2 1,40 1,20 - 1,15 26,1
064 120/150 54 1,40 1,20 = 1,15 8,7
012 431/100 4.3 1,40 1,20 - 1,15 6,9
013 431/100 4,3 1,40 1,20 = 1,15 6,9
066 270/220 11,9 1,40 1,20 = 1,15 19,1
068 270/100 5,4 1,40 1,20 - 1,15 8,7
010 90/220 2,0 1,40 1,20 = 1,15 3,2
076 90/210 1,9 1,40 1,20 - 1,15 3,0
021 200/230 4,6 1,40 1,20 = 1,15 7.4
022 280/223 6,2 1,40 1,20 = 1,15 10,1
072 95/230 2,2 1,40 1,20 = 1,15 3,5
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a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Sougcinitel prostupu tepla - Mérna
Cinitel p
Plocha Vypoctena Referencni teplotni ztrata
’ hodnota hodnota ) redukce protsétulzem
Konstrukce obalky budovy Aj u o Splnéno o P
ks I HT,j
[m2] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [] [W/K]
020 95/230 17,5 1,40 1,20 - 1,15 28,1
025 201/170 10,2 1,40 1,20 - 1,156 16,4
016 95/220 29,3 1,40 1,20 - 1,156 471
016 95/220 6,3 1,40 1,20 - 1,15 10,1
" 015 210/220 50,8 1,40 1,20 - 1,15 81,8
015 210/220 13,9 1,40 1,20 - 1,156 22,3
015 210/220 18,5 1,40 1,20 - 1,15 29,8
027 180/220 7,9 1,40 1,20 - 1,15 12,8
02 95/210 10,0 1,40 1,20 # 1,15 16,1
02 95/210 69,8 1,40 1,20 - 1,15 112,4
02 95/210 67,8 1,40 1,20 - 1,15 109,2
075 280/150 12,6 1,40 1,20 - 1,15 20,3
069 522/100 5,2 1,40 1,20 5 1,15 8,4
S11 - sténa obvodova 300 P+D | 142,2 0,28 0,25 - 1,00 39,6
S12 - sténa obvodova zb 707,3 0,31 0,25 < 1,00 220,0
014 95/215 32,7 1,40 1,20 - 1,15 52,6
014 95/215 28,6 1,40 1,20 - 1,15 46,0
017 74/220 1,6 1,40 1,20 - 1,15 2,6
017 74/220 3,3 1,40 1,20 - 1,15 5,2
018 120/220 2,6 1,40 1,20 - 1,156 4,3
S13 - sténa obvodova 44 P+D 42,0 0,22 0.25 - 1,00 9,2
071 180/60 1,1 1,40 1.20 - 1,15 1,7
R1 - stfecha 4 423,6 0,33 0,16 - 1,00 1471,6
R2 - terasy 723,7 0,31 0,25 - 1,00 227,1
P2 - podlaha / zemina 1295,7 0,45 0,30 - 0,29 167,1
P3 - podlaha / garaze 1NP 2788,6 0,35 0,40 - 1,00 967,9
P4 - podlaha / ext. 336,4 0,36 0,16 = 1,00 121,7
0123 S3 436/240 10,5 1,50 1,20 - 1,15 18,1
0124 S1 400/240 9,6 1,50 1,20 - 1,15 16,6
0125 S1 386/240 9,3 1,50 1,20 - 1,15 16,0
0129 S8 247/240 B2 5,9 1,50 1,20 = 1,15 10,2
0145 045 500/60 B2 3,0 1,40 1,20 - 1,15 4,8
0139 S9 364/240 B2 8,7 1,50 1,20 - 1,15 15,1
0142 S3 563/240 B2 13,5 1,50 1,20 = 1,15 23,3
0137 S10 320/240 B2 7,7 1,50 1,20 = 1,15 13,2
0138 S9 533/240 B2 12,8 1,50 1,20 s 1,15 22,1
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a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Einitel Mé(na’
Plocha | Vypoétend | Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce | Prostupem
Konstrukce obalky budovy Aj Spinéno lepla
Uj UN,rq,j bj M
)
m2] | [W/(m2-K)] | [W/(m2-K)] | (ano/ne) -] [W/K]
0126 S1 251/240 6,0 1,50 1,20 - 1,15 10,4
0128 S8 832/240 B2 20,0 1,50 1,20 - 1,15 34,4
0141 S3 857/240 B2 20,5 1,50 1,20 - 1,156 35,4
0120 S4 1082/240 26,0 1,50 1,20 - 1,156 448
0122 S3 580/240 13,9 1,50 1,20 - 1,15 24,0
0121 S4 206/240 4,9 1,50 1,20 - 1,15 8,5
0127 S2 197/240 9,5 1,50 1,20 - 1,15 16,3
0127 S2 197/240 9,5 1,50 1,20 - 1,15 16,3
0218 O70 45/240 B1 1,1 1,50 1,20 - 1,15 1,9
0218 070 45/240 B1 1,1 1,50 1,20 - 1,15 1,9
0135 S1 222/240 B2 53 1,50 1,20 - 1,15 9,2
0136 S2 150/240 B2 3,6 1,50 1,20 - 1,15 6,2
0133 S5 197/240 B2 4,7 1,50 1,20 1,15 8,2
0140 S12 90/240 B2 2,2 1,50 1,20 = 1,15 3,7
0134 S4 197/240 B2 4,7 1,50 1,20 - 1,15 8,2
0130 S7 220/240 B2 5,3 1,50 1,20 5 1,15 9,1
093 45/150 B2 1,4 1,40 1,20 5 1,15 2,2
0113 230/110 5,1 1,40 1,20 = 1,00 71
0113 230/110 25 1,40 1,20 = 1,15 41
S4 - sténa vnitfni aku 19,2 0,93 0,70 - 1,00 17,9
S10 - sténa/ zemina 874,7 2,09 0,30 E 0,26 472,3
P1 - podlaha garaze / zemina | 3 032,1 0,85 0,60 0,18 473,0
T1 - strop garaze 1PP 2084,6 2,58 0,50 - 1,00 5388,5
0131 S6 756/240 B2 18,1 1,50 1,20 & 1,15 31,3
0132 S6 1180/240 B2 28,3 1,50 1,20 = 1,15 48,9
Tepinciaahy ez 51384,5 0,05 . . 1,00 25692
Celkem 51 384,5 28 093,1
Poznamka

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokoncené budovy a pri jiné, neZ vétSi zmény

dokondené budovy v pripadé plnéni poZadavku na energetickou nérocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referenéni hodnota
navrhova . 6|n pramérného soucinitele
Z6na vnitrni teplota V'y prostupu tepla zény
@i i j U .
im,j em,R,j
[°C] [m3] [W/(m2-K)]
Zéna1-B1_B2_BD 20,0 98 081,3 0,42
Zéna 2 - B1_B2_komerce 20,0 19214 0,45
Zdna 3 - B1_B2_spolecné,
komiarkacs 16,0 57214 0,37
Zbna 4 - B1_B2_garaze 5,0 10 496,0 4,37
Zébna 5 - B2_caffé 20,0 4571 0,49

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota Referencni hodnota
Budova Uem Uem,R Spinéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Z(Vi-Uem,R,j)/V)
[W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
B) technické systémy 0,547 0,777 ANO
B) technické systémy
b.1. a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- |[Uginnost | Ug&innost | U&innost
zdroje nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby | tepelny | energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- vytapéni
péni NH,gen NH,em
NH,dis
[) [ [%] [kW] [%] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
B1_B2 BD | 2XPYOWKOtel  zemni piyn 100 0,0 91,0 | 890 | 880
B1_B2_komerce | X PYROWKOtel|  zemni pyn 100 00 | 910 | 80 | 800
B1_B2_spolecné, | 2x plynovy kotel .
Fomarikacs 220 KW Zemni plyn 100 0,0 91,0 85,0 80,0
B1 B2 gardze |2 PmoNy Kotel | Zemni piyn 100 0,0 91,0 | 850 | 80,0
B2_caffé 2xplyrowy kotell - zemni piyn 100 0,0 91,0 | 850 | 80,0
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b.1. b) pozadavky na Gcinnost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnost Uginnost Pozadavek splnén
budova / zéna vyroby vyroby
energie energie
zdrojem referencniho
tepla zdroje
tepla nH,gen,rq
NH,gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
B1_B2_BD 2x plynowy kotel 720 91,0 80,0 ANO
B1_B2_komerce | X POV lotel 720 91,0 80,0 ANO
B1_B2_spole¢né, | 2x plynovy kotel 720
komunikace kW a1, 80,0 ANO
B1_B2 garsze | 2XPnmOVYkotel 720 91,0 80,0 ANO
B2_caffé 2x plynowy kotel 720 91,0 80,0 ANO
b.3.) vétrani
Typ Energo | Tepelny | Chladici| Pokryti | Jmenovity | Jmenovity Mérny
vétracih - vykon | vykon diléi | elektricky | objemovy prikon
(o] nositel potreby | pfikon pratok ventilatoru
Hodnoeend systému energie | systému | vétraciho systému
budova / zéna na vétrani vzduchu nuceného
vétrani vétrani
SFPahu
[-] [-] [kW] [kw] [%] [kW] [m3/hod] | [W-s/m3]
Rif:;i';:m X X X X X X X
prirozené
B1_B2_BD vétrani
nucené
B1_B2_komerce Vatrani 4 430,7
B1_B2_spolecné, | pfirozené
komunikace vétrani
s nucené
B1_B2_garaze VEtrEn( 49 923,1
. nucené
B2_caffé VAR 2230,4
Budova celkem 15,71
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Hodnocena Systém | Energo| Pokryti |Jmenov| Objem | Uéinnost Mérna Mérna
budova / zéna | pfipravy - diléi ity zasobni| zdroje tepelna tepelna
TV nositel | potreby | pfikon ku tepla pro ztrata ztrata
energie pro TV pfipravu | zasobniku | rozvodu
budové na ohrev teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu TV vody Qw,st Qw.,dis
teplé ‘nw’gen
vody
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [Wh/(I-den | [Wh/(m-de
)] n)]
Referencni X X X X 85 5 150
budova
bytovy dim centralni ZP 100 195 3000 91 3,9 150,0
pronajimatelné | centralni ZP 100 195 0 91 0,0 150,0
plochy
caffé centralni ZP 100 195 0 91 0,0 150,0

b.5.b) poZadavky na G€innost technického systému k pfipravé teplé vody

Hodnocena Typ systému Ug&innost zdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova/ z6na k pFipravé tepla pro pfipravu |referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen | tepla pro pfipravu
nebo COPW,gen teplé
vodynw,gen,rq
nebo COPW gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
zasobnikovy ohiev centralni 91 85 ANO
TV
pronajimatelné centralni 91 85 ANO
plochy
caffé centraini 91 85 ANO
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Pramérny mérny
budova / z6na osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pfikon pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
pL,Ix
[-] [%] [kW] [W/(m2-1x)]
Referen¢ni budova X X X 0,05
BD 100 35,213 0,02
spol. prostory, 100 0,536 0,01
komunikace
pronajimatelné 100 5,125 0,09
plochy
caffé 100 0,456 0,07
garaze 100 12,238 0,04
Budova celkem 53,568
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Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni | Nucené Priprava | Osvétleni | Vyroba z
budova EPH EPC vétrani teplé EPL OZE
zéna EPF vody nebo
EPW kombinov
ané
vyroby
elektfiny
a tepla
NV1 [ NV2 OEZ | OEZ
| E
Zbéna 1 ] O O %] ™ O O
Zéna 2 M O ™ | O O
Zéna 3 | O O | O O
Zéna 4 ™ O 4| ™ O O
Zéna 5 | O %} | O O
b) dil¢i dodané energie
Budova Potreba Vypoctena Pomocna Dil¢i Mérna dilci
energie spotreba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[KWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Vytapéni | Hodnocena 2849810 4 084 896 18 138 4103 034 124
Referenéni 2323544 4 271 221 14 366 4 285 588 129,701
Chlazeni | Hodnocena - - - - 0,000
Referenéni - - - - 0,000
Vétrani Hodnocené - - 665 144 665 144 20,130
Referenéni - - 403 080 403 080 12,199
Uprava | Hodnocena - - - - 0,000
vzduchu Referencni - - - - 0,000
Priprava | Hodnocena 1598 402 1929 940 26 785 1956 725 59,219
TV
Referencni 1598 402 2070 165 22 320 2 092 486 63,328
Osvétleni | Hodnocena 193 648 193 648 0 193 648 5,861
Referenéni 331 830 331 830 0 331 830 10,043
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost | Vyrobena Faktor Faktor Celkova | Neobnovitelna
Typwiroby | PR | T | primam | it | Pl | primérd
gie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
.. Budova
Kogeneracni -
jednotka EPgyp - | Dodévka
teplo mimo
budovu
L. Budova
Kogeneracni =
jednotka EPgyp - | Dodévka
elektfina mimo
budovu
L. Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mime
budovu
. Lo Budova
Soléarni termické -
systémy Qug.ss - | Dodavka
tep|0 mimo
budovu
Budova
Jiné Dod_évka
mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni a neobnovitelné primarni

energie podle energonositel
Dilci Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni | primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kKWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 6 014 837 1,1 1,1 6 616 320 6 616 320
Elektfina ze sité 903 714 3,2 3,0 2891 884 2711141
celkem 6 918 550 9508 204 9 327 462
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referencni budova 71129834
; [kWh/rok]
(7) |Hodnocené budova 6918 550,5 Splnéno NG
(8) |Referencni budova 215,3 (ano/ne)
- [kKWh/(m?2-rok)]
(9) |Hodnocena budova 209,4
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 9290 316,3
= [KWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 9327 461,7 Splnéno NE
(12) | Referencni budova 281,2 (ano/ne)
= [KWh/(m2-rok)]
(13) |Hodnocené budova 282,3
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primérni energie [KWh/rok] 9508 204,4
(15) | Obnovitelna primarni energie [KWh/rok] 180 742,8
(16) Vyuziti obnovitelnych zdroji energie (%] 19
naly2 D ERiSKA RSP AIEEHSicleé a ekblogické proveditelnasti alternativnich systémi |

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u vétsSi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii
z OZE

a tepla

Kombinovana
vyroba elektfiny

Soustava zasobovani
tepelnou energii

Tepelné cerpadlo

Technicka
proveditelnost

Ekonomicka
proveditelnost

Ekologicka
proveditelnost

Doporuceni k realizaci
a zdtvodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti analyzy

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatreni

pro snizeni energetické naroénosti budovy

Predpokladana | Fredpokladana E;:i?: colkove
Popis opatreni dodar!é USPZ': d(;ﬁlé(ove neob_noyite’lné
energie energie primarni
energie
(MWh/rok) (kWh/rok) (kWh/rok)
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytapéni
chlazeni
vétrani
Uprava vihkosti vzduchu
pfiprava teplé vody
osvétleni
Obsluha a provoz systému budovy:
Ostatni
Posouzeni vhodnosti opatfeni
Stavebni prvky Technické .
Opatient : "gﬂjg\‘,"'{‘ce if;ﬁw Zgig;aaabzzo:\?; i uc\)/ztsattjr:ké

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka
vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Datum vypracovani
doporucenych
opatreni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti analyzy

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.1

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splriuje poZzadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji Casti

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny aéel zpracovani prikazu

Trida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval priukaz

Jméno a prijmeni Ing. Roman Musil

Cislo opravnéni MPO 1011

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu

30.04.2013
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