PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naroc¢nosti budov
evid. ¢.: 196.386
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Typ budovy: Bytovy dum EEm] === (=

Plocha obalky budovy: 5114,3 m?

Objemovy faktor tvaru A/V: 0,33 m¥m3

Energeticky vztazna plocha: 4493,2 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Mérné hodnoty  kWh/(m?-rok)

Hodnoty pro celou budovu 320,248

MWh/rok 364,161
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. , . , PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
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Vnéjsi stény:

éno Sip

Okna a dvere:

Strechu:

Podlahu:

Vytapéni:

Doporu€ani

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:

B Elektfina ze sits: 22
Dalkové teplo: 298,3

Pripravu teplé vody:

Osvétleni:

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na enegetickou naroénost je znazorn
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 179,26

1,27 123,84 15,87
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Zpracovatel: |ng. Radek Zampach Osvédéeni €. 0427
Kontakt: Kfizkovského 1288/10, 130 00 Praha 3 Vyhotoveno dne: 14.01.2019

zampach.radek@seznam.cz Podpis:




NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU

p.€. 1261/458, katastralni izemi Beroun (602 868)

Z6na C. 1 — Obytné prostory (+20°C)

Okna bytt

0S 0l1a — obvodova sténa

0S 01b — obvodova sténa

VS2 — sténa mezi komunikaénim jddrem a bytem

VS3 — sténa mezi spole¢nymi prostory a bytem

T1 —terasa byty 5.NP

S1 - strecha nad 5.NP

P2 — podlaha byt 2.NP/garaz

P3 — podlaha byt 5.NP/spole¢né prostory

Z6na ¢. 2 - Prostory spolecnych chodeb (+15°C)

VS2 —sténa mezi komunikacnim jddrem a bytem

VS3 — sténa mezi spoleénymi prostory a bytem

VS4-sténa mezi spol. prostory a chodbou 150

S1 - strecha nad 5.NP

P2 — podlaha byt 2.NP/garaz

Dvere do schodistového prostoru

Dvere do prostoru sklepnich koji

plastovy profil, izola¢ni trojsklo
(Uw = 0,95 W/m’K, g=0,63)

OM5-PORO300 (Ytong STATIK)-ETICS160
MW (A=0,039)

OM5-VP200 (Silka S15-1800)-ETICS200
MW (A=0,039)

OM15-7B300-MW80-OM
MW (A=0,040)

OM5-VP250- MW80-OM
MW (A=0,040)

OM15-ZBpanel250-ASF4-LEHB-30_150-EPS170-SEP-PVC
EPS 150S (A=0,035)

OM15-ZBpanel250-ASF4-LEHB-30_200-EPS200-SEP-PVC
EPS 150S (A=0,035)

KER15-BET55-PE-EPS50-ZB250-MW150
EPS RigipsFloor 3500 (A=0,044)
MW Rockwool Fasrock G - lamely (A=0,037)

KER15-BET55-PE- EPSSO-?BpaneIZSO-MWlOO-OM
EPS RigipsFloor 3500 (A=0,044)
MW (A=0,040)

OM15-ZB300-MW80-OM
MW (A=0,040)

OM5-VP250- MW80-OM
MW (A=0,040)

OMS5-PORO150-MW100-OM
MW (A=0,040)

OM15-ZBpanel250-ASF4-LEHB-30_200-EPS200-SEP-PVC
EPS 150S (A=0,035)

KER15-BET55-PE-EPS50-7ZB250-MW150
EPS RigipsFloor 3500 (A=0,044)
MW Rockwool Fasrock G - lamely (A=0,037)

Hlinikovy profil, izola¢ni dvojsklo
(Ud = 2,3 W/m’K) nebo lepsi

Drevény profil, dfevovostinova vypln
(ud = 2,3 W/m’K) nebo lepsi



Legenda:

oM omitka

KER keramicka dlazba / obklad

/B elezobeton — monoliticky
ZBpanel Zelezobeton — dutinovy panel
BET betonova mazanina

LEHB lehéeny beton

VP vapenopiskové bloky

PORO porobetonové bloky

ASF hydroizolace/parotésna izolace — modifikovany asfaltovy pas
PVC hydroizolace z mékéeného PVC
PE polyethylenova félie

EPS expandovany polystyren

MW mineralni vina

ETICS zateplovaci systém



