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1.ldentifikace

1.1_Stavebnik : INGRES GROUP s.r.o. Lesnice 6.p.181 789 01 Lesnice

1.2 Objekt hodnoceni - charakteristika.

Projekt novostavby na katastr. tizemi €.698 032 Mohelnice stav. .parc.é. 1706

Celozdény tfipodlaZni nepodsklepeny bytovy diim — oznaéeny jako ,TWIN TOWER 3NP*
V domé je celkem 33 byt 1+ KK az 3+KK.Vstup do objektu je do haly v trovni terénu
Pfistup k bytim ze stfedové chodby do dvou sekci Aa B schodi$tém nebo vytahem .
V casti1. NP je sekce UloZnych kéji . Vytapéni je ustiedni teplovodni — zdroj CZT pies
vymenikovou stanici v 1NP. Zasobovani TV pies vyménik CZT.

Objekt byl z energetického hlediska hodnocen jako dvouzénovy :
Z1 — bytovy diim obytné prostory Z2 — bytovy diim ,spole&né prostory, komunikace

1.3. Zpracovatel :

Ing.Milan Vagner CSc.

Zavofickad 515, 789 69 Postielmov tel. 607 183 167

E- mail : milan.vagner@email.cz

Energeticky specialista zapsany v seznamu energetickych .expertii MPO

1.4 Podklady k vypracovani priikazu :

Projekéni dokumentace v provedeni pro stavebni povoleni, konzultace s projektantem.

1.5. Aplikované standardy

Zakon ¢. 406/2000Sb v sou¢asném znéni zakona €.318 /2012 Sb. vyhlaska &.78/2013 Sb.
Software ,Narodni kalkulaéni nastroj“ — NKN Il verze 3.30 /2019 CSN 73 0540- 2/2011

CSN 73 0540- 3 /2005 ,CSN 73 0540 — 4 / 2005 CSN EN 1SO 6946 , CSN EN ISO13 370
TNI 73 0331 , technické katalogy Porotherm a ISOVER

1.6. Zakladni parametry budovy

1 | PoCet nadzemnich podlazi 3

2 | Pocet podzemnich podlazi 0

2 | Celkova energeticky vztazna plocha 2 648 m?
'3 Vné&jsi objem budovy V¢ | 8 053 m3

4 | Vnéjsi plocha ochlazované obalky “A* 4153 m?

5 | Objemovy faktor tvaru budovy A/V 0,52m""




2 .Tepelné technické parametry konstrukci obalky

2.1. Stény obvodového plasté
Zdivo z cihlovych blokd Porotherm 30 profi P 15 , t.300 mm oboustranné omitky 2x15
mm, Kontaktni obloZeni 150 mm EPS 70 F  technologii ETICS (CSN 732901),
Rsie) = 0,177 m2KW U =0,17 Wm2K
Sténa z bytu k hale Porotherm E30 profi P15 oboustranné omitky U = 0,49 W/m2K

2.2. Stény vnitini mezi zénami 1.NP- 3.NP zdivo z cihlovych blokii Porotherm 30 Aku Z P15,
omitky jadrové 2 x15mm, Rsge) = 0,17 m2K/W
U=0,85W/m2K

2.3 Ostatni konstrukce obalky

Konstrukce Podlaha 1NP byty nad kojemi
vrstva — prvek
Rsg, &) Naslap Krogej. Polycement | Zb.deska EPS ETICS
PVC EPS potér podhied
di(m) 0,010 0,030 0,060 0,250 0,060 0,025
A (W/m.K) 0,190 0,039 0,960 1,200 0,037 0,700
Ri(m2K/W) | 0,210 0,053 0,769 0,063 0,208 1,622 0,036

Celkovy tepelny odpor 2 Ri= 2,961 m2K/W

Koeficient prostupu tepla Uem = 0,34 W/im2k

Konstrukce Podlahy na zeminé - vypocet U die CSN EN ISO 13 370
pro tepeiné izolované podiahy
vrstva ~ prvek
Rsi.e) | Hydroizolace | Diazba/PVC Polycement. EPS Hydroizolace
potér
di(m) 0,005 0,010 0,060 0,100 0,008
A (Wim.K) 0,220 1,05/0,190 0,960 0,037 0,210
Ri(m2.K/W) 0,210 0,023 0,009/0,053 0,063 2,700 0,038

Podiaha na zeminé chodba dlazba B'=4,3m di=6,48 m w=045m A=2,0 WmK
Koef.prostupu tepla Uem = 0,25 W/m?

Podlaha na zeminé byty PVC B'=4,8m di=6575m w=0,45m A=2,0 WimK
Koef.prostupu tepla Uem = 0,22 W/m?

Poznamka : (CSN EN ISO 13 3270)
Tepelny odpor podlah. desek z hutného betonu se neuvazuje .U stérkovych vrstev pod podlahou se predpoklada
stejna tepelna vodivost jako u zeminy jejich tepelny odpor neni tfeba uvazovat.



Strop 3 NP, podstiesi + stiesni plast

Koeficient prostupu tepla U = 0,09 W/m2K

(x) Paznice 200 mm x 120 mm rozte¢ 880 mm s vypini MW A = 0,037 Wm.K

(xx) Krytina plechové Sablony na latich + folie , krokve , bez podbiti a tepelné izolace
tepelny .odpor die CSN EN ISO 6946

(§) Rost Knauf vyplit MW 2x 20 mm A = 0,037 W/m , korekce na kovovy rost 20 %

(§8) dle CSN EN ISO 6946

Vrstva — prvek
Rsie | Podhled Rost Knauf Vzduch Paznice | Dodatek EPS | Podstiesi
| SDK vyplit EPS mezera | s vypini + stfecha
di(m) 0,013 0,040 0,237 0,200 0,200
A (Wm.K) | 0,210 0,037 (88) (x) 0,036 (xx)
Ri(m2.K/W) | 0,140 0,062 | (§) 0,864 0,160 3,757 5405 0,200
Celkovy tepelny odpor Ri =10,588 m2.K/W

Vyplné :

- Okna a balkonové dvere bytl

- Vstupni proskieni - dvefe do budovy

- Vnitini dvefe do bytl z chodby

<1,2 Wim2K
<1,2 Wm2K
< 2,0 Wim2K

Linearni tepelné vazby — stanoven pfidavek dle CSN 730540-4 A u = 0,05 W/m?




vypocetni nastroj NKN Il verze 3.30 (02/2019)

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Evidendni &islo PENB: 239150.0

vydany podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb., o energetické naro&nosti budov

Ulice, &islo:
TWIN TOWER 3NP Mohelnice st.p. 1706

PSC, misto:

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 4153 m?

Objemovy faktor tvaru A/V: 0,52 m*/m®

Celkova energeticky vztazna plocha: 2649 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY
_ Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Viiv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kWh/(m?.rok)

i i A | Dop.
73.3
93,6
109.9
146.6
+«— 2198
«— 66,4
ko L
Hodnoty pro celou budovu
ot 215,69 247,92
Wil &%ﬁz ER, CSe.
& m&bﬁa;

grafické znazornéni PENB 12



vypocetni nastroj NKN il verze 3.30 (02/2019)

DOPORUCENA OPATRENI PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII
L Hodnoty pro celou budovu
Opatieni pro Stanovena| _
£ MWh/rok
=]
o
Vnéjsi stény: O g #Zemni piyn
m 5 uCemé uhii
Okna a dvere: O 58 .
=
Stiechu: ] m .m #Propan-butarn/L PG 5,62
M ,m i wTopny olej
Podlahu: ] M. m .m = Elektiina
. . m 3|2 Devéné peletiy
Vytapéni: O £ .m ]
a m m #Kusové dfevo, dfevni stSpka
3
Chlazenil/klimatizaci: O °5 Energie okolniho prostedi
m e (elektiina a teplo)
Vétrani 0 a8 ..m m Elektfina - dodé4vka mimo budovu
rani:
.Wl.. m. Teplo - dodévika mimo budovu
Pripravu teplé vody: F] 3 ° CZT » vySkim ne 80% poctiem
©
s CZT s vyS&im nes 50% a nejvise
Osvétleni: O 2 80 % podilem OZE
%. CZT s 50% a nizs$im podilem OZE
— Jiné: (W] Ostatni neuvedené energonositele

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

. Obaélka budovy ; Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti m Tepla voda Osvétleni
Uem WHm? K) Diléi dodana energie M&mé hodnoty kWh/(mZ.rok)
Mimofadné Gspomé
A {Bor- ]
Mimoladn& nehospodarng m
Hodnoty pro celou budovu
MWhirok 164,7 0,0 0,0 0,0 46,2 48

Zpracovatel:  Ing.Milan Vagner CSc. - Osvédéent &.: | 2n _

Kontakt: 607183167 Vyhotoveno dne: - m_r 20. zafi 2019 |
Podpis: vﬁ__ |TfJ
pis: C,,_ M
(- e e . R —
Ing. Milan ¥V A G NE R, CSc.
ERERCTETICNY
SDECRARISTA

grafické znazornéni PENB 2/2



vypodetni ndstroj NKN [l verze 3.30 (02/2019)
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graficky vystup z vypocetniho nastroje NKN i

Budova: bytovy dim
Adresa: TWIN TOWER 3NP Moheinice st.p. 1706
Stavebni/Viastnik: Ingres Group s.r.0.,
2Zé&kladni geometrické Gdaje:
icky vztaina plocha o 26438 w —— i
Celkovy wnjsi objem budovy 80538 e i
» ~ Ochlazované plocha obélky budovy 4162,9 w - o
r B Objemovy faktor tvaru budovy AV || o - T 0,52 — mim® - o
‘A, Hod podie vyhiébky 7872013 5b. ==
|
{Budova je hadnocena jako: Nové budova po 1.1.2046 o S
{Typ budovy: Bytovy dim o N -
|
{AA. Primémy soudinitel prostupu fepia obilkou budovy = —
I -Vi Zéna1 | zéna2 _ Z6na3 %Nam».l_ Z6nas | Zéna | zéma7 | zenas # Zéna® ' Zenato | _Budova |
Hodnooena budova __Un  |wm?k) | 020 | o0 @00 | age | 000 | om0 | om0 * 0,00 000 | oo | 038 |
| Referentni budova Uoas | (I 0,50 0,50 0,00 000 | 000 | 000 | 000 0% o %»l | ee0 [T es |
Ref budove- dasfiace Yimkonn-  |{WmP K} 0.50 Uoen voa<=»=_ o - -
Kiasifikatal ukezatet ER pro Uem: ot o o 1 - B
Sien puzssveshazstte € Ano, potaduvekepinin | .I;I memiimn |
(Trida En B velmi Gspoind 000 010 o 030 040 0 om0
i pozn. poZadavek pro hranice Hid EN se stanovujil v sousladu s §9 vyhlédky 782013 Sh. eeieee el etceen s e ceeenemean s .
{A.2. Celkovi dodan energie do budovy i i = e =
KAk T WWimirk | DREl dodnd energie - porovdni: L i
| Hodnocendbudova | |  Qu 215686,7 814 T e e o
Referenénl budova__ | [ 388128,3 1465 e
Ref budova- Kasilkace [ TR 5 . .
Klasifikacnl ukazatel _m~us|c&_l|ll| o 056 [I| == 3881283 Hodnocans budova fuet
' Spingni paZadaviu ukazatele EN: Ano, potadavek spinén _ ; A_”ﬂ‘.iuﬂsv... e et
Tida energetioké nérotnost ukazatels EN: B- Velmi dspomé e e et
pozn. poZadavek pro hranice tHd EN se &w:e.ai v sousladu s §9 Sémg wsgw mu
nguﬂx:ﬂ_.oiio N T B S =i ol Pl S il PR N
| T Wik KWhimirok | Neob energie. 8
|_Hodnocena budova | | EmP | 2479248 93,6
| Referentni budova _ | _Eomn | T Tamsmr  |TTTTEE
Raf pudovs Klasifika: nFJ;:» ABIGI5 8 Referentni beidove EnPR
Kiasifiadnf kazatel ER pro Uem: o o5t Wi BT gt oeoomi oo £
[Spinent pozadavic ukazatele EN: Ano, potadavek spindn " s moup | Gwap Bwo Hm
_j__nm i EN: B- Velmi Gsporn4 s o
E %@»E:%S&MZ%R&E%<§»%@§V§Q%&.
s,
‘P._ Dikf dodand energle na vytapént Hodnocens budova |
- KWhirok T kwhimZrok Rozddlen] celkové dodand energie: B o
Hodnocenabudova | | B, | 1646733 [ 2 " oot
Referenéni budava | m.:.. 1] T 283368,8 7o
Ref budova- Klasifikace 2 i 2832405
Emw.a.ﬁg_ ukazatel ER vE C.oa_“ o 0,58 M
Tfida energetické narocnosti: B-Velm) uspoma B1. kS dodani onergie na vytipdal
_.wn u=znoav=m gt:ao:ﬂn.o:ﬂ.l| IYI!. 2 — ’IH ®B.2. Diiti dodend energie na chiazent
) Mok KWh/m’.rok
_ budova Ec 00 0,0 B2, Di% dodand snargie na vitréni
m Enf budova 0,0 0,0
{ Ret Mﬂhwu\lm:ﬂ_:ﬂmﬂm i me,“,”: iy 0.0 .IM;»I #B.A. Difc} dodand energie fia plipravu topkd vody
i Kiasifikatni :_SN!»_ ER u-c Cc.:“ — — e = »B.5. Dt dodana energie na osvélieni
_.3% Sm_.umana nérognosti; Nehodnoceno |
! B.3. Ditef dodand 4 energle na vétréni aTe
B KWhick | kwiimirok |
o IIo._:co@:m budova | Ev 0,0 | 0,0 |
I Referentni budova | _Evx 0.0 o6 __ 1 o =
Ref budova- kiasifikace By mienn 0o budova
Kiasifkatnf ukazatel ER pro Uem: = rﬂ.g dodané energie: - -
| THda energetické narotnosti: Nehodnoceno e —
8.4, Dilti dodand energie na pfipravu tepké vody — o.o7
”_ B 1.@_._\3* KWhim?®.rok
Hodnocend budova | Ew 46244,7 175
| _Referenénibudova | |  Ewm 773968 00 B.1. Diktf dodans energie na vytipéni
Ret budove- kiasikace | Eu s e S 0,20
KlasifikaZni ukazatel ER pro Uem: 0,60 ®=B.2. DiSi dodand snesgle e oblazonl
Trida energeticks narodnosti: 8- Velmi Gsporn& - 8.3, D dodand enecgie na vl
B.5. Dilg1 dodand RSGF na o-i:ni
SN ok BN ok #B.4. Di5i dodand energie na plipravu teplé vody
| Hodnocendbudova | | E 47597 18 4B.5. DR dodand; energio ns ooveton]
Referenéni budova Eig 27362,7 10,3 §
| Ref budova Kasiihace ..!.m, i 2rERg 7 o b
Klasifikatni ukazatel mx pro U 0,7
THida encrgetické narodnosti; o A - Mimoladné aspornd S

15



graficky vystup z vypodetniho nastroje NKN il

iC. v?:{v&&é-gmégg«
1 C.1. Energetickd bilance na n..os.__ budovy podie CEN EN 13790

Parametr | I budova | budova
reZim vytapéni
pottaba energie na vytapani _ Qun | KWhirok 116 835 153933
{sol8m topelns zisky Qugnsa | KWhITOK 35 465 23332
| vnitini tepelné zisky Qe IWhirok | 36825 60619
{ celkové tepeins zisky Qugn | KWhirok 72280 83 952
 celkové mnozstvi plenesendho tepla vétranim |7 Qe _ KWhirok 631268 63126
{ealkové p tepla | Que | Kwhirok 114025 1681803
H reZim chiazen{ .
:potfeba energie na chiazeni _ Qopa | KWHirok | [} 0
otk ly | G | o [T ET0) __dm0
|vnitini tepelné zisky Qoo KWh/rok 35826 60619
 celkové tepetné zisky Qogn KWhirok 73761 65470
I celkové mnazstvl preneseného tepls vétranim | Qs | kWhirok 77616 77618
{celkove P tepla prostup Qep KWhirok 15 709 36 858
mnam_ prametry | i T, | |
prumamy souginitel prostupu tepla Uem WimZK 0,38 0,50
Tepeln4 ztréta budovy _ Q@ | ww 7.3
Graf: Potfeba energie na vytapént a chlazent podle CSN EN ISO 13790
25 000
W 00
e 4
m 5 000
5 10000
@
k]
5 000
H
0
- ~ © - w © ~ £y @ e = ~
Poffeba energio na vytipsni Poifeba energie na chiszeni
o _ _ _leden [ Tinor T bfezen [ "duben | kvdlen | erven | Zervenec | stpen | zah |  fjen | fistopad | prosines _ ___CELKEM ]
Vytapéni Nnu.mm _ 18189 | 14774 | 8063 | 2684 | 734 | 0 | 280 | 3382 | 5886 | 16297 20338 116835 |
Chiazeni [ 0 | [ [ [ [ [ ) 1 0 | [ 0 [ | )
Poznémka: Rotni potfeba .mn_n na vytépéni zahmuje potfebu o:m..n.m na vytapéni bez viivu energetickych systémi budovy (napf. systému vytapani, apod.), v pfipads :coggo vétrénf je uvaZovan pouze
systém vétréni. Viiv ostatnich systémi nenf v hednots vysledku potfeby tepia na vytap&ni ~jako je tomu u i budov podle
vyhlasky MPO &. 7872013 Sb. Viypotet probiha na N»Emnw cx_,m_eéos podminek danych zvolenou kiimatit oblastni a 3 ych v profilu k uivant pro
danou zénu. V¥podtet nelze p: ve shodé s i v TNI 73 0329 a TNi 73 0330. Vypotet je Nn_nmgm na okrajovych podminkach TNI 730331.
C.2, Energeticka bilance na Grovn podle pok: i vy y78/20138b,
- - | Graf: D dodané energle, neobnovitelné primarni energie pro
netr * _ budova Referenéni budova | hodnocenou bud
Obecné - ukazatele energetické naroénostt =
"Celkova dodané energie [ Quu | kWhiok | 215 687 388128 | 3 o e e |
Wzgw:azsm_:» primami energie | EnP KkWhfrok 247925 &wn 538 180 -~ S
- Cim = | o | Wik 1 | I—
i Celkové priméami energie | EP KWh/rok 249048 - 1od
,ﬂ Dilgl dodané energie, _..mogiou_:u primérni energle |
Dii2l dodan4 energie na és%a Ey o 164 872 783 360 190
: KWhire
{Neobnovitelna v:..:m:__ 35_5 na <<B_&=_ EnPy 181 848 _ 81 227 120 L
Ditéf dodand er m:m_d_o nia chlazeni Eg [ _ o
et - KWhirok e ——. 100
Neobnovitelna v::.»:.. energie na chlazeni EnPe [ 0
Diizi dodand en vitrani [ 0 80
ergie na ni i Ey | rok
zmoc._oss_:» v:,.:»_‘:_ u:ma_m na v&trani EnPy 0 0 ol | .
 DilEH ¢ dodané energie na piipravu teplé vody Ew X 46 245 7 397
| KWhro! A
zwov:qs.&_:m primarni energie na pripravu TV EnPy 51768 77432 40 1
Diltf dodana energie na osvatient E o a0 27 363 . .
e H ol b iy
Neobnovitelna primami energie na osvétienl EnP, 14 309 73878 VYT CHL. Vétr Pip TV Osv
- g - | 0 g b
firoddios onergio) 5 _ = - | T 2 3 4 s 6 7 8 8
Produkce energie sotémim systémem [ x<<zax 0 0 |
{ 1 - |
T_uaeﬁm energie PV systémem Eey szzsx [] 0 |
| Vypoltend E.Sedg energle P |
<<uow»w=» mvoc,ovw energie na 5532 Qy kWih/rok 164 300 _ 282 964 _
Vypoétena spotieba energie na chlazeni Qe kWh/rok [ ]
O@«vo%m:m spotfeba energie na vatrani Qy kWhirak [ _ ] _
<<voﬂm=w spotfeba energie na pfipravu TV Qu kWhirok 45772 _ 768924
Vypoltend spotfeba energie na osvitlenl =% kWhirok 4770 _ 27 363
Pomocné energie o 1 =
| Pomocna energie pro vytapsnf Witag KWhirok | 3713 _ 404
[Pomocna energie pra chiazeni Weas | KWhIOK | ° | [
|Pomocna energie pro vétranl Woan | __Kwhirok | [] | 0
w‘_xuoa..ao:m energie pro Ppravu TV | Wiy x<$<3r _ 473 _ 473

2i5



vypotetni nastroj NKN 1i verze 3.30 (02/2018)

graficky vystup z vypodetniho néstroje NKN I

| DA&T dodané energie

r i ]ﬂaw: anor Eﬂly I Hﬂ _\txl<m~m= _ lﬂﬁ: | Cervenec | lrzww__ I =Mo|vwa [ w-o&u»a' ] Iow_lrﬂ [
ivyepeni | "aissr | 26614 | 20817 | 11377 | a7ver | 13961 | 22087 | 28641 64672
Chazent | 9 T B 7 o | o | o o o T

veweni [ _ o _ o_ | o | o | o | o ] )
Priprava teplé vody 380 | 3791 3869 3845 | a8e0 3808 3843 3869 48245
Osvetesl | o4 | a7 | a1 | a8 | 7w | 400 | 48 | _ss | armo
{Celkem | assto | 292 | 2500 | 5558 | 7934 [ 1829 | 222 | 33108 | 215087
Zapotitateind produkca energie: ~ T e R BTN ——— )
IPV systém - export o 0 0 0 | 0 0 0 | 1] [] |
[Termické solémi kolekory | o | o * o 7 0 _ 0o —| T o [ 7 0 _

{

‘Graf: DI dodans energie podie poZadavkd vyhtéiky 76r2013 Sb.

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000

» Osvétleni = Pliprava tepié vody

|

{Hodnocené budova - celkovi dodand energie rozasient po

Termickes solémi kolektory

|Enorganasitel | DilES dodané energic

{Zemnt piyn | 210071 WAtk |
Comé uhti o KWhirok |
Hnddé uhli 0 KkwWh/rok
'Propan-butanLPG 0 KWhirok
Topny olsj lio\[[.l_m<<|§ﬁxx
Elektfina 5616 KWhirok
Drevéné peletky 0 KWh/rok
Kusové dfevo, dfevni §tépka 0 KWhirok
ﬂo@«w gcﬂ%_ {elektfina a teplo} T o KWivrok
Elekifina - dodévka mimo budovu 0 KWh/rok
Teplo - dodévka mimo budovu [ kWh/rok

CZT 5 vyS8im nez 80% podilem OZE T 0 T ek

CZT s vy33Im nez 50% a nejvyse 80 % poditem OZE 0 kWh/rok

CZT s 50% a nizsim podilem OZE 1] KWh/rok
Ostatni neuvedené energonositele 4] KWh/rok

= Chiazeni

Diwvant palstiey

«Kusowé dievo, dfevni &ipkn

Enengia ckolniho prosifed (elekifina a toplo)

# Elekifina - dodavier mima budovs

#Teplo - dodAvim mimo budovy

CZT 5 vyBSim ne2 80% podiiom OZE

CZT & vyssim ez 50% & nejvyse 80 % podiem OZE

CZT 8 50% & niziim podiiem OZE

Ostatnl neuvedané energonosiisle



vypodetni nastroj NKN if verze 3.30 (02/2019)

|D. Okrajové podminky vypoty

graficky vystup z vypocetniho ndstroje NKN i

i I = B i
:D.4. Okrajové podminky z6n
. % UEivEni mi 1o oG Bytovy dom - | Bytovy dom - |

! ﬂ!&lg uivani 26n) Ené

g profiu y Ea vypodetni _ B . B
- L orostory. _ brogtory. — - —. — — -
_unB-sﬁQnoi 260w 1 Zona 2 Z6m3 Zsna s Z6na s Zéna 6 _ Zéna 7 Z6ma 8 2ona 9 Zona 10

Vnéj4i objem z6ny m 6926,1 1277 00 00 00 00 00 00 00 00
«.Einﬁés _%h&_é fcblem ziny - pocl vt = m 60050 024 00 0o 00 00 0o 0o 00 00 7
Enorgetioky vztatng plocha (2 wnéjéich rozméri) m 22632 3858 00 00 00 e 0 00 00 00 00

,mwsb Pocha 26y (plocha stanovend 2 35..8  rozménd) m? 1884,3 75 00 00 00 00 00 00 00 00 7
m* podiahové ploshy r ra osobu mifos 31,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 _

[Pocet osob v 26n os €08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

~N§ﬁ~§< 26na 1 26na2 Z6ne3 | zomd 2605 2606 26087 Zona s z6na® Zém 10

| Za2atok provozu zény hodina 0 0 0 | 0 o [ 0 0 0 a

Dot -~ e = -

Hkonec provozu zény hodina 24 24 0 o o 4] o o o ]

Rt e e

{Provozni dobs wivéni zbny h 2 24 [ [ o 0 [ 0 0 0

e Y . — —

{ PoSet proveznich dni d 265 285 0 ° ) 0 0 0 0 0
ytepari zéry Z6na 1 Zona 2 Zéna 3 “Zona 4 Z6na5 | Zba Zona 7 Zora8 | Zéna Zona 10
Vnittn teplota pro reim vytapénl | = 2 16 0 [ 0 o 0 0 _ 0 0
Vi toplota pro reZim vytspani mimo provoz c 18 16 ° 0 [ [ 0 o | o [
éacm.u?_.a«_.ﬁ_a T topla ez ytspsnou zénos & systémer [— 8% as% 0% 0% 0% 0% o% o | o %
Otinnost razvod tepla pro vytapani | % 80% 89% 0% 0% 0% 0% 0% o | ow 0%

S M—— | S .
. coP | P
Uginnost olayti potfely !aia
Typ zdroje tepla opa  opainéio | it e m M m o s e
o zdroje Sorpadia budova zonat | zona2 | zera3 | Zénad |  Zénas Zora6 | zone7 |  z6na8 26039 _Zora10 |
1-c21 24% neni T8 100% 100% 100% % 0% 0% o% 0% 0% o% 0%
- |
2 [ fenl TC 0% 0% 0% 0% % o% 0% 0% _ 0% % 0%
3 0% noni TG 0% 0% _ 0% 0% 0% % 0% 0% % % 0%
4- % neni TC 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% o% 0% 0%
F - - R e

W - 0% nent T& 0% 0% o% 0% o% % 0% 0% _ 0% o 0%

__m - 0% neni T& 0% | 0% _ 0% % % 0% % % _ 0% 0% 0%
Ww;:m§a§< - o a1 | Zona2 4_ “Zo0a3 | Zénas Zow5 | zerms | Zena? * Zona 8 Zonad | zém10

ne { ne ne ne ne ne no ne ne ne
vaitted toplota pro rezim chiazond ¢ | 2 | = ° 0 a [ [} ) o 0
<§ tepiota pro redim aZhuo:. mime provez °c _ Pl _ 30 0 0 0 0 o o] 0 1]
c&.gﬁr_gankﬂéa.ﬁn&ﬁ! % o | o 0% o% % o | o 0% o% 0%
Uidinnost rozvodts sv.m pro chiazeni % % 0% 0% 0% % 0% _ 0% _ 0% 0% 0%

- Pokryti potfeby energie
Typ zoroje chiadu Uginnost  EER zdroje )
zdiojechisdu  chiadu
budova Zérm 1 Z6na2 26ra 3 2602 4 26ra 5 2626 26na7 Z6na 8 26n8 9 Z6na 10

1- 100% 0,00 % 0% 0% 0% % 0% % 0% % | o 0%
2- 100% 000 % 0% % 0% 0% 0% % 0% 0% % 0%
3- 100% 0,00 o% | 0w 0% 0% 0% 0% % 0% 0% % 0%
4- 100% 0,00 o | o% % 0% 0% % % 0% o% _ 0% 0%
i5- 00% 0,00 % % 0% 0% 0% % 0% 0% 0% % 0%
8- 100% 0,00 0% o% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% _ 0%
Nucend vétrdni zony - = Zna 1 Zom2 | zom3 _ 2tm s _ ZeomS | 26na6 2o0a7 | Zomad 269 Zaa 10

ne ne | e ne | ne he ne ne ne ne
1 =———_ Bl et Sl koy A EL L7 = LT )
Mininimaini tok vétraciho vzduchu whm. 25 a 0 _ [ 0 0 [} [ o 0
Mamé jednotia - kiiterium pro mno2stvi vzduchu mj onoby plocha ' o | o 0 [} 0 0 [
Privading mno2styi Serstvého vétraciho vzduchu Ve e 0 o o | o | o [) [ [ [ [

(innost ZZT | Cirkadace SFP Ve | w |
Typ vitraciho systému e e —
% W.a/m3 mah mam

1- % 0% o [} 0 |
2- % % o [ 0 |
3- 0% % 0 o 0
4- 0% % 0 0 o
5- 0% 0% [ 0 0
.u@ouﬂm gn .1 ano ano ano ano Mo T o ._ ano i ano ano ano
H,_q.!sv VBtréni 1 030 010 0,00 0,00 000 0,00 0,00 _ 0.00 000 0.00
[Phvidén maazstv Gerstvého vétractho veduchu Ve mh 1828 ) 0 [ o | o 0 _ [ [ [

m_:a.&v%:aa vashuchi pfi 50Pa _ 1M 05 05 [ 0 0 0 0 0 ° 0
[ty s vl e NN, [ LS S v s e e
| Soutinitel zatiZen vétrem | - 001 001 o o ° o 0 0 o o
[Topsing Zoky o mer | zeme (T zws | Zmes | Zems | zems’ | Zew7 | Zews | Zews T |7 ewio T
Tepeins zisky z osob | Wi 2 [ [ o | [ 3 o | 0 o [

i shidact L2 L

Essovy podit piitomnosti osab | - 07 o o o o o o | o o 0
ol s e L 11 S | IVRSOURANUURN | AN | NN A N SOV | R
Tepeiné zisky z vybaveni Wi 3 [ 0 0 0 o | [ 0 [ o
r_wsoé podil doby provozu vybavent - 020 020 000 000 0,00 0,00 _ 000 0,00 0,00 000
”79<ma§_ 26001 a2 | 2rm3 Zora4 | Zona§ | 20na8 | Zéra7 | Zoms | Zénes 2508 10
{Dobe vyt deniho vita 2a ok h 1600 1200 [ [ [ 0 o | e [} [
?&né&:umnasz_i%m; h 1200 800 [ 0 0 0 0 0 [} [

Tzwi To%ni spotfeba clodiny ra osvatend | onmnr 25 018 0 [ 0 o 0 o | o o
| Prienéns osuencet sty | B 100 0 0 0 0 [} [ 0 _ [ o
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o e ] i 1 L. | —fl
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graficky vystup z vypocetniho nastroje NKN 1l

e e e |
cop
I = -3 i S B2l et
— L N K3 - s e _ il
1-0z1 | a0 §50,0 04% neni TG 1,24 2,00 _ 8500
2- T a0 TTow | Thenwe 000 000 | 00
o - | “7 o0 | o6 | mmiro 050 _ow e
4- o 0.0 0% nenf TC 0.00 0,00 0,0 _
5- "o | oo 7 T % | neiTe ‘000 000 00
6- o |f19ribl. _ [ llln.w*(.,’ ’ .:M:— .ZW:{‘ \«..ll')}»»?n.ygl. - 0,00 00 7
{D.2. Konstrukos budovy == o
Mr o mma— | Sousins postupy eple mwnwmwmdl.a@ M_._mawz:“_..%ém Pozsdsvek LN | @FT me.)gww. sl | ey tepein fok [Prisiutnost k z6ns,
i U (WimK) 9() UN (Wim?.K) _m chiazenf ' vytspani HT 33 [ zones.
21 sténa vngjst 047 0,00 [ 0,30 " Sot0e 1,00 100 | e [ zona1
72 sténa vnajse | 0417 000 7 030 | 792 1,00 1,00 185 7 Z6na2
21 PDL na zeming 0.22 0,00 [ 0,45 6724 | 100 1.00 74,0 Zonat |
~ 72 PDL. na zeming s 0,00 0,85 2005 | 100 1,00 26,2 _ Ne_m 2
71 strop+ stfecha o | w0 024 a5, | oo 050 718 | Zona 1
22 strop + sffecha 0,09 0,00 0,24 | 87,9 _ 1,00 1,60 58 _ 26na?2
o [} 0,00 I 0,00 0,00 _ 00 _ “o00 7 0,00 00 o 7
Z1-Z2 stdna 2 byt do chodby 0,85 0,00 1.05 770,98 1,00 1,00 537,3 Z6na 1
7122 stéba 2 byt do haly 0,49 0,00 130 o5 1,00 100 7 Z6na 1
Z1-Z2 sténa z bytu do kéje 0,85 0,00 1,30 A:!cluﬂb..w 1,00 1,00 11,7 | Zéna1
21 okna {V,Z) 1,20 0,76 \‘a!a.g 2013 1,00 ._H.M‘\v 3496 | Z26na 1
Z1 okna (S) 120 i ors | 1,50 YT 100 13 T Zomat
71 okna (J) 120 ore | 1,50 158 1,00 100 189 Z6na 1
71 okna WC (J) 120 ore 1,50 Py 100 | 030 28 " Zonat
72 okna (V,Z) 120 076 3,50 9,0 100 T1.00 89 Zéna2
[ 2okma(s) 1,20 i 0,76 3,50 34 100 03 | 41 Z6na 2
i 72 okna (J) 1,20 0,76 3,50 7.9 1,00 030 | 7.8 Zéna 1
i _ Z20vele vehod 120 _om as0_ 21 10 | a0 21 zm2
' 7122 dvefe do byt 2,00 0,00 3,50 554 1,00 1,00 87 Z6na 1
2122 strop k6jl & haly 0,34 0,00 0,60 100,4 1,00 1,00 249 Zéna 1
[} 0,00 [ 0,00 0,00 00 | o000 000 T oo 0
T 0 000 | 0.00 Y™ 00 | o | o 00 o
0 0,00 _ 0,00 0,00 00 0,00 0,00 00 0
P 0 0,00 0,00 0,00 | o0 oo | oo 00 a
0 0,00 0,00 = oo | oo 0,00 0,00 B 00 B o
v 0 _ 0,00 0,00 oo 60 | om0 0,00 oo 0
/] “ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0
_ 0 [ 0.00 oo 0,00 Y 0,00 0,00 00 o
T T e B [ = 0,00 Y 0,00 00 | o000 000 00 o
) 0,00 T 0,00 0,00 0o | o000 0,00 00 0
0 T o0 0,00 0,00 00 o0 | oo0 00 T
T e [ 0,00 0,00 0,00 00 0,00 000 " oo o
i 0 [T o0 0,00 0.0 00 000 00 To
T T 0,00 | 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,0 T e
0 000 o000 0,00 00 000 | o000 00 0
0 0,00 0,00 0,00 0.0 600 | 000 0,0 0
T 0 -Ix_ 0,00 oo o0 7 00 0,00 _ 0,00 00 e
0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0
0 0,00 000 0,00 “Tes | 000 0,00 00 0
T o 0,00 000 0,00 Y 000 | o000 | 00 0
Tepelné vazby (vSechny zény budovy) 0,05 = R | 31083 | _ 150,8 celé budova

:D.3. Klimaticka data
H zdroj x.::m:n_c.u_. amr

i

TNI 730331 - plfloha C |
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Protokol priikazu energetické naroénosti budovy
Evidendni &islo PENB: 239150.0

Ugel zpracovani prikazu

2 Nova budova 0 Budova uZivana organem veiejné moci
O  Prodej budovy nebo jeji ¢asti O  Pronajem budovy nebo jeji Easti
0O Veétsi zmé&na dokon&ené budovy

0O Jiny ucel zpracovani: -

Zakladni informace o hodnocené budové

ldentifikacni lidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): TWIN TOWER 3NP Mohelnice st.p. 1706

Katastralni Gzemi: Mohelnice st.p.1706  (698032)

Parcelni &islo: 1706

Datum uvedeni budovy do provozu (nebo

o A . 2020
predpokladané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Ingres Group s.r.o.,
Adresa: Lesnice €.181 789001 Lesnice
ic: 27796060

Tel./Je-mail; -

protokol PENB 1715
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Typ budovy
e e Budova pro ubytovani a
O Rodinny dim 2 Bytovy dim O stravovani
O  Administrativni budova O  Budova pro zdravotnictvi 0O  Budova pro vzdélavani
0O Budova pro sport O  Budova pro obchodni Gcely | 3@ Budova pro kulturu
0  Jiné druhy budovy: -
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim (m°) 8054
vymezeny vnéj§imi povrchy konstrukci obaiky budovy)
Celkova plocha obatky budovy A
- ] e . (m? 4153
(souéet vné&jsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V (m?m®) 0,52
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, (m?) 2649
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
O  Hnédé uhli o  Cerné uhli
O  Topny olej O  Propan-butan/LPG
O  Kusové dievo, dfevni St&pka O  Drevéné peletky
O  Zemniplyn | Elektfina
@ Soustava zasobovani tepeinou energii (dalkové teplo):
odil OZE: @ do 50 % v&etné, 0 nad 50 do 80 %, O nad80%
O  Energie okolniho prostfedi (napf. siuneéni energie)
— . pro pfipravu teplé , . .
Gcéel: O navytapéni, a vody O na vyrobu elektrické energie
O  Jina paliva nebo jiny typ zasobovani: -
Druhy energie dodavané mimo budovu

0O  Elektfina O Teplo @  Zadn

2

e

protokol PENB 2115
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soudinitel prostupu tepia

Cinitel Mérna ztrata
Plocha Soucinitel prostupu tepia teplotni prostupem
redukce tepla
Konstrukce obatky budovy
Vypoétend | Referenéni
A hodnota hodnota Spinéno b; Hy,
Y; Uniraj
{m2] Wim2.K)] | [Wi(m2.K)] {ano/ne) - Wi}
Tepelné vazby (vSechny zény budovy) 3196,32 0,05 - - 1,00 159,8
Z1 sténa vnéjsi 1010,9 0,17 0,30 ano 1,00 171,9
Z2 sténa vnéjsi 79,2 0,17 0,30 ano 1,00 13,5
Z1 PDL na zeminé 672,4 0,22 0,45 ano 0,50 74,0
Z2 PDL na zeminé 209,5 0,25 0,85 ano 0,50 26,2
Z1 strop+ stfecha 795.4 0,09 0,24 ano 1,00 71,6
Z2 strop + stiecha 87,9 0,09 0,24 ano 0,73 5,8
0 0.0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
Z1-72 sténa z byt(i do chodby 7709 0,85 1,05 ano 0,82 537.3
Z1 -Z2 stéba z bytu do haly 10,5 0,49 1,30 ano 0,71 3,7
Z1-Z2 sténa z bytu do kdje 19,3 0,85 1,30 ano 0,71 1,7
Z1 okna (V,Z) 2913 1,20 1,50 ano 1,00 349,6
Z1 okna (S) 9,4 1,20 1,50 ano 1,00 11,3
Z1 okna (J) 15,8 1,20 1,50 ano 1,00 18,9
Z1 okna WC (J) 2,2 1,20 1,50 ano 1,00 2,6
Z2 okna (V,2) 9,0 1,20 3,50 ano 0,82 8,9
Z2 okna {(S) 34 1,20 3,50 ano 1,00 4,1
Z2 okna (J) 79 1,20 3,50 ano 0,82 7.8
Z2 dvere vchod 2,1 1,20 3,50 ano 0,82 2,1
Z1-Z2 dvefe do byt 55,4 2,00 3,50 ano 0,71 78,7
Z1-Z2 strop koji a haly 100,4 0,34 0,60 ano 0,73 249
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0.0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0.00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
4] 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
Celkem 41529 - - - - 1584,0
Poznamka:

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokongené budovy a pfi jing, nez vétsi zménd

dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost budovy podie § 6 odst. 2 pism. ¢). Plati

pouze pro ménéné prvky

protokol PENB

315




vypoceini nastroj NKN i verze 3.30 (02/2019)

a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla

Prevazujici navrhova - .
; vnitini teplota (v rezimu Objem zény V,; Mwﬂmmmhﬂw:ﬂ“”ﬂ“m ___u““_ﬂ_w..MM_”_o
Zobna vytapéni) P pu tep y
[cl [m% [Wi{m2.K)]
byty 20 6926,1 0,50
chodby, kdje 16 1127,7 0,50
Zéna neni zadana - 0,0 0,00
Zéna neni zadana - 0,0 0,00
Zo6na neni zadana - 0,0 0,00
Zéna neni zadana - 0,0 0,00
Zb6na neni zadana - 0,0 0,00
Z6na nenf zadéna - 0,0 0,00
Zo6na neni zadéna - 0,0 0,00
Zoéna neni zadana - 0,0 0,00
Priim&rny souginite! prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota U, Referen¢ni hodnota Uepy g
Budova Spinéno
(Uem = Hy/A) ACmB_w . M.<~..Cm_.=.m.h<<v
Wi{m2K)] W/(m2K)] (ano/ne)
0,38 0,50 ano
Poznamka:  Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotiebou energie a u vatsi
zmény dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a
pism.b).
B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
3l . .
Pokryti diléi cm.ssom» Cm_:.:omn Cm__n:..om»
E L | vyroby distribuce sdileni
. Energo- potieby Jmenovity tepelny . .
Hodnocena Typ zdroje nositel energio na vykon energle energie na | energie na
budova/zéna vytapéni zdrojem vytapéni vytapéni
»O—u_m :I.nm_._ ——:.&m ::.m..:
) ) (%) (kW) (%) (%) (%)
Referenéni budova x" X X X 80% 85% 80%
CczT Zemni plyn 100% 150 94%
000 | Neniuveden| 4 neni zadano
typ zdroje
protokol PENB 4/15
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0,00 :M..v_ MMMMM: 0% neni zadano 0%
Hodnocena budova

0,00 :wﬁ Mwhm: 0% neni zadano 0%

0,00 :mﬂ MMMM: 0% neni zadéno 0%

0,00 :m“v_ MMMWM: 0% neni zadano 0%

89% 85%

pozn. primér pro celou
budovu stanoveny ze zén

Poznamka:

b.1.b) poZzadavky na Géinnost technického systému k vytapéni

¥ symbol x znamena, e neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,

Hodnocena budova/zéna

Uginnost vyroby energie | Uginnost vyroby energie
Typ zdroje zdrojem tepla My g, nebo | referengniho zdroje tepla | Pozadavek spinén
COPy gen NH,gen,rq NEbO COPy gy
) ) () (ano/ne)
CZT 0,94 0,80 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se

Poznamka:

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u v&tsi zmény dokondené budovy a pfi jiné, nez vétsi zméné
dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

protokol PENB
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b.2.a) chiazeni

Pokryti dil&i Chiadici | Scinnost | Uginnost
L o . | distribuce sdileni
Typ systému| Energo- potieby Jmenovity chiadici | faktor zdroje energie na || energie na
Hodnocena chlazeni nositel energie na vykon chiadu s_m . :.a .
budovalzéna chlazeni EER. .., chlazeni chlazeni
9 e dis Nc.em
(-} ) (%) (kw) (-) (%) (%)
Referenéni budova X X X X 27a05 85% 85%
0,00 neni uveden 0% neni zadéno 0,00
typ zdroje
0,00 neni uveden 0% neni zadéno 0,00
typ zdroje
000 | Meniuveden 0% neni zadéno 0,00
typ zdroje
Hodnocena budova 0% 0%
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
pozn. prumér pro celou
budovu stanoveny ze zén
protokol PENB 6/15
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b. 2. b) pozadavky na

ucinnost technického systému k chlazeni

Hodnocena budoval/zéna

Chladici faktor

Typ m<m»m..== Ehladicl (Sktor zeoje referenéniho zdroje chladu| Pozadavek spinén
chlazeni chiadu EERc geq EER.
Jgen
-} ) -} {ano/ne)
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se

Pozndmka:
Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne2 v&tsi zméns
dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narognost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ).
b.3.) vétrani
... |Mérny pfikon
Jmenovity | Jmenovity .M_H.mm _”MM_Q ventilatoru/v
Typ Energo- Tepelny Chiadici elektricky objemovy _:._3.”2 entilatord
Hodnocena | xtracine :ommmo_ P _8:< “kon pfikon pritok m%qw? eho | Systému
budoval | gygtemu vy vy systému | vétraciho | ot | nucensho
zona vétrani vzduchu vétrani
vzduchu
SFPany
(-) () (kW) (kw) (kW) {m*/hod) {m°fhod) (W.s/m?)
Referenéni
X X X X X X X
budova
0 sl c<m4m: neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno 0 0 0
typ zdroje
0 nen! c<mam: neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno 0] 0 0
typ zdroje
hiednocana 0 nent c<m@m: neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno 0 0 0
budova typ zdroje
o] e =<m&m= neni uvedeno | neni uvedena | neni uvedeno 0 0 6]
typ zdroje
0 neni c<mam: neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno 0 0 0
typ zdroje
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b.5. a) pfiprava teplé vody (TV)

M&rn Mérna
. tepelna
tepelna 2trata
Pokryti dil&i Utinnost ztrata .
o . . p rozvod{
Systém Enerao- potieby Jmenovity Objem zdroje tepla | zasobniku teplé vody
H piipravy TV v .m energie na | pfikon pro | zasobniku | pro pfipravu| teplé vody
odnocena nositel - _ i vztazena k
budova / budové pfipravu ohiev TV TV teplé vody | vztaZena k délce
26na teplé vody Nw.gen oc_o..m.... rozvodi
zasobniku v teplé vod
litrech Qu o P y
DE.&m
{-) {-) (%) (kW) {litry) (%) {(Whil.den) | (Wh/m.den)
RefSrenchi X X X X X X 5 150
budova
CZT Zemni plyn 100% 150 400 94% 3 40
0,00 neni :<mam: 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
0,00 nent c<mnm: 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
Hodnocena
budova
0,00 nen c<onm: 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
0,00 fEhl =<m4m: 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
0,00 nent c<¢@m: 0% neni uvedeno [ neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
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b. 5. b) poZadavky na Gcinnost technického systému k piipravé teplé vody

Hodnocena budovalzéna

Typ systému k

Uginnost zdroje tepla pro
pfipravu teplé vody fy gen

Uginnost referenéniho
zdroje tepla pro pfipravu

Pozadavek spinén

-) (%) {%]) (ano/ne)
czT 94% 85% neposuzuje se
0,00 0% 0% neposuzuje se
0,00 0% 0% neposuzuje se
0,00 0% 0% neposuzuje se
0,00 0% 0% neposuzuje se
0,00 0% 0% neposuzuje se

Poznamka:

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi zméné
dokongené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost budovy podie § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6.) osvétleni

Hodnocena budova/zéna

Typ osvétlovaci soustavy

Pokryti diléi potfeby
energie na osvétleni

Celkovy elektricky pfikon
osvétleni budovy

Prumérny mérny

piikon pro osvétleni
vztazeny k

osvétlenosti zény

() (%) (kw) WiH{m?’.Ix)
Referencni budova X X X omﬁ..w M__,M MMM»_M NNM_“_W“
Zéna 1 lokalni 100% 1,68 0,01
Zéna 2 neni uvedeno 100% 0,03 0,00
Zona 3 neni uvedeno - 0,00 0,00
Zbna 4 neni uvedeno - 0,00 0,00
Z6na § neni uvedeno - 0,00 0,00
Zéna 6 neni uvedeno - 0,00 0,00
Zéna 7 neni uvedeno - 0,00 0,00
Zbna 8 neni uvedeno - 0,00 0,00
Zéna 9 neni uvedeno - 0,00 0,00
Zéna 10 neni uvedeno - 0,00 0,00
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo kombinované
vyroby elektfiny a tepla
Nucené Piiprava
Hodnocena Osvétleni
. Vi éni EP | Chlazeni EP, vétrani teplé vo
budova/zéna ytap H ¢ B pié vody EP,
EP: EPw
=
3 233
<) R
k=] T2 3
3 39 8
o a3z
° s o O
o a =g
byty 4 O 0 4 =
chodby, kéje @ O O O 5}
neni zéna ] O 0 0 [
neni zéna [} 0 i} O [}
neni zéna [} O 0O ] 0
o 0
neni zéna I} m] .} O )
neni zéna [} ] 0 0 0
neni zéna O O 0 O [}
neni zéna ] ] [} [} 0
neni zéna 0 O O O O
b) dil¢i dodané energie
o N Sy o
[ [ = s 3 [~ [
1= £ > @
2 8 8 385 g8 k=
g 2 b 8% 3 s 2
= — = =
3 5 > 558 a g 8
i.
© g © o © « © © @ © © «
al 3| 23 38| 3l & 3 &l 3 2@ 3|l 3
s 3 g 5 3 3 B s 3 s 3 s
3 & F1 FS a 2 K a K a2 3 a
[0 (=% [} 7} Q@ [ Q
el 2| | 2| £ 2| 2| 2| | £ & 8
3 3 8 ® ®
(1)  |Potfeba energie e 8 2 o o : . _ . ¢ b4 , _
m i - 3 3
33| s s lolagloe
(2) Vypoétena spotfeba energie | & 2 2L =} =} =} o ! ) @ ~ 8 oy
s | g8 Cle|&|F
i
3) Pomocné energie £ 3 2 o o o =3 i 2 2
9 M F © p < i it
-

protokol PENB 10/15



vypocCetni ndstroj NKN 1l verze 3.30 (02/2019)

= (2] o™~
Diléi dodané energie = © > > @ P o
4 . . < = g © o o [=) o ' : ~
@ |a=(.2+13) m g |3 Elg|8B|F%
Mérna diléi dodana energie W
na celkovou energeticky o .nw o~ o o o o o~ w o ©
®) vztaznou plochu //m\ =) a o ) =) o ! ! b ~ =) -
(F4) I m? s
=3
¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech
Faktor
) Vyuitelnost Vyrobena | celkové Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby . . . neobnovitelné primarni . . .
vyrobené energie energie primarni R . . primarni energie
. primarni energie energie
energie
jednotky (kWh/rok) {-} {-) (kKWh/rok) (kWhirok)
Budova X X X X X
Fotovoltaické panely - -
EPpy - elektiina Dodéavka mimo 0 32 3 0 0
budovu ’
. - Budova 0 1 0 0 0
Solarni termické
systémy Qusosys = Dodavka mimo
teplo budovu X X X X X

d) rozdéleni dil€ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie podle energonositel

Diléi otend Faktor Faktor
hdy . celkové  neobnoviteln| Celkova primarni Neobnoviteina
. spotieba energie/ e . " 55 o .
Energonositel Pomocné energle primarni é primarni energie primarni energie
energie energie
(kWh/rok) {-) (=) (kWh/rok) {kWhirok)
Zemni plyn 210071 1,1 1,1 231078 231078
Cerné uhli 0 1,1 1,1 0 0
Hnédé uhli 0 1,1 11 o] 0
Propan-butan/LPG 0 1,2 1,2 0 0
Topny olej 0 1,2 1,2 0 0
Elektfina 5616 3,2 3 17970 16847
Dfevéné peletky 0 1,2 0,2 0 0
Kusové dfevo, dievni §tépka 0 1,1 0,1 ] 0
Energie okolniho prostiedi (elektfina 0 1 0 0 0
a teplo)
Elektfina - dodavka mimo budovu 0 -3,2 -3 0 0
Teplo - dodavka mimo budovu 0 -1,1 -1 0 0
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CZT s vys$sim nez 80% podilem
OZE 0 11 0,1 0 0
CZT s vys8im nez 50% a nejvySe
80 % podilem OZE 0 hi 0.3 0 0
CZT s 50% a niz8im podilem OZE 0 1.1 1 0 ]
Ostatni neuvedené energonositele 0 1,2 1.2 0 0
Celkem 215687 X X 249048 247925
e) poZadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referenéni budova 388 128
(kWh/rok)
(7) |Hodnocena budova 215 687 Soing
pInéno ano
(8) |Referentni budova 146,5 (anofne)
(kWh/m?.rok)
(9) |Hodnocena budova 81,4
f) pozadavek na neobnovitelnou priméarni energii
(10) |Referencni budova 432 538
(kWh/rok)
(11) |Hodnocena budova 247 925 Spinéno ano
(12) |Referenéni budova (7.10 / m2) 163,3 (anofne)
(KWhim?)
(13) |Hodnocena budova (f.11/ m2) 93,8
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) |celkova primarni energie {(kWh/rok) 249048
(15) m%vosﬁm_:m primarni energie (.14 - (KWhirok) 1123
Vyuziti obnovitelnych zdroju energie
(16) |z hlediska primarni energie (%) 0%
(f.15 /.14 x 100)
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémii dodavek
energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Energeticky posudek

Mistni systémy dodavky Kombinovana Soustava

Alternativni systémy energie vyuzivajici energii | vyroba elektfiny a zasobovani Tepeiné Eerpadio
z OZE tepla tepelnou energie
Technicka proveditelnost ne ne ne ne
Ekonomicka proveditelnost ne ne ne ne
Ekologickéa proveditelnost ne ne ne ne
Doporuteni korsalizacl @ Pro aiternativni systémy nejsou podink
zdivodnéni ¥ y nejsoup y
Datum vypracovani analyzy patek 20. zafi 2019
Zpracovatel analyzy Ing-Milan Vagner CSc.
povinnost vypracovat energeticky posudek ne

energeticky posudek je soucasti analyzy

neni uvedeno

datum vypracovéani energetického posudku

neni uvedeno

zpracovatel energetického posudku

neni uvedeno

Stanoveni doporu€enych opatfeni pro snizeni energetické naro¢nosti budovy
pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

. o Predpoklédans dodana | Predpokladans dspora | | edpokladana aspora
Popis opatieni . X neobnovitelné primarni
energie celkové dodané energie i
energie
(MWh/rok) {kWh/rok) {(kWh/rok)
Stavebni prvky a konstrukce budovy: - 0 0
- 0 0
; . Diléi dodana energie }
Technické systémy budovy: (MWhirok) -

vytapéni 0,00 0 0
chlazeni 0,00 0 0
vétrani 0,00 0 0
dprava vihkosti vzduchu 0,00 0 0

pfiprava teplé vody 28,73 0 52540
osvétleni 0,00 0 0
Obsluha a provoz systémi budovy: - - -
- 0 0
Ostatni: - - -
- o] 0

Celkové: 28,73 0 52540
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Posouzeni vhodnosti opatieni

Ostatni:
. Stavebni prvky a Technické systémy | Obsluha a provoz
Opatienl konstrukce budo budo systémi budo
vy vy Y vy neni uvedeno
Technicka vhodnost ne ano ne neni uvedeno
Funkéni vhodnost ne ano ne neni uvedeno
Ekonomicka vhodnost ne ano ne neni uvedeno

Doporudeni k realizaci a
zdivodnéni

Doporuuje se osadit stfechu (V) fotovolt.panely 120m2 s vynosem 17,04 MWh/rok k ohfevu TV
Uspora energie na ohfev TV 37 %, sniZeni neobnovitelné energie 0 20,8 %

Datum vypracovani doporuéenych

patek 20. zafi 2019

opatfeni

Zpracovatel doporucenych
navrzenych opatreni

Ing.Milan Vagner CSc.

doporucenych opatieni

energeticky posudek je soucasti posouzeni navrzenych

ne

Energeticky posudek

datum vypracovani energetického posudku

neni uvedeno

zpracovatel energetického posudku

neni uvedeno

Zavéretné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

» Splfiuje pozadavek podie § 6 odst. 1 ANO pozZadek spinén
« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B- Velmi Gasporna
V&tSi zména dokoncené budovy nebo jinad zména dokondené budovy

* Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) nehodnoceno

« Splfiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. b) nehodnoceno

+ Spifiuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢) ano

* PInéni poZzadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje ano

« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
Budova uzivana organem vefejné moci

» Tfida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji Casti

» Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
Jiny Gdel zpracovani prikazu

» Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
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Identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jmeéno a pfijmeni: ing.Milan Vagner CSc. r

Cislo opravnéni MPO: 211

Y o s, —
~ W

Ing. Milan V'A G N E R, CSe.

Podpis energetického specialisty: S >
P gett pecialisty ENERCETIORY
SOECIAELISTA
Datum vypracovani priikazu
Datum vypracovani prikazu patek 20. zafi 2019

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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