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PR�KAZ ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI 
dle vyhl. �. 78/2013 Sb. 
 

bytový d�m ELEKTRA 
 

Budova: A a B 
Datum: 5/2019 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ 
  VYHLÁŠKY MPO �R �. 78/2013 Sb. 

Název úlohy:     BD Elektra

Rekapitulace vstupních dat:
Celková ro�ní dodaná energie: 667,509 MWh
Neobnovitelná primární energie: 929,378 MWh

Celková energeticky vztažná plocha: 7388,5 m2

Druh budovy: bytový d�m
Typ hodnocení: budova s tém�� nulovou spot�ebou energie

Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o výpo�tu programu Energie.

  Požadavek na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla (§6) 
Požadavek: 
 ref. pr�m. sou�. prostupu tepla U,em,R =  0,44 W/m2K

 pro zat�íd�ní do klasif. t�ídy se použije  0,50 W/m2K

Výsledky výpo�tu:
 pr�m�rný sou�initel prostupu tepla U,em:  0,36 W/m2K

U,em < U,em,R ... POŽADAVEK JE SPLN�N.

Klasifika�ní t�ída: B (velmi úsporná)

  Požadavek na celkovou dodanou energii (§6) 
Požadavek: 
ref. m�rná dodaná energie EP,A,R: 132 kWh/(m2.a)

 pro zat�íd�ní do klasif. t�ídy se použije  141 kWh/(m2.a)

Výsledky výpo�tu:
m�rná dodaná energie EP,A: 90 kWh/(m2.a)

EP,A < EP,A,R ... POŽADAVEK JE SPLN�N.

Klasifika�ní t�ída: B (velmi úsporná)

  Požadavek na neobnovitelnou primární energii (§6) 
Požadavek: 
ref. m�rná neob. prim. energie E,pN,A,R: 146 kWh/(m2.a)

 pro zat�íd�ní do klasif. t�ídy se použije  193 kWh/(m2.a)

Výsledky výpo�tu:
m�rná neob. prim. energie E,pN,A: 126 kWh/(m2.a)

E,pN,A < E,pN,A,R ... POŽADAVEK JE SPLN�N.

Klasifika�ní t�ída: B (velmi úsporná)

  Informativní p�ehled klasifika�ních t�íd pro díl�í dodané energie: 

Vytáp�ní: B (velmi úsporná)
Nucené v�trání: C (úsporná)
P�íprava teplé vody: C (úsporná)
Osv�tlení: C (úsporná)

Energie 2017, (c) 2017 Svoboda Software



 

P�EHLED OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Energie 2017

Název konstrukce: W02

�. Název vrstvy Tlouš�ka [m] Tep. vodivost [W/mK]
1 Železobeton 1 0,2000 1,430
2 EPS 0,1600 0,038

P�irážka na vliv tep. most� DeltaU: 0,010 W/m2K
Odpory p�i p�estupu tepla Rsi/Rse: 0,13/0,04 m2K/W
Sou�initel prostupu tepla U: 0,231 W/m2K

Název konstrukce: S01

�. Název vrstvy Tlouš�ka [m] Tep. vodivost [W/mK]
1 Železobeton 1 0,2500 1,430
2 EPS 0,2000 0,038

P�irážka na vliv tep. most� DeltaU: 0,010 W/m2K
Odpory p�i p�estupu tepla Rsi/Rse: 0,13/0,04 m2K/W
Sou�initel prostupu tepla U: 0,188 W/m2K

Název konstrukce: strop k 1PP T01

�. Název vrstvy Tlouš�ka [m] Tep. vodivost [W/mK]
1 Železobeton 1 0,2000 1,430
2 Isover Orsil Uni 0,1800 0,040
3 Isover EPS 100F 0,0400 0,037
4 Rigips Rigifloor 4000 0,0200 0,045

P�irážka na vliv tep. most� DeltaU: 0,010 W/m2K
Odpory p�i p�estupu tepla Rsi/Rse: 0,13/0,04 m2K/W
Sou�initel prostupu tepla U: 0,168 W/m2K

Název konstrukce: strop k 1PP T02

�. Název vrstvy Tlouš�ka [m] Tep. vodivost [W/mK]
1 Železobeton 1 0,2000 1,430
2 Isover Orsil Uni 0,1000 0,040
3 Isover EPS 100F 0,0400 0,037
4 Rigips Rigifloor 4000 0,0200 0,045

P�irážka na vliv tep. most� DeltaU: 0,010 W/m2K
Odpory p�i p�estupu tepla Rsi/Rse: 0,13/0,04 m2K/W
Sou�initel prostupu tepla U: 0,241 W/m2K

Název konstrukce: W01

�. Název vrstvy Tlouš�ka [m] Tep. vodivost [W/mK]
1 Porotherm 24 P+D t�. 900 0,2400 0,410
2 EPS 0,1400 0,038

P�irážka na vliv tep. most� DeltaU: 0,010 W/m2K
Odpory p�i p�estupu tepla Rsi/Rse: 0,13/0,04 m2K/W
Sou�initel prostupu tepla U: 0,235 W/m2K
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BD Elektra 

Katastrální území Hloub tín .731234, -  Praha

Hloub tín .731234

1684/3; 1685; 1686; 1678/1; 2540/1

-

FINEP HOLDING, SE, I : 279 27 822

Havlí kova 1030/1, 11000  Praha 1

279 27 822

-



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#!$%&'()*'+,%,($!%&-$&(.*/01"2.

 )!)A,#! B,6-"#$8 C"6-"#)

D5B,A&5+6"78&E

F"5B,A&324#G&5+6"78&4&+'!)7"7)-HA&7-/#I-GA&'!"4#I,6GA

78A,*,-H&7-JBKGA/&'"7!0C8&$"-4#!+$0G&"52%$8&5+6"78L

MA

N

O <<<N?P>

Q,%$"72&'%"0C)&"52%$8&5+6"78&R

F4"+3,#&7-JBKG0C&'%"0C&$"-4#!+$0G&"C!)-/3+BG0G0C&"5B,A

5+6"78&EL

MA

<

O SN?<P=

D5B,A"7H&T)$#"!&#7)!+&5+6"78&RUE MA

<

UA

N

O =PNN

Q,%$"72&,-,!.,#/0$8&7*#)V-2&'%"0C)&5+6"78&R

0

MA

<

O SNWWPX

3%0+.*!4!%5&!*6!4!%5"4"-&$!7!8*09:2,4)*2*/01"2;

Y-J61&+C%G Z,!-1&+C%G

["'-H&"%,B  !"')-95+#)-U\ ]

^+4"71&6I,7"P&6I,7-G&K#J'$) _I,7J-1&',%,#$8

`,A-G&'%8- a%,$#I/-)

b"+4#)7)&*24"5"72-G&#,',%-"+&,-,!./G&F62%$"71&#,'%"L;

 !"#$%&'() "!%*+%,%-./0123 14"%*+%"!%5+%,3 14"%5+%,3

a-,!./,&"$"%-GC"&'!"4#I,6G&F-)'I:&4%+-,3-G&,-,!./,L;

6./$) 14%-708 21#3  9!% :# 94-;%0/ $<%-!"73 14%-=9!>;%/$/?09@A?<%/1/9B@/3

c/-2&')%/7)&-,5"&B/-H&#8'&*24"5"72-G;

3%0+.*!4!%5&!*1"1<2,4)*#&#"*/01"20

a%,$#I/-) [,'%" d26-1

4#!:&<&U&@S



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%&'()#)*+&,(-!.'/)0$,'.'/)&)1#!*+$21'.'/)&)+('/!3'14'/)*5*+6%('/

78)*+&,(-!.)0$,15)&)1#!*+$21'(

&9:8)0#;&<&,15)!&)*#2=3!3+(>)0$#*+202)+(0>&

?#!*+$21'(

#-@>15)-2<#,5

A>#'/&

7

B

C#2=3!3+(>)0$#*+202)+(0>&

D3!3+(>

+(0>9

$(<21'(

-

B

EF$!@)G+$@+&

0$#*+20(%

+(0>&

H

IJB

K50#=+(!@

/#<!#+&

L

B

M("($(!=!.

/#<!#+&

L

NJ$'JB

C0>!F!#

AB

<

C ADEFB<:GHC ADEFB<:GHC A)-"E-,C A9C ADEGC

9999999999&IJKL&3:&@;&5+6"7)&L&9&58#8&)&4'"%,3-1&'!"4#"!8

@&?MMN>M =N<@> =N?? >@>NO

MPQN== =N@QQ @N== @<PNR

PMPN=R =NPQ= @N== R?QNO

<RNOQ @N<== @N== O=NR

@=ON@

9999999999&IJKL&3:&<;&5+6"7)&L&9&$"B,!3-S&'!"4#"!8

P=?N=R =N@P? =N?R @<=NQ

ONPR =NPQ= @N== <N?

@=<NQ> @N<== @N== @<ON>

<>NR

9999999999&IJKL&3:&O;&5+6"7)&T&9&0,%,$

@&PP<N>< =N<@= =N?Q OMRN?

MQ@NP= =N@QQ @N== @<QN<

MQRNO? =NPQ= @N== RO>NM

?>N<

O(>1(% P)QRSJT U U U U S)VVWJT

 "*-2B$); U"6-"0,-S&4'%-V-S&'"W)6)7$+& X,&78W)6"72-"& X,-&+&7V#YS&*BV-8&6"$"-3,-1&5+6"78&)&'Z/& X/-1N

-,W& 7V#YS& *BV-V& 6"$"-3,-1& 5+6"78& 7& 'ZS')6V& '%-V-S& '"W)6)7$+& -)& ,-,!.,#/0$"+& -2!"3-"4#

5+6"78&'"6%,&[&M&"64#:&<&'S4B:&0H:

&9S8)0#;&<&,15)!&)0$X%F$!4)*#2=3!3+(>)0$#*+202)+(0>&

YZ!&

A[(,&;2B.'.

!@,$/#,@

,!3+[!.

+(0>#+&

\

3%JB

]-B(%

GZ!5

K

B

M("($(!=!.

/#<!#+&

0$X%F$!6/#

*#2=3!3+(>(

0$#*+202

+(0>&)GZ!5

L

(%JMJB

C#2=3!

K

B

^L

(%JMJB

A\]C AB

O

C ADEFB

<

:GHC AD:BEGC

5+6"7)&L&9&58#8&)&4'"%,3-1&'!"4#"!8 <=N= @@&<=QN? =N>> >&?O@N?<

5+6"7)&L&9&$"B,!3-S&'!"4#"!8 @QN= QM=NM =N>> OPQNMM

5+6"7)&T&9&0,%,$ <=N= @=&@M?N? =N>O >&OPON=M

F'"$!)3"72-SH

4#!:&O&E&@P

Obvodová st na

St echa

Otvorová výpl

vykladec

Tepelné vazby

Obvodová st na

Otvorová výpl

vykladec

Tepelné vazby

Obvodová st na

St echa

Otvorová výpl

Tepelné vazby



 !"#$%&"'()*+

 !"#

$%&'#()*+,+

"-'./0'-

'"12%"+

2&3402#

5

167*

89*&6

:!";

<

*

=&>&.&"?"+

/0@"02#

3.A6B."C/0

D0)?1"12&4&

3.0D2)3)

2&34#E:!";

F

&67=7*

G0)?1"

<

*

HF

&67=7*

,-./ ,0

1

/ ,23 0

4

56+/ ,25036/

I&4J&6 K LLELMN7O K NEPQM7PO

R)@0'#

$.A6B."SED0)?1"12&4E3.0D2)3)E2&34#E9)@0';

<;30?2&"-

/0@"02#

F

&6

TF

&6

EUEV

W

XYZ

=&>&.&"?"+

/0@"02#

F

&67=

TF

&67=

EUE[T<

*

HF

&67=7*

ZX<Z

G34"B"0

,23 0

4

6+/ ,23 0

4

6+/ ,%)"3)7/

891: 89;; %)"

<"=)(0#%> ?"@)"A7)*B C!D)E)*B !"F%@%'#GB H7B 'IF%@"'()"B GB )"'JB KG@"'I9B KG@"'IB CB LJ0EMB )GD"'"G

C!"LM7K"GB 7)7$NO7B %B GB 'ELP*B =0E)IB @"#")&7)JB KG@"'IB 'B !M*!%@EB !D)E)*B !"F%@%'#GB )%

7)7$N7LOA#"GB)($"&)"CLBKG@"'IB!"@D7BQB:B"@CL5B4B!*C05B%+B%B!*C05K+5

CL$5B;B3BRS

Budova jako celek



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%&'(%)*"+,+#*-,

./0/1!"2,#345'6

789'8%$'3

.:9821;<='1

>,4"<9?8@$ A'$?B8C

'8+(#$D

E8)?,#6

96DF6

48#G$.,

$'$?B($

'1"2,#3C

45'6

H-$'8C

2(#I

#$4$D'I

2I)8'

JF(''8+#

2I?8.,

$'$?B($

<9?8@$-

#$4D1

K!

JF(''8+#

9(+#?(.:C

%$

$'$?B($

'1

2,#345'6

L

7M9(+

JF(''8+#

+96D$'6

$'$?B($

'1

2,#345'6

L

7M$-

L

7MB$'

NOE

A9B A9B ACB A$DB ACB A9B ACB ACB

E,F,!,-3-G&5+6"7)

P

@H

P P P

I= 99 IJ I=

K"6-"0,-2&5+6"7)L*M-);

5+6"7)&N&9&58#8&)

4'"%,3-1&'!"4#"!8

4"+4#)7)&OPQ

78+RG7)SG0G

T1-U&-,R

J=C

"5-"7/#,%-V0W

*6!"S(

@== I? II

5+6"7)&N&9&$"T,!3-G

'!"4#"!8

4"+4#)7)&OPQ

78+RG7)SG0G

T1-U&-,R

J=C

"5-"7/#,%-V0W

*6!"S(

@== I? II

5+6"7)&X&9&0,%,$

4"+4#)7)&OPQ

78+RG7)SG0G

T1-U&-,R

J=C

"5-"7/#,%-V0W

*6!"S(

@== I? II

 "*-2T$);

@H

&48T5"%&P&*-)T,-2Y&R,&-,-G&-)4#)7,-&'"R)6)7,$&-)&!,F,!,-3-G&W"6-"#+

<H

&7&'ZG')6U&4"+4#)78&*24"5"72-G&#,',%-"+&,-,!./G&4,&-,78'%[+S,

./0/.!"48Q1912),"'1"RF(''8+#"#$%&'(%)*&8"+,+#*-:")"2,#345'6

789'8%$'3

.:9821;<='1

>,4"<9?8@$ JF(''8+#

2I?8.,"$'$?B($

<9?8@$-"#$4D1

L

7MB$'

'$.8

NOE

7MB$'

JF(''8+#"2I?8.,

$'$?B($

?$S$?$'F'6&8

<9?8@$"#$4D1

L

7MB$'M?T

'$.8

NOE

7MB$'

E8Q1912$)

+4D'5'

A9B ACB ACB A)-"L-,B

 "*-2T$); K"6-"0,-G&4'%-U-G&'"R)6)7$+& S,&78R)6"72-"& S,-&+&7U#\G&*TU-8&6"$"-3,-1&5+6"78&)&'Z/& S/-1Y

-,R& 7U#\G& *TU-U& 6"$"-3,-1& 5+6"78& 7& 'ZG')6U& '%-U-G& '"R)6)7$+& -)& ,-,!.,#/0$"+& -2!"3-"4#

5+6"78&'"6%,&]&^&"64#:&<&'G4T:&0H:

4#!:&J&L&@_

CZT

100,0 515,0

CZT

100,0 515,0

CZT

100,0 515,0



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%&'(%)*"+,+#*-,

./0!"12#34'5

678'7%$'4

.9871:;<=':

>,?"12#@

3:%5&7

+,+#*-9

A'$3B7@

'7+(#$C

>$?$C'D

1D)7'

E&C:85@

%5

1D)7'

F7)3,#5

85CG5

?7#H$.,

$'$3B($

':

12#34'5

I-$'/

$C$)#3/

?H5)7'

+,+#*-9

12#34'5

I-$'/

7.J$-/

?3K#7)

12#3:%5&7

1<89%&9

L23'D

?H5)7'

1$'#(@

C4#739

'9%$@

'*&7

12#34'5

MNF

:&9

A9B A9B A$CB A$CB ADB A$CB AE

F

GH"6B AC:4GE

F

B

I,J,!,-3-K

5+6"7)

O O O O O O O

@LM=

N"6-"0,-2&5+6"7)G*O-);

5+6"7)&P&9&58#8&)

4'"%,3-1&'!"4#"!8

,%,$#Q/-) M==

5+6"7)&P&9

$"E,!3-K&'!"4#"!8

,%,$#Q/-) M==

5+6"7)&R&9&0,%,$ ,%,$#Q/-) M==

4#!:&S&G&@L

podtlako- 

vý s 

ventilátory

100,0 2690,10

podtlako- 

vý s 

ventilátory

100,0 344,20

podtlako- 

vý s 

ventilátory

100,0 2690,10



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%&'(%)*"+,+#*-,

./0/1!"23425161"#$27*"689,":;<!

=89'8%$'>

.?9861@AB'1

C,+#*-

2342516,

;<"6

.?986D

E'$5F8G

'8+(#$7

H8)5,#4

947I4

28#3$.,

$'$5F($

'1

2342516?

#$27*

689,

J-$'/

234)8'

258

8&3$6

;<

K.L$-

A>+8.G

'4)?

;<

MI(''8+#

A958L$

#$271"258

2342516?

#$27*

689,

N!

OD5'>

#$2$7'>

A#5>#1

A>+8.'4G

)?"#$27*

689,

P

QR+#

OD5'>

#$2$7'>

A#5>#1

58A689S

#$27*

689,

P

QR9(+T

QRF$'

UKH

A9B A9B ACB A$DB A%/#!8B ACB A9B ADEF%:6B ADEFG:6B

 !"!#!$%$&'()*+,-

     

./ 00 1/232

4+*$+5!$6'()*+,-789$-:

;+);<-,-

=>?

,@)A&,-B&5

&'CD$E

$!A'/2F

+($+,G<!H

$I5J

8*#+BK

LL

;+);<-,-

=>?

,@)A&,-B&5

&'CD$E

$!A'/2F

+($+,G<!H

$I5J

8*#+BK

LL

;+);<-,-

=>?

,@)A&,-B&5

&'CD$E

$!A'/2F

+($+,G<!H

$I5J

8*#+BK

LL

M+8$6CN-:

1O

','PQ&P-*E';+);<-,@'86;+(+,6$&'<!P!H$+)'!$!#RG&';!'$!,@PHS)B!

;<#T'U'7'1U

budova A - byty a 

spole né prostory

CZT

100,0 515,0

budova A - komer ní 

prostory

CZT

100,0 515,0

budova B - celek
CZT

100,0 515,0



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"! #$%&'()(*+,$-($./0--&12$2345-04+65&$1,12678$+$%9:%;(*<$23%=6$*&),

>&)-&43-?

 8)&*(@AB-(

C,%$1,12678

+$%9:%;(*<

23%=6$*&),

D/0--&12

A);&E3$23%=(

%;&$%9:%;(*8

23%=6$*&),

F

GHI3-

-3 &$JKL

GHI3-

D/0--&12

;3M3;3-/-:5&

A);&E3$23%=($%;&

%9:%;(*8$23%=6

*&),$F

GHI3-H;N

-3 &$JKL

GHI3-

L&'()(*3+

1%=-<-

A9B  !"  !"  #$%&$'"

(%)$*+,#- .%/$%0'$12345$6$124%7#/#8,92 :'28;7#/%8*$%2 :'$29286<=12)+6$;2/%,%$>'$?2@9/%8;2#24AB2 :B$?C

$'72 86<=12 )+6$62 /%,%$>'$?2 @9/%8;2 82 4A14#/62 45$6$12 4%7#/#8,92 $#2 '$'DE'<B0,%92 $*D%>$%3<

@9/%8;24%/5'2F2G2%/3<H2I2413+H20JH

3<DH2K2&2LM



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%&'(%)*"+,+#*-,

./0!"1+23#4$'5

617'1%$'8

.9712:;<=':

>,?

1+23#412:%5

+19+#:2,

@1)A,#5"754B5

?1#C$.,

$'$AD($"':

1+23#4$'5

E$4)12F

$4$)#A(%)F"?C5)1'

1+23#4$'5".9712,

@AG-3A'F"-3A'F"?C5)1'

?A1"1+23#4$'5"2<#:H$'F

)"1+23#4$'1+#("<=',

?

IJ4K

A9B ACB A$DB ADEFG

<

:%HIB

J,K,!,-3-L&5+6"7)

K K K

=M=N

O"6-"0,-2&5+6"7)E*P-);

5+6"7)&Q&9&58#8&)

4'"%,3-1&'!"4#"!8

=M=N

5+6"7)&Q&9&$"G,!3-L

'!"4#"!8

=M=N

5+6"7)&R&9&0,%,$ =M=N

4#!:&?&E&@S

100 7,9

100 2,4

100 7,2



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$"%&'()*!)#+,!+-%*.+/!+'"!0*12/+34

56*-"7!58*2359+35!:'.*7;!*5*/<=,<*/+/5!0*"!"#$&"*3*12/+3>

?+/!+'"!)

12/+35@7;!5

A4%)B>!<

 C

?

D.=57"!<

 C

D

E2'"!0

3>%#)!<

 C

F

CG<B#535

%"B=0

3+/4

 C

H

I-3>%="!<

 C

J

A:#+15*7*IK 

!"1+

(+81&!+35!0

3:#+14*"="(%G&!4

5*%"B=5

A
,
*
&
B
'
!
)
7
8

7
%
C
3
,
-
D

E
&
B
'
!
)
7
"
+

7
%
C
3
,
-
D
F

 
!
"
&
5
+
6
"
7
+

 
!
"
&
5
+
6
"
7
+
&
/

6
"
6
2
7
$
+
&
F
/
F
"

5
+
6
"
7
+

5+6"7)&G&9&58#8&)

4'"%,3-1&'!"4#"!8

5+6"7)&G&9

$"F,!3-D&'!"4#"!8

5+6"7)&A&9&0,%,$

4#!:&@=&H&@I



 
!
"
#
"
$
"
%
&
$
&
'
!
(
$
)
*
+
&
,
-
,
!
.
,
#
/
0
$
1
&
-
2
!
"
3
-
"
4
#
/
&
5
+
6
"
7
8
&
9
&
,
7
/
6
:
&
3
:
;
&
<
=
=
>
?
@
:
=

 
!
"
#
$
%
&
$
"
#
'
#
(
)
*
"
+
)
+
,
-
.
+

A
:

/01234)$

56%(7+)$

/41,2)$

83,(9(

9%6:';1.

97#<=6<

>?$3,(9(

1+3%*"9'#0

@;941%+)$

B,C:&5+6"7)

D"6:&5+6"7)

B,C:&5+6"7)

D"6:&5+6"7)

B,C:&5+6"7)

D"6:&5+6"7)

B,C:&5+6"7)

D"6:&5+6"7)

B,C:&5+6"7)

D"6:&5+6"7)

B,C:&5+6"7)

D"6:&5+6"7)

E
@
F
 
"
#
A
,
5
)
&
,
-
,
!
.
/
,

GHIJK!"$L

MN?O<=M

M<@OP@=

A

A

@<>O><N

@<>O><N

A

A

E
<
F

Q
8
'
"
3
#
,
-
2

4
'
"
#
A
,
5
)

,
-
,
!
.
/
,

GHIJK!"$L

NRPONP<

>@=OP?<

?MOR<>

RNOPMS

@>NOMP>

@<SONPM

S>O=??

S>O=??

E
M
F

 
"
T
"
0
-
2

,
-
,
!
.
/
,

GHIJK!"$L

E
>
F

U
V
%
3
V
&
6
"
6
)
-
2

,
-
,
!
.
/
,

E
A
:
>
F
W
E
A
:
<
F
X
E
A
:
M
F

GHIJK!"$L

NRPONP<

>@=OP?<

?MOR<>

RNOPMS

@>NOMP>

@<SONPM

S>O=??

S>O=??

E
S
F

H
Y
!
-
2
&
6
V
%
3
V

6
"
6
)
-
2
&
,
-
,
!
.
/
,

-
)
&
0
,
%
$
"
7
"
+

,
-
,
!
.
,
#
/
0
$
8

7
*
#
)
Z
-
"
+
&
'
%
"
0
J
+

E
A
:
>
F
&
K
&
T

<

&
&

G$IJKET<:!"$FL

?<

SN

@M

@=

<=

@R

R

R

4
#
!
:
&
@
@
&
K
&
@
R



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%&'()"*(*%+,*"-./012(3"#"'-4&#25"()"'-4&#2"(*'&"()"6&.& ($ 7"&'8*91* 7

:;6"#$%&';

<;-=,1*>(&01

#;%&'*(?

*(*%+,*

<;%&'*(3

*(*%+,*

@)91&%

 *>9&#?

6%,.3%(/

*(*%+,*

@)91&%

(*&'(&#A

6%,.3%(/

*(*%+,*

B*>9&#3

6%,.3%(/

*(*%+,*

C*&'(&#A

6%,.3%(/

*(*%+,*

A,6-"#$8 BCDEF!"$G B9G B9G BCDEF!"$G BCDEF!"$G

H".,-,!)3-I

A,6-"#$)&J 

KL 

9&#,'%"

M+6"7)

N"627$)

O/O"&5+6"7+

H".,-,!)3-I

A,6-"#$)&J 

KL 

9&,%,$#P/-)

M+6"7)

N"627$)

O/O"&5+6"7+

Q"#"7"%#)/0$1

')-,%8&J 

 R

9&,%,$#P/-)

M+6"7)

N"627$)

O/O"&5+6"7+

S"%2!-I&#,!O/0$1

484#1O8&T

LU40U484

9&#,'%"

M+6"7)

N"627$)

O/O"&5+6"7+

V/-1

M+6"7)

N"627$)

O/O"&5+6"7+

4!"%&D42>*(/"4/>E/ 7"4&4)($ 7"*(*%+,/5" *>9&#?"6%,.3%(/"*(*%+,*")"(*&'(&#,1*>(?

6%,.3%(/"*(*%+,*"6&4>*"*(*%+&(&0,1*>F

G(*%+&(&0,1*>

H/>E/"#;6&E1*(3

06&1I*')

*(*%+,*"J

K&.& (3

*(*%+,*

@)91&%

 *>9&#?

6%,.3%(/

*(*%+,*

@)91&%

(*&'(&#,L

1*>(?

6%,.3%(/

*(*%+,*

B*>9&#3

6%,.3%(/

*(*%+,*

C*&'(&#,L

1*>(3"6%,.3%(/

*(*%+,*

BCDEF!"$G B9G B9G BCDEF!"$G BCDEF!"$G

,%,$#P/-)&*,&4I#W X=UY@< ZU< ZU= @?>U[?? @Y<U>ZX

4"+4#)7)&K\]

78+^I7)AI0I&O1-W&-,^

[=_&"5-"7/#,%-`0E

*6!"A(

[ZXU[a> @U@ @U= [?=U<Z< [ZXU[a>

,%,$#P/-)&b-,78#2':

'!"4#"!8c

a=U@<< ZU< ZU= <<>UZ?< <@=UZXa

B*>9*. MMN5OPQ R R SPPQ5TTT QTQ5UNV

*!"6&=)4)#*9"()" *>9&#&-"4&4)(&-"*(*%+,,

bXc d,e,!,-3-I&5+6"7)

BCDEF!"$G

?a<UYYY

S'%-W-"

b)-"F-,c

)-"

bac L"6-"0,-2&5+6"7) XXaU[=?

bYc d,e,!,-3-I&5+6"7)

B$DEFO

<

:!"$G

@Z<

b?c L"6-"0,-2&5+6"7) ?=

4#!:&@<&F&@a



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%&'&()*"+&"+)$,+$(-.)/+$0"#1-231+4")+)15--

A@=B C,D,!,-3-E&5+6"7)

FGHIJ!"$K

@=L=MLN<

O'%-P-"

A)-"J-,B

)-"

A@@B Q"6-"0,-2&5+6"7) ?<?MNRL

A@<B C,D,!,-3-E&5+6"7)&&&&&&AS:@=&J&T

<

B

F$HIJT

<

:!"$K

@>U

A@NB Q"6-"0,-2&5+6"7)&&&&&AS:@@&J&T

<

B @<U

5!"#1-231+4")+)15-)"6$'+$7)+8",0'$(9

A@>B V,%$"72&'!/T2!-E&,-,!./, FGHIJ!"$K @==?M<<<

A@WB X5-"7/#,%-2&'!/T2!-E&,-,!./,&&&&&&&&&&&&AS:@>&9&S:@@B FGHIJ!"$K R?ML>>

A@UB

Y8+Z/#E&"5-"7/#,%-[0I&*6!"\(&,-,!./,&*&I%,6/4$)&'!/T2!-E

,-,!./,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&AS:@W&J&S:@>&]&@==B

F^K RM?

6!"6$'+$.9"#1$"(9.($:)+4"61&+-7"*/&;- -*&<+476".:4'

=
$
1
+
4
"
6
1
&
+
-
7
-
"
.
:
4
'
9
"
>

$
'
#
$
(
4
'
&
?
4

V,%$"72&6"6)-2&,-,!./, FGHIJ!"$K @=>NM?U>

_,"5-"7/#,%-2&'!/T2!-E&,-,!./, FGHIJ!"$K @><?M<<>

 !(TP!-[&4"+3/-/#,%&'!"4#+'+&#,'%)&5+6"78 FHJT

<

:`K =MW=

aE%3E&6"6)-1&,-,!./,; 78#2'P-E FGHIJ!"$K R>?MRWL

0I%)*,-E FGHIJ!"$K

7P#!2-E FGHIJ!"$K ?NMR<>

b'!)7)&7%I$"4#/&7*6+0I+ FGHIJ!"$K

'SE'!)7)&#,'%1&7"68 FGHIJ!"$K @>UMNL>

"47P#%,-E FGHIJ!"$K W>M=??

c)5+%$)&IB&"54)I+\,&I"6-"#8M&$#,!1&4,&'"+Z/\E&'!"&78#7"S,-E&I!)-/0&$%)4/D/$)3-E0I&#SE6&'"6%,&'SE%"I8&3:&<:

4#!:&@N&J&@R



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%"&'()*!+),-.&(,/!/0+),-&"&(,/#/1+),-&23/4(5+'(#!/6'+&"#'(3!"'+4!7)*

686'-09&5/5:4(,&(!(31+(&;&!/4$)*&<;5/4&"&;&4='>7&%0=!8&5/,/!?(!$)*

<;5/4

 #'(3!"'+4!7&686'-08

@/6/;%(!7&23/4(5+'(#!/6'+

A76'!7&686'-08

5/5:4,8&(!(31+(

48;B74"C7)7&(!(31++

%&DEF

G/0<+!/4"!:

4$3/<"&(#(,'H+!8

"&'(2#"

I/;6'"4"

%:6/</4:!7

'(2(#!/;

(!(31+7

J(2(#!-

?(32"5#/

A,0B-/0$2

'!"7,6/#,%-"4#

C$"-"D/0$2

'!"7,6/#,%-"4#

C$"%"./0$2

'!"7,6/#,%-"4#

K/2/3;?(!7&,&3("#+%")+

"&%594/5!=!7

K"';0&4823")/4:!7

"!"#$%8

E23")/4"'(#&"!"#$%8

F!(31('+),$&2/6;5(,

 "7/--"4#&78'!)0"7)#&,-,!.,#/0$E&'"4+6,$

C-,!.,#/0$E&'"4+6,$&F,&4"+324#G&)-)%E*8

H)#+D&78'!)0"72-G&,-,!.,#/0$1B"&'"4+6$+

I'!)0"7)#,%&,-,!.,#/0$1B"&'"4+6$+

4#!:&@>&J&@K

ano ano ano ne

ne ne ano ano

ano ano ano ne

V objektu je navr�ena p edávací stanice CZT. Jedná se o alternativní 

zdrojenergie. Posudek je p ílohou PENB.

6.2.2019

Petra Studecká

ano

ano

6.2.2019

Petra Studecká



 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<==>?@:=

 !"#$%&'()*+,'+-%'.)%'%$/%01-2(*+)34%-1561307

8+"!)9:,+"5)'%9+)9:,+"5)3)0(;#<)':6+"+:)34+0<%9+:)%'%$/1%

&&&&&A&&&&B'%C+D,&'"E)6)7,$&'"6%,&F&G&"64#:&@

&&&&&A&&&&HIJ6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.// K

=#0>.)?;#'5),+2+'&%'()9:,+"7)'%9+)@1'!)?;#'5),+2+'&%'()9:,+"7

&&&&&A&&&&B'%C+D,&'"E)6)7,$&'"6%,&F&G&"64#:&<&'J4L:&)M

&&&&&A&&&&B'%C+D,&'"E)6)7,$&'"6%,&F&G&"64#:&<&'J4L:&5M

&&&&&A&&&&B'%C+D,&'"E)6)7,$&'"6%,&F&G&"64#:&<&'J4L:&0M

&&&&&A&&&& %-N-J&'"E)6)7$(&-)&,-,!.,#/0$"+&-2!"3-"4#&5+6"78&4,&-,78E)6+D,

&&&&&A&&&&HIJ6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//

A:,+"5):B."5'!)+$/!'%;)"%<%@'();+-1

&&&&&A&&&&HIJ6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//

C$+,%@)'%9+)4$+'!@%;)9:,+"7)'%9+)@%@.)&!301

&&&&&A&&&&HIJ6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//

D1'E)F&%6)?4$5-+"!'.)4$G25?:

&&&&&A&&&&HIJ6)&,-,!.,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&'!"&0,%$"7"+&6"6)-"+&,-,!.//

H,%'01I125&'.)F,5@%)%'%$/%01-2(*+)34%-1561307J)20%$E)?4$5-+"56)4$G25?

OL1-"&)&'IJDL,-J

PJ4%"&"'!27-N-J&Q R

 "6'/4&,-,!.,#/0$1S"&4',0/)%/4#8

K50:;)"74$5-+"!'.)4$G25?:

 !"#$%&'()!*+&,-.%()/0!1#

23)+4%5-6+)$!*. 7""(899:::;$(+<=6=0";*19*19=05>95<=05>9

>");%?@%9%?A

Ano

Petra Studecká Ing. Ph.D.

1001

6.2.2019



 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

789:;<&=>9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7

@7S9E&DE]&JGGF^WEG

3?SZ@L&DPN?>]

 10L&_PNY>]

*8=&K\9>78]

 ?>ZM:&>KB?C8&K\9>78]

/K`@_>7<&a:CY>Q&Y7:Q\&$I5]

';@QR@YSZC8&7AY:b;B&=?>ZM:]

_

J

_

J

I_

X

_

J

UX^JLG

GLXX

UXVVLc

'('!)'*+,#.&(.!/0(/1*&234/56

,@?C>7B&9>9:;B&@;@QRS@

 !"#$%&#'"(')*+,-,'./'0,./)12

(@>K;>7SY@?;B&=QS_BQ;P&@;@QRS@

 34&)'-$/)/5,'0,./)1'"('6&)/+"7'-$/*+8#.72

deQ;[&M>9;>Y8

9:;< =

>

?$/92

'@A

'ABC

'ADA

'>A>

'>EF

'FGF

^G

$

2

,

4

'

f

)

'H@

'ADG

'AHF

'>HB

'FE@

'DED

WJH

g>9;>Y8&=Q>&Z@?>\&K\9>7\

I:;<$/9

HHULcG^ ^J^LXUV

Katastrální území Hloub tín .731234

Praha 9

Bytový d m



 !"!#$%&'()!"*+,&'-

!./01234).56

7389:4);083<=

!>3/)/)?@212=

A012BCD=

"6?E/CD=

7<0F.834=

GCE/H234I>EJK/0JH/BJ=

7805F34=

"14.5/@D)02.EL)@6?<=

!;@80E234=

MJ3L=

A0/36@23/

"
6
.
J
;
)
6
.
/
0
1
2
3
4
)
9
2
)
@
)
.
5
6
0
6
>
6
E
D
)
.
5
N
>
/
H
D
)
/
)
@
<
C
6
?
3
6
B
2
3
4
)
9
2
9
J
B
C

?
6
.
/
?
D
)
3
/
)
2
3
2
O
2
0
J
B
>
6
D
)
3
F
5
6
P
3
6
;
0
)
9
2
)
H
3
F
H
6
5
3
8
3
6
)
:
J
.
>
6
D

"! -Q)&'&#R!'!AS+&QT

'*) ! *'U)&'&#RSS

V6?360<).56)B2E6D)WD?6@D

 !"#$%&

&E2>01J3/)H2);408=)XYZ[\

 FE>6@L)02.E6=)]Y^[^

$_*`*+&Q&)&'&#R&+SG_U)'(#!%'!A+S)a$ !7b

!WFE>/)WD?6@< 7<0F.834 GCE/H234 7805F34

c.5/@/

@EC>6;0J

+2.EF)@6?/ !;@80E234

$

2K

!#'(

)

*+,

 4EP4)?6?/3L)2325OJ2

d853L)C6?360<

&!"#'(

)

*$%&,

Z[Y^ ]^

XZ Xe e

V6?360<).56)B2E6D)WD?6@D

 !"#$%&

fXZ[g\ e^[gf Xh][^g ]f[XZ

`.5/B6@/02E=

_630/>0=

!;@8?P234)Pi=

7<C606@236)?32=

"6?.J;=

Petra Studecká Ing. Ph.D.

Strá�ovská 343/17, 153 00  Praha 5

+420731502060

1001

6.2.2019



 

VÝPO�ET ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI BUDOV
A PR�M�RNÉHO SOU�INITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky �. 78/2013 Sb. a �SN 730540-2

a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370

Energie 2017

Název úlohy: BD Elektra
Zpracovatel: Petra Studecká Ing. Ph.D.
Zakázka: 
Datum: 06.02.2019

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: 

Po�et zón v budov�: 3
Typ výpo�tu pot�eby energie: m�sí�ní (pro jednotlivé m�síce v roce)

Okrajové podmínky výpo�tu:

Název Po�et Teplota   Celková energie globálního slune�ního zá�ení  [MJ/m2]
období dn� exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont
leden 31 -1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9
únor 28 -0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2
b�ezen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9
duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7
kv�ten 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7
�erven 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3
�ervenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5
srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3
zá�í 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6
�íjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4
listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6

Název Po�et Teplota   Celková energie globálního slune�ního zá�ení  [MJ/m2]
období dn� exteriéru SV SZ JV JZ
leden 31 -1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5
únor 28 -0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6
b�ezen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9
duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0
kv�ten 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3
�erven 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1
�ervenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2
srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2
zá�í 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8
�íjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1
listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7
prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2

PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOV� : 

PARAMETRY ZÓNY �. 1 : 

Základní popis zóny 

Název zóny: budova A - byty a spole�né prostory
Typ zóny pro ur�ení Uem,N: nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: bytový d�m
Typ hodnocení: budova s tém�� nulovou spot�ebou energie

Obsazenost zóny: 31,0 m2/osobu
Uvažovaný po�et osob v zón�: 102,3 (informativní údaj, ve výpo�tu se nepoužije)

Objem z vn�jších rozm�r�: 11208,9 m3
Podlah. plocha (celková vnit�ní): 3172,4 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 3732,2 m2



 

Ú�inná vnit�ní tepelná kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)

Vnit�ní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytáp�na/chlazena: ano / ne
Typ vytáp�ní: nep�erušované

Regulace otopné soustavy: ano

Pr�m�rné vnit�ní zisky: 7516 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spot�ebi�e)
 · �asový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spot�ebi�e)
 · zohledn�ní spot�ebi��: jen zisky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 · požadovanou osv�tlenost: 50,0 lx
 · m�rný p�íkon osv�tlení: 0,05 W/(m2.lx)
 · �initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv�tle 1,0
 · ro�ní dobu využití osv�tlení ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
 · pr�m. ú�innost osv�tlení: 10 %

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 · trvalá p�ídavná tepelná ztráta: 0,0 W

Pot�eba tepla na p�ípravu TV: 228412,8 MJ/rok
....... odvozeno pro · pot�ebu tepla na p�ípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a)

Zp�tn� získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytáp�ní v zón�

Teplovzdušné vytáp�ní: ne
Zdroj tepla �. 1 a na n�j napojená otopná soustava:
Název zdroje tepla: CZT (pr�m. ro�ní podíl 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost výroby tepla: 100,0 % 
Ú�innost sdílení/distribuce: 88,0 % / 89,0 %
P�íkon �erpadel vytáp�ní: 0,0 W (pr�m. ro�ní p�íkon)
P�íkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W

Ventilátory systém� nuceného v�trání, vytáp�ní a chlazení vzduchem 
Pr�m�rný m�rný p�íkon ventilátoru: 500,0 Ws/m3
Váhový �initel regulace: 1,0

Zdroje tepla na p�ípravu teplé vody v zón� 

Název zdroje tepla �. 1:  CZT (pr�m. ro�ní podíl 100,0 %)
Typ zdroje p�ípravy TV: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost zdroje p�ípravy TV: 99,0 %
Ú�innost zp�tného získávání tepla: 0,0 %

M�rný tepelný tok v�tráním zóny �. 1 :

Objem vzduchu v zón�: 8967,12 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 %
Typ v�trání zóny:  nucené (mechanický v�trací systém)
Objem.tok p�ivád�ného vzduchu: 0,0 m3/h
Objem.tok odvád�ného vzduchu: 2690,1 m3/h
Násobnost vým�ny p�i dP=50Pa: 4,5 1/h
Sou�initel v�trné expozice e: 0,1
Sou�initel v�trné expozice f: 15,0
Ú�innost zp�tného získávání tepla: 0,0 %
Podíl �asu s nuceným v�tráním: 100,0 %
M�rný tepelný tok v�tráním Hv: 1686,712 W/K

M�rný tepelný tok prostupem mezi zónou �. 1 a exteriérem : 

Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K]

op sever 407,2 0,235 1,00 95,692 0,300
op jih 282,41 0,235 1,00 66,366 0,300
op východ 265,73 0,231 1,00 61,384 0,300
op západ 360,12 0,231 1,00 83,188 0,300
st�echa 678,0 0,188 1,00 127,464 0,240
 26,72 (5,1x2,62 x 2) 0,780 1,00 20,845 1,500
 4,64 (2,4x1,94 x 1) 0,780 1,00 3,622 1,500
 3,64 (1,88x1,94 x 1) 0,780 1,00 2,837 1,500
 3,87 (2,0x1,94 x 1) 0,780 1,00 3,019 1,500
 13,6 (1,44x2,37 x 4) 0,780 1,00 10,611 1,500
 27,02 (2,85x2,37 x 4) 0,780 1,00 21,074 1,500
 8,15 (1,72x2,37 x 2) 0,780 1,00 6,359 1,500
 6,73 (2,37x2,84 x 1) 0,780 1,00 5,250 1,500
 5,78 (2,44x2,37 x 1) 0,780 1,00 4,511 1,500



 

 38,88 (1,5x1,62 x 16) 0,780 1,00 30,326 1,500
 25,38 (7,69x3,3 x 1) 1,200 1,00 30,452 1,500
 101,25 (1,34x2,37 x 32) 0,780 1,00 78,972 1,500
 135,66 (2,85x2,38 x 20) 0,780 1,00 105,815 1,500
 7,25 (3,06x2,37 x 1) 0,780 1,00 5,657 1,500
 85,05 (1,5x1,62 x 35) 0,780 1,00 66,339 1,500
 17,76 (3,7x2,4 x 2) 0,780 1,00 13,853 1,500
 41,76 (2,9x2,4 x 6) 0,780 1,00 32,573 1,500
 14,64 (3,05x2,4 x 2) 0,780 1,00 11,419 1,500
 38,88 (2,4x1,8 x 9) 0,780 1,00 30,326 1,500
 120,96 (2,4x2,4 x 21) 0,780 1,00 94,349 1,500
 64,8 (2,0x1,8 x 18) 0,780 1,00 50,544 1,500
Vysv�tlivky: U je sou�initel prostupu tepla konstrukce; b je �initel teplotní redukce; H,T je m�rný tok prostupem tepla

a U,N,20 je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla podle �SN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelných vazeb je ve výpo�tu zahrnut p�ibližn� sou�inem (A * DeltaU,tbm).
Pr�m�rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,03 W/m2K

M�rný tok prostupem do exteriéru rovinnými konstrukcemi Hd,c: 1062,847 W/K
......................................... a p�íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 83,577 W/K

M�rný tepelný tok nevytáp�nými (�i trvale jinak vytáp�nými) prostory u zóny �. 1 :  

1. nevytáp�ný prostor 
Název nevytáp�ného prostoru: 1PP
Objem vzduchu v prostoru: 1480,0 m3
Násobnost vým�ny do interiéru: 0,1 1/h
Násobnost vým�ny do exteriéru: 0,3 1/h

Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umíst�ní U,N,20 [W/m2K]
strop k 1PP T01 595,0 0,168 do interiéru 0,600
strop k 1PP T02 56,0 0,241 do interiéru 0,750
st�ny 336,0 3,227 do exteriéru -----
podlaha 658,0 2,800 do exteriéru -----
Vysv�tlivky: U je sou�initel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla

podle �SN 730540-2 pro Tim=20 C.

M�rný tep. tok prostupem H,t,iu: 113,456 W/K
M�rný tep. tok prostupem H,t,ue: 2926,672 W/K
M�rný tok Hiu (z interiéru do nevytáp�ného prostoru): 162,296 W/K
M�rný tok Hue (z nevytáp�ného prostoru do exteriéru): 3073,192 W/K
Nevytáp�ný prostor sousedí se zónami �. 1, 2, 3 - hodnotí se celková tepelná bilance.
Teplota v nevytáp�ném prostoru: -13,2 C  (p�i návrhové venkovní teplot� -15,0 C).

Parametr b dle EN ISO 13789: 0,949

M�rný tepelný tok nevytáp�nými prostory Hu: 154,049 W/K
............... a p�íslušnými tep. vazbami Hu,tb: 19,530 W/K

Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny �. 1 :  

Zem�pisná ší�ka lokality:   45,0 st. sev. ší�ky
    Markýza   Levá st�na   Pravá st�na Celk.

Název výpln� otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin
 Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000



 

 Okolí / Horiz.   Celkový Zp�sob stanovení
Název výpln� otvoru Orientace Úhel F,hor �initel Fsh celk. �initele stín�ní
 Z ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 Z ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 Z ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 Z ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 S ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 S ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 S ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 S ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 S ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 S ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
Vysv�tlivky: F,ov je korek�ní �initel stín�ní markýzou, F,finL je korek�ní �initel stín�ní levou bo�ní st�nou/žebrem (p�i pohledu

zevnit�), F,finR je korek�ní �initel stín�ní pravou bo�ní st�nou, F,fin je souhrnný korek�ní �initel stín�ní bo�ními
st�nami, F,hor je korek�ní �initel stín�ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p�íslušný stínící úhel.

Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace
 26,72 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
 4,64 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
 3,64 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
 3,87 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
 13,6 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 27,02 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 8,15 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 6,73 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 5,78 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 38,88 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 25,38 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
 101,25 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
 135,66 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
 7,25 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
 85,05 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
 17,76 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 S (90°)
 41,76 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 S (90°)
 14,64 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 S (90°)
 38,88 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 S (90°)
 120,96 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 S (90°)
 64,8 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 S (90°)
Vysv�tlivky: g je propustnost slune�ního zá�ení zasklení v pr�svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune�ního zá�ení vn�jšího

povrchu nepr�svitných konstrukcí; Fgl je korek�ní �initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korek�ní �initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek�ní �initel clon�ní pohyblivými clonami
pro režim vytáp�ní; Fc,c je korek�ní �initel clon�ní pro režim chlazení a Fsh je korek�ní �initel stín�ní nepohyblivými
�ástmi budovy a okolní zástavbou.

Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
M�síc: 1 2 3 4 5 6

Zisk (vytáp�ní): 18751,2 29109,2 45879,5 58354,6 65341,3 62147,8
M�síc: 7 8 9 10 11 12

Zisk (vytáp�ní): 62055,1 65640,0 49451,1 42319,1 24270,4 15459,0

PARAMETRY ZÓNY �. 2 : 

Základní popis zóny 

Název zóny: budova A - komer�ní prostory
Typ zóny pro ur�ení Uem,N: nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: bytový d�m
Typ hodnocení: budova s tém�� nulovou spot�ebou energie

Obsazenost zóny: 31,0 m2/osobu
Uvažovaný po�et osob v zón�: 7,6 (informativní údaj, ve výpo�tu se nepoužije)

Objem z vn�jších rozm�r�: 860,6 m3
Podlah. plocha (celková vnit�ní): 236,0 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 277,6 m2



 

Ú�inná vnit�ní tepelná kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)

Vnit�ní teplota (zima/léto): 18,0 C / 20,0 C
Zóna je vytáp�na/chlazena: ano / ne
Typ vytáp�ní: nep�erušované

Regulace otopné soustavy: ano

Pr�m�rné vnit�ní zisky: 4068 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 15,0+8,0 W/m2 (osoby+spot�ebi�e)
 · �asový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spot�ebi�e)
 · zohledn�ní spot�ebi��: jen zisky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 · požadovanou osv�tlenost: 200,0 lx
 · m�rný p�íkon osv�tlení: 0,05 W/(m2.lx)
 · �initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv�tle 1,0
 · ro�ní dobu využití osv�tlení ve dne/v noci: 3000 / 2000 h
 · pr�m. ú�innost osv�tlení: 10 %

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 · trvalá p�ídavná tepelná ztráta: 0,0 W

Pot�eba tepla na p�ípravu TV: 12744,0 MJ/rok
....... odvozeno pro · pot�ebu tepla na p�ípravu TV: 15,0 kWh/(m2.a)

Zp�tn� získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytáp�ní v zón�

Teplovzdušné vytáp�ní: ne
Zdroj tepla �. 1 a na n�j napojená otopná soustava:
Název zdroje tepla: CZT (pr�m. ro�ní podíl 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost výroby tepla: 100,0 % 
Ú�innost sdílení/distribuce: 88,0 % / 89,0 %
P�íkon �erpadel vytáp�ní: 0,0 W (pr�m. ro�ní p�íkon)
P�íkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W

Ventilátory systém� nuceného v�trání, vytáp�ní a chlazení vzduchem 
Pr�m�rný m�rný p�íkon ventilátoru: 500,0 Ws/m3
Váhový �initel regulace: 1,0

Zdroje tepla na p�ípravu teplé vody v zón� 

Název zdroje tepla �. 1:  CZT (pr�m. ro�ní podíl 100,0 %)
Typ zdroje p�ípravy TV: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost zdroje p�ípravy TV: 99,0 %
Ú�innost zp�tného získávání tepla: 0,0 %

M�rný tepelný tok v�tráním zóny �. 2 :

Objem vzduchu v zón�: 688,48 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 %
Typ v�trání zóny:  nucené (mechanický v�trací systém)
Objem.tok p�ivád�ného vzduchu: 344,2 m3/h
Objem.tok odvád�ného vzduchu: 344,2 m3/h
Násobnost vým�ny p�i dP=50Pa: 4,5 1/h
Sou�initel v�trné expozice e: 0,1
Sou�initel v�trné expozice f: 15,0
Ú�innost zp�tného získávání tepla: 80,0 %
Podíl �asu s nuceným v�tráním: 50,0 %
Vým�na bez nuceného v�trání: 0,5 1/h
M�rný tepelný tok v�tráním Hv: 170,398 W/K

M�rný tepelný tok prostupem mezi zónou �. 2 a exteriérem : 

Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K]

op východ 32,0 0,231 1,00 7,392 0,300
op západ 26,05 0,231 1,00 6,018 0,300
 3,75 (1,5x2,5 x 1) 0,780 1,00 2,925 1,500
 20,53 (6,22x3,3 x 1) 1,200 1,00 24,631 1,500
 82,32 (24,95x3,3 x 1) 1,200 1,00 98,782 1,500
Vysv�tlivky: U je sou�initel prostupu tepla konstrukce; b je �initel teplotní redukce; H,T je m�rný tok prostupem tepla

a U,N,20 je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla podle �SN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelných vazeb je ve výpo�tu zahrnut p�ibližn� sou�inem (A * DeltaU,tbm).
Pr�m�rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,03 W/m2K

M�rný tok prostupem do exteriéru rovinnými konstrukcemi Hd,c: 139,748 W/K
......................................... a p�íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 4,939 W/K



 

M�rný tepelný tok nevytáp�nými (�i trvale jinak vytáp�nými) prostory u zóny �. 2 :  

1. nevytáp�ný prostor 
Název nevytáp�ného prostoru: 1PP
Objem vzduchu v prostoru: 1480,0 m3
Násobnost vým�ny do interiéru: 0,1 1/h
Násobnost vým�ny do exteriéru: 0,3 1/h

Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umíst�ní U,N,20 [W/m2K]
strop k 1PP T01 595,0 0,168 do interiéru 0,600
strop k 1PP T02 56,0 0,241 do interiéru 0,750
st�ny 336,0 3,227 do exteriéru -----
podlaha 658,0 2,800 do exteriéru -----
Vysv�tlivky: U je sou�initel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla

podle �SN 730540-2 pro Tim=20 C.

M�rný tep. tok prostupem H,t,iu: 113,456 W/K
M�rný tep. tok prostupem H,t,ue: 2926,672 W/K
M�rný tok Hiu (z interiéru do nevytáp�ného prostoru): 162,296 W/K
M�rný tok Hue (z nevytáp�ného prostoru do exteriéru): 3073,192 W/K
Nevytáp�ný prostor sousedí se zónami �. 2, 1, 3 - hodnotí se celková tepelná bilance.
Teplota v nevytáp�ném prostoru: -13,2 C  (p�i návrhové venkovní teplot� -15,0 C).

Parametr b dle EN ISO 13789: 0,946

M�rný tepelný tok nevytáp�nými prostory Hu: 153,549 W/K
............... a p�íslušnými tep. vazbami Hu,tb: 19,530 W/K

Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny �. 2 :  

Zem�pisná ší�ka lokality:   45,0 st. sev. ší�ky
    Markýza   Levá st�na   Pravá st�na Celk.

Název výpln� otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin
 Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000

 Okolí / Horiz.   Celkový Zp�sob stanovení
Název výpln� otvoru Orientace Úhel F,hor �initel Fsh celk. �initele stín�ní
 Z ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
Vysv�tlivky: F,ov je korek�ní �initel stín�ní markýzou, F,finL je korek�ní �initel stín�ní levou bo�ní st�nou/žebrem (p�i pohledu

zevnit�), F,finR je korek�ní �initel stín�ní pravou bo�ní st�nou, F,fin je souhrnný korek�ní �initel stín�ní bo�ními
st�nami, F,hor je korek�ní �initel stín�ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p�íslušný stínící úhel.

Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace
 3,75 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
 20,53 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
 82,32 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
Vysv�tlivky: g je propustnost slune�ního zá�ení zasklení v pr�svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune�ního zá�ení vn�jšího

povrchu nepr�svitných konstrukcí; Fgl je korek�ní �initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korek�ní �initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek�ní �initel clon�ní pohyblivými clonami
pro režim vytáp�ní; Fc,c je korek�ní �initel clon�ní pro režim chlazení a Fsh je korek�ní �initel stín�ní nepohyblivými
�ástmi budovy a okolní zástavbou.

Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
M�síc: 1 2 3 4 5 6

Zisk (vytáp�ní): 4048,0 6069,3 8875,0 10309,7 10516,4 9200,9
M�síc: 7 8 9 10 11 12

Zisk (vytáp�ní): 9467,4 11537,9 9300,8 8840,2 5370,1 3429,7

PARAMETRY ZÓNY �. 3 : 

Základní popis zóny 

Název zóny: budova B - celek
Typ zóny pro ur�ení Uem,N: nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: bytový d�m
Typ hodnocení: budova s tém�� nulovou spot�ebou energie

Obsazenost zóny: 31,0 m2/osobu
Uvažovaný po�et osob v zón�: 92,6 (informativní údaj, ve výpo�tu se nepoužije)



 

Objem z vn�jších rozm�r�: 10169,9 m3
Podlah. plocha (celková vnit�ní): 2871,9 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 3378,7 m2

Ú�inná vnit�ní tepelná kapacita: 165,0 kJ/(m2.K)

Vnit�ní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytáp�na/chlazena: ano / ne
Typ vytáp�ní: nep�erušované

Regulace otopné soustavy: ano

Pr�m�rné vnit�ní zisky: 6804 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spot�ebi�e)
 · �asový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spot�ebi�e)
 · zohledn�ní spot�ebi��: jen zisky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 · požadovanou osv�tlenost: 50,0 lx
 · m�rný p�íkon osv�tlení: 0,05 W/(m2.lx)
 · �initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv�tle 1,0
 · ro�ní dobu využití osv�tlení ve dne/v noci: 1600 / 1200 h
 · pr�m. ú�innost osv�tlení: 10 %

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 · trvalá p�ídavná tepelná ztráta: 0,0 W

Pot�eba tepla na p�ípravu TV: 206776,8 MJ/rok
....... odvozeno pro · pot�ebu tepla na p�ípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a)

Zp�tn� získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytáp�ní v zón�

Teplovzdušné vytáp�ní: ne
Zdroj tepla �. 1 a na n�j napojená otopná soustava:
Název zdroje tepla: CZT (pr�m. ro�ní podíl 100,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost výroby tepla: 100,0 % 
Ú�innost sdílení/distribuce: 88,0 % / 89,0 %
P�íkon �erpadel vytáp�ní: 0,0 W (pr�m. ro�ní p�íkon)
P�íkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W

Ventilátory systém� nuceného v�trání, vytáp�ní a chlazení vzduchem 
Pr�m�rný m�rný p�íkon ventilátoru: 500,0 Ws/m3
Váhový �initel regulace: 1,0

Zdroje tepla na p�ípravu teplé vody v zón� 

Název zdroje tepla �. 1:  CZT (pr�m. ro�ní podíl 100,0 %)
Typ zdroje p�ípravy TV: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost zdroje p�ípravy TV: 99,0 %
Ú�innost zp�tného získávání tepla: 0,0 %

M�rný tepelný tok v�tráním zóny �. 3 :

Objem vzduchu v zón�: 8135,92 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 %
Typ v�trání zóny:  nucené (mechanický v�trací systém)
Objem.tok p�ivád�ného vzduchu: 0,0 m3/h
Objem.tok odvád�ného vzduchu: 2690,1 m3/h
Násobnost vým�ny p�i dP=50Pa: 4,5 1/h
Sou�initel v�trné expozice e: 0,1
Sou�initel v�trné expozice f: 15,0
Ú�innost zp�tného získávání tepla: 0,0 %
Podíl �asu s nuceným v�tráním: 100,0 %
M�rný tepelný tok v�tráním Hv: 1555,304 W/K

M�rný tepelný tok prostupem mezi zónou �. 3 a exteriérem : 

Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K]

op sever 259,27 0,231 1,00 59,891 0,300
op jih 234,56 0,231 1,00 54,183 0,300
op východ 324,0 0,235 1,00 76,140 0,300
op západ 287,59 0,235 1,00 67,584 0,300
st�echa 681,7 0,188 1,00 128,160 0,240
 135,09 (2,85x2,37 x 20) 0,780 1,00 105,370 1,500
 101,67 (1,3x2,37 x 33) 0,780 1,00 79,305 1,500
 85,05 (1,5x1,62 x 35) 0,780 1,00 66,339 1,500
 8,22 (3,28x2,51 x 1) 0,780 1,00 6,409 1,500



 

 9,22 (3,68x2,51 x 1) 0,780 1,00 7,190 1,500
 14,43 (2,88x2,51 x 2) 0,780 1,00 11,254 1,500
 38,58 (3,08x2,51 x 5) 0,780 1,00 30,090 1,500
 8,22 (3,28x2,51 x 1) 0,780 1,00 6,409 1,500
 11,61 (3,0x1,94 x 2) 0,780 1,00 9,056 1,500
 18,58 (2,4x1,94 x 4) 0,780 1,00 14,489 1,500
 50,31 (2,0x1,94 x 13) 0,780 1,00 39,242 1,500
 126,25 (2,4x2,51 x 21) 0,780 1,00 98,477 1,500
 5,0 (2,0x2,5 x 1) 0,780 1,00 3,900 1,500
 46,44 (2,0x1,94 x 12) 0,780 1,00 36,223 1,500
 26,73 (1,5x1,62 x 11) 0,780 1,00 20,849 1,500
Vysv�tlivky: U je sou�initel prostupu tepla konstrukce; b je �initel teplotní redukce; H,T je m�rný tok prostupem tepla

a U,N,20 je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla podle �SN 730540-2 pro Tim=20 C.

Vliv tepelných vazeb je ve výpo�tu zahrnut p�ibližn� sou�inem (A * DeltaU,tbm).
Pr�m�rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,03 W/m2K

M�rný tok prostupem do exteriéru rovinnými konstrukcemi Hd,c: 920,561 W/K
......................................... a p�íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 74,175 W/K

M�rný tepelný tok nevytáp�nými (�i trvale jinak vytáp�nými) prostory u zóny �. 3 :  

1. nevytáp�ný prostor 
Název nevytáp�ného prostoru: 1PP
Objem vzduchu v prostoru: 2126,3 m3
Násobnost vým�ny do interiéru: 0,1 1/h
Násobnost vým�ny do exteriéru: 0,3 1/h

Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umíst�ní U,N,20 [W/m2K]
strop k 1PP T01 642,0 0,168 do interiéru 0,600
strop k 1PP T02 25,0 0,241 do interiéru 0,750
st�ny 339,0 3,227 do exteriéru -----
podlaha 667,0 2,800 do exteriéru -----
Vysv�tlivky: U je sou�initel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla

podle �SN 730540-2 pro Tim=20 C.

M�rný tep. tok prostupem H,t,iu: 113,881 W/K
M�rný tep. tok prostupem H,t,ue: 2961,553 W/K
M�rný tok Hiu (z interiéru do nevytáp�ného prostoru): 184,049 W/K
M�rný tok Hue (z nevytáp�ného prostoru do exteriéru): 3172,057 W/K
Nevytáp�ný prostor sousedí se zónami �. 3, 1, 2 - hodnotí se celková tepelná bilance.
Teplota v nevytáp�ném prostoru: -13,2 C  (p�i návrhové venkovní teplot� -15,0 C).

Parametr b dle EN ISO 13789: 0,949

M�rný tepelný tok nevytáp�nými prostory Hu: 174,696 W/K
............... a p�íslušnými tep. vazbami Hu,tb: 20,010 W/K

Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny �. 3 :  

Zem�pisná ší�ka lokality:   45,0 st. sev. ší�ky
    Markýza   Levá st�na   Pravá st�na Celk.

Název výpln� otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin
 Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 Z ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 V ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 J ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000
 S ----- 1,000 ----- ------- ----- ------- 1,000

 Okolí / Horiz.   Celkový Zp�sob stanovení
Název výpln� otvoru Orientace Úhel F,hor �initel Fsh celk. �initele stín�ní
 Z ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 Z ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem



 

 Z ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 V ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 J ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
 S ----- 1,000 1,000 p�ímé zadání uživatelem
Vysv�tlivky: F,ov je korek�ní �initel stín�ní markýzou, F,finL je korek�ní �initel stín�ní levou bo�ní st�nou/žebrem (p�i pohledu

zevnit�), F,finR je korek�ní �initel stín�ní pravou bo�ní st�nou, F,fin je souhrnný korek�ní �initel stín�ní bo�ními
st�nami, F,hor je korek�ní �initel stín�ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p�íslušný stínící úhel.

Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace
 135,09 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
 101,67 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
 85,05 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
 8,22 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 9,22 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 14,43 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 38,58 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 8,22 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 11,61 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 18,58 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 50,31 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 126,25 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 V (90°)
 5,0 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
 46,44 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 J (90°)
 26,73 0,5 0,7/0,3 1,00/1,00 1,0 S (90°)
Vysv�tlivky: g je propustnost slune�ního zá�ení zasklení v pr�svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune�ního zá�ení vn�jšího

povrchu nepr�svitných konstrukcí; Fgl je korek�ní �initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korek�ní �initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek�ní �initel clon�ní pohyblivými clonami
pro režim vytáp�ní; Fc,c je korek�ní �initel clon�ní pro režim chlazení a Fsh je korek�ní �initel stín�ní nepohyblivými
�ástmi budovy a okolní zástavbou.

Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
M�síc: 1 2 3 4 5 6

Zisk (vytáp�ní): 11959,8 20946,2 37393,4 57179,2 66470,5 67953,6
M�síc: 7 8 9 10 11 12

Zisk (vytáp�ní): 64029,3 62239,5 42117,2 31547,9 15326,8 9581,9

PARAMETRY NEVYTÁP�NÉHO PROSTORU �. 1 : 

Základní popis prostoru
Název nevytáp�ného prostoru: 1PP
P�íkon osv�tlení v nevytáp�ném prostoru: 8,5 W (využito 5000,0 h/rok)
Nouzové osv�tlení v nevytáp�ném prostoru: 0,0 kWh/rok
Dodaná elekt�ina na osv�tlení: 152,8 MJ/rok

P�íkon ventilátor� v nevyt. prostoru: 8000,0 W
�asový podíl provozu ventilátor�: 100,0 %
Dodaná energie na nucené v�trání: 252288,0 MJ/rok

P�EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 

VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO ZÓNU �. 1 : 

Název zóny: budova A - byty a spole�né prostory
Vnit�ní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytáp�na/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano

M�rný tepelný tok v�tráním Hv: 1686,712 W/K
M�rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový



 

             m�rný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 1165,954 W/K
Ustálený m�rný tok zeminou Hg: ---
M�rný tok prostupem nevytáp�nými prostory Hu,t: 107,691 W/K
M�rný tok v�tráním nevytáp�nými prostory Hu,v: 46,358 W/K
M�rný tok Trombeho st�nami H,tw: ---
M�rný tok v�tranými st�nami H,vw: ---
M�rný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ---
P�ídavný m�rný tok podlahovým vytáp�ním dHt: ---
Výsledný m�rný tok H: 3006,715 W/K

Výsledný m�rný tok do zóny �.2   H,12: ---
Výsledný m�rný tok do zóny �.3   H,13: ---

Pot�eba tepla na vytáp�ní po m�sících
M�síc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 171,533 23,308 --- 18,751 42,060 0,998 100,0 129,557
2 146,204 19,563 --- 29,109 48,672 0,994 100,0 97,845
3 131,267 20,375 --- 45,880 66,255 0,972 100,0 66,892
4 92,742 18,594 --- 58,355 76,949 0,876 100,0 25,354
5 53,956 18,298 --- 65,341 83,639 0,605 6,5 3,345
6 30,394 17,412 --- 62,148 79,559 0,382 0,0 ---
7 16,106 17,992 --- 62,055 80,047 0,201 0,0 ---
8 16,912 18,298 --- 65,640 83,938 0,201 0,0 ---
9 50,657 18,713 --- 49,451 68,164 0,674 34,0 4,713
10 94,222 20,314 --- 42,319 62,633 0,932 100,0 35,834
11 130,929 20,901 --- 24,270 45,171 0,993 100,0 86,090
12 157,037 23,186 --- 15,459 38,645 0,998 100,0 118,470
Vysv�tlivky: Q,H,ht je pot�eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit�ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp�sobené

provozem ventilátor� a ztrátami z rozvod� teplé vody a akumula�ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe� využitelnosti tepelných zisk�; fH je �ást m�síce, v níž musí být 
zóna s regulovaným vytáp�ním vytáp�na, a Q,H,nd je pot�eba tepla na vytáp�ní.

Pot�eba tepla na vytáp�ní za rok Q,H,nd: 568,101 GJ

Ro�ní energetická bilance výplní otvor�
Název výpln� otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
 Z 7,570 18,892 11,247 1,49 -3,1 0,5
 Z 1,316 3,283 1,955 1,49 -3,1 0,5
 Z 1,030 2,572 1,531 1,49 -3,1 0,5
 Z 1,096 2,736 1,629 1,49 -3,1 0,5
 V 3,854 9,617 5,726 1,49 -3,1 0,5
 V 7,654 19,100 11,371 1,49 -3,1 0,5
 V 2,309 5,763 3,431 1,49 -3,1 0,5
 V 1,907 4,758 2,833 1,49 -3,1 0,5
 V 1,638 4,088 2,434 1,49 -3,1 0,5
 V 11,014 27,485 16,364 1,49 -3,1 0,5
 J 11,060 23,272 15,673 1,42 -2,7 0,6
 J 28,681 92,849 62,529 2,18 -3,1 0,2
 J 38,429 124,408 83,782 2,18 -3,1 0,2
 J 2,054 6,651 4,479 2,18 -3,1 0,2
 J 24,093 77,996 52,526 2,18 -3,1 0,2
 S 5,031 6,854 3,989 0,79 -1,4 0,6
 S 11,830 16,115 9,378 0,79 -1,4 0,6
 S 4,147 5,650 3,288 0,79 -1,4 0,6
 S 11,014 15,004 8,732 0,79 -1,4 0,6
 S 34,265 46,679 27,165 0,79 -1,4 0,6
 S 18,356 25,007 14,553 0,79 -1,4 0,6
Vysv�tlivky: Ql je pot�eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi-

telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom�r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem,
U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou�initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd�lený plochou okna a po�tem deno-
stup��) b�hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou�initel prostupu tepla okna b�hem roku.

Pot�ebná produkce tepla �i chladu zdroji tepla a chladu po m�sících
Pot�eba v distrib. systému vytáp�ní Q,H,dis[GJ] Ostatní pot�eby v distrib. systémech

M�síc Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj 3 Kolektory Celkem Q,C,dis[GJ] Q,W,dis[GJ] Q,RH,dis[GJ]

1 165,420 --- --- --- 165,420 --- 19,034 ---
2 124,930 --- --- --- 124,930 --- 19,034 ---
3 85,409 --- --- --- 85,409 --- 19,034 ---
4 32,373 --- --- --- 32,373 --- 19,034 ---
5 4,271 --- --- --- 4,271 --- 19,034 ---
6 --- --- --- --- --- --- 19,034 ---
7 --- --- --- --- --- --- 19,034 ---



 

8 --- --- --- --- --- --- 19,034 ---
9 6,018 --- --- --- 6,018 --- 19,034 ---
10 45,753 --- --- --- 45,753 --- 19,034 ---
11 109,921 --- --- --- 109,921 --- 19,034 ---
12 151,264 --- --- --- 151,264 --- 19,034 ---
Vysv�tlivky: Q,H,dis je vypo�tená pot�eba tepla v distribu�ním systému vytáp�ní (sou�et pot�eby tepla na vytáp�ní

a tepelných ztrát b�hem distribuce a sdílení); Q,C,dis je vypo�tená pot�eba chladu v distribu�ním systému
chlazení (sou�et pot�eby chladu a jeho ztrát b�hem distribuce a sdílení), Q,RH,dis je vypo�tená pot�eba
energie v distrib. systému úpravy vlhkosti vzduchu a Q,W,dis je vypo�tená pot�eba tepla v distrib. systému
p�ípravy teplé vody (sou�et pot�eby tepla na p�ípravu teplé vody a ztrát b�hem distribuce a sdílení).

Energie dodaná do zóny po m�sících
M�síc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,f,K[GJ] Q,fuel[GJ]
1 165,420 --- --- 1,001 19,227 10,321 --- --- 195,968
2 124,930 --- --- 0,904 19,227 7,666 --- --- 152,727
3 85,409 --- --- 1,001 19,227 7,061 --- --- 112,698
4 32,373 --- --- 0,968 19,227 5,585 --- --- 58,153
5 4,271 --- --- 1,001 19,227 4,753 --- --- 29,251
6 --- --- --- 0,968 19,227 4,271 --- --- 24,466
7 --- --- --- 1,001 19,227 4,413 --- --- 24,641
8 --- --- --- 1,001 19,227 4,753 --- --- 24,980
9 6,018 --- --- 0,968 19,227 5,717 --- --- 31,929
10 45,753 --- --- 1,001 19,227 6,993 --- --- 72,974
11 109,921 --- --- 0,968 19,227 8,148 --- --- 138,263
12 151,264 --- --- 1,001 19,227 10,185 --- --- 181,676
Vysv�tlivky: Q,f,H je vypo�tená spot�eba energie na vytáp�ní; Q,f,C je vypo�tená spot�eba energie na chlazení; Q,f,RH je

vypo�tená spot�eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo�tená spot�eba energie na nucené v�trání;
Q,f,W je vypo�tená spot�eba energie na p�ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo�tená spot�eba energie na osv�tlení
(pop�. i na spot�ebi�e); Q,f,A je pomocná energie (�erpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spot�ebovaná
kogenerací na výrobu exportované elekt�iny, nespot�ebované elekt�iny a na pokrytí tech. ztrát (využitá elekt�ina
je sou�ástí ostatních dodaných energií) a Q,fuel je celková dodaná energie.

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel: 1047,727 GJ

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla zóny
M�rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 1273,6 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 3436,9 m2

Výchozí hodnota požadavku na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla
podle �l. 5.3.4 v �SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,63 W/m2K

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla zóny U,em: 0,37 W/m2K

VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO ZÓNU �. 2 : 

Název zóny: budova A - komer�ní prostory
Vnit�ní teplota (zima/léto): 18,0 C / 20,0 C
Zóna je vytáp�na/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano

M�rný tepelný tok v�tráním Hv: 170,398 W/K
M�rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový
             m�rný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 164,217 W/K
Ustálený m�rný tok zeminou Hg: ---
M�rný tok prostupem nevytáp�nými prostory Hu,t: 107,341 W/K
M�rný tok v�tráním nevytáp�nými prostory Hu,v: 46,208 W/K
M�rný tok Trombeho st�nami H,tw: ---
M�rný tok v�tranými st�nami H,vw: ---
M�rný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ---
P�ídavný m�rný tok podlahovým vytáp�ním dHt: ---
Výsledný m�rný tok H: 488,164 W/K

Výsledný m�rný tok do zóny �.1   H,21: ---
Výsledný m�rný tok do zóny �.3   H,23: ---

Pot�eba tepla na vytáp�ní po m�sících
M�síc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 25,235 12,584 --- 4,048 16,632 0,841 100,0 11,240
2 21,375 10,574 --- 6,069 16,644 0,795 100,0 8,143
3 18,697 11,025 --- 8,875 19,900 0,690 100,0 4,968
4 12,527 10,073 --- 10,310 20,382 0,528 10,3 1,772



 

5 6,145 9,921 --- 10,516 20,438 0,301 0,0 ---
6 2,404 9,444 --- 9,201 18,645 0,129 0,0 ---
7 --- --- --- --- --- --- 0,0 ---
8 0,131 9,921 --- 11,538 21,459 0,006 0,0 ---
9 5,694 10,136 --- 9,301 19,436 0,293 0,0 ---
10 12,683 10,993 --- 8,840 19,833 0,543 26,2 1,915
11 18,727 11,298 --- 5,370 16,668 0,753 100,0 6,182
12 22,881 12,519 --- 3,430 15,949 0,827 100,0 9,697
Vysv�tlivky: Q,H,ht je pot�eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit�ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp�sobené

provozem ventilátor� a ztrátami z rozvod� teplé vody a akumula�ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe� využitelnosti tepelných zisk�; fH je �ást m�síce, v níž musí být 
zóna s regulovaným vytáp�ním vytáp�na, a Q,H,nd je pot�eba tepla na vytáp�ní.

Pot�eba tepla na vytáp�ní za rok Q,H,nd: 43,918 GJ

Ro�ní energetická bilance výplní otvor�
Název výpln� otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
 Z 0,878 2,651 0,856 0,98 -1,9 0,6
 J 7,392 18,824 7,536 1,02 -1,3 0,6
 J 29,645 75,491 30,222 1,02 -1,3 0,6
Vysv�tlivky: Ql je pot�eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi-

telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom�r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem,
U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou�initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd�lený plochou okna a po�tem deno-
stup��) b�hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou�initel prostupu tepla okna b�hem roku.

Pot�ebná produkce tepla �i chladu zdroji tepla a chladu po m�sících
Pot�eba v distrib. systému vytáp�ní Q,H,dis[GJ] Ostatní pot�eby v distrib. systémech

M�síc Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj 3 Kolektory Celkem Q,C,dis[GJ] Q,W,dis[GJ] Q,RH,dis[GJ]

1 14,352 --- --- --- 14,352 --- 1,062 ---
2 10,398 --- --- --- 10,398 --- 1,062 ---
3 6,344 --- --- --- 6,344 --- 1,062 ---
4 2,262 --- --- --- 2,262 --- 1,062 ---
5 --- --- --- --- --- --- 1,062 ---
6 --- --- --- --- --- --- 1,062 ---
7 --- --- --- --- --- --- 1,062 ---
8 --- --- --- --- --- --- 1,062 ---
9 --- --- --- --- --- --- 1,062 ---
10 2,445 --- --- --- 2,445 --- 1,062 ---
11 7,894 --- --- --- 7,894 --- 1,062 ---
12 12,381 --- --- --- 12,381 --- 1,062 ---
Vysv�tlivky: Q,H,dis je vypo�tená pot�eba tepla v distribu�ním systému vytáp�ní (sou�et pot�eby tepla na vytáp�ní

a tepelných ztrát b�hem distribuce a sdílení); Q,C,dis je vypo�tená pot�eba chladu v distribu�ním systému
chlazení (sou�et pot�eby chladu a jeho ztrát b�hem distribuce a sdílení), Q,RH,dis je vypo�tená pot�eba
energie v distrib. systému úpravy vlhkosti vzduchu a Q,W,dis je vypo�tená pot�eba tepla v distrib. systému
p�ípravy teplé vody (sou�et pot�eby tepla na p�ípravu teplé vody a ztrát b�hem distribuce a sdílení).

Energie dodaná do zóny po m�sících
M�síc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,f,K[GJ] Q,fuel[GJ]
1 14,352 --- --- 0,064 1,073 5,484 --- --- 20,973
2 10,398 --- --- 0,058 1,073 4,073 --- --- 15,601
3 6,344 --- --- 0,064 1,073 3,752 --- --- 11,233
4 2,262 --- --- 0,062 1,073 2,968 --- --- 6,364
5 --- --- --- 0,064 1,073 2,526 --- --- 3,662
6 --- --- --- 0,062 1,073 2,269 --- --- 3,404
7 --- --- --- 0,064 1,073 2,345 --- --- 3,482
8 --- --- --- 0,064 1,073 2,526 --- --- 3,662
9 --- --- --- 0,062 1,073 3,038 --- --- 4,172
10 2,445 --- --- 0,064 1,073 3,716 --- --- 7,298
11 7,894 --- --- 0,062 1,073 4,329 --- --- 13,358
12 12,381 --- --- 0,064 1,073 5,412 --- --- 18,929
Vysv�tlivky: Q,f,H je vypo�tená spot�eba energie na vytáp�ní; Q,f,C je vypo�tená spot�eba energie na chlazení; Q,f,RH je

vypo�tená spot�eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo�tená spot�eba energie na nucené v�trání;
Q,f,W je vypo�tená spot�eba energie na p�ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo�tená spot�eba energie na osv�tlení
(pop�. i na spot�ebi�e); Q,f,A je pomocná energie (�erpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spot�ebovaná
kogenerací na výrobu exportované elekt�iny, nespot�ebované elekt�iny a na pokrytí tech. ztrát (využitá elekt�ina
je sou�ástí ostatních dodaných energií) a Q,fuel je celková dodaná energie.

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel: 112,139 GJ

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla zóny
M�rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 271,6 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 815,6 m2

Výchozí hodnota požadavku na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla



 

podle �l. 5.3.4 v �SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,63 W/m2K

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla zóny U,em: 0,33 W/m2K

VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO ZÓNU �. 3 : 

Název zóny: budova B - celek
Vnit�ní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytáp�na/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano

M�rný tepelný tok v�tráním Hv: 1555,304 W/K
M�rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový
             m�rný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 1014,746 W/K
Ustálený m�rný tok zeminou Hg: ---
M�rný tok prostupem nevytáp�nými prostory Hu,t: 108,094 W/K
M�rný tok v�tráním nevytáp�nými prostory Hu,v: 66,602 W/K
M�rný tok Trombeho st�nami H,tw: ---
M�rný tok v�tranými st�nami H,vw: ---
M�rný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ---
P�ídavný m�rný tok podlahovým vytáp�ním dHt: ---
Výsledný m�rný tok H: 2744,746 W/K

Výsledný m�rný tok do zóny �.1   H,31: ---
Výsledný m�rný tok do zóny �.2   H,32: ---

Pot�eba tepla na vytáp�ní po m�sících
M�síc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 156,588 21,101 --- 11,960 33,060 0,999 100,0 123,565
2 133,466 17,710 --- 20,946 38,656 0,996 100,0 94,962
3 119,830 18,445 --- 37,393 55,839 0,978 100,0 65,224
4 84,661 16,833 --- 57,179 74,012 0,858 94,9 21,182
5 49,255 16,564 --- 66,471 83,035 0,593 0,0 ---
6 27,746 15,762 --- 67,954 83,716 0,331 0,0 ---
7 14,703 16,288 --- 64,029 80,317 0,183 0,0 ---
8 15,438 16,564 --- 62,239 78,804 0,196 0,0 ---
9 46,243 16,940 --- 42,117 59,057 0,698 44,4 4,996
10 86,013 18,390 --- 31,548 49,938 0,954 100,0 38,348
11 119,522 18,921 --- 15,327 34,248 0,996 100,0 85,403
12 143,355 20,990 --- 9,582 30,572 0,999 100,0 112,820
Vysv�tlivky: Q,H,ht je pot�eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit�ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp�sobené

provozem ventilátor� a ztrátami z rozvod� teplé vody a akumula�ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe� využitelnosti tepelných zisk�; fH je �ást m�síce, v níž musí být 
zóna s regulovaným vytáp�ním vytáp�na, a Q,H,nd je pot�eba tepla na vytáp�ní.

Pot�eba tepla na vytáp�ní za rok Q,H,nd: 546,499 GJ

Ro�ní energetická bilance výplní otvor�
Název výpln� otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
 Z 38,268 95,498 55,891 1,46 -2,6 0,5
 Z 28,801 71,875 42,065 1,46 -2,6 0,5
 Z 24,093 60,124 35,188 1,46 -2,6 0,5
 V 2,328 5,808 3,399 1,46 -2,6 0,5
 V 2,611 6,517 3,814 1,46 -2,6 0,5
 V 4,087 10,200 5,970 1,46 -2,6 0,5
 V 10,928 27,271 15,961 1,46 -2,6 0,5
 V 2,328 5,808 3,399 1,46 -2,6 0,5
 V 3,289 8,207 4,803 1,46 -2,6 0,5
 V 5,262 13,132 7,685 1,46 -2,6 0,5
 V 14,252 35,565 20,815 1,46 -2,6 0,5
 V 35,764 89,250 52,235 1,46 -2,6 0,5
 J 1,416 4,585 3,065 2,16 -3,0 0,2
 J 13,155 42,588 28,470 2,16 -3,0 0,2
 S 7,572 10,315 5,892 0,78 -1,2 0,6
Vysv�tlivky: Ql je pot�eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi-

telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom�r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem,
U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou�initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd�lený plochou okna a po�tem deno-
stup��) b�hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou�initel prostupu tepla okna b�hem roku.

Pot�ebná produkce tepla �i chladu zdroji tepla a chladu po m�sících



 

Pot�eba v distrib. systému vytáp�ní Q,H,dis[GJ] Ostatní pot�eby v distrib. systémech
M�síc Zdroj 1 Zdroj 2 Zdroj 3 Kolektory Celkem Q,C,dis[GJ] Q,W,dis[GJ] Q,RH,dis[GJ]

1 157,770 --- --- --- 157,770 --- 17,231 ---
2 121,248 --- --- --- 121,248 --- 17,231 ---
3 83,279 --- --- --- 83,279 --- 17,231 ---
4 27,045 --- --- --- 27,045 --- 17,231 ---
5 --- --- --- --- --- --- 17,231 ---
6 --- --- --- --- --- --- 17,231 ---
7 --- --- --- --- --- --- 17,231 ---
8 --- --- --- --- --- --- 17,231 ---
9 6,379 --- --- --- 6,379 --- 17,231 ---
10 48,963 --- --- --- 48,963 --- 17,231 ---
11 109,044 --- --- --- 109,044 --- 17,231 ---
12 144,050 --- --- --- 144,050 --- 17,231 ---
Vysv�tlivky: Q,H,dis je vypo�tená pot�eba tepla v distribu�ním systému vytáp�ní (sou�et pot�eby tepla na vytáp�ní

a tepelných ztrát b�hem distribuce a sdílení); Q,C,dis je vypo�tená pot�eba chladu v distribu�ním systému
chlazení (sou�et pot�eby chladu a jeho ztrát b�hem distribuce a sdílení), Q,RH,dis je vypo�tená pot�eba
energie v distrib. systému úpravy vlhkosti vzduchu a Q,W,dis je vypo�tená pot�eba tepla v distrib. systému
p�ípravy teplé vody (sou�et pot�eby tepla na p�ípravu teplé vody a ztrát b�hem distribuce a sdílení).

Energie dodaná do zóny po m�sících
M�síc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,f,K[GJ] Q,fuel[GJ]
1 157,770 --- --- 1,001 17,405 9,343 --- --- 185,519
2 121,248 --- --- 0,904 17,405 6,940 --- --- 146,497
3 83,279 --- --- 1,001 17,405 6,393 --- --- 108,078
4 27,045 --- --- 0,968 17,405 5,056 --- --- 50,475
5 --- --- --- 1,001 17,405 4,303 --- --- 22,709
6 --- --- --- 0,968 17,405 3,866 --- --- 22,240
7 --- --- --- 1,001 17,405 3,995 --- --- 22,402
8 --- --- --- 1,001 17,405 4,303 --- --- 22,709
9 6,379 --- --- 0,968 17,405 5,175 --- --- 29,928
10 48,963 --- --- 1,001 17,405 6,331 --- --- 73,700
11 109,044 --- --- 0,968 17,405 7,376 --- --- 134,793
12 144,050 --- --- 1,001 17,405 9,220 --- --- 171,676
Vysv�tlivky: Q,f,H je vypo�tená spot�eba energie na vytáp�ní; Q,f,C je vypo�tená spot�eba energie na chlazení; Q,f,RH je

vypo�tená spot�eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo�tená spot�eba energie na nucené v�trání;
Q,f,W je vypo�tená spot�eba energie na p�ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo�tená spot�eba energie na osv�tlení
(pop�. i na spot�ebi�e); Q,f,A je pomocná energie (�erpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spot�ebovaná
kogenerací na výrobu exportované elekt�iny, nespot�ebované elekt�iny a na pokrytí tech. ztrát (využitá elekt�ina
je sou�ástí ostatních dodaných energií) a Q,fuel je celková dodaná energie.

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel: 990,726 GJ

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla zóny
M�rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 1122,8 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 3139,5 m2

Výchozí hodnota požadavku na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla
podle �l. 5.3.4 v �SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,62 W/m2K

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla zóny U,em: 0,36 W/m2K

VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO NEVYTÁP�NÝ PROSTOR �. 1 : 

Název prostoru:  1PP

Energie dodaná do prostoru po m�sících
M�síc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 --- --- --- 21,427 --- 0,020 --- 21,447
2 --- --- --- 19,354 --- 0,015 --- 19,368
3 --- --- --- 21,427 --- 0,014 --- 21,441
4 --- --- --- 20,736 --- 0,011 --- 20,747
5 --- --- --- 21,427 --- 0,009 --- 21,436
6 --- --- --- 20,736 --- 0,008 --- 20,744
7 --- --- --- 21,427 --- 0,008 --- 21,436
8 --- --- --- 21,427 --- 0,009 --- 21,436
9 --- --- --- 20,736 --- 0,011 --- 20,747
10 --- --- --- 21,427 --- 0,013 --- 21,441
11 --- --- --- 20,736 --- 0,016 --- 20,752
12 --- --- --- 21,427 --- 0,019 --- 21,447
Vysv�tlivky: Q,f,H je vypo�tená spot�eba energie na vytáp�ní; Q,f,C je vypo�tená spot�eba energie na chlazení; Q,f,RH je



 

vypo�tená spot�eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo�tená spot�eba energie na nucené v�trání;
Q,f,W je vypo�tená spot�eba energie na p�ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo�tená spot�eba energie na osv�tlení
(pop�. i na spot�ebi�e); Q,f,A je pomocná energie (�erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohled�ují vlivy ú�inností technických systém�.

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel: 252,441 GJ

P�EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO CELOU BUDOVU : 

Faktor tvaru budovy A/V: 0,33 m2/m3

Rozložení m�rných tepelných tok� 
Zóna Položka Plocha [m2] M�rný tok [W/K] Procento [%]
1 Celkový m�rný tok H: --- 3006,715 100,00 %
z toho: M�rný tok v�tráním Hv: --- 1686,712 56,10 %

M�rný (ustálený) tok zeminou Hg: --- --- 0,00 %
M�rný tok p�es nevytáp�né prostory Hu: --- 154,049 5,12 %
.......... z toho tok prostupem Hu,t: --- 107,691 3,58 %
.......... a tok v�tráním Hu,v: --- 46,358 1,54 %
M�rný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 103,107 3,43 %
M�rný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: --- 1062,847 35,35 %

rozložení m�rných tok� po konstrukcích:
Obvodová st�na: 1966,5 414,320 13,78 %
St�echa: 678,0 127,464 4,24 %
Otvorová výpl�: 767,1 598,301 19,90 %
vykladec: 25,4 30,452 1,01 %

2 Celkový m�rný tok H: --- 488,164 100,00 %
z toho: M�rný tok v�tráním Hv: --- 170,398 34,91 %

M�rný (ustálený) tok zeminou Hg: --- --- 0,00 %
M�rný tok p�es nevytáp�né prostory Hu: --- 153,549 31,45 %
.......... z toho tok prostupem Hu,t: --- 107,341 21,99 %
.......... a tok v�tráním Hu,v: --- 46,208 9,47 %
M�rný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 24,469 5,01 %
M�rný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: --- 139,748 28,63 %

rozložení m�rných tok� po konstrukcích:
Obvodová st�na: 709,1 120,751 24,74 %
Otvorová výpl�: 3,8 2,925 0,60 %
vykladec: 102,8 123,413 25,28 %

3 Celkový m�rný tok H: --- 2744,746 100,00 %
z toho: M�rný tok v�tráním Hv: --- 1555,304 56,66 %

M�rný (ustálený) tok zeminou Hg: --- --- 0,00 %
M�rný tok p�es nevytáp�né prostory Hu: --- 174,696 6,36 %
.......... z toho tok prostupem Hu,t: --- 108,094 3,94 %
.......... a tok v�tráním Hu,v: --- 66,602 2,43 %
M�rný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 94,185 3,43 %
M�rný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: --- 920,561 33,54 %

rozložení m�rných tok� po konstrukcích:
Obvodová st�na: 1772,4 365,893 13,33 %
St�echa: 681,7 128,160 4,67 %
Otvorová výpl�: 685,4 534,603 19,48 %

Celkový m�rný tok, pr�m�rná vnit�ní teplota, tepelná ztráta budovy a další hodnoty 
Sou�et celkových m�rných tepelných tok� jednotlivými zónami Hc: 6239,625 W/K
Pr�m�rná návrhová vnit�ní teplota v budov� pro režim vytáp�ní: 19,8 C
Celková tepelná ztráta budovy (pro návrh. venkovní teplotu Te = -15 C): 217,41 kW
Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�: 22239,4 m3
Tepelná charakteristika budovy podle �SN 730540 (1994): 0,28 W/m3K
Spot�eba tepla na vytáp�ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 20,6 kWh/(m3.a)

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy 
M�rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 2668,0 W/K



 

Plocha obalových konstrukcí budovy: 7392,0 m2

Výchozí hodnota požadavku na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla
podle �l. 5.3.4 v �SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,63 W/m2K

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy U,em: 0,36 W/m2K

Pot�eba tepla na vytáp�ní budovy
M�síc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 353,355 56,993 --- 34,759 91,752 0,970 100,0 264,363
2 301,046 47,846 --- 56,125 103,971 0,963 100,0 200,950
3 269,794 49,846 --- 92,148 141,994 0,935 100,0 137,085
4 189,929 45,500 --- 125,844 171,344 0,827 100,0 48,308
5 109,357 44,783 --- 142,328 187,112 0,567 6,5 3,345
6 60,544 42,618 --- 139,302 181,921 0,333 0,0 ---
7 30,809 44,039 --- 135,552 179,591 0,172 0,0 ---
8 32,481 44,783 --- 139,417 184,201 0,176 0,0 ---
9 102,595 45,788 --- 100,869 146,657 0,633 44,4 9,709
10 192,918 49,697 --- 82,707 132,404 0,882 100,0 76,096
11 269,178 51,120 --- 44,967 96,087 0,952 100,0 177,675
12 323,273 56,695 --- 28,471 85,166 0,966 100,0 240,986
Vysv�tlivky: Q,H,ht je pot�eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit�ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp�sobené

provozem ventilátor� a ztrátami z rozvod� teplé vody a akumula�ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; 
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe� využitelnosti tepelných zisk�; fH je �ást m�síce, v níž musí být
jakákoli zóna v budov� vytáp�na (odpovídá max. fH ze všech zón); a Q,H,nd je pot�eba tepla na vytáp�ní.

Pot�eba tepla na vytáp�ní za rok Q,H,nd: 1158,517 GJ 321,810 MWh
Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�: 22239,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 7388,5 m2
M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní budovy (na 1 m3): 14,5 kWh/(m3.a)

M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní budovy: 44 kWh/(m2.a)
Hodnota byla stanovena pro po�et denostup�� D =  3917.
Poznámka: M�rná pot�eba tepla je stanovena bez vlivu ú�inností systém� výroby, distribuce a emise tepla.

Pot�ebná produkce tepla �i chladu zdroji tepla a chladu po m�sících
M�síc Q,H,dis [GJ] Q,C,dis [GJ] Q,W,dis [GJ] Q,RH,dis [GJ]

1 337,542 --- 37,328 ---
2 256,576 --- 37,328 ---
3 175,032 --- 37,328 ---
4 61,680 --- 37,328 ---
5 4,271 --- 37,328 ---
6 --- --- 37,328 ---
7 --- --- 37,328 ---
8 --- --- 37,328 ---
9 12,396 --- 37,328 ---
10 97,161 --- 37,328 ---
11 226,858 --- 37,328 ---
12 307,694 --- 37,328 ---
Vysv�tlivky: Q,H,dis je vypo�tená pot�eba tepla v distribu�ním systému vytáp�ní (sou�et pot�eby tepla na vytáp�ní

a tepelných ztrát b�hem distribuce a sdílení); Q,C,dis je vypo�tená pot�eba chladu v distribu�ním systému
chlazení (sou�et pot�eby chladu a jeho ztrát b�hem distribuce a sdílení), Q,RH,dis je vypo�tená pot�eba
energie v distrib. systému úpravy vlhkosti vzduchu a Q,W,dis je vypo�tená pot�eba tepla v distrib. systému
p�ípravy teplé vody (sou�et pot�eby tepla na p�ípravu teplé vody a ztrát b�hem distribuce a sdílení).

Celková energie dodaná do budovy
M�síc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,f,K[GJ] Q,fuel[GJ]
1 337,542 --- --- 23,493 37,705 25,167 --- --- 423,907
2 256,576 --- --- 21,219 37,705 18,694 --- --- 334,194
3 175,032 --- --- 23,493 37,705 17,220 --- --- 253,449
4 61,680 --- --- 22,735 37,705 13,620 --- --- 135,740
5 4,271 --- --- 23,493 37,705 11,590 --- --- 77,059
6 --- --- --- 22,735 37,705 10,415 --- --- 70,855
7 --- --- --- 23,493 37,705 10,762 --- --- 71,960
8 --- --- --- 23,493 37,705 11,590 --- --- 72,788
9 12,396 --- --- 22,735 37,705 13,940 --- --- 86,776
10 97,161 --- --- 23,493 37,705 17,054 --- --- 175,412
11 226,858 --- --- 22,735 37,705 19,869 --- --- 307,166



 

12 307,694 --- --- 23,493 37,705 24,836 --- --- 393,728
Vysv�tlivky: Q,f,H je vypo�tená spot�eba energie na vytáp�ní; Q,f,C je vypo�tená spot�eba energie na chlazení; Q,f,RH je

vypo�tená spot�eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo�tená spot�eba energie na nucené v�trání;
Q,f,W je vypo�tená spot�eba energie na p�ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo�tená spot�eba energie na osv�tlení
(pop�. i na spot�ebi�e); Q,f,A je pomocná energie (�erpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spot�ebovaná
kogenerací na výrobu exportované elekt�iny, nespot�ebované elekt�iny a na pokrytí tech. ztrát (využitá elekt�ina
je sou�ástí ostatních dodaných energií) a Q,fuel je celková dodaná energie do budovy.

Dodané energie:
Vyp.spot�eba energie na vytáp�ní za rok Q,fuel,H: 1479,210 GJ 410,892 MWh 56 kWh/m2
Pomocná energie na vytáp�ní Q,aux,H: --- --- ---
Dodaná energie na vytáp�ní za rok EP,H: 1479,210 GJ 410,892 MWh 56 kWh/m2
Vyp.spot�eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: --- --- ---
Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: --- --- ---
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C: --- --- ---
Vyp.spot�eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: --- --- ---
Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: --- --- ---
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH: --- --- ---
Vyp.spot�eba energie na nucené v�trání Q,fuel,F: 276,607 GJ 76,835 MWh 10 kWh/m2
Pomocná energie na nucené v�trání Q,aux,F: --- --- ---
Dodaná energie na nuc.v�trání za rok EP,F: 276,607 GJ 76,835 MWh 10 kWh/m2
Vyp.spot�eba energie na p�ípravu TV Q,fuel,W: 452,458 GJ 125,683 MWh 17 kWh/m2
Pomocná energie na p�ípravu teplé vody Q,aux,W: --- --- ---
Dodaná energie na p�ípravu TV za rok EP,W: 452,458 GJ 125,683 MWh 17 kWh/m2
Vyp.spot�eba energie na osv�tlení a spot�. Q,fuel,L: 194,757 GJ 54,099 MWh 7 kWh/m2
Dodaná energie na osv�tlení za rok EP,L: 194,757 GJ 54,099 MWh 7 kWh/m2

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel=EP: 2403,033 GJ 667,509 MWh 90 kWh/m2

M�rná dodaná energie budovy
Celková ro�ní dodaná energie: 667,509 MWh
Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�: 22239,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 7388,5 m2
M�rná dodaná energie EP,V: 30,0 kWh/(m3.a)

M�rná dodaná energie budovy EP,A: 90 kWh/(m2.a)
Poznámka: M�rná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii v�etn� vliv� ú�inností tech. systém�.

Rozd�lení dodané energie podle energonositel�, primární energie a emise CO2
Energo- Faktory Vytáp�ní Teplá voda
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a

f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elekt�ina ze sít� 3,0 3,2 1,1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
soustava CZT využívající mén� n 1,0 1,1 0,0000 410,9 410,9 452,0 --- 125,7 125,7 138,3 ---

SOU�ET 410,9 410,9 452,0 --- 125,7 125,7 138,3 ---

Energo- Faktory Osv�tlení Pom.energie
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a

f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elekt�ina ze sít� 3,0 3,2 1,1700 54,1 162,2 173,0 63,2 --- --- --- ---
soustava CZT využívající mén� n 1,0 1,1 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
elekt�ina (nevytáp. prostory) 3,0 3,2 1,0120 0,0 0,1 0,1 0,0 --- --- --- ---

SOU�ET 54,1 162,3 173,1 63,3 --- --- --- ---

Energo- Faktory Nuc.v�trání Chlazení
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a

f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elekt�ina ze sít� 3,0 3,2 1,1700 6,8 20,3 21,6 7,9 --- --- --- ---
soustava CZT využívající mén� n 1,0 1,1 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
elekt�ina (nevytáp. prostory) 3,0 3,2 1,0120 70,1 210,2 224,3 70,9 --- --- --- ---

SOU�ET 76,8 230,5 245,9 78,8 --- --- --- ---

Energo- Faktory Úprava RH Výroba a export elekt�iny
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------- MWh/a -------

f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,el Q,pN Q,pC
elekt�ina ze sít� 3,0 3,2 1,1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
soustava CZT využívající mén� n 1,0 1,1 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---

SOU�ET --- --- --- --- --- --- --- ---



 

Vysv�tlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;
f,CO2 je sou�initel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypo�tená spot�eba energie dodávaná na daný ú�el p�íslušným
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elekt�iny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie
a Q,pC je celková primární energie použitá na daný ú�el p�íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.

Sou�ty pro jednotlivé energonositele: Q,f  [MWh/a] Q,pN  [MWh/a] Q,pC  [MWh/a] CO2 [t/a]
elekt�ina ze sít� 60,812 182,436 194,599 71,150
soustava CZT využívající mén� než 50% ob 536,575 536,575 590,232 ---
elekt�ina (nevytáp. prostory) 70,122 210,367 224,392 70,964

SOU�ET 667,509 929,378 1009,222 142,114

Vysv�tlivky: Q,f je energie dodaná do budovy p�íslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární
energie a Q,pC je celková primární energie použitá p�íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené celkové emise CO2 v t/rok.

M�rná primární energie a emise CO2 budovy
Emise CO2 za rok:  142,114 t
Celková primární energie za rok: 1 009,222 MWh 3 633,201 GJ
Neobnovitelná primární energie za rok:  929,378 MWh 3 345,761 GJ
Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�: 22 239,4 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 7 388,5 m2
M�rné emise CO2 za rok (na 1 m3):  6,4 kg/(m3.a)
M�rná celková primární energie E,pC,V:  45,4 kWh/(m3.a)
M�rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:  41,8 kWh/(m3.a)
M�rné emise CO2 za rok (na 1 m2): 19 kg/(m2.a)
M�rná celková primární energie E,pC,A: 137 kWh/(m2.a)
M�rná neobnovitelná primární energie E,pN,A: 126 kWh/(m2.a)
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