Energeticky Stitek obalky budovy
001750 - ing.Petr BiiZzek-KLIMATECHNIK

Zakazka: TREBIZSKEHO118

TZ v.10.2.8 © 2009 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 14.12.2010
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Zakézka:  TREBIiZSKEHO118 Archiv:
Projektant: PB Datum: 4.11.2010
E-mail: klimatechnikpb@seznam.cz Telefon:
Zéna1 -
Plocha systémové hranice zony A 2321,8 m?
Objem zény \Y 7 540,0 m®
Faktor tvaru budovy AN 0,31 m?
PrevaZzujici vnitini teplota v otopném obdobi Oim 20,0 °C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi (OF -17,00 °C
Typ budovy obytna budova
varianta 1
Mé&rna ztrata prostupem tepla Hy 2151 W.K1
Primérny soudinitel prostupu tepla obalkou budovy
- poZzadovana hodnota Uem.N.rq 0,79 W.m2K-"
- doporugena hodnota Uem,Nrc 0,59 W.m2K1
- vypoditana hodnota Uem 0,93 w.m2.K!
- hodnota pro stavebnl fond Uem,s 1,39 W.m2.K!
Klasifikaéni ukazatel Cl 1,23

Klasifikagni | Slovni vyjadieni klasifikace Ukazatel C|
tfida (homi meze)
V1 V1

A Velmi Gisporma 0,30
B Uspornéa 0,60
c1 Vyhovujici doporu&ené drovni 0,75
cz Vyhovujici poZadované drovni 1,00
D Nevyhovujici 1,50
E Nehospodama 2,00
F Velmi nehospodama 2,50
G Mimoifadn& nehospodara >2,50
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Zakazka: TREBIZSKEHO118

Seznam konstrukci systémové hranice z6ny

varianta 1
OK Typ b u | Unp/Unp A H
W.m2K1 m? W.K1
SO1 j 1,00 1,164 0.38/0.25 370,0 430,7
0Z4 o 1,15 1,400 0.00/0.00 5,6 9,0
0z1 o 1,15 1,400 0.00/0.00 29,0 46,8
0Z3 o 1,15 1,400 0.00/0.00 12,0 19,3
0z2 o 1,15 1,400 0.00/0.00 5,6 9,0
DO3 o 1,15 1,800 0.00/0.00 4,7 9,7
OZ5 o 1,15 1,400 0.00/0.00 2,0 32
S02 j 1,00 1,321 0.38/0.25 3977 5256,3
DO2 o 1,15 1,800 0.00/0.00 111 23,0
0Z1 o 1,15 1,400 0.00/0.00 37,0 59,5
0Z5 o 1,16 1,400 0.00/0.00 18,0 29,0
DB1 o 1,16 1,400 0.00/0.00 9,0 14,5
0Z4 o 1,15 1,400 0.00/0.00 0,7 1,1
SO3 j 1,00 0,947 0.38/0.25 304,5 288,4
0Z1 o] 1,156 1,400 0.00/0.00 73,9 119,0
DO3 o 1,156 1,800 0.00/0.00 23 4.8
DB2 (] 1,15 1,800 0.00/0.00 7.8 16,1
S04 i 1,00 1,800 0.00/0.00 77.8 140,0
SCH1 ? 1,00 0,240 0.00/0.00 559,7 134,3
0Z6 o 1,16 1,400 0.00/0.00 19,2 30,9
oz7 o 1,15 1,400 0.00/0.00 10,6 17,0
PDLA1 z 0,49 0,600 0.00/0.00 307,2 90,3
PDL2 z 0,49 0,850 0.00/0.00 25,0 10,4
PDL3 F4 0,49 0,240 0.00/0.00 . 314 3,7
Lv 1,00 0,050 2321,8 1161
suma ’ ' 23218 2151,2
Legenda:
typ konstrukce i oddéluje vnitini prostor od vnéjiho vzduchu
n oddéluje vnitini prostor od nevytépnych prostoris
z  oddéluje vnitini prostor od pfilehlé zeminy
s stfecha nad vytap&nym prostorem
[} wypiné otvori
b Einitel teplotni redukce
plocha konstrukce
H mérna ztrata konstrukce prostupem tepla
Une poZadovana hodnota soutinitele prostupu tepla
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ENERGETICKY STITEK
OBALKY BUDOVY

Typ budovy, mistni oznadeni: bytovy diim Hodnoceni obalky
Adresa budovy: Ttebizsky 118 Mar.Lazné& budovy
Celkova podlahova plocha A, = 0.0 m2 stavajici doporuéeni

Cl Velmi usporna

0,3

0,6

1,0

1,5

2,0

2,5

U|
v

Mimotadné nehospodarna

Primérny sou¢initel prostupu tepla obalky budovy U, ve W/(m2.K) 093 . |-
Klasifikaéni ukazatel CI 1,23 1,00
Klasifika¢ni tfida prostupu tepla obalkou budovy D C
Hodnoty Uer, na hranicich klasifikaénich ttid KT pro A/V = 031 m%m?

Hranice KT A-B B-C C1-C2 C-D D-E E-F F-G

Uem 0,24 0,47 0,59 0,79 1,09 1,39 2,08
Platnost stitku do Datum:
Stitek vypracoval Jméno a pfijmeni: Ing.Petr Bizek KLIMATECHNIK
Osvé&deeni &islo: 0.¢.0597
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