program ENERGETIKA - verze 2.1.3

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov

Ulice, &islo: Lidickd, 692/5

PSC, misto: 602 00, Brno

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 4113.72 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.41 m?/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 2803.81 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kwhi/(m2-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

138

pLX]

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 385.6

680.7
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verze 2.1.3

program ENERGETIKA

NA DODANE ENERGII
Hodnoty pro celou budovu HWh/rok ]

PODIL ENERGONOSITELU

zemni plyn: 250.5
elektricka energie: 135
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,

~

DOPORUCE

1uagniodoq

noydis ouaulozeuz af }soudoieu noxyonabiaus eu npedop
yaifal Juasoupoyha e nzexnid njoyojoud A of jusgiedo sidod

Stanovena

tény:

Sis

&
Ptipravu teplé vody:
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Stfechu:

Podlahu:

Vytapéni:
Chlazeni/klimatizaci:
Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Osvétleni

|||||

Diléi dodané energie Ma&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

292.0

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1079

Vyhotoveno dne:

¢eni &.:

-

Osvéd

Zpracovatek Ing- VIastimiI FabikOVie

Kontakt: Lidicka 75, 690 03, Breclav
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

PROTOKOL PROKAZU

Ucel z vani prukaz

D Nové budova
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti

Vétsi zména dokonéené budovy

D Jiny Ucel zpracovani:

D Budova uZivana organem veiejné moci

|:| Prondjem budovy nebo jeji asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni tidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné €islo, PSC):

Brno, Lidickéd 692/5, 602 00

(nebo predpoklddané datum uvedeni do provozu):

Katastraini Gzemi: 610372
Parcelni ¢islo: 1466
Datum uvedeni budovy do provozu 2016

Vlastnik nebo stavebnik:

(1)

Dr, Petr Liska

(2) 3

Ing. Milo3 Skrdlik

(1)

Bfehova 637/14

614 00 Brno - Obfany
(2)

Adresa: Havli¢kova 137/23
602 00 Brno - Stranice
. (1)
IC: (2)
(1)
Dr. Petr Liska
/ liska@brnenka.cz
(2)
Tel./e-mail: Ing. Milog Skrdlik

/ skrdlik@brnenka.cz

Typ budovy

|:| Rodinny dim

& Bytovy diim

D Budova pro ubytovéni a
stravovani

D Administrativni budova

D Budova pro zdravotnictvi

|:| Budova pro vzdélavani

D Budova pro sport

D Budova pro obchodni Gcely

|:l Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priitkazu energetické naroénosti budovy die vyhl, 78/2013 Sb. 1



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m?] 10 120,7
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkové plocha obdélky budovy A [m?] 4113.7
(souéet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?m3] 0,41
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 2 803,8

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

|:| Hnédé uhli |:| Cerné uhli
D Topny olej D Propan-butan/LPG
D Kusové dievo, dfevni stépka D Drevéné peletky
Zemni plyn IZ Elektfina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ ] do50% véetné, [ | nad 50% do 80%, [ | nad 80%

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie)

acel: |:| na vytapén, [:] pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jiné paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

[:] Elektfina D Teplo

X] Zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA verze 2.1.3

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z1) v, Upray by Hr,
[m?] [(W/(m.K)] [W/(m%.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-15 1-EXT
45,7 1,20 - - 1,00 54,86
okna V
VYP-16 1-EXT
. 2,1 1,70 - - 1,00 3,49
dvere V
VYP-17 1-EXT
5 14,1 1,70 - - 1,00 23,97
dvefe Z
VYP-18 1-EXT
27,8 1,20 - - 1,00 33,35
okna Z
VYP-19 1-EXT
17,1 1,20 - - 1,00 20,47
okna S
VYP-20 1-EXT
. 21,4 1,70 - - 1,00 36,35
dvere S
STN-37 1-EXT
730,6 0,24 - - 1,00 175,34
obvod ze 101
STN-38 1-EXT
obvod ze 101 k 235,5 0,24 - - 1,00 56,52
sousedovi
STR-49 1-EXT
46,1 0,15 - - 1,00 6,91
stfecha ze 101
VYP-53 1-EXT
L 3.2 1,40 - - 1,00 4,54
streSni okna
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,21
AU,,=0,05 [%]
STN-54 1-6
36,0 2,17 - - 0,29 22,32
sténa ze 101 do 106
PfiraZka na tepelné
vazby - - - - - 0,01
AY,,,=0,05 [%]
Celkem 1179,5 - - - - 438,34
Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vét3i zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsl zméné dokon&ené budovy v pFipadé poZadavku na energetickou ndrofnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yypoitena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA Z2) U, Uy ras by Hr,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-21 2-EXT
) 6.9 1,70 - - 1,00 11,70
dvere S
VYP-22 2-EXT
8,1 1,20 - - 1,00 9,72
okna S
STN-39 2-EXT
obvod ze 102 k 46,1 0,24 - - 1,00 11,06
sousedovi
STN-40 2-EXT
60,1 0,24 - - 1,00 14,43
obvod ze 102
STR-50 2-EXT
33,1 0,15 - - 1,00 4,97
stfecha ze 102
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,03
AU,,=0,05 [%]
Celkem 154,3 - - - - 51,90
Pozndmka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyzadovéano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jing, nez

vétéi zméné dokonéené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou nérocnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1o€ha | vyypottens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z3) v, Uy by Hr,
[m?] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-11 3-EXT
33,9 1,20 - - 1,00 40,73
okna V
VYP-12 3-EXT
. 10,6 1,70 - - 1,00 17,97
dvere V
VYP-13 3-EXT
27,1 1,20 - - 1,00 32,56
okna S
VYP-14 3-EXT
22,7 1,20 - - 1,00 27,18
okna Z
STN-34 3-EXT
98,9 0,77 - - 1,00 76,11
obvod ze 103 - ulice
STN-35 3-EXT
obvod ze 103 k 365,9 1,21 - - 1,00 442,70
sousedovi
STN-36 3-EXT
393,2 0,39 - - 1,00 153,33
obvod ze 103 s izo
PDL-48 3-EXT
156,9 0,22 - - 1,00 34,52
podlaha ze 103 ven
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,41
AU,,,=0,05 [%]
Celkem 1109,1 . - - - 825,51

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, neZ
vétdi zméné dokoncené budovy v piipadé pozadavku na energetickou néro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).
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program ENERGETIKA verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypo¢tens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA z4) v, Upray b, H,
[m?] [W/(m2K)]1 | [W/(m%K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-8 4-EXT
y 7.3 1,70 - - 1,00 12,39
dvefe V
VYP-9 4-EXT
. 21,7 1,70 - - 1,00 36,96
dvere S
VYP-10 4-EXT
55 1,20 - - 1,00 6,60
okna S
STN-31 4-EXT
obvod ze 104 k 197,5 1,14 - - 1,00 225,15
sousedovi
STN-32 4-EXT
54,3 0,96 - - 1,00 52,10
obvod ze 104 bez izo
STN-33 4-EXT
138,4 0,42 - - 1,00 58,13
obvod ze 104 s izo
PDL-45 4-EXT
podlaha ze 104 k 50,6 0,41 - - 1,00 20,75
suterénu
PfiraZka na tepelné
vazby - - - - - 0,21
AU,,=0,05 [%]
PDL(z)-44 4-ZEM
93,6 0,41 - - 25,51
podlaha ze 104 k zeminé
v s . 0,67
PrirdZzka na tepelné
vazby - - - - 0,01
AU,,,=0,05 [%]
Celkem 568,9 - - - - 437,80
Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vét3i zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétél zméné dokoncené budovy v pfipadé poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA
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Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypottena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z5) U, T b, H-,
[m?] W/(m%K)] | [W/(m%’K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-3 5-EXT
) 34 1,70 - . 1,00 5,71
dvere )
VYP-4 5-EXT
. 7.9 1,70 - - 1,00 13,35
dvere V
VYP-5 5-EXT
4,4 1,20 - - 1,00 5,29
okna |
VYP-6 5-EXT
9,2 1,20 - - 1,00 11,02
okna V
VYP-7 5-EXT
2,2 1,20 - - 1,00 2,68
okna Z
STN-27 5-EXT
29,4 0,77 - - 1,00 22,61
obvod ze 105 - ulice
STN-28 5-EXT
50,0 0,30 - - 1,00 15,00
obvod ze 105 - prljezd
STN-29 5-EXT
60,0 0,38 - - 1,00 22,80
obvod ze 105 - soused
STN-30 5-EXT
160,0 0,23 - - 1,00 36,80
obvod ze 105 - dvlr
STR-51 5-EXT
188,7 0,16 - - 1,00 30,19
stfecha ze 105
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,08
AU,,,=0,05 [%]
PDL(z)-42 5-ZEM
334,4 041 - - 75,26
podlaha ze 105 k zeminé
e . 0,55
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - 0,04
AU,,,=0,05 [%]
Celkem 849,4 - - - - 240,83
Poznamka: Hodnoceni spinénf poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokonéené budovy v piipadé pozadavku na energetickou narocnost budovy podle §6

odst. 2 pism. ¢).
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program ENERGETIKA
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Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
Konstrukce obalky | Plotha | yyooctena | Refereneni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z6) v, Uy by Hy,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m%K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-41 6-EXT
\ 36,0 0,23 - - 1,00 8,28
obvod ze 106 - dvir
STR-52 6-EXT
. 25,5 0,16 - - 1,00 4,08
stfecha ze 106
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,01
AU,,=0,05 [%]
PDL(z)-43 6-ZEM
25,5 0,41 - - 6,18
podlaha ze 106 k zeminé
iy , 0,59
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - 0,00
AU,,=0,05 [%]
STN-54 6-1
36,0 2,17 - - -0,29 -22,32
sténa ze 101 do 106
PfiraZka na tepelné
vazby - - - - - -0,01
AU,,=0,05 [%]
Celkem 122,9 - - - - -3,79
Poznadmka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonc¢ené budovy a pfi jiné, nez

vétdi zméné dokon&ené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou néro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8



program ENERGETIKA verze 2.1.3
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukee obalky | P1o¢ha | yypoétens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA 27) U, Upra, b, H.,
[m?] [W/(m*.K)] [(W/(m%.K)] (ANO/NE) [-] [w/K]
VYP-1 7-EXT
. 6,3 1,70 - - 1,00 10,71
dvere S
STN-23 7-EXT
obvod ze 107 k 24,0 1,14 - - 1,00 27,36
sousedovi
STN-24 7-EXT
43,3 1,06 - - 1,00 45,90
obvod ze 107
PDL-46 7-EXT
podiaha ze 107 k 36,8 0,41 - - 1,00 15,10
suterénu
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,05
AU,,=0,05 [%]
Celkem 110,4 - - - - 99,12
Poznamka: Hodnoceni splnéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou ndroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Einitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1o€ha | yypoetens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z8) v, T by Hr,
[m?] [W/(m?.K}] [(W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-2 8-EXT
. 5,8 1,70 - - 1,00 9,81
dvere S
STN-25 8-EXT
37,8 1,06 - - 1,00 40,10
obvod ze 108
STN-26 8-EXT
obvod ze 108 k 19,2 1,14 - - 1,00 21,89
sousedovi
PDL-47 8-EXT
podlaha ze 108 k 28,3 041 - - 1,00 11,62
suterénu
Prirdzka na tepelné
vazby - - - . - 0,04
AU,,,=0,05 [%]
Celkem 91,1 - - - - 83,45
Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ

vétéi zméné dokonéené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou narocnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA
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Pfevazujici navrhova ; . I}ef:erer)éni hodvr_m-ta
ol Objem zény prumérného soucinitele
vnitini teplota <

Zéna 8., Vv, prostupu tepla zény

em,R,|
[°C] [m3] [W/(m.K)]

z6na 1-101-

obytné 20,0 3599,68 0,40

prostory - nové

z6na 2 - 102 -

komunikacni 16,0 378,91 0,53

prostory - nové

z6na 3-103 -

obytné

prostory - 20,0 3478,35 0,66

stavajici

z6na 4 - 104 -

komunikacni

orostory - 16,0 963,74 1,20

stavajici

z6na 5- 105 -

prodejna 20,0 1337,48 0,38

zéna 6 - 106 -

sklady

prodejny - 10,0 101,88 0,87

chlazené

z6na 7 - 107 -

fatna prodejny 20,0 147,36 0,66

z6na 8 - 107 -

sklady 15,0 113,32 1,39

prodejny

Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota .
Budova U, (Upm = Hi/A) U (U = E0V; U JV) Spinéno
[W/(m%K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,53 0,59 ANO
Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou

energie a u vétd{ zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
El ! I - I rd ! rd
b.1.a) vytapéni
Pokryti Uéinnost | ;.. Udinnost
pats p Ucinnost P
dilgi _ vyroby . e sdileni
Typ E itel potieby Jntmenolwfy energie dlstrlpuce energie
Hodnocena | zdroje nergonosite energie e'?z ny zdrojem energie na na
budova/zéna na vykon tepla? vytapeni vytapéni
vytapéni Ni,gen b Ny,em
(-) (-) [%] [kw] [%] [%] [%]
Referencni n
budova X X X X 80 85 80
K1 zemni plyn 50 80 98
Z1 87 88
K2 zemni plyn 50 80 98
K1l zemni plyn 50 80 98
22 87 88
K2 zemni plyn 50 80 98
K1l zemni plyn 50 80 98
Z3 87 88
K2 zemn/{ plyn 50 80 98
K1 zemni plyn 50 80 98
Z4 87 88
K2 zemni plyn 50 80 98
K1 zemnf plyn 15 80 98
Z5 K2 zemni plyn 15 80 98 87 (89) 88 (89)
K3 | elektrick4 energie 70 42.5 94
K1l zemni plyn 50 80 98
Z6 87 88
K2 zemnf plyn 50 80 98
K1l zemni plyn 50 80 98
zZ7 87 88
K2 zemni plyn 50 80 98
K1l zemni plyn 50 80 98
Z8 87 88
K2 zemni plyn 50 80 98
Pozndmka: » symbol x znamena, Ze neni nastaven poZzadavek na referencni hodnotu,

2y pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplriuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické néroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
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b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

U¢innost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie Y
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho PoszaI:aé\ll‘ek
budova / tepla zdroje tepla P
zona Ny.gen NEDO N gen,rq NE€DO
COP,,.cn COP, ..
(-) [%] [%] {ANO/NE)
Z1,22,23,
24,725,726, |[K1-plynovy kondenzacni kotel 98 80 ANO
Z7,28
Z1,72,73,
Z4,25,26, |K2-plynovy kondenzacni kotel 98 80 ANO
Z7,28
Z5 K 3 - teplovzdusné vytapéni 94 80 ANO
Pozndmka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovéano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . . | Ocinnost | Uéinnost
s Chladici oo Jo—
diléi - distribuce sdileni
) ) Y Jmenovity faktor p .
Hodnocena | Typ zdroje Energo potreby | 1 jadici zdroje energie | energie
budova / nositel energie vykon chladu na na
z6na na EER chlazeni chlazeni
chlazeni coen Neais Ne.om
() (- [%] [kw] [%] [%]
Referenéni
budova x x x x i i
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici by
Hodnocena Typ systému chlazeni fakt?‘: z(;iroje referen¢niho Pozaldavvek
budova / chladu zdroje chladu spinen
zéna EER gen EER,.,
(-) [-1 [-1 (ANO/NE)
Poznédmka: Hodnocenf splnéni pozadavku je vyZzadovéno jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ vétsi

zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. ¢).
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program ENERGETIKA

b.3.) vétrani
, Mérny
P(:illfl?lttl Jmenovity | Jmenovity prikon
) Typ ) . . Y elektricky | objemovy | ventildtoru
Hodnocena | vétraciho i’;es';ggl T:Pf;:y c:!ig:' Z:erl?z pfikon pritok systému
budova/ | systému y y n ag systému | vétraciho | nuceného
zZ6na vs o s veétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,.,
(-) (-) [kW] [kW] [%] [kw1] [mé/h] [Ws/m’]
Referencni
budova X X X X X X X 1750
VZT 1 - .
piivodni elektfina - - 100 0,42 588 2 600
Z5 VZT 2 -
privodné | elektfina 15,00 - 100 0,42 588 2 600
odvodni
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti diléi zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vlhkosti
bud,ova / vihéeni pfikon vykon upravu systému
zZona vihkosti vihéeni
nRH+,gan
(-) (<) [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni
budova X X X X X 70
, Uéinnost
k .
| | PZﬂ?:'tl | zdroje
) Typ ) menovity | Jmenovity B menovity upravy
Hodnocena | systému i’;es';g; elektricky | tepelny Z:Ze?z chladici vihkosti
budlova/ odvlhéeni pfikon vykon na i ?avu vykon systému
zéna pravy odvlhéeni
odvlhéeni
nRH-,gen
(-) (-) [kW] [kw] [%] [kw] [%]
Referenéni
budova X X X X X X 65

14
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
) Mérna Mérna
Pokryti U¢innost tepelna tepelna
dilci zdroje ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Obiem tepla zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena pfipravy | Energo- | energie pfFikon zéso{)m’ku pro teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohiev v pFipravu | vztazena k | vztazena k
26na budové pripravu v teplé objemu délce
teplé vody zésobniku v | rozvodu teplé
vody Nwgen” litrech vody
Qw,st Qw,dls
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%] [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni "
budova X X X X X 85 7 (5) 150
Tv,,1 |SeKricka 100 | k4 [34) 1440 | K4[99] 6,40 68,8
RE energie ! '
elektricka
TV1 V52 energie 100 K4 [34] 600 K4 [99] 6,40 68,8
Tv,,3 |clektrickal 4 K4 [34] 30 K4 [99] 6.4 68,8
ss energie ! !
Tv,,1 |celektrickal 150 | ksq3s) | 1500 | KS[99] 6,40 68,8
sys energie ' '
TV2
elektricka
TV,,s2 energie 100 K5 [38] 283 K5 [99] 6,40 68,8
elektricka
TV3 TV, 1 energie 100 K6 [10] 101 K6 [99] 6,4 68,8
V4 Tv,,1 |clektricka] g4 K7 [2] 160 | K7199] 6.4 68,8
s¥s energie ! !
Pozndmka: » symbol x znamend, Ze neni nastaven poZadavek na referen¢ni hodnotu,
2y piipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.5.b) pozadavky na uéinnost technického systému k pFipravé teplé vody
. Uinnost
2 dl‘:z'.:"& Stla referenéniho
Je “ep zdroje tepla
Hodnocend | Typ systému k pFipravé teplé vod tenlé vody | Pro piipravu | Pozadavek
budova / yp sy prip P y p"lw y teplé vody spinén
zéna ne'lgo Nw,gen,rg
COP nebo
Wi.aen copw,gan
(-) [%] [%] (ANO/NE)
V1 K 4 - elektrickd spirala Z1 99 85 ANO
TV2 K 5 - elektricka spiréla Z3 99 85 ANO
TV3 K 6 - elektricka spiréla Z5 99 85 ANO
TV4 K 7 - elektricka spirala Z7 99 85 ANO
Pozndmka: Hodnoceni splnénf pozadavku je vyZadovano jen u vétsf zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ

vétéi zméné dokoncené budovy v piipadé plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.6) osvétleni

o , Primérny mérny
Typ osvétlovaci Po:gfté:;lc' elc:&:?c’l‘:y prikon pro yo§vétIZni
Hodnocena soustavy energie na pfikon osvétleni \vlztazeny k,
budova / zéna osvétleni budovy osvetle;Lo:tl zony
(-) [%] [kw] [W/(m?lIx)]
Rf:;icgni X X X 0,05 (0,10)
Zéna'l nastropni osvétleni 100 1,34 0,05
Zbéna 2 nastropni osvétleni 100 0,04 0,05
Zbna 3 nastropnf osvétleni 100 1,05 0,05
Zbna 4 nastropnf osvétlenf 100 0,09 0,05
Zona 5 nastropni osvétleni 100 8,79 0,10
Zbéna 6 nastropni osvétlenf 100 0,14 0,10
Zéna 7 nastropnf osvétlen{ 100 0,23 0,10
Zéna 8 nastropni osvétleni 100 0,29 0,10

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

C e . kombinované
Nucené vetrani EP,

» vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Prlprfya Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, teple EP, .
Bez S vody EP,, i
ﬁprva v lipravvog bulzir:vu d?:i?'t‘ll: !
vihéeni | vihéeni budovu
71 X I N A X
22 O O 0 X
z3 X O O] O X
24 X O o o] bl X a1 O
25 X | X | O X
2 X O o 0 X
27 X I I O O A = X
28 X O oo X
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program ENERGETIKA
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¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

- Faktor Faktor P . .
T . Vyuzltelno’st Vyrobena | celkové | neobnovitelné Ce-lkc’wa' Neobpm’llte,lna
yp vyroby vyrobené s Y R primarni primarni
energie energie | primarni primarni energie energie
energie energie 9
jednotky [kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenere¢nf Budova
jednotka EPee | pogdavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPes | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

Fotovoltaické

panely EP | podavka mimo
elektfina budovu
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodavka mimo ) ) ) ) )
Pscsys LEPIO budovu
Budova

Jiné

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeli

Dil¢i
vypoctena Faktor Faktor . . .
spotieba celkové neobnovitelné :ﬁ::g::l, Nec;)?in':;’l:;eilna
E itel energie / primarni primarni ; .
nergonosite Pomocna energie energie energle energle
energie
[kWh/rok] [ [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
zemni plyn 250 541,65 11 11 275 595,81 275 595,81
elektrickd energie 135 034,32 3,2 3,0 432 109,83 405 102,97
Celkem 385 575,97 X X 707 705,64 680 698,78
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 553 354,80
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 385 575,97 Spinéno ANO
(8) | Referencni budova 197,36 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocené budova 137,52
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 662 289,14
. [kWh/rok]
(11)  Hodnocena budova 680 698,78 Spinéno
. N {ANO/NE) NE
(12) | Referen¢ni budova (.10 / m?) 236,21
[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocend budova (.11 / m?) 242,78
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 707 705,64
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-.11) [kWh/rok] 27 006,86
VyuZziti obnovitelnych zdroj energie z 0
(16) hlediska primarni energie (f.15 /.14 x 100) [%] 3,82

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni
systémy
dodavky
energie

vyuzivajici
energii z OZE

Kombinovana
vyroba
elektfiny a
tepla

Soustava
zasobovani
tepelnou
energii

Tepelné
cerpadio

Technické proveditelnost

Ekonomické proveditelnost

Ekologicka proveditelnost

Doporuéeni k realizaci a zduvodnéni

Datum zpracovani analyzy

Zpracovatel analyzy

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je souéast analyzy

NE

Energeticky posudek

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Predpokladana

Predpokladand Predpokladana uspora

Popis opatreni dodana energie uspora celkov-e neobpm{lte’lne
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kwh/rok] [kWh/rok]

Technické systémy budovy:

v s

vytépéni - - -

chlazenf - - -

vétrani - - -

Gprava vlhkosti vzduchu - - .

priprava teplté vody - - -

osvétleni - - -

Dstatn - e jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni . Obsluha a
Technické
g prvky a . provoz ,
Opatren konstrukce Sg:;i':y systému Ostatni
budovy y budovy

Technicka vhodnost - - - .

Funkéni vhodnost - - . -

Ekohomické vhodnost - - - .

Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni

Datum vypracovani doporucenych
opatfeni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek je soucésti analyzy -

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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z v v 7 7 = 7

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotifebou energie

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) -

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) ANO

- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Budova uZivana organem vérejné moci

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tf(da energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny (éel zpracovani prukazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

tifikaéni tddaje energetickéh ialisty, ktery zpracoval prilkaz
Jméno a piijmeni Ing. Vlastimil Fabikovi¢
Cislo opravnéni MPO 1079 —
Podpis energetického specialisty ﬁ7,

7

g ! s 7 OI

Datum vypracovéni prikazu 24.1.2014
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DOPLNUJICi INFORMACE K HODNOCENE A REFERENCNi BUDOVE
EJSOU POVINNO CASTi PROTOK

Zakladni informace o hodnocené budoveé

je rovozovateli nebo budoucim provozovateli budov

(1)
Provozovatel nebo budouci provozovatel: (Dzr) Petr Liska
Ing. Milo3 Skrdlik
(1)
Brehova 637/14
Adresa: ?21)4 00 Brno - Obfany
Havlickova 137/23
602 00 Brno - Stranice
. (1)
IC:
(2)
(1)
Dr. Petr Liska
Tel./e-mail (zli)ska@brnenka.cz
Ing. Milo§ Skrdlik
/ skrdlik@brnenka.cz
e Cni poz o o
Typ referenéniho pozadavku na zény - z hlediska posouzeni spinéni pozadavka v potokolu
zona typ referencéniho pozadavku
Z1 - 101 - obytné prostory - nové nova budova
Z2 - 102 - komunikacni prostory - nové novéa budova
Z3 - 103 - obytné prostory - stavajici dokon¢ena budova a jeji zména
Z4 - 104 - komunikacni prostory - stavajici dokon¢ena budova a jeji zména
Z5 - 105 - prodejna dokon¢end budova a jeji zména
26 - 106 - sklady prodejny - chlazené dokon¢ena budova a jeji zména
Z7 - 107 - Satna prodejny dokonéena budova a jeji zména
Z8 - 107 - sklady prodejny dokon¢ena budova a jeji zména
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Typ referenéniho pozadavku na zény - z hlediska stanoveni hranic energetickych tiid v grafickém
vyjadreni prukazu
zéna typ referenc¢niho pozadavku
Z1 - 101 - obytné prostory - nové nova budova
Z2 - 102 - komunikacni prostory - nové nova budova
Z3 - 103 - obytné prostory - stavajici nova budova
Z4 - 104 - komunikacni prostory - stavajici nova budova
Z5 - 105 - prodejna nova budova
Z6 - 106 - sklady prodejny - chlazené nové budova
Z7 - 107 - Satna prodejny nova budova
Z8 - 107 - sklady prodejny nova budova

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 23



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Infoui

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P10€ha | yypoctena | Referenéni teplotni prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z1) U, Uy20, B Hiny
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m’.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-15 1-EXT
45,7 - 1,50 - 1,00 68,58
okna V
VYP-16 1-EXT
2,1 - 1,70 - 1,00 3,49
dverfe V
VYP-17 1-EXT
14,1 - 1,70 - 1,00 23,97
dvefe Z
VYP-18 1-EXT
27,8 - 1,50 - 1,00 41,69
okna Z
VYP-19 1-EXT
17,1 - 1,50 - 1,00 25,59
okna S
VYP-20 1-EXT
21,4 - 1,70 - 1,00 36,35
dvefe S
STN-37 1-EXT
730,6 - 0,30 - 1,00 219,18
obvod ze 101
STN-38 1-EXT
obvod ze 101 k 235,5 - 1,05 - 1,00 247,30
sousedovi
STR-49 1-EXT
46,1 - 0,24 - 1,00 11,06
stfecha ze 101
VYP-53 1-EXT
3,2 - 1,40 - 1,00 4,54
stresni okna
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - 22,87
AU, =0,02[W/mK]
STN-54 1-6
36,0 - 1,30 - 0,29 13,37
sténa ze 101 do 106
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - 0,21
AU,,,=0,02[W/mK]
Celkem 1179,5 - - - . 718,17
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Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plochal yypottens Referen¢ni teplotni prostupem
budovy Aq, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) Y, Upz0, by, Hir,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m%.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-21 2-EXT
. 6.9 - 1,70 - 1,00 15,82
dvere S
VYP-22 2-EXT
8,1 - 1,50 - 1,00 16,20
okna S
STN-39 2-EXT
obvod ze 102 k 46,1 - 1,05 - 1,00 64,51
sousedovi
STN-40 2-EXT
60,1 - 0,30 - 1,00 24,06
obvod ze 102
STR-50 2-EXT
331 - 0,24 - 1,00 10,60
stfecha ze 102
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 3,09
AU,,=0,02[W/mK]
Celkem 154,3 - - - - 134,28
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verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1o€ha | yypoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy As, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA z3) y, Uy20 B, Hie,
[m?] [W/(m?.K)] [(W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-11 3-EXT
33,9 - 1,50 - 1,00 50,91
okna V
VYP-12 3-EXT
. 10,6 - 1,70 - 1,00 17,97
dvere V
VYP-13 3-EXT
27,1 - 1,50 - 1,00 40,70
okna S
VYP-14 3-EXT
22,7 - 1,50 - 1,00 33,98
okna Z
STN-34 3-EXT
98.9 0,30 - 1,00 29,66
obvod ze 103 - ulice
STN-35 3-EXT
obvod ze 103 k 365,9 - 1,05 - 1,00 384,16
sousedovi
STN-36 3-EXT
393,2 0,30 - 1,00 117,95
obvod ze 103 sizo
PDL-48 3-EXT
156,9 - 0,24 - 1,00 37,65
podlaha ze 103 ven
PrirdZka na tepelné
vazby - - - - - 22,18
AU,,=0,02[W/mK]
Celkem 1109,1 - - - - 735,15
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Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypottena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy As, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(zZONA z4) v, Un.zo, by, Hrry
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-8 4-EXT
. 7.3 1,70 - 1,00 16,77
dvere V
VYP-9 4-EXT
. 21,7 - 1,70 - 1,00 50,00
dvere S
VYP-10 4-EXT
5,5 1,50 - 1,00 11,00
okna S
STN-31 4-EXT
197,5 - 1,05 - 1,00 276,50
obvod ze 104 k sousedovi
STN-32 4-EXT
54,3 - 0,30 - 1,00 21,71
obvod ze 104 bez izo
STN-33 4-EXT
138,4 - 0,30 - 1,00 55,36
obvod ze 104 s izo
PDL-45 4-EXT
50,6 - 0,60 - 1,00 40,48
podlaha ze 104 k suterénu
Prirdzka na tepelné vazby i i i i i 951
AU, =0,02[W/mK] .
PDL(z)-44 4-ZEM
o 93,6 - 0,45 - 27,11
podlaha ze 104 k zemine 0,66
Prirazka na tepelné vazby i i i i 187
AU,,=0,02[W/mK] '
Celkem 568,9 - - - - 510,31
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypottena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy Ag; hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA z5) u, Unzos by, iz,
[m?] | [W/(m’.K)] [W/(m2.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-3 5-EXT
. 34 1,70 - 1,00 5,71
dvere |
VYP-4 5-EXT
7,9 - 1,70 - 1,00 13,35
dvefe V
VYP-5 5-EXT
4,4 1,50 - 1,00 6,62
okna J
VYP-6 5-EXT
9,2 - 1,50 - 1,00 13,77
okna V
VYP-7 5-EXT
2,2 1,50 - 1,00 3,35
okna Z
STN-27 5-EXT
294 - 0,30 - 1,00 8,81
obvod ze 105 - ulice
STN-28 5-EXT
50,0 - 0,30 - 1,00 15,00
obvod ze 105 - prijezd
STN-29 5-EXT
60,0 1,05 - 1,00 63,00
obvod ze 105 - soused
STN-30 5-EXT
160,0 - 0,30 - 1,00 48,00
obvod ze 105 - dvir
STR-51 5-EXT
188,7 - 0,24 - 1,00 45,28
stfecha ze 105
Pfirdzka na tepelné vazby ) )
AU, =0,02[W/m*] : ) : 1030
PDL(z)-42 5-ZEM
334,4 0,45 - 79,42
podlaha ze 105 k zeminé 0.55
PfiraZka na tepelné vazby . i i 6.69
AU,,=0,02[W/m?K] :
Celkem 849,4 - - - - 319,29
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program ENERGETIKA

verze 2,1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obdlky Plocha | yypoctens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota | Spinéno | redukce tepla
(ZONA z6) v, Up.zo, by, Hr g,
[m?] [W/(m*.K)] [(W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-41 6-EXT
36,0 - 0,30 - 1,00 28,80
obvod ze 106 - dvir
STR-52 6-EXT
. 25,5 - 0,24 - 1,00 16,56
stfecha ze 106
Pfirdzka na tepelné vazby i i 193
AU, =0,02[W/m] ) ) ) '
PDL(z)-43 6-ZEM
N o 25,5 - 0,45 - 6,56
podlaha ze 106 k zeminé 0,59
Prirazka na tepelné vazby i i i i 051
AU,,=0,02[W/mK] :
STN-54 6-1
36,0 - 1,30 - -0,29 -13,37
sténa ze 101 do 106
Pfirdzka na tepelné vazby i i i i i 021
AU, =0,02[W/mK] '
Celkem 122,9 - - - - 40,08
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1ocha | yynoctena Referenéni teplotni prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 27) v, Uy 20, by, Hre,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 7-EXT
6,3 - 1,70 - 1,00 10,71
dvefe S
STN-23 7-EXT
obvod ze 107 k 24,0 1,05 - 1,00 25,20
sousedovi
STN-24 7-EXT
43,3 - 0,30 - 1,00 12,99
obvod ze 107
PDL-46 7-EXT
podlaha ze 107 k 36,8 - 0,60 - 1,00 22,10
suterénu
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 2,21
AU,,=0,02[W/m?K]
Celkem 110,4 - - - - 73,21
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program ENERGETIKA

verze 2,1.3

Soucinitel prostupu tepla Einitel Mérna ztrata
Konstrukce obdlky | Plocha| yypoetens Referenéni teplotni prostupem
budovy As, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA z8) v, Uy, b, Her,
[m?] [W/(m?.K)] [W/{m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-2 8-EXT
; 5,8 - 1,70 1,00 14,43
dvefe S
STN-25 8-EXT
37,8 0,30 1,00 17,02
obvod ze 108
STN-26 8-EXT
obvod ze 108 k 19,2 1,05 1,00 29,76
sousedovi
PDL-47 8-EXT
podlaha ze 108 k 28,3 - 0,60 1,00 24,08
suterénu
Prirdzka na tepelné
vazby - 1,82
AU, =0,02[W/mK]
Celkem 91,1 - - - 87,11

Pozadavek na prumérny souéinitel prostupu tepla - posouzeni kazdé zény na splnéni pozadavku v

protokolu
Hodnota Reduvkcm cml’tel Referenéni hodnota
prumérného  pozadovane pramérného
ve . zakladni hodnoty o .
soucinitele pramérného soucinitele Splnéno
Zéna prostzug: tepla soudinitele prostzug: tepla
U ZHy prostupu tepla _ Y

em = T/ ZA fR Uem,R - zHT,R / zAR

[W/(m?K)] [-] [W/(m?K)] (ANO/NE)
ﬁgv-élol - obytné prostory - 037 0.8 0,40 ANO
Z2-102 - komlunikacm 0.34 0.8 0,53 ANO
prostory - nove
23’ - 103 - obytné prostory - 0,74 1,0 0,66 i
stavajici
Z4 -104 - kolmu‘r)ilfacm 0,77 1,0 1,20 i
prostory - stavajici
Z5 - 105 - prodejna 0,28 1,0 0,38 -
Z6 - 106’- sklady prodejny - 0,03 1,0 0,87 i
chlazene
Z7 - 107 - Satna prodejny 0,90 1,0 0,66 -
Z8 - 107 - sklady prodejny 0,92 1,0 1,39 -
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Pozadavek na primérny soucinitel prostupu tepla - z hlediska stanoveni hranic pro zatfidéni v
grafickém vyjadfeni prukazu
Redukéni Cinitel Referencni hodnota
Hodnota primérného | poZzadované zakladni ramérného o
soucdinitele prostupu | hodnoty primérného souEIi)niteIe m:ostu u
Zéna tepla zény soucinitele prostupu tepla z':’)n P
U,, = IH, / ZA tepla P o y A
fR Uem,R = T,R/ z R
[W/(m?K)] [-]1 [W/(m?K)]
Z1 - 101 - obytné prostory -
Nové 0,37 0,8 0,40
Z2 - 102 - komunikaéni prostory
- nové 0,34 0,8 0,53
Z3 - 103 - obytné prostory -
stévajici 0,74 0,8 0,40
Z4 - 104 - komunikacni prostory
 stavaiici 0,77 0,8 0,53
Z5 - 105 - prodejna 0,28 0,8 0,30
Z6 - 1061- sklady prodejny - -0,03 0.8 0,70
chlazené
Z7 - 107 - Satna prodejny 0,90 0,8 0,40
Z8 - 107 - sklady prodejny 0,92 0,8 0,58
Prevazujici Referencni hodnota
navrhova vnitini | Objem zény | prumérného soucinitele
teplota ' prostupu tepla zény
alm,] em,R,j
[°C] [m?] [W/{m?K)]
Z1 - 101 - obytné prostory - nové 20,0 3599,68 0,40
Z2 - 102 - komunikac¢ni prostory - nové 16,0 378,91 0,53
Z3 - 103 - obytné prostory - stévajici 20,0 3478,35 0,40
Z4 - 104 - komunikacni prostory - stévajici 16,0 963,74 0,53
Z5 - 105 - prodejna 20,0 1337,48 0,30
Z6 - 106 - sklady prodejny - chlazené 10,0 101,88 0,70
27 - 107 - Satna prodejny 20,0 147,36 0,40
28 - 107 - sklady prodejny 15,0 113,32 0,58
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypocétenda hodnota Referen¢ni hodnota .
BUdova Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = Z(V]'uem.k,j)/\l) Splneno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] {ANO/NE)
Budova celkem 0.53 0,41 NE
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
tf. | Hranice tfid energetické naroénosti diléich ukazatell Pramérny souéinitel prostupu tepla
A 0,65 x E, 0,27
B 0.8 x E; 0,33
C Eq — 0,41

¥
D 1,5xE, E 0,61
E 2 X E, = 0,82
F 2,5xE; 1,02
G > 2.50 x E; -
Posouzeni soucinitele prostupu tepla konstrukci
vzgg;t;etr;a pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocéteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA 21) soudcinitel soudinitel soucinitel
Navrhova teplota v zéné 8,,=20°C prostupu prostupu Splnéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m*K}] [W/(mK}] [W/{m?K)]
VYP-15 Z1-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna V
VYP-16 Z1-EXT
1,70 1,70 ANO 1,20 NE
dvere V
VYP-17 Z1-EXT
1,70 1,70 ANO 1,20 NE
dvere Z
VYP-18 Z1-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna Z
VYP-19 Z1-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna S
VYP-20 Z1-EXT
1,70 1,70 ANO 1,20 NE
dvefe S
STN-37 Z1-EXT
0,24 0,30 ANO 0,25 ANO
obvod ze 101
STN-38 Z1-EXT
0,24 1,05 ANO 0,70 ANO
obvod ze 101 k sousedovi
STR-49 Z1-EXT
0,15 0,24 ANO 0,16 ANO
stfecha ze 101
VYP-53 Z1-EXT
1,40 1,40 ANO 1,10 NE
stresni okna
STN-54 Z21-76
2,17 1,30 NE 0.80 NE
sténa ze 101 do 106
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
vl{ggzﬁga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny | Pozadovany Doporuceny
(ZONA 22) soucinitel soucinitel soucinitel
N&vrhova teplota v z6né 6, =16°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Splnéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Ure:
[W/(m?K)] [W/(mK)] [W/(m?K}]
VYP-21 Z2-EXT
) 1,70 2,30 ANO 1,60 NE
dveie S
VYP-22 Z2-EXT
1,20 2,00 ANO 1,60 ANO
okna S
STN-39 Z2-EXT
0.24 1,40 ANO 0,95 ANO
obvod ze 102 k sousedovi
STN-40 Z2-EXT
0.24 0,40 ANO 0.33 ANO
obvod ze 102
STR-50 Z2-EXT
0,15 0,32 ANO 0,21 ANO
stfecha ze 102
vypoctena N . T
hodnota pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA Z3) soucinitel soucinitel soucinitel
Navrhova teplota v z6né 8,,=20°C prostupu prostupu Splnéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Ure:
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(mK)]
VYP-11 Z3-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna V
VYP-12 Z3-EXT
1,70 1,70 ANO 1,20 NE
dvefe V
VYP-13 Z3-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna S
VYP-14 Z3-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna Z
STN-34 Z3-EXT
0,77 0,30 NE 0,25 NE
obvod ze 103 - ulice
STN-35 Z3-EXT
1,21 1,05 NE 0,70 NE
obvod ze 103 k sousedovi
STN-36 Z3-EXT
0,39 0,30 NE 0,25 NE
obvod ze 103 s izo
PDL-48 Z3-EXT
0,22 0,24 ANO 0,16 NE
podlaha ze 103 ven
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program ENERGETIKA verze 2,1.3

pozadovana hodnota oporucena hodnota
WoSEens | posadovans hod doporucens hod
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA 24) soucinitel soudinitel soucinitel
Navrhova teplota v zéné 6,,=16°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Splnéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m*K)] [W/(m’K)] [W/(mK)]
VYP-8 Z4-EXT
) 1,70 2,30 ANO 1,60 NE
dvefe V
VYP-9 Z4-EXT
1,70 2,30 ANO 1,60 NE
dvere S
VYP-10 Z4-EXT
1,20 2,00 ANO 1,60 ANO
okna S
STN-31 Z4-EXT
1,14 1,40 ANO 0,95 NE
obvod ze 104 k sousedovi
STN-32 Z4-EXT
0,96 0,40 NE 0,33 NE
obvod ze 104 bez izo
STN-33 Z4-EXT
0,42 0,40 NE 0,33 NE
obvod ze 104 s izo
PDL(z})-44 Z4-ZEM
0,41 0,60 ANO 0,40 NE
podlaha ze 104 k zeminé
PDL-45 Z4-EXT
0,41 0,80 ANO 0,55 ANO
podlaha ze 104 k suterénu
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program ENERGETIKA

verze2.1.3 |

vzzg:t)et:a pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA 25) soucinitel soucinitel soucinitel
Navrhova teplota v z6né 6,,=20°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
u Uy U
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(m?K)]
VYP-3 Z5-EXT
; 1,70 1,70 ANO 1,20 NE
dvefe )
VYP-4 Z5-EXT
1,70 1,70 ANO 1,20 NE
dvefe V
VYP-5 Z5-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna |
VYP-6 ZS-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna V
VYP-7 Z5-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
okna Z
STN-27 Z5-EXT
0,77 0,30 NE 0,25 NE
obvod ze 105 - ulice
STN-28 Z5-EXT
0,30 0,30 ANO 0,25 NE
obvod ze 105 - prijezd
STN-29 Z5-EXT
0,38 1,05 ANO 0,70 ANO
obvod ze 105 - soused
STN-30 Z5-EXT
0,23 0,30 ANO 0,25 ANO
obvod ze 105 - dvir
PDL(z)-42 Z5-ZEM
0,41 0,45 ANO 0,30 NE ,
podiaha ze 105 k zeminé
STR-51 Z5-EXT
0,16 0,24 ANO 0,16 ANO
stfecha ze 105
vzgg;toetr;a poZadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA z6) soucinitel soucinitel soucinitel
Navrhova teplota v z6né 6,,=10°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Ure:
[W/(mK)] [W/(m?K)] [W/(m?K)]
STN-41 Z6-EXT
0,23 0,80 ANO 0,65 ANO
obvod ze 106 - dvér
PDL(z}-43 Z6-ZEM
0,41 1,20 ANO 0,80 ANO ]
podlaha ze 106 k zeminé '
STR-52 Z6-EXT
0,16 0,65 ANO 0,45 ANO
stiecha ze 106
STN-54 Z6-71
2,17 1,30 NE 0.80 NE
sténa ze 101 do 106

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 35



program ENERGETIKA

verze 2,

1.3

vzzg;toetga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA 27) soucinitel soucinitel soudinitel
Navrhova teplota v zéné 6,,=20°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(mK)] [W/(m?K)] [W/(mK})]
VYP-1 Z7-EXT
1,70 1,70 ANO 1,20 NE
dvefe S
STN-23 Z7-EXT
1,14 1,05 NE 0,70 NE
obvod ze 107 k sousedovi
STN-24 Z7-EXT
1,06 0,30 NE 0,25 NE
obvod ze 107
PDL-46 Z7-EXT
0.41 0,60 ANO 0.40 NE
podlaha ze 107 k suterénu
vzgg:‘toetga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA Z8) soucinitel soucinitel soucinitel
Navrhova teplota v zéné 8,,=15°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Uret
[(W/(mK)] [W/(m’K)] [(W/(m*K)]
VYP-2 Z8-EXT
1,70 2,50 ANO 1,75 ANO
dvefe S
STN-25 Z8-EXT
1,06 0.45 NE 0,36 NE
obvod ze 108
STN-26 Z8-EXT
1,14 1,55 ANO 1,00 NE
obvod ze 108 k sousedovi
PDL-47 Z8-EXT
0,41 0,85 ANO 0,60 ANO
podlaha ze 108 k suterénu

B) technické systémy

Rizené vétrani - posouzeni pozadavku na tcinnost rekuperace (doplnéni k b.3.)

Referencni ucinnost
. 0,
U&innost reku'?:;ra‘gctaOSUSO Yo
Hodnocena budova / Typ vétraciho rekuperace Vianomox Spinéno
zéna systému Mv.nhe do (nad) 7 500 [m?¥/h]
rlv,l—l,hr,rq
[%] [%] (ANO/NE)
VZT 1 privodni - 60 NE
VZT 2 privodné odvodni 60 60 ANO
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program ENERGETIKA verze 2.1.3

Energeticka narocnost ené budov

b) dil¢i dodané energie

Pozadavek na dil¢i dodané energie - z hlediska stanoveni hranic tfid pro zatfidéni dil¢ich dodanych
energii v grafickém vyjadreni prikazu
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Ministerstvo | proaysty
= L.&Lm

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32,110 15 Praha 1

Ing. Vlastimil Fabikovié

r. & 760205/4053

je opravnén

vypracovavat pritkazy energetické naroénosti budovy
s platnostf od 25.9.2012

provadét kontroly kotld
s platnosti od 25.9.2012

provadét kontroly klimatizace
s platnosti od 25.9.2012

podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdéjsich ptedpisi.

Cislo opravnéni: 1079

47

Ing. Pavel Solc

V Praze dne 25. zafi 2012

naméstek ministra primyslu a obchodu



