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1  IDENTIFIKACNiI UDAJE

- 1.1 Udaje o zadavateli

Tabulka 1: Identifikaéni tdaje zadavatele a pfedmétu prikazu

Spoleéenstvi vlastnika jednotek domu 1009, 1028, VrSovice, Praha

— Subjekt: 10

= Pravni forma organizace: SVJ

. IC: 24149331
Adresa: Bélocerkevska 1009/11, 100 00 Praha 10
B Jméno zastupce: Mgr. Ondfej Hlavin
T Tel.: +420 777 800 795
— E-mail: vybor@svj-belocerkevska.cz
Predmét PENB: Bytovy diim Bélocerkevska
- Adresa budovy: Bélocerkevska 1009/11, 100 00 Praha 10
i Viastnik budovy: SpoleCenstvi vlastnik( jednotek dom( 1009, 1028, VrSovice, Praha 10

1.2 Udaje o zpracovateli

Tabulka 2: Identifikacni udaje zpracovatele

. Subjekt: ENVIROS, s.r.o.
Pravni forma organizace: Spole¢nost s ruéenim omezenym
i Statutarni zastupce: Ing. Jaroslav Vich, feditel a jednatel spole¢nosti
o= Adresa: Dykova 10, 110 00 Praha 10
s IC: 61503240
DIC: CZ61503240
= Tel.: (+420) 284 007 499
B Fax: (+420) 284 861 245
i Bankovni spojeni: CSOB, as., &. 4. 0900107743/0300
Obchodni rejstiik: Méstsky soud v Praze, oddil C, viozka 31001
e Vedouci projektu: Ing. Helena Bellingova
. Resitelé: Ing. Katarina Dorociakova

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY <>
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2 PREDMET PRUKAZU ENERGETICKE
NAROCNOSTI

2.1 Predmét projektu

Predmétem prikazu energetické naro¢nosti budovy (PENB) je bytovy diim v Praze v Bélocerkevské
ulici s ¢p. 1009 a 1028.

PENB je zpracovan dle poZadavk( zakona €. 406/2000 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, § 7a, odst. 2,
pism. a), a jeho provadéci vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., kterou se vydavaji podrobnosti naleZitosti priikazt
ENB.

2.2 Cil prukazu

Cilem prikazu je posouzeni energetické naro¢nosti budovy dle vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., a zdkona o
hospodareni energii €. 406/2000 Sb. v platném znéni.

2.3 Podklady pro zpracovani priikazu energetické
naroc¢nosti

2.3.1 Podklady poskytnuté zadavatelem

Projektovd dokumentace v papirové podobé.
Informace o otopném systému, reZimu vytapéni, vétrani a chlazeni.

2.3.2 Doplnujici udaje ziskané vlastnim Setfenim zpracovatele

Informace o provozu budovy;
Fotodokumentace

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY @
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3 VYCHOZIi STAV

3.1 Zakladni popis objektu

Re$end budova se nachazi v ulici Bélocerkevska 1009/11, 100 00 Praha 10. Jedna se o bytovy diim
slouZici vyhradné pro bydleni.
Tabulka 3: Zakladni parametry pfedmé&tu PENB

Parametry budovy

Typ budovy: Bytovy diim
Energeticky vztazna plocha: 2943,3m2
Obestavény prostor (s upravovanym
e v ope 8 397,1m3
vnitinim prostiedim):
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Obrazek 1: Situace objektu

3.2 Dispozi¢né provozni a konstrukéni feseni objektu

Bytovy diim je sklada ze dvou na sebe navazujicich objektd, které spoleéné tvofi jedno SVI. Vstupy do
objektl jsou orientovany do ulice Bélocerkevska.

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY <s>
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Pidorys budov je obdéInikovy, v kazdém domé se nachdzi suterén s pomocnymi prostory a bytové
jednotky v péti nadzemnich podlazich. Pidni vestavba je adaptovdna na obytny prostor.

Konstrukcni systém je zdény podélny. Obvodové zdivo ma proménnou tloustku od 600 do 300mm.
Stfecha je valbova. Skladby konstrukci jsou pavodni, 2adna ¢ast objektu neni zateplena, pouze
v nastavbé nad domem 1009, ktera byla realizovana dodateéné se pfedpoklada izolace. V celém
objektu jsou nové plastova okna a dvefe s tepelné izolaénim dvojsklem.

3.3 Vytapéni
Vytapéni budov je zajisténo z vyménikové stanice systému CZT umisténé v suterénu vstupu 1009.

Vykon vyméniku neni zndm. Otopnd soustava je teplovodni sdeskovymi télesy osazenymi
termostatickymi hlavicemi.

3.4 Priprava teplé vody

Stejné jako topna tak tepld voda pro domdacnosti je pfipravovana ve vyménikové stanici, kterd
zasobuje cely objekt, tedy budovu 1009 i 1028.

3.5 Vzduchotechnické zafizeni a klimatizace

Vétrani budov je pfirozené okny.

3.6 Osveétleni

Osvétleni viech prostor objektu je feSeno prevainé zarovkovymi svitidly. Ovladdni osvétleni je ruéni
pomoci vypinaca.

PRUKAZ ENERGETICKE NAROGNOSTI BUDOVY <‘>
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4 ZAVER

Priikaz je zpracovan dle pozadavki zakona & 406/2000 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, § 7a, odst.
2, pism. a),. Posuzovany objekt je vtiidé E celkové dodané energie, tedy slovnim vyjadfenim
Nehospodarna. Objekt nespliiuje poZadavky na energetickou naroénost budovy dle vyhlagky 78/2013
Sb. Hodnoty neobnovitelné primérni energie, celkové roéni dodané energie a primérného soutinitele
prostupu tepla jsou vy3si neZ referencni hodnoty téchto ukazatel(.

Takto zpracovany prlkaz Ize vyuZit i napf. pfi prodeji & pronajmu budovy nebo jeji ¢asti.

Platnost priikazu je 10 let ode dne data jeho vyhotoveni nebo do provedeni vétsi zmény dokongené
budovy.

_ PRUKAZ ENERGETICKE NAROGNOSTI BUDOVY @
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5 PRILOHY

Pfiloha 1 - PROTOKOL PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI
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Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.o.
020872 - ENVIROS s.1.0. - Praha 3 Datum tisku: 12.4.2017
Zakazka: ECZ17039

PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

] Nova budova [J Budova uzivana organem vefejné moci
M Prodej budovy nebo jeji dasti M Pronajem budovy nebo jeji 84sti

[I Vétsi zména dokondené budovy O Zadosto poskytnuti dotace

L1 Jiny Géel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni ddaje budovy

Adresa budovy {misto, ulice, popisné &fslo, PSC) Bhlocaikevska 1009, 1028

100 00 Praha 10 - ViSovice

Katastralnf vzemi ; Vrdovice 490237
Parcelni éislo : 1373/3, 1373/4
Datum uvedeni do provozu Odhad 1960

{nebo predpoklddané uvedeni do provozu) :

Viastnik nebo stavebnik : Spoledenstvi vlasinika jednotek domi 1009, 1028

Vriovice , Praha 10

Adresa : Bélocerkevska 1009

100 00 Praha 10 - VrSovice.

iC: 241 43 331

Telefon :

email :

office @enviros.cz Tel.” 284 007 498 1/13



Prukaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.
020872 - ENVIROS s.r.o. - Praha 3
Zakéazka: ECZ17039

Prilkkaz 2013 v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 12.4.2017

Typ budovy
I Rodinny dam M Bytovy dom L1 Budova pro ubytovani
a stravovani

[  Administrativai budova [0 Budova pro zdravotnictvi ] Budova pro vzdélavani

0 Budova pro sport [0 Budova pro cbchodni désly ] Budova pro kulturu

1 Jing druhy budovy

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitthim prostiedim vymazeny fm?) 8 397,1
vné&jsimi pavichy konstrukci obalky budovy)
{c;eot;:f v}:ggjho;zg :onstrukcr’ ohranitujicich objem budovy V) [l 29152
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m/m?] 0,347
Celkova energeticky vztaznd plocha A, [m?] 29433
Druhy energie {energonositelé) uzivané v budové

1 Hnadé uhii B1  Cerné uhii

[l Topny olej [1 Propan-butan/LPG

[ Kusové dievo, dfevni §tépka O Drevéné peletky

O  Zemniplyn 4 Elektfina

[T Jind paliva nebo jiny typ zdsobovéni

¥ Soustava zdsobovani tepelnou energil (dalkevs teplo):

podit OZE: M do 50% véetns, O nad 50%.do 80%, O nad80%
[0 Energie okolniho prostredi :
ucefl: I na vytdpéni, ] pro pfipravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
[0 Efektfina O Teplo I B Zadné

office @enviros.cz
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Prikaz ENB podie vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
020872 - ENVIROS s.r.0. - Praha 3
Zakazka: ECZ17039

Prikaz 2013 v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 12.4.2017

Informace o stavebnich prvcich a konstrukeich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1} poZadavky na souéinitel prostupu tepla
Sougéinitel prostupu tepla . Mérna
Plocha Vypoitena Referenén{ tg;,?gﬁ,'.' ztréta
) hodnota hodnota i redukce Pms“"lgem
Konstrukce obélky budovy A " o Spinéno tep
| Norgj by Hi;
[m2] [Wi(m2-K)J [WHm2K)] {anofne) [ [W/K]
S01 Obvodova sténa GPP 800 763,8 1,03 0,30/0,25 - 1,00 787.8
0J07 Okno 180/135 12,2 1,50 1,50/1,20 - 1,00 18,2
0OJD7 Ckno 180/135 9,7 1,50 1,50/1,20 - 1,00 14,6
©QJD7 Ckno 180/135 8,7 1,50 1,50/1,20 - 1,00 14,6
GJD7 Okno 180/135 24 1,50 1,50/1,20 - 1,00 3,6
0JD8 Ckno 60/135 0,8 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 1.2
0JDY Ckno 40/40 0,2 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 0,2
OJD1 Okno 1807140 252,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 378,0
0JD3 Okno £5/140 3,6 1,80 1,50/1,20 - 1,00 55
QJD4 Ckno 40/60 4.8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7.2
S02 Obvodova sténa CFP 450 366,2 1,29 0,30/0,25 - 1,00 471,2
503 Obvodova sténa CPP 300 2779 1,71 0,30/0,25 - 1,00 4751
DB1 Dvefe balkonové 65/230 23,9 1,50 1,50/1,20 - 1,00 35,9
0OJD10 Ckno 80/135 4,3 1,50 1,50/1,20 - 1,00 6,5
0JD10 Okno 80/135 4,3 1,50 1,60/1,20 - 1,00 6,5
504 Gbvodova sténa 500 - 52,7 0,43 0,30/0,25 - 1,00 22,7
SN1 Sténa vnitini 14,7 2,06 0,75/0,50 - 0,30 9.1
DN1 Vnitini dvefe 1,8 2,00 3,50/2,30 - 1,00 3,6
STR1 Strop k suterénu 365,5 1,35 0,75/0,50 - 0,30 148,3
STR2 Strop k'pldé 2764 1,41 0,30/0,20 - 0,82 320,3
STR3 Strop batkdn 3,8 3,90 0,24/0,16 - 1,00 15,0
STR4 Strop Kk plidé - nastavba 28,7 0,42 (,30/0,20 - 0,82 9,8
SCH1 Stfecha 98,7 1.41 0.24/0,16 - 1,00 139,5
0JD11 Stiedni okno 9,6 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 14,4
QJD11 Stresdni okno 1,9 1,50 1,60/1,20 - 1,00 29
©JD11 Stfeéni okne 1,0 1,60 1,50/1,20 “ 1,00 i4
SCH2 Stfecha nastavba 73,4 0,42 0,24/0,16 - 1,00 30,6
PDL1 Podlaha na zeminé 17,6 2,84 0,85/ 0,60 - 0,45 22,6
0OJDS Okno 160/190 6,1 1,50 1,50/1,20 - 1,00 a1
DOt Vstupni dvefe 5.2 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 7.8
0JD6 Okno 130/110 1,4 1,50 1,50/1,20 - 1,00 2,1
0JD2 Okno 160/240 30,7 1,50 1,50/ 1,20 - 1.00 48,1

office @ enviros.cz Tel.: 284 007 498 3/13



Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
020872 - ENVIROS s.r.0..- Praha 3

Zakazka: ECZ17039

Prikaz 2013 v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 12.4.2017

a.1} poZadavky na souginitel prostupu tepla

Souéinitel prostupu tepla . Mérna
- Cinitel .
Plocha Vypoitena Referenéni teplotni ztrata
) hodnota hadnota redukce proStupem
Konstrukce obdlky budovy A Splnéno tepla
U Uit rai '
i Nrgj b Hyy
[m?] [Wi{m2K)] IW/(m2K})] {ano/ne) [ [W/K]
0JD12 Okno 160/125 40 1,50 1,50/1,20 - 1,00 6,0
SN2 Sténa mezi budovami 186,1 1,57 1,05 /0,70 - 6,30 87.7
Tepelné vazby mezi
konstrukcemi 29152 0,036 - - 1,00 105,1
Celkem 29152 3230,0
Poznamka

Hadnoceni spinéni’ poZadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen i vEIE[ zmény dokontené budovy a pfi jiné, nez vétai
zméné dokongene budovy v pffpadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost biidovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referenéni hodnota
néavrhova . c.’jn prdmérhého soucinitele
vnitini teplota ¥ prostupu tepla zony
Zona v
eim,j ! Uem,Fl,i
[°C] [m?] [W/(m?K)]
Z6na 1 - Byty 1009 19,0 38372 0,47
Zéna 2 - Chodby 1009 10,0 360,6 1,49
Zdéna 3 - Byty 1028 19,0 38717 0,45
Zona 4 - Chodby 1028 10,0 327,6 1,56
Priimérny soutinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uen L Splnéno
(Uem = Hi/A) (Uem.ﬂ = E(Vi'uem.R.j)N)
[W/(m2K)} [Wim2.K)} (ano/ne)
1,108 0,543 NE

Poznamka

Hodnoceni splinéni poZadavku je vyZadovério u nové budovy, birdovy s téméF nulovou spotfebou energie a s vat5[ zmény
dokon&ene budavy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).

oftice@enviros.cz
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Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sh.

Prikaz 2013 v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.o.

020872 - ENVIROS s.r.0. - Praha 3 Datum tisku: 12.4.2017
Zakazka: ECZ17039
B) technické systémy
b.1.a} vytapéni
Typ Energo- Pokryti' | Jmeno- | Uginnost | Uginnast | Uéinnost
zdroje nositel dilei vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocend na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- Nigen | VYtapéni
peéni nebo TH.em
COPy g0 Nh,dis
[-] I [%] [kW] [%)/[-] [%] [%]
Referenéni budova X X X x 80,0 85,0 80,0
Byty 1009 CZT CZT do 50% GZE 100,0 0,0 95,0 85,0 88,0
Chodby 1009 czT CZT do 50% OZE 100,0 0,0 95,0 85,0 88,0
Byty 1028 CZT GZT do 50% OZE 100,0 0,0 95.0 85,0 88,0
Chodby 1028 CZT CZT do.50% OZE 100,0 0,0 95,0 850 88,0

b.1.b) poZadavky na Géinnost-technického systému k vytapéni

Hodnocend Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby | Pozadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencnikio
T ger zdroje
nebo tepla Ny gen,rg
COPy gen, nebo
COPygen
[] [%)/-1 [%6)/[-] [ano/ne]
Byty 1009 CZT 95,0 80,0 ANO
Chodby 1009 cZT 95,0 80,0 ANO
Byty 1028 CZT 95,0 80,0 ANOC
Chodby 1028 CzZT 95,0 80,0 ANC
Poznamka
Hodnoceni spinéni poiadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vetsi zmany dokoncens budovy a pfi jing, naZ vatsi
zmené dokontené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou ndroénost budovy podie § 6 odst. 2 pfsm. c).
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem U&innost Mérna Mérna
budova / zéna pfipravy nositel ditéi’ pfikon pro |zdsobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohfev TV v tepla pro ztrata ztrata
v budové energie. pfipravu | zasobniku rozvodii
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Qw1 w.dis
tePIé nw.gen
vody nebo
COPy gen
[] [-] [%] [kw] [litry] [%V[-] | [Whi(l-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
Budova 1009, 1028 ickalni  [CZT do 50%| 100,0 0,0 0 95,0 0,0 150,0
OZE

office@enviros.cz

Tel.: 284 007 498

5/13



Pritkaz ENB podie vyhlasky ¢.78/2013 Sb.

] Prikaz 2013 v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.o.
020872 - ENVIROS s.r.0. - Praha 3

Datum tisku: 12.4.2017

J—

Zakazka: ECZ17039

b.5.b) pozadavky na téinnost technického systému k pFipravé teplé vody
Hodnocen3 Typ systému Uginnost zdraje Uginnost Pozadavek splnén
budova /zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje

teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu

nebo COP_wlgen teplé VOdyﬂW,gen,rq

nebo COPy .,
[-] [%]/-] [%1-] [ano/nel
Budova 1009, 1028 lokalni 95,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinénf poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokongené budovy a pii jiné, neZ vétsi
zméngé dokongené budovy v plipadé pinéni poZzadavku na enetgetickou naroénost budovy podle § & odst. 2 pism. ¢).

b.6). osvétleni
Hodnoceria Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Pramérny mérny pfikon
budova / z6na osvétiovaci potfeby energie piikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztaZeny
k osvétienosti zony
PLax
-1 [%] [kW] [Wi(m?.1x)]
Referencni budova X X X 0,05
Byty 1009 Zarovkova 100,0 1,459 0,04
Chodby 1009 Zarovkova 100,0 0,039 0,02
Byty 1028 Zarovkova 100,0 1,619 0,04
Chodby 1028 Zérovkova 100,0 0,033 0,01
Budova celkem 3,149
oifice@enviros.cz Tel.: 284 007 498 6713
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Priikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sh.

020872 - ENVIROS s.r.0. - Praha 3
Zakazka: ECZ17039

Prilkaz 2013.v.4.4.6 © PROTECH spal. s r.o.

Datum tisku: 12.4.2017

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z QZE
budova EPy EP; vétrani teplé EP_ nebo
zéna EPe vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla:
NV1 | Nv2 OZE | OZEE
Zéna 1 4| 3 [ O %] O O
Zéna 2 1] | (W] [H] %] O O
Zoéna 3 oG] ] O [ %] O O
Zéna 4 | LI ad O | | i1
Nuceng vétrani  NV1 - bez Upravy , .
. vihéenim NV2 - s (ipravou vihéenim
. . . OZE E - i dodavku mimo
Vyroba z OZE: QZE | - pro budovu budovu
b) diléi dodané energie
Budova Potieba Vypoctena Pomacna Dilgi MéErna dilé]
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkevau
energeticky
vztaznou
ploechu AE
[kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok] [kWhirok] [kWh/(mz2-rok)]
) Referengni 61703 150 150 Q0 150 150 51,0
Vytdpéni -
Hodnocena 200604 282 302 4] 282 302 95,9
Referencni 0 0 0,0
Chlazeni -
Hodnocena o 0 0,0
Referencni 0 0 0,0
Veétrani
Hednocena 0 0 0,0
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu | Hognocena 0 0 0,0
» Referenéni 53 399 62 B22 0 62 822 21,3
Peiprava TV
Hodnocena 53 399 56 209 o 56 209 18,1
.| Referenénf 9089 9 989 0 9088 3,4
Osvétleni -
Hodnocend 8752 8752 0 8 752 3,0

office@enviros.cz

Tel.: 284 007 498
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Priikaz 2013 v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 12.4.2017

oy,

Zakazka: ECZ17039

c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost | Vyrobenda Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T irob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
¥p vyroby energie primarni primarai energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
. . Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPgyp - Dodavka
teplo mimo
budovu
L. Budova
Kogeneradni -
jednatka EPgy - Dodévka
glekttina mimo
budovu
o Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
eleklfina mirrio
budovu
oL Budova
Solarni termickeé -
SyStémy QH.sc.sys b Doanka
budovu
Budova
diné Doc!e_’wka
mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a necbnovitelné primarni energie

podle energonositeli:

Dil&P Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové necbnoyvitelné primarni primarni
spotfeba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWi/rok] -1 -1 [kWhirok] [KWhirok]
Elektfina ze sité 8752 3,2 3,0 28 007 26257
CZT do 50% QZE 338 512 1.1 1.0 372 363 338512
Celkem 347 264 X X 400 370 364 768

cffice@enviros.cz

Tel.: 284 007 498
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Zakazka: ECZ17039

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6). | Referentni budova 222 961,6
- [kWh/rok]
{7) |Hodnocend budova 347 264,0 Splnéno NE
(8) |Referentni budova 75,8 {ano/ne)
- [KWh/{m2.rok)] -
(9} | Hodnecenia budova 118,0
f) poZadavek na neobnavitelnou primérni energii
(10) | Aeferenéni budova 256 310,2
— [kWh/rok]
{11} |Hodnocend budova 364 768,4 Spinéno \E
{12} | Referentni budova 87,1 {ano/ne)
- [kWh/(m2.rok)]
{13) {Hodnocena budova 123,9
g) primarni energie hodnocené budovy
(14} | Celkova primarni energie [KWh/rok] 400 370,0
{15) | Obnovitelnd primarni energie [KWh/rok] 35 601,86
Vyuziti obnovitelnych zdrojit energie o
(18) | ; hlediska primérni energie (%) 8,9

office @enviros.cz

Tel.: 284 007 498
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Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
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Zakazka: ECZ17039

Priikaz 2013 v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 12.4.2017

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy - .

Alternativni systém dodavky energie visgnt::lglz‘s;i]s Soustava zdsobovani Tepelné cerpadlo
y 4 vyuzivajici energii y Y tepelnou energii P P
- . a tepla
z OZE

Technicka .
proveditelnost Ne Ne Ne Ano
Ekonomicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ne
Ekolog!c:ka Ne Ne Ne Ao
proveditelnost

Doporuéeni k realizaci
a zditvodnéni

Budova je napcjena na systém CZT.

Instalace tepelného cerpadia;
Vyse investice instalace tepelného &erpadla vzduch-voda pro pokryti potfeby tepla
na vytapéni a ohiev TV objektu je cca 1,4mil. K&. Navratnost investice po zapotteni
nakladl na provoz a udrzbu je 9 let. Toto opatieni nedoporuéuji vzhledem

k Zivotnosti hlavnich &asti zafizeni, kterd se pohybuje okolo 6let.

Datum vypracovani
analyzy

12.4.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Helena Bellingova

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

Ne

energeticky posudek je soucasti analyzy

Ne

datum vypracovani.energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

office @enviros.cz

Tel.: 284 007 498
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Stanoveni doporuéenych opatieni

pro snizeni energetické narocnosti budovy

Popis opatreni

. . . Pfedpokladana E'Fedp okiédana’l
Prodpoklidani | japoracolioue | Uapera celloud
energie dodar!é prim'érnl'
energie energle
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWhirck]
Stavebn{ prvky a konstrukce budowvy:
Zatepleni obalky budovy - 202384 202384
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technické systémy budovy:
vytapén(
0,0 202384 0
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
Uprava vihkosti vzduchu
0,0 0 0
piiprava teplé vody
0,0 0 Q
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systémtl budovy:
- #] 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 0 404768 202384

office @enviros.cz

Tel.: 284 007 498
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Datum tisku: 12.4.2017

Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické
Opatieni a konstrukce systémy 2b::2?naﬁabz Lo;r‘?z Ostatni
budovy budovy y y
Technicka vhodnost Ano Ano / Ne Ano /Ne Ano / Ne
Funkéni vhodnost Ano Anoc / Ne Ano / Ne Ano / Ne
Ekonomicka . _
vhodnost Ne Ano / Ne Ano/Ne Ano / Ne

Doporuéeni k realizaci
a zdlvodnéni

Budova je v soutasné dobé nezateplena a ma nova plastova okna s tepelng
izolacnim dvojsklem. Néklady na zatepleni obalky budovy v rozsahu zatepleni
obvodovych stén a stropll k plidé jsou odhadnuty na 4,3mil. K&. Navratnost této
investice je 16let. Opatfeni neni ekonomicky vyhodné, ale zlepsi tepelné technické
vlastnosti budovy a kvalitu vnitfniho prostiedi.

Datum vypracovani
doporuéenych
opatfeni

12, 4, 2017

Zpracovatel
navrzenych
doporuéenych
opatfeni

Ing. Helena Bellingova

Energeticky posudek

energeticky posudek je souéasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatieni

Ne

datum vypracovanf energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

office @ enviros.cz

Tel.: 284 007 498
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Splfiuje poZadavek podle §6 odst.1

Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

Splfuje poZadavek-podle §6 odst.2 pism. a)

Spliiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. ¢)

PInéni poZadavk(l na energetickou narofnost budovy se nevyZaduje

Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energil

Budova uZivana orginem vefejné moci

Tfida energetické ndrocnosti budovy pro ceikavou dodanou energii- I

Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji casti

Tfida energetické narocnosti budavy pro celkovou dodanou energii | E

Jiny Géel zpracovani pritkazu

Tida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii I

Identifikaéni fidaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pFijmeni ENVIROS, s.r.0,, Iny. Helena Bellingova
Gislo aprdvnéni MPQ 031

Podpis energetickeho

e s
specialisty /Mﬂ flzrt W ?

Evidentni cislo ENEX

| Evidencni tislo ENEX

Datum vypracovani prukazu

| Datum vypracovani pritkazu 12.4.2017

Zdroj informaci

| Zdroj informaci http:/iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis

office@enviros.cz Tel.: 284 007 498 13713



PRUKAZ ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY

vydany podle zadkona €. 406/2000 Sb., ¢ hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sh., o energetické naroénosti budov

Ulice, Cislo: Bélocerkevska 1009, 1028

PSC, misto: 100 00 Praha 10 - VrSovice

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 2915,20 m?

Objemovy faktor tvaru A/V: 0,35 m*m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 2943,30 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

1
[l
'
'
3
I
1

Mérné hodnoty kWh/(m?2 rok)

Mimofadné ST : S ———
e G - Sy o
Velmi preces————
Gspomé B ___|B ; Dop.
Dop. |C C
§ B i
l N —
5 124
s [rm—
: \"‘\.‘ i iiiid
Mimofadné S . \/,.... .-....___m_.j
nehospodarna o N

Hodnoty pro celou budovu '
MWh/rok 34753 : 364,8




DOPORUEENA OPATRENI POpiL BNRGONO IR
NA DODANE ENERGII
£ 3 Hodnoty pro celou budovu
Opatreni pro -S| N | e e
| =]
v . - m o
Vnéjsi stény: 85
e S £
Okna a dvefe: 2R
[NSSEiea . S
Strechu: Ry
- 85z
Podlahu: Zeld
(R . n.’g g
Vytapéni: :; €le
T — e msiosiion s 3 g a
Chlazeni / klimatizaci: 2=
58
[T e >0
Vétrani o
e e B B ....:,......__..__... S— ‘E g
Pripravu teplé vody: : £ e
e ——— S— § =
Osvétleni: i ] B CZT do 50% OZE - 338,5
PO T 182 B Elektfina ze sité - 8,8

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

i Obdlkabudovy :  Vytdpéni | Chlazeni !  Vétrani  :Upravavihkosti: Teplavoda : Osvétleni
t Uem WIm2K) | Diléi dodané energie M&me hodnaoty kWh(m? rok)
Mimoradné usporna H : : ‘: E i E
B | C i
By 5 C i i i <
= R — K - K
; S — U, ey S G—
i N .I 3 ﬁ.._Ji ‘ _— oS ._M___‘-l
i i o ] e ey | g
< ‘ A — U N 1 X W
B 5 TN T . |
o «= i i
Mimoradné nehospodarna E ; E E E
Hodnoty pro celou budovu :
MWhirok : : : ; GB2 ;B8

Zpracovatel: ENVIROS, s.r.o. Osvédceni ¢.:

Kontakt: Ing. Helena Bellingova Vyhotoveno dne: 12.4.2017

284 007 496 Podpis: /(. (4 1'3\/' Nz




] ENVIROS @O

Priloha 2 —~ POSOUZENI ODPOJENI OD SYSTEMU CZT A INSTALACE PLYNOVE KOTELNY

TOMORROW’S WORLD

Budova je vsoucasné dobé zasobovana teplem zvyméniku umisténého v pfizemi objektu. Ro&ni
spotfeba tepla se pohybuje v mno#stvi cca 600G)J pro topnou vodu a 300GJ pro ohfev teplé vody.
Cena je teplo je 664KE/G) tepla pro vytapéni a 642KE/G) tepla pro teplou vodu. Roéni néklady na

teplo jsou cca 600tis. K&.

V nasledujici tabulce je vycislena ekonomicka vyhodnost zmény zdroje na plynovou kotelnu.
Pfedpoklddana vysledn4 cena tepla z plynu je 360KE/G).

o
Instalace plynové kotelny
CZT plyn
Gl/rok K&/GJ K&/GJ

spotfeba UT 620 664,50 360,00
spotfeba TV 279 642,20 360,00
platba celkem Ké/rok 591 163,80 323 640,00
lUspora Ké&/rok 267 523,80
rocni provoz K&/rok 80 000,00
Vyse investice 892 000,00
Prosta navratnost 4,76

Prosta navratnost investice se zapo&itanim nakladil na provoz 80tis. K&/rok je pét let.

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCGNOSTI BUDOVY
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