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Zadejte text.]

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

. Typ budovy: Bytovy dim

Ulice Zislo: Kolejni 429, Praha 6
PSC misto: 160 00 Praha 6

Plochz obalky budovy: 8002,07 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,42 m?m3
Celkova energeticky vztazna plocha: 5565,77 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) ; (Vliv provozu budovy na zivotni prostiedi)
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Hodnoty pro celou budovu 550,8 702,8

MWh/rok
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Hodnotyproceloubudovu | 3943 | 76 | 151 | 820 | 519

Zpracovatel: Ing. Roman Musil, Ph.D. Osvédgeni ¢.: 1011

Kontakt: STRABAG PFS, a.s. Vyhotoveno dne: 19.12.2014

Na Strzi 65/1702, Praha 4

[Zadejte text.]
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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prukazu

Nova budova

Srodej budovy nebo jeji Casti
V2131 zména dokoncené budovy
Jiny ucel zpracovani : §7a odst. 1¢) zakona ¢. 406/2012 Sb.

(LS|

O Budova uzivana organem veiejné moci
M Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
O Jina nez vétsi zména dokoncené budovy

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy Kolejni 429, Praha 6

¥ ztastralni uzemi: Dejvice (729272)

Parcelni Cislo: 689/12, 689/4, 689/24

Datum uvedeni do provozu: 2008
Viasinik nebo stavebnik: SVJ domu Kolejni €. p. 429
C 28875591
Sidlo: Kolejni 429, 160 00 Praha 6
Typ budovy
O Rodinny dim M Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani
O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani
O Budova pro sport O Budova pro obchodni Gcely O Budova pro kulturu
O Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny vnéj$imi [m°] 18 863,2
povrchy konstrukci obalky budovy)
Ikova alky A
zcs?)uz;lta v:ke:jc;ri‘:ho;zlc':(: konstrukci ohranicujicich objem budovy V) ('] bt
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m*/m?] 0,424
' Celkova energeticky vztazna plocha Ac [m?] 5 565,8
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
O Hnédé uhli O Cerné uhli
O Topny olej O Propan - butan
Z  Kusové dievo, drevni §tépka O Drevéné peletky
O  Zemniplyn M Elektfina
2 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:
¥ Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: M do 50% vcetne, O nad 50% do 80%, O nad 80%
O Energie okolniho prostredi :
acel: O na vytapéni, O pro pfipravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

STRABAG Property and Facility Services a.s.
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

~2 se obytny soubor vystavény v roce 2008. Sklada se ze Ctyf nizkopodlaznich viladomi oznagenych A, B1, B2, C vzajemné
zropoenych spoleénym podzemnim podlazim (technické prostory, garaze).
Nosnz konstrukei objektu je Zelezobetonova s vyzdivanym obvodovym plastém. Obvodovy plast je opatien vnéjsim kontaktnim zateplenim.
v=Sxere konstrukce byly navrzeny v souladu s pfedpisy platnymi v dob& vystavby objektu tj. CSN 73 0540 — 2 (2005).
Zzroem tepla pro vytapéni a pfipravu teplé vody v objektu je vyménikova stanice. Otopna soustava je teplovodni s deskovymi otopnymi
*=esy konvektory a podlahovym vytapénim. Teplé voda je pfipravovana v nepfimotopném zasobniku o objemu 1 600 I.
+ objextu je instalovan zdroj chladu — kompresorovy chladi¢ ve vnitinim provedeni. Chlad je distribuovan prostrednictvi FCU jednotek.
J&trani objektu je pfirozené.

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

|
’ Soucinitel prostupu tepla Srna zira
: Plocha Vypoétena Ref:renén’i) . Cinii-tee‘;:izleotni Ivfl’e"r”:“z;;a"t‘a
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno b, tapia
Y, T A Hy,
[m’] W/(m*K)] W/(m*K)] (ano/ne) [ [WIK]
S1 sténa obvodova zd. 120TI 23916 0,30 0,30/0,25 - 1,00 7241
05 380 sch. PP A 177 1,50 1,50/1,20 - 1,00 26,6
047 380 sch. NP A 34,2 1,50 1,50/1,20 - 1,00 51,2
D3 90/300 1PP sklad 2.7 1,70 1,70/1,20 - 1,00 46
07 173/300 1PP B1 vstup 5,2 1,50 1,60/1,20 - 1,00 7,8
08 60/300 1PP B1 9,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 13,5
054 270/250 NP 6,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 10,1
050 393/175 NP 13,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 20,6
055 120/290 1NP B2 vstup 3,5 1,50 1,50/1,20 - 1,00 5.2
056 393/874 NP 34,3 1,50 1,50/1,20 - 1,00 51,5
063 402/260 NP 10,5 1,50 1,50/1,20 - 1,00 15,7
S2 sténa obvodova zb. 120TlI 766,1 0,34 0,30/0,25 - 1,00 259,4
049 240/70 NP 1,7 1,50 1,50/1,20 - 1,00 25
060 401/70 NP 5,6 1,50 1,50/1,20 - 1,00 8,4
\ 061 113/250 NP 2,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 4,2
‘ 062 402/895 NP 36,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 54,0
S4 sténa / zemina 81,1 0,29 0,85/0,60 - 0,53 12,2
S5 sténa zb. PP/ garaze 233,6 0,51 0,60/0,40 - 1,00 118,1
S5 sténa obvodova sch. 374 0,33 0,75/0,50 - 1,00 12,3
D4 129/220 INP A 2,8 1,70 1,70/1,20 - 1,00 4.8
020 128.5/220 NP 2,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 4,2
S8 sténa zb. 2PP 320,2 3,39 0,85/0,60 - 0,23 250,4
R1 stfecha 837,9 0,24 0,24/0,16 - 1,00 201,7
R2 stfecha (terasa) 354,8 0,24 0,30/0,25 - 1,00 85,6
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2 ') pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla

Cinitel teplotni

Mérna ztrata

Plocha Vypoétena Referenéni redukce prostupem
Konstrukce obalky budovy Aj hodnota hodnota Spinéno b tepla
U‘. UN_rq_i ! HTJ
[m?] Wi(m*K)] [W/(m*K)] (ano/ne) [] [WIK]
R4 stfecha zadvefi C 39,3 0,52 0,75/0,50 - 1,00 20,2
21 podlaha / garaze 21,4 0,37 0,60 /0,40 . 1,00 7,9
P1 podlaha / garaze 259,9 0,37 0,60 /0,40 - 0,95 92,1
=3 podlaha 2PP / zemina 190,7 2,18 0,85/0,60 - 0,13 55,5
4 podiaha kom. B1/ zemina 566,4 0,57 0,45/0,30 . 0,42 135,9
P5 podiaha / ext. 5,2 0,35 0,24/0,16 : 1,00 1,8
02 497/360 1PP B1 17,9 1,50 1,60/1,20 - 1,00 26,8
040 337.5/360 1PP B1 12,2 1,50 1,50/1,20 2 1,00 18,3
011 126/360 1PP B1 45 1,50 1,50/1,20 - 1,00 6,8
012 220/360 1PP B1 15,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 23,8
01242/413 1PP A 10,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 15,0
02 535/413 1PP A 443 1,50 1,50/ 1,20 . 1,00 66,4
03511/413 1PP A 41,1 1,50 1,50/1,20 - 1,00 61,6
04 469/413 1PP A 38,8 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 58,2
06 242/430 1PP A 10,4 1,50 1,60/ 1,20 5 1,00 15,6
013 100/60 1PP B1 1,2 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1,8
028 200/120 NP 19,2 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 28,8
036 280/120 NP 26,9 1,50 1,50 /1,20 s 1,00 40,3
017 100/220 NP 6,6 1,50 1,50/ 1,20 = 1,00 9,9
017 100/220 NP 11,0 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 16,5
033 215/100 NP 25,8 1,50 1,50 /1,20 2 1,00 38,7
| 026 195/100 NP 7,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 11,7
‘ 051 215/70 NP 1,5 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 2,3
057 95/220 NP 42 1,50 1,50/ 1,20 . 1,00 6,3
039 295/100 NP 59 1,50 1,50/ 1,20 . 1,00 8,9
058 165/220 NP 36 1,50 1,60/ 1,20 = 1,00 5,4
059 215/70 NP 3,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 45
030 200/220 NP 8,8 1,50 1,50/1,20 . 1,00 13,2
030 200/220 NP 8,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 13,2
030 200/220 NP 52,8 1,50 1,50/ 1,20 i 1,00 79,2
030 200/220 NP 17,6 1,50 1,50 /1,20 . 1,00 26,4
030 200/220 NP 17,6 1,50 1,50/1,20 - 1,00 26,4
041 295/220 NP 13,0 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 19,5
041 295/220 NP 13,0 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 19,5
041 295/220 NP 26,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 38,9
041 295/220 NP 26,0 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 38,9
034 270/100 NP 51,3 1,50 1,50/1,20 . 1,00 77,0
034 270/100 NP 5,4 1,50 1,50/1,20 . 1,00 8,1
043 341/50 NP byty 6,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 10,2
035 270/220 NP 23,8 1,50 1,50/1,20 : 1,00 35,6
035 270/220 NP 178,2 1,50 1,50/ 1,20 . 1,00 267,3
042 341/50 NP 17 1,50 1,50/1,20 - 1,00 2,6
022 150/70 NP 6,3 1,50 1,50/1,20 g 1,00 9,4
027 200/70 NP 8,4 1,50 1,50/ 1,20 . 1,00 12,6
STRABAG Property and Facility Services a.s. 5/12
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2 1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Slocha — 'Souélnli;elfprosfu;')u tepla &initel teplotni n:er:;iuz;?:
¥onstrukce obalky budovy Aj gggn?tga ﬁoedrzgtcam Spinéno red;kce tepla
Y, Ui 1 Hy;
[m’] W/(m*K)] W/(m*K)] (ano/ne) [ [WIK]
027 200/70 NP 1,4 1,50 1,50/1,20 - 1,00 21
027 200/70 NP 252 1,50 1,50/1,20 - 1,00 378
027 200/70 NP 1.4 1,50 1,50/1,20 - 1,00 2.1
027 200/70 NP 2,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 42
027 200/70 NP 1,4 1,50 1,50/1,20 - 1,00 21
038 280/220 NP 246 1,50 1,50/1,20 - 1,00 37,0
015 70/100 NP 2.4 1,50 1,50/1,20 - 1,00 3.1
024 160/100 NP 438 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7,2
046 400/100 NP 12,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 18,0
032 210/100 NP 4,2 1,50 1,50/1,20 - 1,00 6,3
052 180/70 NP 2,5 1,50 1,50/1,20 - 1,00 3,8
031 210/70 NP 7.3 1,50 1,50/1,20 - 1,00 11,0
014 70/70 NP 2,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 29
021 140/70 NP 3,9 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 59
053 235/70 NP 1,6 1,50 1,50/1,20 - 1,00 25
025 170/70 NP 333 1,50 1,50/1,20 - 1,00 50,0
025 170/70 NP 14,3 1,50 1,50/1,20 - 1,00 21,4
025 170/70 NP 71 1,50 1,50/1,20 - 1,00 10,7
064 300/220 NP 26,4 1,50 1,50/1,20 - 1,00 39,6
065 120/70 NP 1.7 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 2,5
023 160/70 NP 2,2 1,50 1,50/1,20 - 1,00 34
023 160/70 NP 17,9 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 26,9
019 106/220 NP 2,3 1,50 1,50/1,20 - 1,00 3.5
019 106/220 NP 23 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 35
019 106/220 NP 7,0 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 10,5
019 106/220 NP 7,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 10,5
067 240/220 NP 53 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7.9
067 240/220 NP 53 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7,9
048 106/210 NP 2,2 1,50 1,50/1,20 - 1,00 3.3
048 106/210 NP 22 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 33
066 360/70 NP 5,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7.6
S7 sténa obvodova zd. 100TI 3476 0,35 0,30/0,25 - 1,00 120,2
016 96/210 NP 4,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 6,0
037 280/210 NP 11,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 17,6
045 358.5/70 NP 5,0 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7,5
018 106/210 NP 22 1,50 1,50/1,20 - 1,00 33
029 200/210 NP 4,2 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 6,3
029 200/210 NP 4,2 1,50 1,50 /1,20 - 1,00 6,3
044 350/70 NP 49 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7:3
040 295/210 NP 6,2 1,50 1,50/1,20 - 1,00 9,3
S8 sténa obvodova zb. 100TI 104,9 0,39 0,30/0,25 - 1,00 41,4
P6 podlaha byty / ext. 46,0 0,24 0,24/0,16 - 1,00 10,9
P7 podlaha byty / zemina 149,8 0,23 0,45/0,30 - 0,66 22,8
Tepelné vazby mezi konstrukcemi 8 002,1 0,020 - - 1,00 160,0
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2 ' paZadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla SrmA brd
P P Cinitel teplotni | Merna ztrata
Plocha | vypottena Referenéni vedukes prostupem
®amstrukce obalky budovy Aj hodnota hodnota Splinéno b. tepla
u u : Ry,
J N,rq.j
[m’] W/(m*K)] W/(m*K)] (ano/ne) 1 W/K]
Celkem 8 002,1 4 205,6

Suammamwz =odnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Splnéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ vétsi
Zmey cowoncené budovy v pripadé plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

2 I paZadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici navrhova . . Referenéni hodnota
vnitfni teplota Objem:zny primérného souginitele
Zéna O, i prostupu tepla zény U, ..
[°C] [m’] Wi(m*-K)]
Zonz 2 - komunikace 15,0 3090,3 0,72
Zorz 3 - pronajimatelné plochy 20,0 1798,2 0,57
Zéna 1 - byty 20,0 139747 0,51
Primérny sougéinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Ugm Referenéni hodnota Uem.R .
Bud ” Spinéno
Lt (Uem = HT/A) (Uem R = Z(Vi-Uem,R,jV) P
[W/(m?*K)] [W/(m*-K)] (ano/ne)
0,526 0,547 ANO

STRABAG Property and Facility Services a.s.
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Pokrytl dilEi Uginnost Ué&innost Uginnost
T E o r{.' bl €1 Jmenovity vyroby distribuce sdileni
Hodnocena = d:lgje nlesriggl- er?:r;iee ¥1a tepelny energie energie na energie na
budova / zéna vytapéni vykon zdrojem tepla vytapéni vytapéni
nH,gen nH,dis nH,em
[ [ [%] [kW] [%] [%] [%]
Referen¢ni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
. vyménikova | Soustava CZT
komunikace starilcs do 50% 100 480,0 99,0 85,0 88,0
5 2 vyménikova | Soustava CZT
pronajimatelné plochy stanics do 50% 100 480,0 99,0 85,0 88,0
vyménikova | Soustava CZT
byty starice do 50% 100 480,0 99,0 85,0 88,0

b.1.b) pozadavky na Géinnost technického systému k vytapéni

s . . Uginnost vyroby
. Uémn:::o‘.'g::l:g ?:ergne energie referen¢niho <
Hodnocena Typ zdroje . ; s C?P zdroje tepla Pozadavek spinén
budova / zéna T,gen H.gen T]H‘gen,m nebo COPH,gen
[l [%] [%] [ano/ne]
komunikace vyménikova stanice 99,0 80,0 ANO
pronajimatelné plochy vyménikova stanice 99,0 80,0 ANO
byty vyménikova stanice 99,0 80,0 ANO
b.2.a) chlazeni
o Uginnost Uginnost
Pokryti dil¢i s Chladici Faf e
Typ systému Energo- potreby Jmhelng)n?y faktor zdroje :;tr" ?:‘:: ense(:'"?:Ina
Hodnocena chlazeni nositel energie na e g chladu ch|§zeni chlag oni
budova / zéna chlazeni pkon EER( ., “
9 T‘C,dis nc.em
[l [ [%] [kW] [ [%] [%]
Referenéni budova X X X X 2,7 85 85
. - kompresorové | Elektfina ze
pronajimatelné plochy chiadics site 100 143,0 2,30 90,0 81,0
kompresorové | Elektfina ze
byty chiadice sité 100 143,0 2,30 90,0 81,0

b.2.b) pozadavky na uéinnost technického systému k chlazeni

Chladici faktor zdroje Chla(."c,' faktor :
2 " | referen¢niho zdroje .
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu ‘ chladu Pozadavek spinén
budova / zéna EERC gen EER
C,gen
[ [] [-] [ano/ne]
pronajimatelné plochy kompresorové chladice 23 2.7 NE
byty kompresorové chladice 2,3 2.7 NE

STRABAG Property and Facility Services a.s. 8/12
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systé Pokryti Uginnost treerlnnéé Mérna
ystem dilei | Jmenovity | Objem | zdroje tepla | '©P® tepelna
pfipravy Energo- = s > = ro ztrata Strita
Hodnocena v nesitel potfeby | pfikon pro | zasobniku| P zésobniku rat:
budova/.zéna v Budeve energie na | ohfev TV TV pfipravu TV v rozvodu TV
pﬁpravu v nw,gen QW QW.dls
st
[l [ [%] [kwW] [litry] [%] [Whi(I-den)] | [Wh/(m-den)] |
Referenéni budova X X X X X 85 5 150
Soustava
zasobnikovy ohiev centralni CZT do 100,0 150,0 1600 99 32 150,0
50%

b.5.b) pozadavky na tcinnost technického systému k pfipravé teplé vody

- . Uginnost referenéniho
) Ucmnos&zdro;e tepla zdroje tepla pro pfipravu
; Typ systému PrG PRSIV TY ™v Pozadavek spiné
ngdno;:ena k pfipravé TV "lw,gen n pnen
udova / zéna W,gen,rq
nebo COP,, .. nebo COP,, .
[ [%] [%] [ano/ne]
zasobnikovy ohfev centralni 99 85 ANO
b.6) osvétleni
S - —_ Primérny mérny pfikon
Typ Pokryti dil¢i Celkovy elektricky Pro osvétleni vztazeny
Hodnocena osvétlovaci potreby energie pfikon osvétleni k osvétlenosti zény
budova / zéna soustavy na osvétleni budovy p
L,Ix
[ [%] [kw] W/(m*Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
byty byty 100 6,247 0,05
komunikace komunikace 100 3,027 0,05
garaze garaze 100 2,345 0,04
pronajimateiné plochy komeréni prostory 100 5,531 0,05
Budova celkem 17,150

STRABAG Property and Facility Services a.s.
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Nucené Pfiprava v
. = p Vyroba z OZE
Hodnocena Vytapéni | Chlazeni vétrani teplé Osvétleni b KT
budova EPF
2618 EP;; EP. vody EP_
NV1 | NV2 EPw O0ZEI | OzEE
Zona 2 ) O m} (| [} O O
Zéna 3 | | O ] [} O O
Zéna 1 A [} O ] | = O
b) diléi dodané energie
Mérna dilci
Yok p— dodana ener. na
Potieba Vsy:;?‘tir;a Pomocna d(l))c:l:rlr a celkovou
energie . energie . energeticky
Budova energie energie vztaznou plochu
AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(mz-rok)]
Hodnocena 291 102 393 104 1150 394 255 70,8
Vytapéni
Referenéni 283 502 521 143 1449 522 592 93,9
Hodnocena 12 382 7 385 174 7 558 1,4
Chlazeni
Referenéni 2478 1270 0 1270 0,2
Hodnocena 15 096 15 096 27
Vétrani
Referenéni 42 258 42 258 7.6
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 68 656 81630 327 81 957 14,7
Pfiprava TV
Referenéni 68 656 84 207 394 84 601 15,2
Hodnocena 51 904 51 904 0 51 904 9,3
Osvétleni
Referencni 55 298 55 298 0 55 298 9,9
Poznamka: Podle Prilohy ¢. 1 je referencéni hodnota potreby dodané energie na chlazeni pro bytové domy Que,c = 0 kWh.
c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech
- Faktor Faktor 2 : P
Vyuzitelnost 2 < = 2 Celkova Neobnovitelna
. . Vyrobena celkové neobnovitelné L o
Typ viroby vyrobep © energie primarni primarni PHIMAFN R
energie energie energie energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova

Kogeneraéni jednotka
EPCHP - teplo Dodavka
mimo budovu

Budova

Kogeneraéni jednotka 5
EPCHP - elektfina Dodavka
mimo budovu

L Budova
Fotovoltaické panely
EPpy - elektfina Dodavka
mimo budovu
Budova

Solarni termické systémy -
QH,sc,sys - teplo Dodavka
mimo budovu

Budova

Jine Dodavka
mimo budovu
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d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositell

Dil¢i vypoctena
spotfeba energie /

Faktor celkové

Faktor
neobnovitelné

Celkova primarni

Neobnovitelna

Energonositel Pomocna energie primarni energie primarni energie energie primarni energie
[kWh/rok] [ [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 76 036 32 3,0 243 315 228 108
Soustava CZT do 50% 474 734 1,1 1,0 522 207 474 734
Energie okoli 0 1,0 0,0 0 0
ICelkem 550 770 X X 765 522 702 842
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 831 176,0
: [kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 550 769,9 Spinéno ANG
(8) | Referenéni budova s 1493 (ano/ne)
[KWh/(m*-rok)]
(9) | Hodnocena budova 99,0
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 1105 545,3
- [kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 702 841,9 Spinéno NG
(12) | Referenéni budova , 198,6 {anaine)
[kWh/(m*-rok)]
(13) | Hodnocena budova 126,3
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 765 522,5
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 62 680,6
Vyuziti obnovitelnych zdroju energie
(18) z hlediska primarni energie [%] 8.2
STRABAG Property and Facility Services a.s. 11712
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotiebou energie

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.1

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii I C
Jiny ucel zpracovani prikazu
Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii | C

Identifikaéni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Roman Musil, Ph.D.

Cislo opravnéni MPO 1011

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani priukazu

LDatum vypracovani prukazu | 19.12. 2014
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