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Ucel stanoviska: Pfedprojektova pfiprava stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury (Tl), zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto vyjadreni:

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (déle jen PZ):
- STL plynovod PE dn 63, dn 90 a STL pfipojky

Ochranné pasmo STL plynovodu a ptipojek je v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

TOTO VYJADRENI NEVYJADRUJE SOUHLAS S UMISTENIM STAVBY A SE STAVEBNI CINNOST/ V OCHRANNEM PASMU PZ,
VYJADRENI NELZE POUZIT PRO JEDNANI SE STAVEBNIM URADEM.

POVINNOST PROJEDNAT VESKEROU STAVEBNI CINNOST plati i pro situaci, pokud vase stavebni ¢innost nebude vyzadovat
dle zakona ¢. 283/2021 Sb. povoleni stavebniho Ufadu (tzv. drobné stavby). V tomto pfipadé je tieba dodrzet ustanoveni §
137 tohoto zdkona, ktery uvadi, ze pfi povolovani, provadéni, uzivani a odstrafiovani staveb je kazdy povinen dodrzovat
mimo jiné i dal3i pravni pfedpisy. V plynéarenstvi je timto dal3im pfedpisem zdkon ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist a to v ustanoveni § 68 a § 69.

Prilohou Vam predavame orientacni situaci plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) ve spravé nasi
spole¢nosti. Poskytnutd orientacni situace slouZzi pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedeny v priloze je platny ke dni vydani tohoto vyjadieni.

O poskytnuti polohy stavajicich PZ ve spravé GasNet, s.r.o. v digitalni podobé (dgn, dwg) Ize pozddat prostrednictvim sluzby
Vektorova data, ktera je dostupnd na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato sluzba je ur¢ena odborné
vefejnosti (projekeni firmy) a obcim a krajam (oblast Uzemniho planovani).Vysvétlivky k predanym podkladli jsou dostupné
na: https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zadost-o-vektorova-data/vysvetlivky-k-predavanym-datum

Pro uptesnéni polohy PZ doporucujeme provést jeho vytyceni, pfip. ovéfit jeho polohu sondami.
Vytyceni bude provedeno bezplatné na zékladé Vasi Zadosti: https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych podklad
pozadujeme predlozit k odsouhlaseni podanim zadosti na portélu Distribuce plynu online:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
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Dokumentace bude vypracovana v rozsahu, ktery stanovuje stavebni zakon ¢. 283/2021 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu,
vyhlaska o dokumentaci staveb ¢. 131/2024 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist nebo informaci uvedenych v tomto vyjadreni.

Upozorfiujeme, Ze se v zajmovém Uzemi vyznac¢eném v priloze tohoto vyjadieni mohou nachazet PZ, ktera jsou ve fazi
vystavby a doposud nebyla preddna GasNet, s.r.o. k provozovani.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet PZ jinych vlastnik ¢i spravcd, pripadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana PZ
bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Tato PZ NEJSOU v pfiloze vyznacena a nejsou predmétem tohoto
vyjadreni.

V pripadé potieby dalsich informaci kontaktujte technika prostfednictvim Kontaktniho systému http://www.gasnet.cz/cs/
kontaktni-system/ (Vyjadfeni o poloze sité a k NEplynarenské stavbé).

PRELOZKA PLYNARENSKEHO ZARIZENI/ZRUSENI PLYNOVODNI PRIPOJKY:

Priprava i samotné provedeni prelozky jsou administrativné, financné i casové a naro¢né, proto doporucujeme nejprve
hledat takové feseni, kdy pfelozka plynarenského zafizeni nebude nutna.

Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde:
https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu

PRI REALIZACI SONDY Z DUVODU UPRESNEN{ POLOHY PZ BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBN{
CINNOSTI:

Pred provedenim sondy bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni uloZeni PZ. Vytyceni si objednejte min. 5 dnt
predem.

Formulaf naleznete na : https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni. Lze pouzit i QR kdd, ktery je uveden v tomto vyjadreni.
Vytyceni trasy provede GasNet s.r.o. ZDARMA.

Pfi podani zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto vyjadieni a sdéli termin zahajeni a
ukonceni stavebni ¢innosti. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol.

BEZ VYTYCENI TRASY NESMi BYT ZAHAJENO PRIPADNE PROVEDENI SONDY NA PZ.

Pi provadéni SONDY na PZ je stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich
bezpe&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena POUZE RUCNE bez pouziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi. SONDU na PZ je povinen provést stavebnik na svGj naklad.

Odkryta PZ budou v priibéhu nebo pfi preruseni provedeni SONDY fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypt do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

Pred provedenim zasypu vykopu SONDY bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti
v ochranném pasmu PZ. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto vyjadreni.

Kontrolu si objednejte na: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni . Lze vyuzit i QR kdd, ktery je uveden v tomto vyjadieni).
Kontrolu je tfeba si objednat min. 5 dnli predem.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto vyjadreni a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba projednat smluvni vztah k tomuto pozemku. Kontakt

na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy
plynarenskych zafizeni", pfipadné na zakaznické lince 555 90 10 10 (pracovni dny od 7:00 do 17:00 hod).
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Vyjadieni nenahrazuje pfipadnd dalsi vyjadieni k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5003607010 a datum tohoto
vyjadieni. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
DiS. Oto Valehrach

Technik externich pozadavkd-Morava Zazadejte o vytyceni
Oddéleni zpracovani ext.pozadavki-Morava

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti vyjadieni ¢. 5003607010 ze dne 18.06.2026.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: GAVLAS, spol. s r.o.. K.U.: Tavikovice.
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Ptiloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti vyjadieni ¢. 5003607010 ze dne 18.06.2026.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: GAVLAS, spol. s r.o.. K.U.: Tavikovice.
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