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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vYdaný podle zákona Č. 406/2fi)0 §b., o hospodaření energíí, a vyhlášky č. 264/2O2O Sb., o energetické náročnosti budov

Ullce, č.p./č.o.: Hynčice 203

P§Č, obec 79395 Město Albrechtice

K.ti., parcelníč.: Hynčice u Krnova, st.270

Typ budovy: Bytový dům

CeIková enery€tlckyvíažná plocha: 688,3 m2

@
< 6(lffi;§mmffiffi-;?-&,ffi
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L43

+ 249

KLAstFlKAčruírŘíon
Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m'.rok)

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SpLNĚNy

ROZDĚIENÍ DODANÉ ENERGtE
MWh/rok

Energle prostředí - 50,5 í53 %)

l Elekřina-37,5|4o%|

! Kusové dřevo a štěpka - 6,4 (7 %}

U KAZATELE ENERGETlcrÉ ruÁnočruosrl

Prúměmý součlnltel ]

prostupu tepla budovy ; 0134 W(m',K)

Měrná potřeba tepla
na vytápění 64 kwh/(m'.rok)

Ce!ková dodaná energie 137 kwh/(m'.rok)

Vytápění 84 kwh/(m'.rok)

Chlazení

Nucené větrání

Úprava vlhkosti

Přípřava teplé vody 47 kwh/(m'.rok)

osvětlení 6 kwh/(m'.rok)

Energetlcký speciallsta: Stanislav Kuěera

owědčení č.: 0827

Kontakt: projektystaveb.kucera@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 405677.o



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 405677.0

PRŮKAZ ENERGEnCKÉ ruÁnOČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energíí, a vyhláškv č.26412020 5b., o ene8etlcké nároěnosti budov

úDAJE o BUDovĚ / MísTĚ sTAvBY

obec: Město Albrechtice ást obce: Hynčice u Krnova

Ulice: Hynči ce č.p / č. or. {ě.ev.): zo3

katastrální území: Hynčice u Krnova Převládaiící typ využití: BytoVý dŮm

Parcelní číslo pozemku: st.27O Památková ochrana budovy: Bez památkové ochrany

orlentační období t ýstavby: 202z památková ochrana území: Bez památkové ochrany

POP|S HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy o jejích technických systémů, význomné renovace, apod.

Jedná se o třípodIažní, zděný, nepodsklepený objekt BD s plochou střechou.

V rámci stavebních úpravje z přízemního pod|aží vytvořena obytná p|ocha, je provedeno zatep|ení pod|ahy, zatep|ení obvodových stěn a výměna výp|ní

otvorů, Po rekonstrukci bude v BD 10 bytových jednotek a zázemí pro byty,

Vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda, podlahové topení.
Dop|ňkové topení krbovou v|ožkou s průměrnou roční účinností vyšší než 80 % (s akumulací do hmoty apod.)

Ohřev TV tepelným čerpadlem v nádrži 750 l, rozvody TV s cirku|ací,

osvět|ení podle Čstt 730337-7.
Větrání přirozené,

GEoM ETRlcKÉ cHARAKrERlsTlKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím m3 zt66,5

Celková plocha hodnocené obálky budovy m' 1084,5

Objemový íakor waru budovy m2lm3 0,50

celková energetlcky vztažná plocha budovy m2 588,3

Podíl průsvltných konstrukcí v ploše svlslých konstrukcí % 15,5

vÝpořrovÉ zótty

Energetická nóročnost budovy a hodnocení obálky je wpočteno pro budovu jako celeN kerá se přl výpoáu múže členit d9 dílčích zón. Budova Je členěna
na zóny s upravovaným vnltřním prcstředím (vytópění, chlazení), Reré mafi definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné,
Zónám jsou přiřazeny pro|ily typíckého užívóní.

ozn. Označení zóny Typ zóny dle ČSN 7?o33I-1.
Úprava vnitřního prostředí

Návrhová
vnitř. teplota
pro vytápění

Energetlcky
yztažná
plocha

vytápění Chlazení ,c m'

z7 BD Obytné zóny - BD - byt x tr 20,o 688,3

PROTOKOL PRŮKAZU 7/Io

A lDENTlFlKAčruí ÚoruE



Dodaná energie je dle §4 Vyhlóšky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtend spotřeba
energie vychózí z potřeby energie pro zdjištění typického užívóní budovy se zahrnutím tlčinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s
VyhláŠkou neuvažují technologie nesouvisejícl se zajištěním uvedených tlčelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných ziskú.

Ener8onositel

vytápění chlazení }!,T# i Ín""n ,fii!!ffi, osvětlení j ost"tni celkem

%pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 405677.0

PAtlvA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elekrickó energie odebíronó z veřejné distribuční sltě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod,)
a energie dodanó ve formě tepla nebo chladu ze soustow zásobování tepelnou energií (SZTE),

Elektřina
!9,7 % t5,4% 4,6% 39,7 %

18,59 1460 4,33 37,s2

Kusové dřevo, dřevní štěpka
6,8% 6,8%

6,45 6,45

ENERG|E oKotNÍxo pnosrŘroÍ

Za energil okolního prostředí Je pro účely prťtkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodoná pomocí technického zařízenl
(solární kolekory tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařozeno využití odpadního tepla z technológie.

Energie okolního prostředí
35,o% 18,5% 53,5%

33,03 L7,so 50,54

cEtKovÁ DoDANÁ ENERG|E

procentuelní podfl 6t,4 oÁ 34,0o/o 4,6o/o 1oo,0%

kWh/m2,rok 84 47 6 I37

MWh/rok s8,07 32,Lo 433 94,st

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané ener3ie dle énér8onositele

l vpapenllsr,ox1

Příprava teplé vody (3a,O %l

I osvětlení(45%l

Energie prostředí í53,5 %l

f Elektřina (39,7 %l

l Kusové dřevo a štěpka (6,8 %)

PROTOKOL PRŮKAZU z/70

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 405677.0

primdrnl energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v púmórních zdrojích (např. elekrórny,
teplámy apod,) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Fakolem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se nósobí složky dodané energie po jednotlívých energonositelích.

Energonositel ÉEÉ

§ÉĚ

vytápění 1 chlazení H,TrlÍ i "Yfl[:§ ,||i!T#, i osvětlení ostatní j ."rr",

Yo pokrýlí

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok

ENERGoNoslTEtE

Energie okolního
prostředí 0,0

Elektřina 2,6
49,2% 38,6o/o 7L,5% 99,3%

8,34 37,9s LL,26 97,s6

Kusové dřevo, dřevní
štěpka 0,1

0,7 o/o o,7 %

o,64 0,64

PRlMÁRNÍ ENERGlE z NEoBNovlTEtNÝcH zDRoJŮ ENERGlE

proc€ntuelní podÍ| 49,9 o/o 38,6o/o IL,s% ffio,o%

kWh/m'.rok 77 55 16 743

MWh/rok 48,99 37,95 tl.,26 9&20

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle ene€onositele

l Vytápění (49,9 %)

Příprava teplé vody (3&6 %)

§ Osvětlení (11,5 %l

E Elektřina (99,3 %)

I Kusové dřevo a štěpka (0,7 %)

PROTOKOL PRUKAZU 3/to

c PmMÁRNí ENERG|E z NEoBNoV|TELNÝCH zDRoJŮ ENERGIE



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 405677.0

BltANcE DtE ENERGoNoslTELŮ

Dodaná energle v MWh/rok

Leden únor Březen Duben Květen červen červenec srpen záii Řqen lJstopad Prosinec

Celkem t4,72 L2,L8 10,55 6,92 4,o4 3,o2 2,96 2,98 4,27 7,86 tL,3t t3,7o

Energie okolního prostředí 8,01 6,67 5,73 3,69 2,o7 7,52 7,49 I,49 2,78 4,19 6,7z 7,43

Elektřina 5,43 4,52 4,00 2,79 7,86 t,48 1",47 7,49 1,95 3,t4 4,27 5,10

Kusové dřevo, dřevní
Štěpka 7,27 1,03 0,83 o,44 0,11 o,o2 0,00 0,00 o,I4 0,53 0,91 !,16

Roční průběh dodané energie dle energonositelů

}

.9

ó

Leden Únor

Ener8ie prostředi

Duben květen červen Čeryenec

l Elektřina

sťpen září Ř6en

l (u§ové dřevo a štépka

BllÁNcE DLE ÚčEtŮ SPoTŘEBY

Dodaná energie v MWh/rok

Leden tlnor Březen Duben Květ€n červen červenec srpen 2áří Řlen Listopad Prosinec

Celkem t4,72 L2,Ia 10,55 6,92 4,o4 3,o2 2,96 2,98 4,27 7,a6 tL,3t 13,7o

Vytápění t1",44 9,26 7,45 3,97 1,o7 0,15 0,00 0,00 1,3z 4,-I6 8,22 10,43

Chlazení

Nucené větrání

Úprava vlhkosti

Příprava teplé vody 2,73 2,46 2,73 z,64 2,73 2,64 2,73 2,73 2,64 2,73 2,64 2,73

osvětlení 0,55 0,45 0,38 0,31 o,25 o,23 o,23 o,25 0,31 o,37 o,45 0,54

o§tatní

Roční průběh dodané energie dle ričelů spotřeby

3
> 8,83
,9

.E 5,89

ó
2,94

0,00

Květen Červen červenec Srpen 2áří Říien

Přípravá téplé vody l osvětlení

Li5topad

PROTOKOL PRŮKAZU 4/Io

D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

74,72

11,77 _

Leden

I Vytápění



Prúkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 405677.0

BlláNcE PRo REŽIM VYTÁPĚNí

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi , infiltracÍ.
ztróty energie jsou2 části pokilty využitelnými solárními a vnitřními zisky. výslednó bilance představuje potřebu energie na vytápěnÍ budovy, kterou je nutné
doddt soustovou vytópění.

ZIRÁTÍ ENERGIE VYUŽ|TELNÉ Z|SKY ENERG|E PRO REŽM VYTÁPĚNÍ

Prostup tepla obálkou budow

MWh/rok

35,590 Solární zlsky

MWh/rok

&404

větrání 14850 Vnitřní zisky - lidé s,us

Netěsnostl obálky - infiJtrace L2,ar4 Vnitíní zisky - osvětlení a technologie 5,384

Celkem 63,275 Celkem L9,433

iórňiiŇŇinoíŇÁwrnprŇl l uwn/ror 43,u2 kwh/m'.rok 64

BltANcE PRo REžlM cHlázENÍ

Budova neobsahuje technlcký systém chlazení, není proto §estavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability
v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

8ilance ztrát energiE (%l Bilance potřeby energle na vytápění íMwh/rokl

l větrání(23,5%)

l Netěsnosti (2o,3 %l

l stěnyvnější(14,3%)
Výplně oworú (11,6 %l

§ střechy (u,4 %l

l Kce k zemině (1Q4 %)

Tepelné vazby (8,4 %l

ffi Podlahy k exteriéru (0,1 %)

Solární zlsky ($4}

l vnltřnízlsky- lldé (5,6}

l vnltřní zisky- ostatní (5,4)

l potřeba energie
na vytápění {43,8l

PROTOKOL PRŮKAZU 5/to



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 405677.0

Ob|lk9u.bu;d9w !3 1oybor vŠech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, keré jsou vystaveny přilehlému prostředt, jež tvoří venkovní
vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVW) nebó sousednt budově (SOUS),
Budova mŮŽe být rozdělena na teplotní zóny o rúzných návrhových vnitřních teplotách s různými požadovky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnóvány s referenční hodnotou, kerá odpovldá platnému požodovku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí
na obálce budovy

Návrhová
vnitřní

teplota zóny

Přiléhající
přo§tředí

Plocha
konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená
hodnota

požadavek
čsH

73 0s40-2

Referenční
hodnota

Dosažená
úroveň

Wpo&ená /
referenění
hodnotaozn. Název ,c m' Wm2.K

STĚNY VNĚJŠÍ 467,3

sV1 stěna obvodová 20,0 EXT 467,3 0,198 0,30 0,30 66/o

sTŘEcHY 235,4

sT1 Střecha plochá 20,0 ExT 235,4 o,31,4 o,24 o,24 737%

PoDláHY NAD VENl(ovNÍM PRoSTŘEDíM 5,2

Po1 podlaha nad ext. 70,o EXT 5,2 o,L48 o,24 o,24 62%

KONSTRUKCE K ZEM|NĚ 29o,1

t<z! stěna kzeminěsxps 20,o zEM 39,5 0,195 0,45 0,45 43%

Kzz stěna k zemině 70,o zEM 79,4 2,299 0,45 o,45 5r7%

Pz7 podlaha na zemině s plR 20,o zEM 22o,8 o,227 0,45 0,4s 50%

Kz3 podlaha na zemině 20,0 zEM to,4 4,23a 0,45 o,45 94z%

vÝpltrtĚ owonů 85,5

Vo1 Dveře 20,o ExT 9,I 1,200 L,7o I,7o 7t%

Vo2 Okna 70,o ExT 76,s 0,830 1,50 1,50 55%

Vo3 Výlez na střechu zo,o ExT 0,9 0,90o L,4o t,4o 64%

TEPEINÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyJadřuje úroveň tepelně technlcké kvallty řešení napolení jednotlivých konstrukcí (např. vnějšt stěny no střechu, popř. na výplň ohJoru) a
přlpadný prúnlk tyČového prvku ďavebnl konstrukcl, keré mohou při řešení přlnášet zeslabenl tloušťky tepelněízolačn| vrstvy, narušení !e! souvlslostl a
naru še ní vodlvějším i prvky,

Vliv tepelných vazeb 0,050 0,020 250yo

PROTOKOL PRUKAZU 6l to

F OBÁLKABUDOVY



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 405677.0

VYTÁPĚNí

V případě, že je zdrojem tepla zořízenl pro kombinovonou výrobu tepla a elekřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

ozn. zdroj tepla

Soustava vytápění uvnitř budovy

Celkový
jmenovi§
tepelný
výton

Palivo

Spotřeba
energie na
vytápěnív

pallvu

Sezónní
úěinnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace

t€pla

sezónní
účinnost

sdílení tepla

Potřeba tepla
na vytápění

% pokrytí

kW MWh/rok % coP % % MWh/rok

Zí7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 72,o elektřina 15,0 3,z 93,0 83,0
84,6%

37,7

Zf2 Elektrická bivalence 12,o elektřina 3,2 95,0 93,0 83,0

5,4 o/o

2,4

n3 10,0 kusové dřevo
a štěpka

6,4 80,0 100,0 85,0

Lo,o%

Krbová kamna s akumulaci do hmoty
4,4

PŘÍPMVA TEPLÉ VODY

V přípodě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elekřiny nebo solární systém, jsou bílance uvedeny v samostatné tabulce.

ozn. Zdrd pro přípraw teplé vody

Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový
jmenovid
tepelný
výkon

Palivo

spotř€ba
energie na
přípravu

teplé vody v
palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distíibuce a
akumulace
teplé vody

Sezónní
potřeba teplé

vody

Potřeba tepla
na ohřev

teplé vody

o/o pokrytí

kW MWh/rok % coP % m3lrok MWh/rok

ZT7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 72,o elektřina 12,s 2,4 47,8 z4o,2
94,o%

12,5

Zl2 Elektrická bivaIence L2,0 elektřina 2,o 95,0 4t,8 15,3
6,0%

0,8

OSVĚÍLENÍ

Ozn. Osvětlovací soustava l zóna

Převažující
typ

světelných
zdrojů

Odpovídající
energetlcky

vztažná
plocha

Průměrná
požadovaná
osvětlenost

Průměrné korekční činitele soustavy

Typ
světelných

zdrojů

Řízení
soustaW

konstantní
osvětlenost

závlslost na
denním
světle

m2 lux

os1 BD
kombinova ná

soustaVa
588,3 100,0 1,7o 1,00 1,00 0,80

PROTOKOL PRŮKAZU 7/to

G TECHNICKÉ §YSTÉMY BUDOVY



Prúkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 405677.0

le navňen soubor opatření, kteró oprotl hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetlckou náročnost a zvyšul podíl alternativních systémú dodóvky
eneryle, V postupných krocÍch jsou navňena jednotlivá opatřenl, která lsou ndsledně hodnocena Jako soubor opatřenl včetně zohrnutl synerglckých vllvťl
(úsporná opatření se navzóJem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGlE

V prvnÍm kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelnýCh ztrót obúlkou budovy zateplením nebo snížení tepelné
zótěŽe v letním období instolací stínících prvkú, Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávóní energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadnl teplo
z chlazenÍ) a moŽnost Wužití odpadního tepla z technologií, V kroku tři jsou novržena opatření ke zvýšení energetické účínnosti Výroby, distribuce, akumulace
o sdílen| energie technickými systémy,

Úsporné opatření Popis návrhu

KRoK 1 Zlepšení konstrukcí a prvků
obálky budovy vč. stínění

Zvýšení vzduchotěsnosti,

optimalizace tepelných Vazeb,

KRoK 2 Využití zařízení pro zpětné
získávání tepla

lnstalace nUceného Větrání s rekupeíací.

KRoK 3 Zlepšení tlčlnnosti
technických systémů budovy

lnstalace LED osvětlení.

PosouzENÍ PRovEDlTEtNosTl AtTERNATlvNícH sYsTÉMŮ DoDÁvEK ENERG|E

Hodnocení alternotivnlch systémů dodóvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci novržených kroků 7-3, tedy po snlžení celkové dodané energie.

proveditelnost
Popis návrhu

Technická Ekonomická Ekologická

KRoK 4

Místní systémy Wužívající
ener8le z ozE ANo ANo ANo

FV panely na ohřev TV

Kombinovaná výroba
elektřiny a tepla ANo NE NE

Není navrženo

soustava zásobování
tepelnou energií NE NE NE

Není žádný návrh, SZTE není v dosahu.

Tepelná čerpadla ANo ANo ANo

tČ na topení a ohřeV TV je již soUčástí projektu.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popl§ souboru opatření

zVýšení vzduchotěsnosti,
optimalizace tepelných Vazeb.

lnstalace nuceného větrání s rekuperací,
lnstalace LED osvětlení,
FV panely na ohřeV TV 20 ks, jih, 15".

Potřeba energie na vytápění,
chlazení a přípravu teplé

vody
Gelková dodaná energie

Prlmární energie z
neobnovitelných zdrojú

energie Klasiíikační třída primární

kWh/m2.rok kWh/m'.rok kWh/m2.rok zdrojů energie

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocená budova
83 t37 143 GI57,2 94,5 9a,2

53 96 84

€36,5 66,o s7,5

Dosažená úspora ener8ie
30 41, 59

20,7 28,s 40,7
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CEIKOVÉ HODNOCENÍ PINĚNÍ POŽADAVKŮ VYHÚŠKY

Požadavek vyhlášky dle: § 6 odst. 2 písm. c) a/nebo dl Splněno: ANo

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy: Dokončená budova a její změna

Snížení rďerenční hodnoty primární Druh budorry nebo zóny
Ener8eticky yztaŽná

plocha

Měrná potřeba na
vytápění referenční

budovy
Míra snížení

€nertle
energie m2 KWh/m2.rok %

obytná 688,3 7o 3,0

pŘEHtlD ptNĚNíávAzNÝcH požADAvKú vyHLÁšKy

V přípodě, že pro donou oblast vyhlóškd nestanovuje požodavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X,

Hodnocený parametr Jednotka ozn. Hodnocený prvek budotry
Návrhová
vnitřní

teplota zóny

Přiléhající
prostředí

vypočtená
hodnota

Referenční
hodnota Splněno

MĚNĚNÉ/NovÉ STAVEBNí PRVKY A KoNsTRUKcE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadovóno u změny dokončené budovy pří plněnl požadavku na energetickou nóročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

Součinltel prostupu
tepla konstrukce W/m2.x

sV1 stěna obvodová 20,o ExT 0,198 0,250 ANo

Kz7 stěna kzeminěsxps 20,o ZEM 0,195 0,300 ANo

Po1 podlaha nad ext. 20,o EXT 0,148 0,160 ANo

PzI Pod|aha na zemině s PlR 20,0 ZEM o,227 0,300 ANo

Vo1 Dveře 20,o ExT 1,200 t,2oo ANo

Vo2 Okna 20,o EXT 0,830 7,2oo ANo

Vo3 Výlez na střechu 20,o ExT 0,900 1,100 ANo

MĚNĚNÉ/NovÉ TECHNlcKÉ sYsTÉMY

Hodnocení splnění požadavku Je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 plsm, c)

'menovitý 
topný

faktor tepelného
čerpadla

ZT7 Tepelné čerpadIo vzduch-voda 3,1 3,0 ANo

sezónní účlnnost
výroby energie
zdrojem tepla

% Zí2 Elektrická bivaIence 95,0 80,0 ANo

sezónní účlnnost
výroby energie
zdíojem t€pla

% zT3 Krbová kamna s akumu|ací do hmoty 80,0 80,0 ANo

OBÁIKA BUDOVY

Hodnocent splnění požodavku je vyžadovóno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6
odst, 2 plsm. a) a písm.b)

cEtKovÁ DoDANÁ rnrnctr

Hodnocení splnění požadavku je vyžodovóno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku nd energetickou nóročnost budovy podle § 6
odst, 2 písm.b)

PRlMÁRNí ENERGlE z NEoBNovlTEtNÝcH zDRoJŮ ENERGlE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou nóročnost budovy podle § 6
odst.2 písm.a)

PROTOKOL PRŮKAZU 9/70
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METODA VÝPOťÍU

Použitý softwarel ENERGlE (Svoboda Software) verze software: verze 2021.0

klimatická data: Jednotná pro Čn - čsru 73 0331-1 Metoda výpočtu; Měsíční krok podle EN lSO 52016-1

úorur o pno.1rrrovÉ DoKuMENTAcl sTAvBy

Název stavby: Stavební úpravy BD stupeň PDi DSP

Stavebnft: Rešovské stavby s.r.o. lčl o81,78 4z9

Generální projektant: Bc. MilosIav Faltynek lč: 733 18060

2odpovědný projektant: lng. Lubomír Šmída, č. autorizace: čxntr rzoosts

DA§ízDRoJE lNFoRMAcí

Bezplatná poradenská služba: https://www.mpo-efekt.czlczlekis

Katalog tlspor €ner8ie! http://www.kata loguspor,czl

ENERGEncKÝ sPEclAUSTA

Jméno / obchodnífirma: stanisIav kučera Číslo oprávnění: 0827

Telefon: 774407765 E-mail: projektystaveb,kucera@seznam,cz

URČENÁOSOBA

V gřípad!., že je,energetickým specialistou právnickó osobo, musí bý,t v souladu s §70 odst. 2 písm. b) určena fyzickó osoba, která je držitetem opróvnění k
výkonu činnosti energetického speciolisty.

Jméno a přiimení: Číslo oprávnění:

Dle zákona Č, 406/20@ Sb, §7a odst. ! le platnost prúkazu 70 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy
vytářnl, chlozenl nebo přlpravy tep!é vody,

Podpis enetgetického
speclalisty:

PROTOKOL PRŮKAZU 70l70

osTATNí ÚorueJ

K ENERGETlcrý sprclattsrR

PtATNosT PRŮKA:ZU




