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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOW

any podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni a

Ulice, &.p./E.0.: Sobkovice 85
PSE, obec: 56164 Sobkovice

K.a., parcelni &.: Sobkovice [752037], st.p.&. 102
Typ budovy:

Celkovi energeticky vzta#na plocha: 50,1 m?

Rodinny dim

nergif, a vyhldsky & 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budoy

KLASIFIKACNI TRiDA
Primédrni energie z neobnovitelnych zdroji
km_,/(_m_’.mk)

Mimoradné
dsporna

Nehospodarna

Velmi
nehospodarna

Mimofadné
nehospoddrna

 Poladavek vyhldsky

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

B Kusové devo a $tépka - 10,5 (58 %)
¥ Elektfina - 7,6 (42 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAaoénosn

o,ss W/mK) ﬂ

na energetickou ndro€nost 36 kWh/(m.rok)
neni stanoven 4 kwWh/(m?.rok)
Energeticky specialista: Ing. Josef Buryka | Ev.& prikazu:  394446.0

Osvédéeni &.: 1540
Kontakt:

josef.buryska@stepos.cz

: Vyhotoveno dne: 15.11.2021
. Podpis:




Priikaz energetické narotnosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 394446.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhldsky £. 264/2020 Sb., o energetické narofnosti budov

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec:  Sobkovice  Cast obce: |

Ulie: Soblovice Ep/tor vy 85 AR
it sz |Meseldopeie [poamiaon
rI’nrl:elnh‘.!:ica pozemku: | st.p.&. 102 Pamétkova ochrana budovy: \ Bez pamatkové ochrany

Orientatni obdobivistavby: | 1956, 2002 vt ot | e ooy

POPIS HODNOCENE BUDOVY

deladni ¢lenéni budovy a zénovdni, typicky profil uivéni, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systéma, vyznamné renovace, apod.

Cést obvodovych konstrukei objektu je z keramickych dutinovych bloka tl. 440mm. Zbyvajici €4st obvodovych stén je z pinych palenych cihel. Vnitini sténa z
vytapénych do nevytapénych prostor je z plnych pélenych cihel. Podlaha 1.NP je tvofena betonovou mazaninou. Podhled 1.NP je zateplen mineralni vatou tl.
| 140mm. Okna jsou dfevénd dvojitd, nebo dievéna jednoducha s izolatnim dvojsklem.

Wtépéni objektu je zajisténo krbovymi teplovzdudnymi kamny na dfevo a elektrickymi akumulaénimi kamny. TV je pfipravovédna v elektricky ohfivaném

| zaisobnrku o objemu 100L. V&trani objektu je pfevdiné pfirozené.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY
|Parametr o _Hodnota e
Oﬁemhdﬂv_s_wwﬂulmpmﬂedlm_ 5= : m w7y
G&Ilwvipiodﬂhodnounéobﬂlqbudwy L Sy P m? 168,3
F(_)_bjanmihkhrtvambudwyf : mi/m* - 14
mu_m_a_egmckynpgm_ plocha budovy -om ; - 50,1
anmmbmvammﬁmmmm % I . N
VWPOCETOVE ZONY
Energetickd ndrocnost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoctu miZe élenit do diléich zén. Budova je élenéna |
na zény s upravovanym vnitfnim prostfedim (vytdpéni, MD,MMIMMWMWMWdeGN?MBaMWM ;
Ziodm ju piicteny profly pickihanlivind. ~  — 00 S 2
i ] vnitniho prostfedi | Iﬂtoplohi Evztn!ni |
prava prost | vnitf. |
‘ Ozn. }Om.hnlrdnv Im:ﬁwdhﬁﬂﬂml-l | ! provytpéni  plocha
Mot hoa RHIIL IR | Wytépéni | Chlazeni  cC | om
71 | vytépené Obytné zdny RD- byt , D . 200 1
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenni &islo prikazu: 394446.0

 CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energe e die $4 VhdSky souttem wypottené spotfeby cnergie a pomocné energe (Cerpada, eguiace apo) ro dany ice. Vypoitend spotieba |
energie vychazi z potfeby energie pro zajisténi typického uZfvdni budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s |
_W{WﬁWmMuMMB@fWM&MwWWM& e el g e
! | Nucené Oprava PHiprava | ]

| Vythpinl B ‘ kot ‘ tpluegy = Omtieni | Ostatni Celkem
Em }_--_n_ y B "‘nurlk{,{l{ o

IR, = |
hie e S = Dodani energie v MWh/rok P e L
PALIVA
Za paliva jsou pro uéely prikazu povaZovdny eneryieodeblmndzvefqlnédbﬁbu&n‘su paliva pro spalovdni (uhli, dfevo, zemni plyn aped.)

aemrykdodandvefométcpbnebochbdunmmnepdmw

Kusové dFevo, dfevni Stépka R | -
ot deve dfemiSie | g5 : S BT BT B B
- \ 30,8% - _ 2 l = 100% | 1L1% |  419%

L B | 557 G - | - | s | o» N B,
ENERGIE OKOLNfHO PROSTREDI

 Za energii okolniho prostedi je pro cely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizenf
{soldmfhiekﬂ tep_el_ﬁergadloapod} Ddlejesemzafmmovyuﬁﬁ' teplaztedlmbgie e

Budmnewuifvéenergioholnlhoproslfedl Slunce, Zemé, vzduch, vltr odpadnlteploztechnolode ) - |

CELKOVA DODANA ENERGIE
procentueini podl "__ 889% | | I | 100% | 11% | ‘
kWh/m?.rok | - E % s | - 3 .
 MWh/rok T 16,07 - ‘ 5 T 020 - 1o
Podil dodané energie dle Géelu . Podil dodané energie dle energonositele
W Vytépéni (88,9 %) B Kusové dFevo a Et&pka (58,1 %)

~ Pfiprava teplé vody (10,0 %)
B Osvétleni (1,1 %)

¥ Elektfina (41,9 %)
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Priikaz energetické naro&nosti budovy

~ PRIMARN{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJ() ENERGIE

Evidentni Eislo prikazu: 394446.0

Primdmfeneryiezneobnovicemﬁch mmmmmmmzmmmymvmmumwfmmm
tepﬁmymd)semhkdnénimﬂ&nnmﬁmnbyacﬂsﬁhumuﬂﬂ hodnocené budové.
Faktorem primdrni energie z Md@mnwmwmmmw
T T T
Nucené Uprava
HE Vytapéni ’ Chlazeni l — I — mm Osvétleni J\ Ostatni Celkem
| Energonositel ggg % pokrytl
L GieS Pﬂmérrﬁenelgk_!z neobnovitelnych zdrojt energie v Mwhlrok____i S Elae
ENERGONOSITELE
Kusové dfevo, dfevni o 5,1% | | ) =
il T - S : 105
69,9% | | 226% 949% |
| Elektfina 26 — : e
| | . 1448 - - - | 469 051 - 19,68 |
PRIMARN( ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 74,9 % ‘L, . 22,6 % 25% | B 000% |
Wh/m’rok .. | . = | 2 » 0 " 4y
MWh/rok . 1553 - - - 4,69 0,51 - 2073

Podil primérni energie z neobnovitelnych 2droji dle Géelu

mezmwmwmmmh

W Vytépéni (74,9 %)
' Pfiprava teplé vody (22,6 %)
i Osvétleni (2,5 %)

B Kusové dfevo a tépka (5,1 %)
B Elektfina (94,9 %)
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Priikaz energetické niroénosti budovy Evidenéni &slo prikazu: 394446.0

D ROCNiPRUBEH DODANE ENERGIE

| Leden  Unor ﬂouninuh-n Kﬂmibmnmm
ETERT TR AN

Celkem

Kusové dfevo, dfevni [ ; e
dpka | 177 149 | 1,30 ! 0,85 0,43

!
A .

[ ElektFina | 111 | o9 | o8s [ os1 | o040 | 027 | 022 | 022 | 039 | oes | 087 | 103 |

I | Leden l Unor  Bfezen Duben @ Kviten f‘gﬂmnH.‘.mmchr Srpen zifi | Rijen Ustop.d\l'roslnc:
Celkem . 2,88 | 243 2,15 1,47 0,83 046 0,31 0,32 0,83 1,56 2,20 2,65
> e ] ) | i snc 0
Vytapén/ | 270 | 227 | 198 1,31 | 066 030 | 014 015 | 0,66 1,39 2,03

e } | A [
Chlazeni |
Nucené vétrani | | | ‘ - }
— = =% = = -8 = L ! — ! = !
| Uprava vihkosti : - | - ‘ - [
pre—————————————— 1 — - = _—
PFiprava teplé vody [ 0,1 014 | 0,5 0,15 | 0,1 0,15 0,15 015 | 0,15 0,15 ,15 0,15 |
Sl duinon i . e | — ‘[ —
Osvétieni | 0,02 0,02 | 002 0,01 | 0,01 0,01 0,01 \ 001 | 0,01 0,02 | 0,02 0,02
|=rmar | i T { | ‘ B =
Ostatni ‘ - : 'L | ‘ [ l !
3 S
| | W PP |
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Priikaz energetické narofnosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 394446.0
BILANCE TEPELNYCH TOK

BILANCE PRO REZIM VYTAPEN(

Celkové ztrdty energie jsou tvoreny prostupem konstrukce obdlky budovy, cllenym vétrdnim a nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci.
;MyemkMz&sﬂmWym!Manﬂmhﬁﬂhﬁmmky Wsled'rg Mmm&mmﬁ"awpﬂmm kterou je nutné
| dodat soustavou vytdpéni.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

1

Prostup tepla obalkou budovy T 10,672 Soldrni zisky ‘ [ 0,565 1

Viétréni ‘ 0,773 | Vnitfni zisky - lidé 0,316 ‘
_ MWh/rok —— MWW/rok ———————————
Zmohﬂky-h\ﬁm . 0,072 VnitFni zisky - osvétleni a technologie i 0,327 .

Celkem \ 11,518 Celkem 1,208
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI i MWh/rok ? 10,311 | kWh/mirok 206 |

Bilance ztrit energie (%) i Bilance potfeby energie na vytiap&ni (MWh/rok)

B Kce k zeming (34,0 %)

B Kce k nevyt. prost. (28,5 %)
M stény vnéjsi (21,3 %)

B vétrani (6,7 %)

~ Vypiné otvorl (6,0 %)

! Tepelné vazby (2,8 %)

B Netésnosti (0,6 %)

|

| 0 sotami zisky (0,6)

\

B Vnitini zisky - lidé (0,3)

B Vnitini zisky - ostatni (0,3)

[ potfeba energie
na vytipéni (10,3)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI(

v letnim obdobi, existuje tedy riziko pFehfivani budovy.

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro refim chlazeni. V rémci priikazu neni provadén vypotet tepelné stability
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Priikaz energetické naro&nosti budovy Eviden&ni &islo prikazu: 394446.0

| Obdlkou budovy je soubor v!echtepkxmémfd)kumkdmsystémovéhmkiaﬂbudwy které jsou vystaveny pFilehlému prostredi, jeZ tvoli venkovni !
| vzduch (EXT), pfilehid zemina (ZEM), vnitfni vzduch vnﬂ!ehlémnevytdpéném {NEWﬂmbomdnlM{SOUS}. ‘
Budowmd&bﬁruﬂﬂenamuplowwworﬁmﬁdmdwmﬂdl teplotdch s riiznymi poZadavky na obalové konstrukce.
!ioqnmnékonsuukcejmupammduﬁnysmferenbnlhodmmu kterﬁ_odpoviddphﬂlémupoﬁdwkupmmvoﬂm ;
! 5 ‘ ‘ \ Souinitel prostupu tepla konstrukce 1
Pfehled stavebnich prvki a konstrukei ' Nvrhovd | oy anajici Plocha 5 T Potadasek | | Dosafend
na obéice budovy | : vnitfni | prostredi konstrukce SN | Referenni | Groven
eplota zény | 1 hodnota SN, | hodnota | vypoctens/
i : - ‘ i - —— referenéni
o | Ndzev =0 = e o el _ hodnota |
STENY VNEIST 36,9
| svi |so1 | 200 EXT 31 | 1m | 0% 030 | 4% |
[ | e 4 = s = I s i = . 1 4
| sv2 502 1 20,0 _ EXT . 38 | o3%%2 | 03 | 030 | 121%
KONSTRUKCE K ZEMINE 45,6
] I !
KZ1 |s03 j 20,0 J EM 77 C 1,350 045 | o045 | 300%
K22 so4 20,0 ZEM 5,7 0368 045 045 | 8% |
Pz pDlL | w0 | z=m | 322 4310 | 045 045 | 958%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTOROM 82,2 1
| KNL | STR1 | 200 | NewT 50,1 035 | 060 | 060  59%
| . — — ) | | . = L = |
| [ | { | | ‘ ] |
KN2 | PDL2 | 200 | wNewn 179 1616 060 | 080 | 269% |
= — — 4 — S — { —— —
KN3 | sVN1 | 200 | NEWT 12,7 1,556 060 | 060 | 259%
S - } A = i - = | | I
| |
- KN4 | DVN ; 20,0 NEVYT ‘ 15 2,000 3,50 1,81 110%
VYPLNE OTVORD 36
Vo1 | OKip 00 | e 2,0 2350 150 150 | 157%
———— - - — | =t — —— -— ‘ - — — —
| Vo2 | OKdv 200 | EXT ‘ 16 1500 | 150 150 | 100%
TEPELNE VAZBY
Viiv tepelnych vazeb vyjadFuje droveri mpeh!mmwnyfdenimmjenfkdmﬁm konstmkd{napf vnéjsf stény na stfechu, popF. na vyplii otvoru) a
.pﬂpadniprﬂnlkt)n!ovéhoprvkusmvebnlkoustmkd které mohou pFi Feseni pfindset zeslabenl tioustky tepelnéizolaéni vrstvy, narusen jeji souvislosti a
;lﬁepehm Injch va vazeh g =R | o020 | o020 | 100%
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Priikaz energetické ndro&nosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 394446.0

VYTAPEN(
_VM:Je_zyvqjem teglfzaﬂzen!pmkomblmvnmuvjmbumpbamnf_bosddmfmﬁm,]mubﬂmmuwdenvammémbulm

Soustava vytapeni uvniti budovy

Celkovy | spoteba | . o
Ozn. | Zdroj tepla jmenovity imrdena=

| |
| tapeing Palivo mﬂ" !-imbmph akumulace  sdflent tepla s
} {rhaei i | = = tepla | | % pokry o
| BEE T MWh/rok = % | COP % % | MWh/rok
| = e ! | = e
| } 60,0 % |
| | | |
| ZT1  krbové teplovzduing kamna | s0 | *“m:hm . 15 700 - %0 80 I
| | | | | | ‘ ‘ 6,2
i. — S —— + - : — E . - 4 — ,,4'77 r S— -
| | | | ‘ | 40,0 %
| ZT2 | el. akumula&ni kamna 5,0 elektfina 55 | 950 @ - 99,0 i 80,0 —_—
’ ‘ ' 5 . \ 4,1
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, e je zdrojem teplazaﬂzenlpmlmmblmwmuvﬁmbuMGWMWWM,MWMVVMWH.
T\ | Soustava E,r:LJH_p'._ vody uvnitr budovy i
| | Spotfeba | | Sezénni [ .
| | Celkovy energens | Sesieni | OBnnost | Sestoel | emomnere|
| Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody |

G€innost  distribuce potieba |

: ’_ L *_g1| [—ﬂ_ﬁé_ Mwu I % pokryti -7 i

L | | % | coe | % . mrok | MWh/rok
R N . ; i - ! [ S
| | | | | | 0,4
TV1  EL zdsobnikovy ohfivaé .16 | elektfina 1,8 mo| - | =2 | ms ———
OSVETLENI
= | Prevalujici | Odpovidafiel | o Pobnstont ool Guiibe sty -
| | . typ | energeticky L w | { | Zavislost na
| Ozn. | Osvétlovacl soustava / z6na | svitenjch | vztaing | Povadovand | ¥ Rizen | Konstantnl | "o
R T e e e t et - ...___—---_'_ ----- — ,,!7, S — 7774:
- m? | lux i - — { — | - |
[ e e == —— = _4._—'_ — |
e (T T ! i i '
| Vytapéné : . se1 1000 10 100 1,00 0,80 |
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Pritkaz energetické niroénosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 394446.0

Jemvdenmhoropatfeni kterdnpmﬂhadmcenémusmwbudouyddbsntfuﬂ}qﬂmeryeﬁctwndm&m zvyﬁ:ﬁpodﬂahumadmfchmﬁm dodévky
|eneryie V postupnych krocich jsou navriena jednotlivé opatfeni, které jsou ndsledné hodnocena jake soubor opatfeni viéetné zahrmutl synergickych viivd
(uspomd opatfeni se nwzé]cm avliviiuji).

SNIZENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku névrhu je doporuceno sniZeni potfeby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrdt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné

| zétéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndﬂedné}evyhodmnamohostzpéﬂvéhozﬁkﬁvﬂﬂmk(adpadmmnmmudm odpadni teplo
zdllazenﬂama!nmtvyuﬁﬂodpadnﬂmteplaztedmdagﬂ V kroku tfi jsou navriena opatfeni ke zvy3eni energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace
asdﬂenfenergkrcchnickimlsystém

i Instalace centrélni vétraci VZT jednotky s rekuped tepla.
{

Vyufiti zafizen( pro zp&tné
KROK2 | siskévnl tepia

' Vytdp&ni bude zajisténo pouze krbovou viazkou s teplovodnim vyménikem doplinénou akumula&ni nddobou o objemu 500L. l
KROK 3 Zlep3eni G€innosti | Bude instalovan kombinovany zasobnik TV (el. topnd ty€ + krbovd kamna). \
technickych systémil budovy [
|

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE
Hadmcenialtemaﬂvnldlsystémadodﬁvekenemie]epmvedemmsmu budovy po mllzadnawienkhkfokﬂ 1-3, tedyposnﬂen{nelkovédodanéenergk

\ Proveditelnost |
 Alternativni systém doddvky energie — ——————1———— Popls nfwrhu
1 _ _ Technickd | Ekonomickd = Ekologicks =~ i
j | ' Instalace solérnich trublcuwdi kolektord (3x24 trubic) na stfechu |
| | Mistni systémy vyuiivajici | | objektu a akumulaéni nddoby o objemu 300 L |
i sty ~ ANO ANO ANO
i | '
! | Nevhodné pro tento typ objektu.
.":"‘m""w"' u::ph' oo ONE NE NE
KROK 4 N R el — o . S
Nedostupné.
! tepelnou energif : NE ‘ NE NE !
‘ | |
‘ . f | ki Eargiadts vakach--voula pro wytdistinlm pllosaws TV \
Tepeina Zerpadia . ANO NE NE 3
| I R )
NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

| Doporutuiji provést opatfeni uvedené v kroku 1, 2 a 3 ainstalaci soldrni soustavy z kroku 4.

| Popis souboru opatfeni : |
5 | o ) D e - PSR
Potfeba energie na vytipéni, : Primérni energie z 1; !
dlll!enllvpnﬂdpvlmteplé . Celkové dodand energie |  neobnovitelnych zdrojii KlasHikaéni tFida primérni !
| et 5 oS S —— = ergie | energie z neobnovitelnych |
Wmiok | kwhimok il LS R
Mmmk Mw_hl_mk_ 2 7 MWh/rok ‘ - B |
LR s - 11,1 ] - 13.1 e ;m'!, . ) G -
249
Soubor navrlenych opatfeni £ = . - &%
8,0 12,5 28 ‘
Oosslond spora energle | R . e
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidencni &islo priikazu: 394446.0

Poladavek whidlkydle: nenipofadavek  Spinfno: | nenipoladavek

REFERENENI BUDOVA

| Uroveii referenéni budovy: IDohnuéerﬂbudm-jejizm!na

| STV FRTaO - 'l . r

‘ l M&md potfebana | |
| ‘ Energeticky vztaing | ekt alaral | Mmatent |

SniZeni referenZni hodnoty primami  Druh budovy nebo z6ny plocha I budovy I |

energie z necbnovitelnych zdroji | = ! 5 ! —

energie L : oom | KWhmirok | 0%
| Obytné \ 50,1 ' 114 | 3,0 1

PREHLED PLNEN( ZAVAZNYCH POZADAVKD VYHLASKY
 Vpfipadé, Ze pro ¢ damu oblast vyhld3ka nestanovuje poZadavek, tabulka se nevypa'ﬁuje symbol X.

‘ Névrhovd | .. . . . ‘
Hodnoceny parametr  Jednotka | | Ozn. | Hodnoceny prvek budovy vnitini | p}r’:)i:rde(;l W"‘ “M""'"‘“'l o . Spingno
‘ | teplotazény | ° . | | |
L T s | = s e L = ] |

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE
| Hodnaoenlsph:énlmiadavkuje vyiadoMno uzménydokonéenébudovypﬁplnénfpaiadavkuna enerqedckounﬁmfnostbudovypadle§60dst 2plsm c)

3 x [ - [-1T - 17 : _ K Sat (BN
MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY
f_i_ogr_pgceﬂlspln!nfpoiadwku]evyiadavdnouzménydokanéenébudovypﬁplnénlpo!adnvkummmedckotf_niroingft_pudowpodlg{iodst.2plsm G
L x [ - T-7 IR R N e
OBALKA BUDOVY

| Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a)uplsm b}

DG T TN B NI ST —]

CELKOVA DODANA ENERGIE
Hodmc;nlmspljhénfpa!aduﬁujevy!adovénounovébudovyduzménydokon{enébudovypﬂplnén(pozadavkunaeneryetickoundmfmstbudovypodle§6
| odst. 2

X - R - -1 T

PRIMARN( ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

l Hodnoceni spl;:ém‘poiudavku Jje vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. Zplsm g,

1 = 1 — = 4 =]
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Priikaz energetické narofnosti budovy

Evidenéni &islo priikazu: 394446.0

J  OSTATNI UDAJE
Pouiity software: | ENERGIE (Svoboda Software) Verze software: verze 2021.0
Klimaticks data: | Jednotnd pro CR - &SN 73 0331-1 Metoda vypoltu: Mésitni krok podie EN ISO 52016-1 [
UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY
Priikaz neni soudésti projektové doqur_tentaoestavebnlho zdméru. . =k ‘\
DALS( ZDROJE INFORMACI
Bezplatnd poradenski sluZba https.!lwwmpo—efekt.ulczlelds N L L
Katalog dspor energle: ) http://www.kataloguspor.cz/ ]

Iméno / obchodnifirma:  ng. Josef Buryska Eislo oprévnéni: 1540 ;
Telefon: 728532638 E-mail: } josef. buryska@stepos a |
e (-

URCENA OSOBA
V pfipadé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je dr¥itelem oprévnéni k

[ vﬂmnu cinnosti energetického specialisty. o

 Iméno a pHjmeni: - | Lislo oprévnéni: I i :
PLATNOST PROKAZU

Dle zdkona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vét3 zmény dokondené budovy anebo do zmény zpiisobu
pfipravy teplé vody.

vytdpéni, chlazeni nebo
Evidenéni &islo prikazu: l 394446.0
— - ; e
Datum vyhotoveni pritkazu:  15.11.2021 mdalllim: .
Platnost priikazu do: Tls.n.zon
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