PRUKAZ ENERGETICKE NAROGNOSTI BUDOVY

vydany podle zékona &. 406/2000 Sh., o hospodafeni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, éislo:  Mikulovska 4060/1 , 4059/3
PSC, misto: 628 00 Bro-Vinohrady
Typ budovy: Bytovy dtim

Plocha obalky budovy:

Objemovy faktor tvaru A/V:
Energeticky vztazna plocha:

4052,5 m?
0,34 m*¥m?®
4245,0 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodané energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna priméarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mimorfadné
Usporna

Velmi
tsporna

Velmi

nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu:
MWh/rok

- 365,355 523,792
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Opatreni pro Stanovena

Vnéjsi stény:

Okna a dvere:

Stiechu:

Podlahu:
Vytapéni:

Doporueni

Chlazeni/klimatizaci:

dopadu na enegetickou naroénost je znazornéno Sipkou

Popis opatreni je v protokolu pritkazu a vyhodnoceni jejich

Vétrani:

Pfipravu teplé vody: I Etekttina zo sitd: 79,2
Délkové teplo: 286,1

Osvétleni:

Jiné:
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Uprava
vihkosti

&rné hodnoty  kWh/(m2rok)

Obélka budovy Vytéapéni

1
Teplavoda | Osvétleni
L

L Yew MAIOR)

Himoladng soormni
ot ddnd dspomi

.
=
Vo
L

o o

Hodnoty pro celou budovii
MWh/rok '
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Zpracovatel: |ng. Roman Bura, Ph.D., spoluprace: Ing. Vaclav $nabl Osvédéeni &.:
Kontakt: STAVOPROJEKTA, spol. s r. 0., Kounicova 67 Vyhotoven

60200 Brno, tel. 606655086, email: bura@stavoprojekta.cz




