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Protokol k prukazu energetické naro¢nosti budovy

-

Ucel zpracovani prukazu

X Nova budova

[] Budova uzivana organem vefejné moci

[] Prodej budovy nebo jeji &asti

[] Pronajem budovy nebo jeji éasti

[] Vétsi zména dokonéené budovy

(] Jiny uéel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy

Prazakova
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): | Bmo

639 00
Katastralni Gzemi: Styfice

Parcelni ¢islo:

1684/82 , 1684/97

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

12/2016

Vlastnik nebo stavebnik:

IP-TRADING s.r.o.

Videnska 291/89

Adresa: Brno
639 00
IC: 63496887
Tel./e-mail: 543 331 115
Typ budovy

N I [] Budova pro ubytovani a
] Rodinny dum [] Bytovy dum Stravovani
0J Administrativni budova [C] Budova pro zdravotnictvi [] Budova pro vzdélavani

[] Budova pro sport

[C] Budova pro obchodni Géely | [[] Budova pro kulturu

] Jiné druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m’] 8 060,1
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 25731
budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m?) 0,32
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 22119

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hnédé uhli

[] Cerné uhli

[] Topny olej

[] Propan-butan/LPG

[] Kusové dfevo, dievni §tépka

[] Dfevéné peletky

(] Zemni plyn

(Xl Elektfina

[_] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetné, [] nad 50 do 80 %, []nad 80 %

X Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):
ucel: [X] na vytépéni, pro pripravu teplé vody, [ ] na vyrobu elektrické energie

[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina

[] Teplo

Xl Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno

A U Unre; b; Hr;

m?] W/(m2.K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] [-1 [WIK]

Obvodova sténa 14425 0,13 0,97 181,9
Strecha 361,8 0,06 1,00 21.7
Podlaha 2817 0,13 0,74 271

Otvorova vypla 355,5 0,71 1,00 2524
Podlaha nad exterier 15,8 0,13 1,00 2,1
Otvorova vypln 2 12,4 0,72 1,00 8,9
Strecha 2 19,0 0,06 1,00 1.1
Obvodova sténa 2 61,6 0,13 1,00 8,0
Podlaha 2 22,5 0,13 0,74 2,2
Tepelné vazby 51,56

Celkem 25731 X X X X 556,9

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi zméné dokoncené
budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Pfevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini prumérného
teplota soucinitele
Zoéna prostupu
tepla zony
Oim,j Vi Uempg,j Vi-Uemr,
['C] m’) W/(m?.K)] W.m/K]
Administrativa 20,0 7618,1 0,38 2 894,88
Schodistovy prostor 15,0 4421 0,71 313,89
Celkem X 8 060,2 X 3 208,77

Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uam.R
(Uem = H1/A) (Uemr = z(vj'uem,RJ)N)
W/(mK)] W/(m2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,22 0,40 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou energie a u vétsi zmeény
dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

str. 5/ 16

Typ zdroje Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uéinnost| Uéinnost
nositel dilci vity vyroby | distribu-| sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon | zdrojem | energie na
budovalzéna na vyta- tepla® na | vytapéni
péni T vytapéni
NH,gen COP NH,dis NH,em
[ [ (%] kW] | [%] | [ | (%] [%]
Referenéni 1)
bardbya X X X X 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zona:
= % = Tepelné elektfina ze
Administrativa gerpadio site 100,0 46 89 88
— Tepelné elektrina ze
Schodistovy prostor Serpadio sita 100,0 46 89 88
Poznamka: ' symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
? v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ué¢innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budoval/zéna NH,gen NH.gen.ra
nebo nebo
COPHIQ,,, COPH,gen
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u véts§i zmény dokonéené budovy a pifi jing,
nez vétSi zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uginnost | U&innost
systému nositel diléi vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budoval/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC.gan nc.dis nC.em
[] [] [%] (kW] [] [%] [%]
Referencni
budova X X x X 27 85 85
Hodnocena budova/zéna:
Administrativa Chladici stropy e'e";?g“ = 100,0 37 95 100
b.2.b) pozadavky na u¢innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor | Chladici faktor | Pozadavek
. chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
bH(:’dnoTepa zdroje chladu
udoval/zéna EERC gen EERG gen
[-] [-] [-] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zmeéné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci dilci elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby pfikon prutok venti-
energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budovalzéna vétrani ného
vétrani
SFPpn,
[ [ (kW] [kw] (%] kw] | [m’hod] | [W.s/m’]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
Hodnocena budova/zéna:
rovnotlaky ¢ elektfina
Administrativa VZT jed‘- e Sit 100,0 5090,00 250
notkami
Schodistovy prirozené
prostor vétrani
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b.4.) aprava vihkosti vzduchu
Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky | tepelny dilgi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budoval/zéna na systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+,gen
[] [] [kW] [kW] [%] [%]
Referenéni % % % . X
budova
Hodnocena budova/zona:
Typ systému Energo- Jmen. Jmen. Pokryti | Jmen. |Ué&innost
odvlhéeni nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
pfikon vykon | potfeby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budoval/zéna _ na systemu
upravu odvlhéeni
odvihéeni “RH-,gen
[-] [-] [kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referenéni = - b . - x
budova
Hodnocena budova/zéna:
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost | Mérna Mérna
pfipravy | nositel dilci prikon | zasob zdroje tepelna | tepelna
TV potieby pro niku tepla pro | ztrata ztrata
. v budové energie | ohfev TV pfipravu | zasobni | rozvodi
Hodnocena na v teplé | kuteplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody " vody vody
teple
vody Nwgen COP | Quwst Qw,ais
[-] [-] [%] [kW] flitry] | [%] | [[] | [Whild] | [Wh/m.d]
Referencni X X X X X 85 - 7,0 150,0
budova
Hodnocena budova/zéna:
Administrativa I:r%‘zgli elekiina | 100.0 200 46| 79 134,6
Schodi&tovy prostor g;‘;‘:"gli e;_i";‘{;a 100,0 30 46 7.9 1346

Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
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b.5.b) poZzadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Typ systému Uginnost Uginnost
k pfipravé zdroje tepla referencniho Pozadavek
. teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro spinén
Hodnocepa teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Nw,gen, rq
nebo COPw,g.,,, nebo copw.gen
[-1 [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jing,
nez vétsi zméné dokontené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6.) osvétleni

Typ Pokryti diléi Celkovy Pramérny mérny pfikon
osvétlovaci potreby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
budoval/zéna osvétleni
PLix
[ [%] (kW] [W/(m” Ix)]
Referenéni budova X X 4 0,10
Hodnocena budova/zdna:
Administrativa 100,0 19,3 0,02
Schodistovy prostor 100,0 0,2 0,01

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budoval/zéna EP4 EP¢ vétrani teplé EP. nebo
EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
s (38
el =1 s £
sz | 8E g |8Ez
0.8 LT =1 'g = O
e = a0 o T
8> | 23 e o8& 2
m Q =
3
Administrativa X X X O 4 X O O
Schodistovy 7
i X O 0| 0| K X O | O
O] O [ ] | O L] O
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b) diléi dodané energie
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuzZitelnost

teplo

mimo budovu

Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

) vyrpbené energie celkové | neobnov. | primarni primarni

Typ vyroby energie primarni | primarni | energie energie
energie energie

jednotky [MWh/rok] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
X P
jednotka EPcyp Doddvka

Kogeneracni Budova
jednotka EP¢pe = -
— elektfina Dodéavka mimo
budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy — :
elektfina Dodavka mimo
budovu
Solarni termické Budova

SyStémy QH.SC.SVS
— teplo

Dodavka mimo
budovu

Jiné

Budova

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni

primarni energie podle energonositelu

energie a neobnovitelné

Diléi vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [ [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 92,163 3,2 3,0 294 922 276,489
Slunce a jina energie
prostedi 92,522 1,0 0,0 92,522 0,000
Celkem 184,685 X X 387,444 276,489
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova 475,600
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 184,685 Spin&no
ano
(8) | Referenéni budova 215 (ano/ne)
[kWh/m? rok]
(9) | Hodnocena budova 83
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 1003,334
[MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 276,489 Spinéno
ano
(12) | Referenéni budova (710 / m?) 454 (ano/ne)
: >—1 [kWh/m? rok]
(13) | Hodnocena budova  (f.11/m") 125
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 387,444
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 110,955
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni o
(16) | energie (15 /.14 x 100) %] 28.6
_ Celkova dodana energie [MWh/rok]
: S Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok]
> !
_% Primérny souginitel prostupu tepla budovy W/(mZ2.K)]
e}
© i, | Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok]
>5 ~
2 ,% chlazeni [MWh/rok]
=0
E £ vétrani [MWh/rok]
g Uprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]
g priprava teplé vody [MWh/rok]
T

osvétleni [MWh/rok]
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

) ) Mistni systémy . " Soustava
Alternativni systémy dodavky energie KEHTIND O zasobovani Tepelné
el .. | vyroba elektfiny a
vyuzivajici energii tepla tepelnou cerpadlo
z OZE P energii
Technu::ké Ano Neuvazovano Neuvazovano Ano
proveditelnost
Ekonomicka .
: Ano Neuvazovano Neuvazovano Ano
proveditelnost
kA
Ekolog!c o Ano Neuvazovano Neuvazovano Ano
proveditelnost

Doporuceni k realizaci
a zduvodnéni

V objektu je instalovano tepelné cerpadlo. Jedna se o vyuziti OZE. S dal$imi systémy

OZE se neuvazuje.

Datum vypracovani
analyzy

4.11.2015

Zpracovatel analyzy

Ing. Michal Havli¢ek

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je sougasti analyzy

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatreni pro snizeni energetické

naro¢nosti budovy

S © ‘w @ ‘g 0 €w e @ “@ O 2
8 5 B §2 §c? §a2|§ £°P2
- - 1] T e - TX0 |Tgol
WU e = U C w s E W g W = = £
x2E£3 %0 X 3.2 x00 | £939
Popis opatfeni 9ES3 gm ScE ose | QR 2E
- =0wn T © 'u'n'lﬂ - 0 ®© n‘:-ﬂ-u
o 200 0T o 9 E 0o0T (o0 9OFE
- [~ — 0 = g = — 0 - g =
o Q oo o s aso o s
W/(m?K)] | [MWhirok] | [MWhi/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
[~ ]
Technickeé systéemy budovy:
vytapéni: X X
chlazeni:
vétrani:
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X X
osvétleni: X X
Obsluha a provoz systému budovy:
X X X
Ostatni — uvedte jaké:
X X
Celkem
Posouzeni vhodnosti opatfeni
Ostatni - uvést
Opatfeni Stavebni prvky Technické gb:;tgi jakeé:
a konstrukce systémy s pstéml'l
budovy budovy y
budovy

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zduvodnéni

Datum vypracovani
doporuéenych opatreni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek je souéasti analyzy

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavére¢né hodnoceni energetického specialisty
Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie
e  Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 Ano
e Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii A

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

e  Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

e  Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

e«  Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* Plnéni pozadavkl na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

e Trida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

» Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji casti

* Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani prukazu

* Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Michal Havliéek

Cislo opravnéni MPO 0764

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

%W{Z[ |

Datum vypracovani prukazu 4.11.2015




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlagky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov
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