
 

Špecifikácia stavu dokončenosti nehnuteľnosti pri odovzdaní v štádiu „holodom“ 

Použité stavebné materiály:  

- obvodové múry tehla 25 cm 

- spoločná stena zdvojená 2 x 25 cm + 5 cm EPS  

- nenosné múry tehla 11,5 cm 

- betónová strešná krytina vo farbe antracit 

- okná – hliníkové 3sklá vo farbe antracit 

- vchodové dvere – hliníkové vo farbe antracit 

- kompletné ríny – vo farbe antracit 

- strešná izolácia Isover 36 cm  

- zateplenie fasády – 20 cm EPS 

 

Interiér domu:  

- podlahy - podlahový polystyrén a potery, pripravené na dlažby a plávajúce podlahy 

- kompletné rozvody elektriny, osadené biele vypínače a zásuvky  

- elektrické podlahové kúrenie Hevolta s individuálnou reguláciou teploty v každej obytnej 

miestnosti 

- zásobník na teplú vodu 120 l 

- kompletné rozvody vody 

- steny -  omietka  

- kefované drevo na strope podľa interiérových vizualizácií 

- murovaný komín ku krbovej vložke  

- príprava na alarm 

- rekuperácia vzduchu 

 

 

Exteriér domu:  

- dokončená fasáda (kartáčové sekané termo drevo + kameň) 

- 2 parkovacie miesta zo zámkovej dlažby + chodník do domu 

- kompletné oplotenie záhrady: zelené pletivo vo výške 160 cm  

 


