PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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| Ulice, Cislo: tF. TéreSkovové 2279, 2280
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Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
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Prilkaz 2013 v.3.3.9 ® PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.10.2014

PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani priikazu

[0 Nova budova
M Prodej budovy nebo jeji &asti
[ Vétsi zména dokon&ené budovy

[ Jiny G&el zpracovani :

[1 Budova uZivana organem vefejné moci
M Pronajem budovy nebo jeji tasti
L1 Jina neZ vétsi zména dokonéené budovy

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika&ni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

tf. Téreskovove 2279, 2280

734 01 Karvina - Mizerov

Katastralni uzemi :

Karvina-mésto [663824]

Parcelni cislo :

p.&. 1671/3

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nekbo stavebnik :

Stavebni bytové druZstvo DRUBYD

Ciolkovského 625/54, Raj, 73401 Karvina

Adresa :

1G: 000 52 159
Telefon : +420 596 311 889
email :

Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz Tel.: +420737953046
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Typ budovy
O Redinny dim M Bytovy dtim 0 Budova pro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni Ggely [0 Budova pro kulturu

[J Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objemn ¢asti budovy s upravovanym vnitinim prostiedim vymezeny [m?3] 10 424,0
vnéj§imi povrchy konstrukel obalky budovy)
Celkova plocha obalky A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) g AR
Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m2/mq] 0,380
Celkova energeticky vztaZzna plocha Ac [m?] 37230
Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové

O Hnédé unli 0 Cerné uhli

O Topny olej [ Propan - butan

[0 Kusové dfevo, dievni §tépka [0 Drevéné peletky

O Zemniplyn Elektiina

[ Jin& paliva nebo jiny typ zésobovani :

[/l Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: ¥l do 50% véetna, [0 nad 50% do 80%, [0 nad 80%
[ Energie okolniho prostiedi :
ucel: O  navytépéni, [0 pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
[0 Elektfina [0 Teplo M Zadne

Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz Tel.: +420737953046
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souginitel prostupu tepla Ginitel Mérna
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni r;;;ataem
kce R Hp
Konstrukce obalky budovy A naelhata e Spinéno reat tepla
Y Un.ra; ° Hr;
[m?] [WH(m?-K)] [Wi(m?K)] (ano/ne) [ [WIK]
SO Spisdtyre VRl 1191,5 0,37 0,30/0,25 - 1,00 4425
30+izol.8
OD1 150/165 158,4 1,50 1,50.41,20 - 1,00 237,6
OD1 150/165 118,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 178,2
0OD3 225/165 59,4 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 89,1
0D2 150/165 118,8 1,50 1,50/1,20 - 1,00 178,2
DB1 75/240-balkonové dvere 86,4 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 1296
SRR TS 504,0 0,31 0,30/0,25 » 1,00 1584
SCH1 Ploché stfecha 4170 0,25 0,24 /0,16 - 1,00 103,6
PDL1 Podlaha nad sklepy 417.0 0,91 0,60/0,40 - 0,57 216,1
SN1 Dilataéni zdivo SPB30 504,0 1,31 1,05/0,70 - 0,28 191,4
0OD4 60/165 27,7 1,50 1,50/1,20 - 1,00 41,6
DB2 125/240-balkonové dvere 42,0 1,50 1,5071,20 - 1,00 63,0
S03 Ob‘g%‘?\‘j;’i;;ﬂ"" SPB 26,0 146 0,30 /0,25 : 1,00 38,1
DO1 125/240-vstupni dverfe 6,0 1,70 1,70/1,20 - 1,00 10,2
SCH2 Stfecha strojovny vytahu 39,0 0,99 0,24/0,16 - 1,00 38,5
SCH3 Stfiska vchodu 6,5 0,99 0,24 /0,16 - 1,00 6,4
S04 Zdivo stfe$ni nastavby 94,2 0,56 0,75/0,50 - 1,00 53,1
DO2 80/200-dvere na stfechu 3,6 5,65 1,70/ 1,20 - 1,00 20,3
OD5 60/60 2,2 2,40 1,50/1,20 - 1,00 5,2
PDL2 Podlaha na terénu 45,5 1,64 0,85/0,60 - 0,54 40,3
SN2 Vnitfni zdive SPB30 28,0 1,42 1,30/0,80 - 0,57 227
SN3 Vnitfni zdivo SPB20 42 4 1,60 1,30/0,90 - 0,57 38,7
DN1 80/200-vnitini dvefe 9,6 2,00 3,50/2,30 - 0,57 10,9
SO5 Zakladové zdive B 40 11,0 1,80 0,85/0,60 - 0,54 11,3
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 3 959,0 0,050 = - 1,00 197,9
Celkem 3959,0 25229

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmaény dokondené budovy a pfi jiné. ne? vétsi
zmény dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou nérognost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz Tel.: +420737953046 3710
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a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla
Pfevazujici Glient Referencni hodnota
navrhova . c‘fn primé&rného souginitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zony
Zona V.
BOimj 1 Uemz,
[°Cl [m?] [Wi(m?*K)]
Zéna 1 - obytné prostory 20,0 93320 0,50
Zéna 2 - spole@né prostory a 10.0 10920 1.98
komunikace
Pramérny soudinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uemr Splnéno
(Uem = Hr/A) (Uemr = Z(Vi*Uempr)V)
[Wi(m2-K)] [Wi(m2-K)] (anolne)
0,637 0,659 ANO

Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz Tel.: +420737953046 4710
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel diiéi vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby tepelny energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- vytapéni
pénf 1'!H.gen "QH.em
TH,dis
[ [-] [%] [kw] [%] [%] [%]
Referencéni budova X X X & 80,0 85,0 80,0
obytné prostory CZT (UT) Soustava CZT do 100 125,0 89,0 85,0 88,0
50%
spole€né prostory a czT (UT) Soustava CZT do 100 125,0 99,0 86,0 88,0
komunikace 50%
b.1.b) poZadavky na Géinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencniho
MNH,gen zdroje
nebo tepla MH,gen,rq
COPy gen nebo
COPyi gen
-] [%] [%] [ano/ne]
obytné prastory CZT (UT) 99,0 80,0 ANO
spole&né prostory a CZT (UT) 99,0 80,0 ANO
komunikace
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pfipravy nositel diléi piikon pro | zésobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potifeby | ohfev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodd
na teplé teplé vody teplé vody
pifpravu vody Qhvst Qow,ais
teplé TIW,gen
vody
[l [-] [%] [kW] [litry] [%] [Whi(l-den)] | [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 7 150
CZT centralni Soustava 100,0 204,0 0 99 0,0 164,3
CZT do 50%
Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz Tel.: +420737953046 5710
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b.5.b) pozadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Hodnocend Typ systému Uginnost zdroje Uginnost PoZadavek splnén
budova / zéna k pripravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw,gen teplé vodynw,gen,m
nebo COPyygen
[-1 %] [%] [ano/ne]
CZT centralni 99 85 ANO
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova / zdna osvétlovaci potfeby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztaZzeny
k osvétlenosti zény
Pr,ix
[-] [%] [kw] [Wi(m?Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
obytné prostory Zarovkova svitidla 100 11,997 0,05
spolené prostory a Zarovkova svitidia 100 0,156 0,02
komunikace
Budcva celkem 12,153

Ing.Viastimil Bobrek

bobrek@volny.cz

Tel.: +420737953046
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Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zén a dilél dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nuceng Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP. nebo
zéna EP vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NvV2 OZE | OZE E
Zbna 1 %] £l O %] %] O O
Z6na 2 1| O O | | O O

b) diléi dodané energie

Budova Potfeba Vypottena Pomocna Dilci Mérna dilci
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaZnou
plochu AE
[kWh/rok] [kWhirok] [kWhirok] [kWh/rok] [kWh/(m2:rok)]
Hednocena 188 544 254 610 0 254 610 68,4
\Vytapéni
Referencni 153 977 283 045 0 283 045 76,0
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0,0
Heodnocena 0 0 0,0
Vétran{
Referenéni 0 0 0.0
Uprava Hodnocena 0 Q 0,0
vzduchu Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 87 727 110 420 0 110 420 29,7
Pfiprava TV =
Referencni 87 727 126 396 0 126 396 34,0
Hednocena 33870 33 870 0 33 870 9,1
Osvétleni —
Referencni 34 484 34 4094 0 34 494 9,3

Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz Tel.: +420737953046 7710
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c¢) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobend Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
% vyrobené energie celkove necbnovitelné primarni primarni
Typ vyroby energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] -1 [kWhirok] [kWHh/rok]
Budova
Kogeneragni -
jednotka EPcyp - Dodévka
teplo mimo
budovu
- Budova
Kogeneracni -
jednotka EPgyp - Dodévka
elektfina mimae
budovu
Budaova
Fotovoltaicke
panely EPpy - Dodavka
elektfina rime
budovu
, Budova
Solarni termické -
systémy Qnscs;s - Dodavka
teplo mima
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni dil€ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositelll

Dil&i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energief_ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektiina ze sité 33870 3,2 3,0 108 385 101 610
Soustava CZT do 50% 365 030 1,1 1,0 401 533 365 030
Celkem 398 900 X X 509 918 466 641

Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz Tel.: +420737953046 8710
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova 513 662,5
- [kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 398 900,3 Splnéno G
(8) |Referentni budova 138,0 (ano/ne)
- [kWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 107,1
f) poZadavek na necbnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 630 566,5
- [kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 466 640,6 Splnéno
- ANO
(12) |Referenéni budova 169,4 (ano/ne)
: [K\Wh/(m?-rok)]
(13) |Hodnocend budova 1253
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 509 817,7
(15) | Obnovitelna primarni energie [K\Wh/rok] 43 2770
VyuZiti obnovitelnych zdrojl energie
(18) z hlediska primérni energie [%] B9

Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz Tel.: +420737953046 9/10
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

Spliuje pozadavek podie §6 odst.1

Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

Splfiuje poZadavek pedie §6 odst.2 pism. a)

Spliuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b}

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. ¢)

Pinéni poZadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

Tfida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem verejné moci

Tfida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji casti

Trida energetické narotnosti budovy pro celkovou dedanou energii

Jiny acel zpracovani prikazu

Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Gidaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a piijmeni

Cislo opravnéni MPO

Ing.Viastimil Bobrek (;’;‘TM!LEA

Podpis energetického specialisty

0142 VAN

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu

24.10.2014

Ing.Vlastimil Bobrek bobrek@volny.cz

Tel.: +420737953046 10710



