Energetika JURA s.r.o.
Zakazka ¢islo: 2017-565-1

Prikaz energetické naroénosti budovy

vyda,nvy podle zakona ¢. 406/2000 Sh. o hospodareni energii
vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov ve znéni
pozdéjsich predpis

Rodinny déim "
"

779 00, Olomouc
katastralni Gzemi Holice u Olomouce —
[641227]

parc. ¢. 1678/232

Energeticky specialista
Bc. Radek Zatloukal
Cislo opravnéni: 1497

Evidencni cislo
84787.0

Datum vydani
16.5.2017

Verze dokumentu
Podkladem pro vypocet PENB byla projektové dokumentace z ledna 2017.

Pokud nastanou zmény v dokumentaci oproti pfedloZené, nezodpovida
zpracovatel PENB Bc. Radek Zatloukal za jeho spravnost.

Tento dokument nesmf byt bez pisemného souhlasu zhotovitele kopirovén jinak nez cely.




program ENERGET,
verze 4.3.1 e Hi DEKSOFT
L —
PRl‘.’J KAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
ni energii, vhila & 7812013 Sb. o ent srgetické narocnostj budaov
Ulice, &islo: -, k.U, 641227, p.é. —W »»»»»»»»»» —]
1678/232 | ma— H
PSC, misto: 779 00, Olomouc I L— ==
Typ budovy: Rodinny dum ? U_ J__L%_qﬂ
Plocha obalky budovy: 395.95 m* 4 m——
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.85 m2/m? ‘“ r* . —] l f ﬂ ;
Celkova energeticky vztazna plocha: 156.54 m’ 1 L -

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie | Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
Mérné hodnoty kWh/(m?rok)
Mimoradné E frem— g
usporna : . 3 i
Velmi R T |
usporna : . i
! - I \
: o 112
y . ¢ ‘ & ‘ E /, e /,F‘-j
S A . N
E +— 150
| & ===
| & |
; : — 225
Nehospo;démé ’ ; . o <,/ |
! ! : L B
: — 300
Velmi A ; e S
nehospodarna . i £ <
: — 375 -
Mimoradné I = — | R
nehospodarna \ l i ¢ '
! N 1N _,/J
E Ry
Hodnoty pro celou budovu 14.0 :
MWh/rok ' . 33.4
i T
__/
2
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

HIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELO
NA DODANE ENERGII

: =)
Opatteni pro Stanovena *;i
Vnéjsi stény: §
Okna a dvefe; §
Strechu:
Podlahu: I g
Vytapéni: g
[

Chlazeni/klimatizaci:
Vétrani:
Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

Popis opatfeni je v protokolu prukazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je zn

Jiné:

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

Helektricka energie: 11.1
Slunce, energie prostiedi: 2.9

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

=

©

&

1 1 T T T T T
| Obalkabudovy ! Vytdpéni | Chlazeni | V&trani  Upravavihkosti | Teplavoda ! Osvétleni
i Ugm wiim2K) Diléi dodané energie Mérné hodnoty kWh/(m?-rok)

S

Hodnoty pro celou budovu 10.9
MWh/rok

T T 1T P I e RO O s R B SO SR
cmemmerecbessacccccccmcemcmcescccccs—mmmcemsscmmmeeseee———m————-

0.5

Zpracovatel: BC. Radek Zatloukal

Kontakt: Vavreckova 5262, 76001, Zlin
+420777444885 / radc35@seznam.cz

¢islo dokumentu:

Osvédceni ¢.; . 19

Podpis: -t

Vyhotoveno dnef{™

&y
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1 I" DEKSOFT‘
—
Identifika¢ni &islo dokumentu: HLREESy i
Evidentni &islo z databaze ENEX: Vil g
194 7 o
Nova budova |_—_| Budova uZivans orgénem verejné moci i
[ ] Prodej budovy nebo jejf asti [] pronsjem budovy nebo jeji casti
D Vetsi zmeéna dokongené budovy
D Jiny ucel zpracovéni:
—d

Identifikaéni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PSC):

Olomouc, -, 779 00

Vlastnik nebo stavebnik:

Katastralni Uzemi: 641227
Parcelni &islo: 1678/232
Datum uvedeni budovy do provozu 2020
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
(1)
Gerhard Schmidt

(2)

Jarmila Schmidtové

(1)
Rucilova 107/14

779 00 Novy Svét-Olomouc
(2)
Adresa: Kloko¢lvek 358
742 35 Odry
(1)
IC: (2)
(1)
/
(2)
Tel./e-mail: /
Typ budovy

[X] Rodinny dtim [ ] Bytovy déim

]

Budova pro ubytovéni a
stravovani

["] Administrativni budova [ ] Budova pro zdravotnictvi

L]

Budova pro vzdélavani

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické niroénost] budovy dle vyhi. 78/2013 Sb.

[ ] Budova pro sport [] Budova pro obchodni acely [__] Budova pro kulturu
"]
[j Jiné druhy budovy:
‘/
]

_



G L ]
sy e NIDEKSOFT

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem <asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjgimi [(m’] 467.4
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkové plocha obalky budovy A

2
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) (] 3969
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?/m?] 0,85
Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?) 156,5

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[ ] Hnedé unii [] Cerné unli
D Topny olej I:I Propan-butan/LPG
El Kusové drevo, dfevni $tépka |:| Di'evéné peletky
D Zemni plyn |Z Elektfina

[:l Soustava zésobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [_] do 50% veetns, [] pa920% @ [T nag 0%

X Energie okolniho prostredi (napf. sluneéni energie)

ucel: C;t Spéni, g 5 :;5 fipravu teplé EI na vyrobu elektrické energie

D Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo @ Zadné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5
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program ENERGETIKA ]} DEKSOFT‘

verze 4.3.1

————

’ I

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynoctens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Splnéno red:kce tilpla
(ZONA z1) U, Unre) ) 5
[m?] W/(m%K)] | [W/(m%.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT Lo ]
. 122,4 ’ - - ' 18,97
Sténa obvodova 0.16
STR-3 1-EXT
. 12,8 0,14 - - 1,00 1,77
Strecha
VYP-4 1-EXT
. 2,1 1,20 - - 1,00 251
Dvere - vstupni JV
VYP-5 1-EXT
5.9 1,00 - - 1,00 5,93
Okno 1NP SZ ’
STR-6 1-EXT
63,9 0,13 L = 1,00 8,17
Strop
VYP-7 1-EXT
0,6 1,00 - - 1,00 0,60
Okno 1INP JV
VYP-9 1-EXT
2,9 1,00 - - 1'00 2.88
Okno 2NP SZ
VYP-10 1-EXT
2.9 1,00 = = 1'00 2,88
Okno 2NP JV
STN-13 1-EXT g5 - ‘
. ’ ] 2 B 1,00 ,80
St&na obvodové vikyf 0
Piirézka na tepelné
vazby - - - ) i 438
AU,,= 0,02 [W/(m*K)]
PDL(z)-2 1-ZEM
59,7 0,27 ; . 10.74
Podlaha )
[ F—
Pfirdzka na tepelné 0,70
vazby - - . ) 119
AU,,= 0,02 [W/(m*K)]
8 1-S _
N-1 x
. 04 030 ] - 0,00 0,00
Sousedni sténa ; :
_4___.—.—_
Prirdzka na tepelné
vazby s 5 . ) ) o0
AU, = 0,02 [W/(m’K)] 0,
/

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I" DEKSOFT.
STN-15 1-2
; 10,4 0,74 - - 0,29 2,19
Sténa ke garazi 150
STN-16 1-2
8,2 0,71 - - 0,29 1,66
Sténa ke garézi 300
PDL-17 1-2
14,8 0,57 - - 0,29 2,43
Podlaha nad gardzi
Prirdzka na tepelné
vazby z - - - - 0,19
AU,.= 0,02 [W/(mK)]
Celkem 360,6 - - - - 67,30

Poznamka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyzadovéno jen u vét3i zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yypoitens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z2) Y, U, by H,
[m?] [W/(m*.K)] | [W/(m*’K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-8 2-EXT
5.7 1,70 - - 1,00 9,72
Vrata JV
STN-11 2-EXT
12,9 0,14 - - 1,00 1,83
Sténa obvodova garéz
STR-14 2-EXT
. . 7.2 0,21 - - 1,00 1,54
Stfecha garaz
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,52
AU,,= 0,02 [W/(m?K)]
PDL(z)-12 2-ZEM
22,0 0,63 - - 5,92
Podlaha garaz
0,44
Prirdzka na tepelné
vazby " - - - 0,44
AU,,= 0,02 [W/(m?K)]
STN-19 2-S
20,9 0,30 - - -0,19 -1,21
Sousedni sténa
Pfirdzka na tepelné
vazby @ 2 = - - -0,08
AU,.= 0,02 [W/(m*K)]
STN-15 2-1
10,4 0,74 & - -0,29 -2,19
Sténa ke garézi 150
STN-16 2-1
8,2 0|71 - = '0129 '1,66
Sténa ke garazi 300
DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb., 7




R

Prog ENER
ven:a'g.z oSl li DEKSOFP
PDL-17 21 \
14,8 0,57 - ) 028 2,43

Podlaha nad garasf

PirdZka na tepelné R ™

vazby - - - . i -0.19
AU,,= 0,02 [W/(m)]
Celkem 102,2 . - - - | e

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéano jen u vétsi zmény c.iokonéenévbudovy 2 i jing, peg
V&tsi zméné dokonéené budovy v pipadé pozadavku na energetickou naroénost budovy Podle
odst. 2 pism. c).

2 ] v 7 v
*\
Y Referencni hodnot,
Pre::iztg:::’:lt ::I\:)rtgové Objem zény pramérného soucinitels
< V prostupu tepla zén
=S eim,j J em,R,] '
[*€] [m?] [W/(m%K)]
zénal - 0.24
Obytné zéna 20,0 394,20 \
z6na 2 - Garaz 10,0 73,17 0,59

Primérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota Referen¢ni hodnota X
Bndosa Uon (U,,, = H,/A) Uims (U = Z(V;:U,, 0 JV) Spintmo
[W/(mK)] [W/(mK)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,18 0,30 ANO

Poznémka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéno u nové budovy, budovy s téméF nulovou sp,otfvebmi
energie a u vétsi zmeény dokoncené budovy v pfipadé pinénf pozadavku na energetickou narocnos
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

_—
DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazy energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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ENERGETIKA .
SALAPEY NIDEKSOFT
b.1.a) vytapéni
U¢innost -
’ ; t
P‘(’]l'(ll;:'yl'tl vyroby Ucinnost U:. (;'l‘lz:f
Typ potli‘eby Jmenovity ener_gie distriPuce energie
Hodnocend | zdroje Energonositel energie tepelny zdrojem | energie na &
budova/zéna na vykon tepla’/’ vy;apenl vytapéni
vytépéni c%",‘;::m Hjdks Niem
(-) (-) [%] [kW] [%]1/[-] [%] [%]
Rferini | | |k e | s | e
elektricka 100-1,00 i
e energie *STS, 5 S 9l
Z1 89 83
Slunce, energie }
SIS, prostfedi STz )
elektrickd 100 -1,00
L2 energie * 5T5,2, 9 91
Z2 89 88
Slunce, energie
STS 1 prostfedi SToz i
Pozndmka: * symbol x znamend, Ze neni nastaven poZadavek na referenén{ hodnotu,
v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Ucinnost
vyroby vyroby
energie energie Podaddavek
Hodnocena Typ zdroje zdrojem | referenéniho oza' aéve
budova / tepla zdroje tepla spinen
zbéna Nugen N€bO Ny gen.rqg N€DO
COPH,gnn COPH,gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
21,22 K 2 - Elektrokotel 100 - .

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétdi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméne dokonCené budovy v pfipadé pinénfi pozadavku na energetickou niroénost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . Uéinnost | Uginnost
dil¢i . Chladici distribuce | sdileni
z Jmenovity faktor g .
Hodnocend | Typ zdroje Energo- potreby chiladic zdroje energie energie
budova / P nositel energie vykon chladu na ha
26na na EER chlazeni chlazeni
chlazeni Cigen Ne,ais Ne,em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referenéni . .
budova X X X X ]

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9




N

smsram ENERGETIKA "I DEKS
erze 4.3.1 OI“\f'
\

b.2.b) pozadavky na tcinnost technického systému k chlazeni
Chladici |

Chladici
. faktor
faktor zdroje , Po3
Hodnocena i referenc¢niho 2adayg
budova / Typ systému chlazen ;:::d" zdroje chladuy Spingp
zéna cian EERC.gan
(-) [-1 1 (ANog,

Poznémka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vy?adovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pii jing, net v
zméné dokoncené budovy v pFipadé pinénf poZadavku na energetickou narocnost budovy Podle § ¢

odst. 2 pism, c).

b.3.) vétrani

i o s .| Mémy
P?i'i(lztl jTir;O'v:y! jrgt_anowty p¥ikon
Typ " . ™ elektric objemovy | ventilitor
Hodnocens | yétraciho | ENer90- | Tepelny Ch!:d'c' potrel:_)z prikon prutok systémy
budova/ | systemu | MOSitel | vykon | vykon | energie | ooy | vétraciho nuceného
zéna na | vétrani | vzduchu | vétréni
vétrani
SFP,,,
() (-) [kw] [kw] [%] [kw1] [m?/h] [Ws/m’]
Referenéni
budova x 2 X X X X x 1750
b.4.a) uprava vihkosti vzduchu - vihéeni
Ucinnost
Pokryti dilci zdroje
Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity dodané upravy
Hodnocend systému HGSTHE] elektricky tepelny energie na | vlhkosti
bud’ova / vihéeni prikon vykon upravu systému
zéna vihkosti vihéeni
L
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
;_‘.‘
Referencni
budova x X X % X 7
_/
Z1 = - 5 - 5 .
‘———/
22 - - ; ) - ]
‘———/




NIDEKSOFT”

Uéinnost Uginnost
zelrjartanis referenéniho
. zdroje tepla
pro pfipravu pro piipravu | Pozadavek

program ENERGETIKA
verze 4.3.1
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvlhéeni
, U¢innost
lelflgt' zdroje
} Typ Jmenovity | Jmenovity G Jmenovity | Upravy
Hodnocena | systému Enen:gol- elektricky | tepelny potrel:y chladici | vlhkosti
budova/ | odvihéeni | MOS"€ piikon vykon energle vykon systému
zéna b i odvlhéeni
odvlhéeni
'}IH-,gm
() () [kw] [kW] [%] [kw] [%]
Referenéni
budova & " ® = = a e
Z1 - . . " " - B,
Z2 - 5 . . - - -
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
_— Mérna Mérna
Pokryti Us:;;:;’:t tepelnd tepelnd
dilci tepla ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Objem p’r, G zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocena | PfiPravy | Energo- | energie | ptikon zésobniku | pFipravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohiev v tanlé vztazend k | vztazend k
L budové pfipravu TV v o':l objemu délce
teplé y / zasobniku v | rozvodi teplé
vody cg”“gﬂ'" 3 litrech vody
Wegen Q Q
W,st W, dis
(-) (- [%] [kw] [litry] [%]1/[-]1 | [kWh/(lden)] | [kWh/(mden)]
Referenéni 0,0070
. xY X X X X 85/- (0,0050) 0,1500
elektrickd | 100-1*
energie STS, K-112] K-1[94/]
™1 ™ed [ slonce, 160.00 0.0064 0.0169
energie STS, STS, [-] STS, [-]
prostredi
Pozndmka:  symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referen¢ni hodnotu,
v pripadé soustavy zdsobovani tepelnou energif se nevyplfiuje
b.5.b) pozadavky na uéinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Hodnocend Typ systému k pFipravé teplé vody teplé vody teplé vody spinén
budova / nw.gcn
zéna nebo “,:’g,‘;;;‘
COP,,,. COPy..
[%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)

(-)
TV1 K 1 - El spirdla 94 . |

Pozndmka: Hodnocenf spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokontené budovy a pfi jing, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou néroénost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. ).

11




Program ENERGETIKA
verze 4.3.1

T . DS oa s S MO S A L DRy 1,7

b.6) osvétleni

- s

Ve v

7

W
) POkry}'[ diléi Celkovy’ pi"l'kon proyomél'ny
Hod " Typ osvétlovaci Potr!ia:!':a elektricky prikon VZtaien;vf"e"‘
odnocen sousta energ osvétleni budo osv& /
budova / zéna o osvétleni vy s"eﬂe:ostl 26ny
Lix
() [%] [kw] [W/(mzlx)]
Referencni X \
budova X X 0,05
% , \
; Kombinace ledkového a P, = 0,183
A d zarovkového svétla o 0.05
— ]
Kombinace ledkového a P =0,011
Z6na 2 Zarovkového svétla 100 ! 0.05
N

a) seznam uvaZzovanych zén a diléi dodané energie v budové

, L ——
Vyroba z OZE neb,
Nucené vétrani kombinované
EP, » vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytdpéna | Chlazeni P':: rlag 2 | osvétleni tepla
budova/zéna |  EP, EP, P EP, .
Bez § | vodyEPy Pro | dodivku
; : 0 odav
Upravy | dpravou .
. budovu mimo
vihéeni | vihéeni budovu
21 X L O O X X < | 0
AN
22 X | O | O L] X i

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - pro

e _

t
okol prikazy energetické naroénost] budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETI
verze 4.3.1 “ b DEKSOH
c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektecy,
Faktor Faktor Celkova
Vyuzitelnost é obnovitelné S ova | Neobn
- - \') robena celkov ne 2 . rima . 0Vlte|
Typ vyroby vyrobe.ne :nergle primérm’ primarni penergri:l Prim@ry; i
energie energie energie energiq
jednotky [kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rOk]
_Kogenere¢ni Budova
Jednotka EPcy; | pogavka mimo
teplo budovu
—
Kogenereéni Budova
jednotka EPq; | pogayka mimo
elektfina budovu
]
Fotovoltaické Budova |
panelyv_EP,,v Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova 2874,2 1,0 0,0 2874,2 0,00
termické S—
systémy Q,...,. | Dodavka mimo ) } ) i )
teplo: STS 1 budovu
Budova
Jiné Dodévka mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné

primdrni energie podle energonositell

Diléi
vypoctena Faktor Faktor x : |
spotieba celkové nieobnovitelnd Celkova Neobyo\!nte'lné
Energonositel energie / primarni primarni primarni pr::ar;:l
Pomocna energie energie energie energ
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] | [kWhirokl |
ktrick& energie 11 118,08 ) 354,23
elektrickd energi 3 3,0 35577,84 | 33307
Slunce, energie
prostredi 280418 1,0 0,0 2 874,18 0,00
Celkem 13 992,26 X X 38 452,03 33 354,23
e) pozadavek na celkovou dodanou energii ’4
(6) | Referenéni budova 2 788.08
[kWh/rok] :
(7) | Hodnocena budova 13 992,26 - 0
(8) | Referencni budova (ANO/NE)
145,57
[(kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova V
89,38 o
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rogram ENERGETIKA [} DEKSOFT
ere 431 .
f poiada"e" na neobnovitelnou primarni energii
T Referenénl' budova 23 451,81
B e [kWh/rok]
(11) Hodnocend budova 33.354,23 Spin&no NE
ﬁ REfEFeném’ budova (f‘lO / mz) 149,81 (ANO/NE)
o - [kWh/(m?2rok
13 | Hodnocend budova (F.11/ m?) : 2 213,07
i Jroree
g) primarni energie hodnocené budovy
"14) | Celkové primamni energie [kWh/rok] 38 452,03
(15 | Obnoviteln primarni energie (f.14-F.11) [kWh/rok] 5 097,80
| yyusiti obnovitelnych zdrojd energie z
yuzi r Irojl eners
(16) | hjediska primarni energie (f.15 / .14 x 100) (%] 13,26

PUCTSFITT p
D
10

Posouzeni proveditelnosti
! Mistni
i b systémy Kombinovana Soustava
I I . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
: ARernatival systenvy energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
1 vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
{1 [Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Doporuéeni k realizaci a zdGvodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
E energeticky posudek je soucast analyzy NE
hergeticky posudek - )
datum vypracovani energetického posudku @
zpracovatel energetickeého posudku -
\_\
;hfksoFT
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Program ENERGETIKA
verze 4,3,1

s v &

IIDEKSO.|
—KS0Fr

TR
Fedpokiaq
Predpokladana Uspora and
) predpokladana uspora celkové neobnovitejng
Popis opatfeni dodand energie | 44204 energie Primarn;
energie
*\\
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
\
i 0,00 o0
OPS 1 = o ——]
vytapéni ) e ]
chlazeni ) i N
vétrani - . -
Uprava vlhkosti vzduchu i ) )
pfiprava teplé vody i _ -
osvétleni - . .
Qbsluha a provoz systém( budovy:
Celkové 13,99 0,0 0,0
Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni
Stavebni . Obsluha a
o prvky a Tecl;glcké provoz Ostatni -
Opatreni konstrukce sg'us domy systémii uvést jaké
budovy vy budovy
Technickd vhodnost ANO - = g
Funké&ni vhodnost ANO - . -
Ekonomické vhodnost NE - - -
Doporuceni k realizaci a zdGvodnéni Jednd se o novostavbu,
Datum vypracovani doporucenych 16.5.2017
opatieni ]
Zpras:ovatel navrzenych doporucenych Bc. Radek Zatloukal
opatfeni .
Energetif:ky posudek je sou¢ésti posouzenf NE
navrzenych doporuéenych opatfeni el
v dek . .
Energeticky posu Datum vypracovani energetického posudku e
Zpracovate| energetického posudku S

T Kl £ s b )] €5l Sammhins W




r

prpenen” IIDEKSOF T’

gré
J4v8r ¢né hodnoceni energetickéh iali

udova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Nové b
colnuje poi:adavek podle § 6 odst. 1 NE
Tiida snergetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B

zména dokon¢ené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

yetsi
‘,splﬁ“Je pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) ]

_splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) -

_splAuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢) ]

/—-’_’————— o . P v
_plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy se nevyzaduje -

|
| T+da energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii i
s
gudova uzivana organem vérejné moci

L —

.Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

.Ttida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny Géel zpracovani prikazu

-Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii -

\dentifikaéni Gdaj ' iali 25 &
Jméno a prijmeni Bc. Radek Zatloukal | [’i% ZES ’:‘E\‘-

Cislo oprévnéni MPO 1497

Podpis energetického specialisty

tum vypracovani prukazu

praen T

Datum vypracovani prikazu 16.5.2017

roj informaci
2] iformacy https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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