PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOW

vidany podie 22kana &. 40672000 5., o hospodafeni energii, a

| Ulice, gisla:  Jana Sladkehc Komny ép 1337 3 1338
| PSE, misto: 34701 Tachou

Typ budovy:  Bylewy dum

Plocha obalky budovy: 1781, 7 m*
Objemovy faktor tvaru AV: 0,3 m*m?
Energeticky vztazna plocha: 1570,1 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY
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| Zatepleni stropu pod pldou shora foukanou izalzei lambdaD= 0,0348 WimK
(napf. Knauf Supafil Loft 045 (28 kg/im3). P #v0 2L

2) Zatepleni pedlahy 1.NP zdola tepelou izalaci z min viny lambdaD= 0,033
WimK (napf. Isaver Unirol Profi).

3) Vymeéna oken a vstupnich dvefi - okna Uw=1 1 Wim2K dvefe Ud= 1,2

WIm2K. A0 ol a0

Navrzenym opatfeni dojde ke:

- snizeni calkové dodang energie o 35.962 MWh/rok (19.7%]).

- sniZeni neabnovitelng primarni energie o 40,657 MWh za rok (18,1%).

- sniZeni kategirie energeticke naroénosta domu na tfidu C (budova dspomna).
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Energeticky posudek

Energeticky posudek je soué4sti posouzen|
navréenych doporuéenych opatfeni

Datum vypracovani energetického posudku
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