L ‘ 1 I ! - - . - - - - - - _- '. - - '
L | | & | | | - & L )

230

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakona €. 406/2000 Sb., < podare ergii y ky € 013 Sb., o energetickeé narocnosti budov

Ulice, ¢islo: ul.Stiborova ¢p.883/1, 884/3

PSC, misto: 779 00, Olomouc

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 3415,71 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,33 m?m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 3697,00 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) ; (Vliv provozu budovy na zivotni prostfed)
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DOPORUCENA OPATRENI
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PODIiL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatieni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvefe:
Stfechu:
Podlahu: :
Vytapéni:
Chlazeni / klimatizaci:
Vétrani:

Pfipravu teplé vody:
Osvétleni:

Jiné:
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Popis opatieni je v protokolu pritkazu a vyhodnoceni jejich

Sipkou

éno Sip

Doporuceni

dopadu na energetickou naroc¢nost je znazorn
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Hodnloty pro celou budovu
MWh.‘rok

8%

Soustava CZT>80% - 564,8
B Elektiina ze sité - 49,1

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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* Obalka budovy ‘
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Diléi dodané energie Merne hodnoty kWh(mz rok)
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Hodnoty pro celou budovu | : : ; :
MWhirok 4391 o335 - 1257 0 156

Zpracovatel:

Kontakt: 773803335

Ing.Pavel Vyvoda

info@green-penb.cz !%,m
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Osvédceni ¢.: 1159

Vyhotoveno dne: $1.10.2014




