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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
zpracovany dle vyhlasky MPO ¢&. 78/2013 Sb. (230/2015)

Bytovy dim

Zpracovatel PENB: Ing. Michal Konecny
Rozsifrena 18
Praha 8
182 00
- opravnéni k ¢innostem dle 406/2000 Sb.: 0723
- autorizace CKAIT: 008822
tel.: 775 663 269
email: michal.konecny@eprukazy.cz

Ucel zpracovani PENB: Pfiloha Stavebniho fizeni

Datum zpracovani : 19. 4. 2017

Akce: Bytovy dim

Misto stavby: parc.&. 38, 1431/1, 1432 k. uzemi Repy

Investor: RUSHDATE PLUS, s.r.o., Na kvétnici 700/1a, Nusle,

14000 Praha 4

Pozemky s umistovanou stavbou:

parc.&. 38 katastralni Gzemi Repy

(bytovy dim, retenéni nadrz, pfipojka destové kanalizace, pfipojka splaskové
kanalizace, pfipojka elektro nn, zpevnéné plochy, oploceni, zména
slaboproudé pfipojky, zména vodovodni pfipojky, zména  plynovodni pfipojky,
objekty zarizeni stavenisté)

vyméra - 1094 m2

zpusob vyuziti - manipulaéni plocha

druh pozemku - ostatni plocha

vlastnické pravo - RUSHDATE PLUS, s.r.o., Na kvétnici 700/1a, Nusle, 14000
Praha 4

parc.&. 1432 katastralni izemi Repy
(navrhované pfipojky. zména vodovodni pfipojky (1,67bm), zruseni zpevnéné
plochy stavajiciho vjezdu




na pozemek parc.&. 38 k.u. Repy (17,56m?), novy vjezd na pozemek
parc.&. 38 k.U. Repy (0,4m?)
vymeéra - 247 m2
zpUsob vyuziti - ostatni komunikace
druh pozemku - ostatni plocha
vlastnické pravo - HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1

parc.¢. 1431/1 katastralni Uzemi Repy

(navrhovaneé pripojky: pfipojka destové kanalizace (6bm), pfipojka splaskové
kanalizace (5bm), pripojka elektro NN (23,5bm), zména vodovodni pfipojky
(8bm), zmena plynovodni pfipojky (3bm), zruseni  zpevnéné plochy stavajiciho
viezdu na pozemek parc.&. 38 k.0. Repy (1,95m?), nova zpevnéna  plocha
u nového vjezdu na pozemek parc.8. 38 k.0. Repy (1,44m?), oprava
stavajici zpevnéné  plochy u nového vjezdu na pozemek parc.¢. 38 k.u.
Repy (14,2m?

vyméra - 18435 m2

zpUsob vyuziti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

vlastnické pravo - HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré

Mésto, 11000 Praha 1

Zakladni udaje o predmétu prikazu energetické
naro¢nosti

Predmétem projektu je energetické vyhodnoceni novostavby bytového domu z
hlediska energetické naro¢nosti objektu.

Vysledkem posouzeni je zhodnoceni navrhovaného stavu dle vyhlagky &.
78/2013 Sb. (230/2015).

Hlavnim podkladem pro zpracovani prikazu energetické naro¢nosti je Cast
digitdini verze dokumentace pro stavebni povoleni ,BYTOVY DUM
ZALANSKEHO" Ing.arch. Michal Fischer (CKA 03 230) - MFA s.r.o., IC: 264
40 873,

atelier: V Uvalu 71/14, 150 00 Praha 5 — Motol a dopliujici informace od
projektanta.

Struény popis stavby a konstrukci

Novostavba bytového domu je navrZena jako objekt se tfemi obytnymi
nadzemnimi podlazimi a jednim podzemnim podlazim vyuZivanym jako
nevytapéné garaze. Treti podlazi je ustupujici. Hmota objektu je tvarové a
materialové ¢lenéna (i ve vertikalnim sméru). Smérem od zapadni hranice v
pravidelnych krocich odstupuije.

V objektu je realizovano v primarnim navrhu vytapéni dvojici plynovych
kondenzaénich kotlh Geminox THRs 10-50C. Jako doplifikové zdroje jsou
instalovany el. topné rohoze v koupelnach. TUV je ohfivana v zasobniku o
objemu 750 | napojeném na kaskadu kotl(. Objekt je pro vypoéet modelovan
jednozonové.



Pri energetickém hodnoceni stavby byly uvazovany nasledujici skladby
konstrukci:

S 01 — obvodova sténa - vazeny prumér S.S.1 a S.S.2

Sténa S.S.1 (U=0,239 W/m?K)

vnéjsi omitka  silikatova tenkovrstva omitka 2
zakladni vyztuzena vrstva 3

teplena izolace EPS 70 F (certifikovany fasadni systém!) 150
lepici vrstva 4

nosna nosne a tepelnéizolacni keramické zdivo

konstrukce (napf.heluz 250mm A=0,48W/mK) 250

vnitini omitka  dvouvrstva vapenocementova omitka 10

Sténa S.S.2 (U=0,237 W/m?K)

vnéjSi obklad  kamenny obklad (napf.umély kamen wildstone) 50
z&kladni vyztuZena vrstva 3

teplena izolace EPS 70 F (certifikovany fasadni systém!) 100
lepici vrstva 4

nosna nosne a tepelnéizolacni keramické zdivo

konstrukce (napr.heluz 250mm A=0,48W/mK) 250

vnitrni omitka  dvouvrstva vapenocementova omitka 10

Strecha 01

- hydroizolace jednovrstva hydroizolaéni stfesni félie z
mék&eného PVC (pro kotvenou stfechu) s
polyesterovou vyztuzi, mechanicky kotvena

(napi. DEKPLAN 76) 2
separacni netkana textilie z polypropylenovych viaken
vrstva 300g/m2, (napf FILTEK) 5,
tepelna izolace polystyren EPS 100 S 180
spadova vrstva spadové kliny EPS 100 S 30-200

parozabrana, = SBD modifikovany asfaltovy pas Glastek 40
pojistna izolace special mineral vyztuzeny sklenénou tkaninou,

plosné navafeny na podkladu 4
adhézni vrstva adhezni emulze Dekrimer
nosna zelezobeton
konstrukce 200
omitka 10
Strecha 02
finalni vrstva mrazuvzdorna betonova protiskluzova dlazda 40
400 x 400 na rektifikovatelnych plastovych
tercich
separacni netkana textilie z polypropylenovych vlaken
vrstva 300g/m2, napf filtek 2

PVC félie vyztuzena sklenénou tkaninou,
hydroizolace izolace vhodna pro skladbu na ter€ich, napf 2



separacni
vrstva
tepelna izolace

pojistna
hydroiz.,
parozabrana
adhézni vrstva
nosna
konstrukce
omitka

alkorplan 35 177

netkana textilie z polypropylenovych viaken
300g/m2, napr filtek

polystyren EPS 150 S ve spadu min 2%,
kotvena a lepena

SBD modifikovany asfaltovy pas Glastek 40
special mineral vyztuZzeny sklenénou tkaninou,
plo&né navafeny na podkladu

adhezni emulze Dekrimer

Zelezobeton

vc omitka / zateplovaci omitaci systém EPS
80mm

Strecha 03 — nad 1PP

finalni vrstva

separacni
vrstva
hydroizolace

penetrace
vrstva

spadova vrstva
nosna
konstrukce

travnikovy substrat (napf. DEK TR 100 min tl.
180mm)

filtek 200
akumulaéni vrstva - Dekdren N8

geotextilie 500 g/m2

asflatovy pas odolny proti proti pristani kofent,
napr. Elastek 50 Garden + Glastek 40 Special
Mineral

penetracni emulze napfi: Dekprimer
lehéeny beton
Zelezobeton

Podlaha nad 1PP

finalni podlaha

podlaha

separacni
vrstva
kroCejova
izolace

tepelna izolace

tepelna izolace
nosna
konstrukce

V1:plovouci laminatova podlaha s vhodnou
podlozkou

V2:keramicka dlazba na lepidle
anhydritovy lity samonivelaéni potér (napf.
anhymet AE 30 _F5)

PE folie (prekryti a prelepeni spojl)

kroCejovy polystyren napf. Styrofloor T4

podlahovy EPS 100 Z, rozvody zasypat piskem
a prekryt kartonem a izolaci

podlahovy EPS 100 Z

Zelezobeton

2

200 - 350

240

10/80

200-360

(az 670mm
nad rampou do
garazi)

8

20-180

240

10

35

25

40
100

240



povrchova uzaviraci natér na Zelezobeton
Uprava

Otvorové vyplné obvodového plasté:
Okna Uy=1,2 W/m?K; Vstupni dvefe Ug=1,2 W/m?K;
Vjezdova vrata Ug=2,5 W/m?K
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Protokol k prukazu energetické naro¢nosti budovy

Jéel zpracovani priikazu

Nova budova ,:I Budova uZivana organem vefejné moci
[:] Prodej budovy nebo jeji &asti |:| Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[] vatsi zména dokon&ené budovy

[ ] Jiny ugel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

pozemky parc.&. 38, 1431/1, 1432 Zalanského,
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) 163 00 Praha 17 - Repy

Katastralni (zemi: Repy [729701]

Parcelni &islo: 38, 1431/1, 1432

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): 2017

Vlastnik nebo stavebnik: ROSHEATEFELS) S8

Na Kvétnici 700/1a, 14000 Praha 4 - Nusle

Adresa:
1C: 25751620
Tel./e-mail: +420 775 98 80 90; michal.fischer@mfa-a.cz
Typ budovy
o o " e Budova pro ubytovani a
[ ] Rodinny diim Bytovy dim [] stravovani

[] Administrativni budova [] Budova pro zdravotnictvi |[_] Budova pro vzdélavani

D Budova pro obchodni

[ ] Budova pro sport ety [ ] Budova pro kulturu

[] Jiny druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V

(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m3] 4244 3

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohraniéujicich objem [m?] 1986,8

budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?m?] 0,47

Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 1299,3

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&deé uhli

[] Cerné uhli

[ ] Topny olej

I:] Propan-butan/LPG

[ ] Kusové drevo, dfevni tépka

[ ] Dievéné peletky

Zemni plyn

Elektfina

podil OZE: [ ] do 50 % vcetns,

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
[ ] nad 50do 80 %, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):

aéel: [ ] navytapéni, [ ] pro pripravu teplé vody, [ ] na vyrobu elektrické energie,

D Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina

[] Teplo

Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno

A Y, Unire, by Hy,

[m?] Wim2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] [-] [WIK]

Obvodova sténa S01 628,92 0,238 1,00 149,7
Stfecha 01 341,38 0,156 1,00 53,3
Strecha 02 175,72 0,151 1,00 26,5
Dvefe D1 6,26 1,800 1,00 11,3
Okno O1 4,80 1,200 1,00 5,8
Okno 02 8,40 1,200 1,00 10,1
Okno O3 2,63 1,200 1,00 32
QOkno 04 3,94 1,200 1,00 4,7
Okno O5 4,38 1,200 1,00 53
Okno 06 1,79 1,200 1,00 21
Okno O7 4,52 1,200 1,00 54
Okno 08 13,44 1,200 1,00 16,1
Okno 09 5,64 1,200 1,00 6,8
Okno 010 14,40 1,200 1,00 17,3
Okno O11 17,28 1,200 1,00 20,7
Okno 012 6,90 1,200 1,00 8,3
Okno 013 3,29 1,200 1,00 3,9
Okno 014 4,91 1,200 1,00 59
Okno 015 6,90 1,200 1,00 8,3
Okno 016 4,83 1,200 1,00 58
Okno 017 6,22 1,200 1,00 75
Okno 018 5,78 1,200 1,00 6,9
Okno 019 5,33 1,200 1,00 6,4
Okno 020 5,04 1,200 1,00 6,0
Okno 021 5,58 1,200 1,00 6,7
Okno 022 6,34 1,200 1,00 7,6
Okno 023 4,68 1,200 1,00 5,6
Okno 024 3,36 1,200 1,00 4,0

(pokratovani)



(pokragovani)

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno

A Y Un,re b, Hy,

[m?] W/(m2.K)] | [W/(m2K)] | [ano/ne] [] [WI/K]
Okno 025 4,41 1,200 1,00 53
Okno 026 4,88 1,200 1,00 59
Okno 027 5,54 1,200 1,00 6,7
Okno 028 4,62 1,200 1,00 8.5
Okno 029 5,34 1,200 1,00 6,4
Okno 030 5,48 1,200 1,00 6,6
Okno 031 2,00 1,200 1,00 24
Okno 032 4,52 1,200 1,00 54
Okno 033 347 1,200 1,00 4,2
Okno 034 4,62 1,200 1,00 5,5
Okno 035 2,10 1,200 1,00 25
Okno 036 2,65 1,200 1,00 3,2
Okno Q37 15,12 1,200 1,00 18,1
Okno 038 22,08 1,200 1,00 26,5
Okno 039 19,57 1,200 1,00 23,5
Okno 040 12,10 1,200 1,00 14,5
Okno 041 4,68 1,200 1,00 5,6
Okno 042 2,54 1,200 1,00 3,0
Okno 043 4,20 1,200 1,00 5,0
Okno 044 3,36 1,200 1,00 4.0
Okno 045 6,49 1,200 1,00 7.8
Okno 046 6,30 1,200 1,00 7,6
Okno 047 4,52 1,200 1,00 54
Okno 048 4,20 1,200 1,00 5,0
Okno 049 6,99 1,200 1,00 8,4
Dvefe D1 5,28 1,200 1,00 6,3
Presah 42,68 0,186 1,00 7.9
Podlaha P1 474,43 0,230 0,85 923
Tepelné vazby 39,7

Celkem 1 986,8 X X X X 761,6

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



Protokol k prakazu energetické narocnosti budovy

a.2) pozadavky na prumeérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitini prumérného
teplota soucinitele
Zo6na prostupu
tepla zény
Uimg A/ Uempg, ViUemrj
[*C] [m’] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Zbna 1 20,0 42443 0,43 1 825,05
Celkem X 42443 X 1 825,05
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena Referencni
Budova hoﬂnota hclnjdnota Splnéno
em em,R
(Uern = HT"A) (Uem,R = z(vj'uem,R,i)’v)
Wi(m?K)) [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,38 0,43 ano

Poznadmka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s témé&F nulovou

spotfebou energie a u vé&tsi zmény dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na
energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |Ué&innost|U&innost
nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
blidovalztna na vyta- tepla? na | vytapéni
pani: . od LeEsiane e i vytapéni
NH,gen cop NH,dis MH,em
[] [-] [%] (kW] | [%] ! [] [%] (%]
Referenéni budova x" X X X 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
2 x Geminox
Zoéna 1 THRs 10-50C zemni plyn 99,0 97.4 98 85 88
48,7 kW
El. rohoze lektfi ;
Zona 1 Rl 1,0 255 | 100 ! 100 91
siteé : ’ :
Poznamka: ' symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
2) y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budoval/zéna nH.gen rIH,gen,rq
nebo nebo
COP,, o, COPy gen
[ [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pii jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).




Protokol k prikazu energetické narocnosli budovy
. -
B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | U&innost | U&innost
systému nositel diléi vity ci distri- | sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocené energie | vykon zdroje | energie na
budoval/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen Nc,ais Ncem
[-] [-] [%] (kW] [-] (%] [%]
Referenéni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:

b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
f chlazeni zdroje chladu referencniho spinén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERC gen EERG,gen

[-] [-] [ [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u véts$i zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou narocnost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).



Protokol k prukazu energetické narocnosti budovy

B) technické systémy

b.3) vétrani

b

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci dilci elektr. objem. pfikon
systému vykon | potfeby | pfikon prutok venti-
energie | systému |vétraciho| Ilatoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budovalzéna vétrani ného
vétrani
SI:F’ahu
[-] [-] (kW] [kW] [%] [kW] | [m*hod] | [W.s/m?
Referenéni
budova X X X X X X X

Hodnocena budova/zéna:

Zona 1

pfirozené
vétrani




Protokol k prikazu energetické naronosti budovy

B) technické systémy

b.4) Gprava vlhkosti vzduchu

str. 9721

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Ué&innost
systému nositel elektricky tepelny diléi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané upravy

Hodnocen energie vihkosti
budova/zéna na systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+,gen
[-] [l (kW] (kW] [%] [%]
Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:

Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | U&innost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon | potreby | vykon upravy

Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ha systému
upravu odvlhéeni

odvihéeni NRH-,gen

[-] [-] (kW] (kW] [%] (kW] [%]

Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
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B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | Uginnost | Mérma | Mérna
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zasob- zdroje tepeina | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohrev TV pFipravu | zasobni- | rozvodui
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody” vody vody
tapla=:'lsemsarle s aiiliaae i ]
vody n“"-ﬂ"“i copP Qs Quw,ais
[-] [-] [%] (kW] | litry] | [%] | [ | Whid] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 : - 5,0 150,0
Hodnocena budova/zéna:
2x Geminox , .
Zona 1 THRs Zsl’;:' 1000 | o974 | 750 | 98 ! 4,2 173,3
10-50C
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje
b.5.b) pozadavky na uc¢innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uéinnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pFipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Ny gen,rq
nebo COPy, .., nebo COPy, ..,
[] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilci Celkovy Primérny mérny pfikon
osvétlovaci potreby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[] [%] (kW] [Wi(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
Led, zafivky,
Zona 1 vybojky, Zarovky 100 28 0.05
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Energetickad naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

sir. 1

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budoval/zéna EPy EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP. vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
=) el
%‘E § E 3 g E3
5 @ ®5 = T 53
S| 88 2 2%%
IS | = o) ® 3
o n> & 23
= =)
Zéna 1 HERENEEN (] | [
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
Typ vyrob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
L energie primarni | primarni energie energie
energie energie
Jecnoty [MWhrok] [l [] [MWh/rok] | [MWhirok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢yp -
- teplo Dodavka
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢yp -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy, -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systémy Q
_¥ep|0 4 Hacms _Dodévka
mimo budovu
Budova
Jiné
: Dodéavka

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositel(

Dilc¢i vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotreba celkové neobnovi- primarni telna primarni
; energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [ [MWh/rok] [MWh/rok]
zemni plyn 154,755 1,1 1,1 170,231 170,231
elektfina ze sité 5,840 3,2 3,0 18,688 17,520
elektfina (v nevyt.
HraatorEEh) 5,333 3,2 3,0 17,066 15,999
Celkem 165,929 X X 205,985 203,750
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 228,407
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 165,929 Spinéno ano
(8) |Referenéni budova % 176 (ano/ne)
- [kWh/m*.rok]
(9) |Hodnocena budova 128
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 244,092
[MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 203,750 Spinéno —
(12) | Referenéni budova  (F.10 / m?) 5 188 (ano/ne)
71 [KWh/m?.rok]
(13) | Hodnocena budova (.11 / m*) 157
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 205,985
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 2,235

VyuZiti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni [%] 11

(16) energie (F.15 /.14 x 100)

h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikaénich trid

Celkovéa dodana energie i [MWh/rok] 228,407
O ! Neobnovitelna primarni energie [M\fgﬂirok] i 2m“?m1.214
33' :Pr&n’-iémjf“souéinitei-p;ost_up-u- fepla budovy [WImPK] 043
5§ Dilcidodane energie: _ vytapéni | MWhroq | 148238 |
g é I g o chlazeni | [MWhfrok] |
sg| 0000 om0 | [MWhiolg o
g * D o Bl R Uprava vihkosti vzdyg:_?lqm Y r[r\ﬁnyvp{rggl_' 1 S
+ ' pfiprava teplé vody [MWh/rok] 70,695

P e | ek ] 9am
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvofeni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy €. 2.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

proveditelnost

i ) Mistni systémy Kombiiavais Soustava
Alternativni systémy dodavky energie bt zasobovani Tepelné
vyuzivajici energii vy y tepelnou cerpadlo
a tepla
z OZE energii
Technicka
proveditelnost Ano Ne Ano Ano
Ekonomicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ano
Ekologicka
g Ano Ne Ano Ano

Doporuéeni k realizaci
a zdGivodnéni

V objektu je realizovano v primarnim navrhu vytapéni dvojici plynovych
kondenzac&nich kotld Geminox THRs 10-50C. Jako dopliikové zdroje jsou
instalovany el. topné rohoZe v koupelnach. TUV je ohfivana v zasobniku o
objemu 750 | napojeném na kaskadu kotl. Proveditelna je instalace
fotovoltaickych paneldl nebo solarnich panell pro ohfev TUV, prosta doba
navratnosti je ale na hranici Zzivotnosti panelt. Kombinovana vyroba elektfiny a
tepla - dimenzovani vychazi z poZadavku na trvaly odbér tepla, ktery se u
daného provozu nepfedpoklada. Pro dany objekt neni moznost jednoduchého
napojeni na soustavu CZT.

Datum vypracovani
analyzy

19.4.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Michal Kone&ny

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporucenych opatieni pro snizeni energetické naroénosti budovy

R ww @ . 2 cu el
> 8| g2 | =eg | EY2 | 2B
0 = T = m—= & ® O L ® = =
BESS 82 IR 332 |Zese
x8L2| x° ¥ 22 X006 | xg32
Popis opatfeni 8532 2 s 35 E ag¢e 88 §E
oEOoOW o6 o9 To® s=9'S
o200 . o g E - T @ g E
e - — QO P — =t O 1= —
o. Q oo och o3o o £5
[W!(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] { [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,38 X X
Technické systémy budovy:
tepelné Cerpadlo vzduch -
vytapéni: voda X 84,059 115,699 5,818 -15,456
chlazeni: b
vétrani: X 0,131 0,394 0,000 0,000
Uprava
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava tepelné cerpadlo vzduch -
teplé vody: | Y092 x 64,702 80,377 0,902 8212
osvétleni: X 9,664 28,993 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a daldi pomocna zafizeni
X 0,610 1,956 0,000 0,000
Ostatni - uvedte jakeé:
X X X
Celkové X 159,166 227,419 6,720 -23,668
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Narocnosu DUaovy

Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

: Lk Obsluha Ostatni - uvést
oy || TS e
budovy budovy budovy
Technicka vhodnost Ano Ano Ano Ne
Funkéni vhodnost Ano Ano Ano Ne
Ekonomicka vhodnost Ne Ano Ano Ne

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Konstrukce jsou navrzeny tak Ze se jiz v primarnim navrhu pohybuji okolo
doporu¢ené hodnoty UM20,rc CSN 730540. Mozna je instalace tepelného
¢erpadla vzduch - voda s prostou navratnosti okolo 15 let.

Datum vypracovani
doporu¢enych opatreni

19.4.2017

Zpracovatel navrZzenych
doporu¢enych opatieni

Ing. Michal Konegny

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni navrZzenych

doporu&enych opatfeni Ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

/21

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

= Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 Ano

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

+ Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

» Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

« Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

» PInéni pozadavki na energetickou naroénost budovy se nevyZaduje

» Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

= Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ]

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

« Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Jiny uéel zpracovani prikazu

+ Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a prijmeni Ing. Michat-Koneény

Cislo opravnéni MPO 0723/

Podpis energetického specialisty LB (a7 /]/

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prukazu 19.4.2017

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/







PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky . 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, Gislo:  pozemky parc.&. 38, 1431/1, 1432 Zalanského
PSC, misto: 163 00, Praha 17 - Repy

' Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 1986,8 m?
. Objemovy faktor tvaru A/V: 0,47 m*m’®
Energeticky vztazna plocha: 1299,3 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie  Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) 1 (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty  kWh/(m*rok)

Mimofadné
usporna
104 |
Velmi
Usporna }
157 3
4
Usporna ‘ 241 Dop ‘
«— 176 209 ‘
|
}
AN 313 l
i
|
f 417 !
i
i
|
522
MimoFadné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu | 165,929 203,750

MWh/rok |







PODIL ENERGONOSITELU

DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII
I : I ]
| ! s, Hodnoty pro celou budovu |
Opatfeni pro . Stanovena 3¢ |} MWhiok
‘E —
Vnéjsi stény: ] | §§
S 77‘ [ ‘
Okna a dvere: I:I i E .§ ;
| = —1 5% 3
__Sti‘echu: D S8 — | i
Podlahu: ] | -§§ H |
" | 25 |s |
 Vytapéni: | g% H |
‘ “' -]
Chlazeni/klimatizaci: |:] 5% J
a
‘ >% ‘
| Vétrani: | [] 8 !
. — T s |
' PFipravu teplé vody: se I Eloina zo si: 112 '
i g3 [ Zemni plyn: 154,8 ;
Osvétleni: | ] v 8 |
§ ] £3 ?
Jiné: ] | ) B

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| 1 1 [}
Obélkabudovy |  Vytapéni ; Chlazeni = Vétrani | “ﬁm ! Tepuvoda; Osvatleni

i 1 1 (e

Diléi dodané energle Mémé hodnoly kwm(m’ rok)

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

. 9046 013 6563 = 9,66

. Zpracovatel: Ing. Michal Koneény Osvédéenré.
info@eprukazy.cz

775 663 269 Podpis:







MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Michal Koneény

¢. 750313/0008

je opravneén

vypracovavat prikazy energetick » n? o¢nosti budovy
s platnosti od 8.9.. 709
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podle zékona &. 406/2000 Sb., o hospodateni energif ve znéni pozdgjgich pfedpisi.

Cislo opravnéni: 0723

Tl
T,

V Praze dne 8. zafi 2009 e
Ing. Tomas Hiiner

naméstek ministra pramyslu a obchodu






