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(vyhlagka &. 78/2013 Sb.)
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sh., o hospodareni energii. a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, &islo: Uzbecka 1409 - 1412, k.u..
732257, p.<. 1873/6, 1873/7, ...

PSC, misto: 101 00, Praha

Typ budovy: Bytovy dim |

Plocha obalky budovy: 101525.32 m?

Objemovy faktor tvaruAV: 3.0  m¥m®

Celkova energeticky vztazna plocha: 11826.1 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kWh/(m2-rok)

Mimofadné _ |
Usporna \ |

235

352

— 464 469
.“\__ - — o l — __l
— 635 704
- — Vo y —— =
— 927 938
Velmi
nehospodarni — ——

1173

Mimoradné ' y
nehospodarna : . _ |

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 4752.6

4893.1

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. 1
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program ENERGETIKA

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [Mwh/rok]

WC2ZT- OZE<=50%: 4682 4
melektricka energie: 70.2
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

MPO 860

Vyhotoveno dne: 13.7.2015
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

PROTOKOL PROKAZU
Ucel zpracovani prikazu
[:I Nova budova D Budova uzivana organem vefejné moci
& Prodej budovy nebo jeji ¢asti & Prondjem budovy nebo jeji ¢asti

l:‘ Vétsi zména dokoncené budovy

l Jiny Gcel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PSC): Praha, Uzbeckd 1409 - 1412, 101 00
Katastralni 0zemi: 732257
Parcelni ¢islo: 1873/6, 1873/7, 1873/8, 1873/9

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

1942, rekonstrukce 2010

Vlastnik nebo stavebnik: 1412

Spoletenstvi vlastnikd jednotek pro ddm Uzbecka 1409 -

Uzbecka 1410/6

porese: 101 00 Praha
IC: 72023066
Tel./e-mail; ;{adlm Sponar

Typ budovy
D Rodinny dé , e Budova pro ubytovani a
odinny dum & Bytovy dum |:| stravovani
|:| Administrativni budova |:| Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
|:| Budova pro sport |:| Budova pro obchodni Ucely |:| Budova pro kulturu

[ ] Jin¢ druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V

(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitinim prostiedim vymezeny vnéjsimi [m?] 339054

povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A )

{(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m] 101 5253

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 2,99

Celkova energeticky vztazna plocha budovy A [m?] 11 826,1
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1



program ENERGETIKA verze 3.0.8

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
[] Hn&de uhii [ ] cerné unii
D Topny olej D Propan-butan/LPG

I:I Kusové dievo, drevni stépka D Drevéné peletky

|:| Zemni plyn |X| Elektfina

XI Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

[V
podit 0zE: [X] do50% veetns, [ ] p29°0% % [ nad s0%

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie}

_— na pro pripravu teplé . .y .
ucel: vytdpéni, D vody, |:| na vyrobu elektrické energie

|:| Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina [ ] Teplo X zadne

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

'

i prvk

konstruk

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypoctena | Referenéni tedploktm protstulpem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | '® g ce (;p a
(ZONA Z1) u, Unre; ,- 1)

[m?] [W/(m%K)] | [W/(m?K)] | (ANO/NE) [-] (Wil
VYP-1 1-EXT

92,8 1,30 - 1,00 120,64
Z1 Okna plastova S
VYP-2 1-EXT

514,2 1,30 - - 1,00 668,43
Z1 Okna plastova V
VYP-3 1-EXT

102,9 1,30 - - 1,00 133,74
Z1 Okna plastova )
VYP-4 1-EXT

92 685,0 1,30 1,00 120 490,50

Z1 Okna plastova Z
VYP-5 1-EXT

25,6 1,50 - 1,00 38,34
Z1 Vstupni dvere |
STN-20 1-EXT
Z1 Obvodova sténa tl. 213,9 0,22 5 1,00 47,07
240 mm + MW tl. 140
mm
STN-21 1-EXT
Z1 Obvodova sténa tl. 3276 0,22 - 1,00 72,08
240 mm + EPS tl. 140
STN-22 1-EXT
Z1 Obvodova sténa tl. 688,5 0,22 - 1,00 151,47
190 mm + MW tl. 140
mm
STN-23 1-EXT
Z1 Obvodova sténa tl. 1063,6 0,22 o 1,00 233,98
190 mm + EPS tl. 140
mm
STN-24 1-EXT
Z1 Meziokenni vlozky + 11,4 0,12 - 1,00 13,36
MW tl. 140 mm
STN-25 1-EXT
Z1 Meziokenni vliozky + 167,0 0,12 1,00 20,04
EPS tl. 140 mm
STN-26 1-EXT
Z1 Obvodova sténa 236,6 0,24 - - 1,00 56,78
zdénna tl. 300 mm + MW
tl. 140 mm

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA verze 3.0.8

STR-36 1-EXT
Z1 Strecha
STR-37 1-EXT

353,9 0,20 - £ 1,00 70,78

Z1 Stiecha - ustupujici 4226 0,20 - - 1,00 84,53

patro

Pfirazka na tepelné vazby
AU,,=2,00 [%]

PDL-48 1-4
Z1/74 Podlaha nad inst. 843,1 0,55 ) . 0,47 218,27
podlazim

- . 2 444,04

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,.=2,00 [%]

STN-43 1-2
Z1/Z2 Sténa 7B
STN-44 1-2

Z1/Z2 Sténa néstavba + 105,8 0,39 - : 0,12 5,00
Rigitherm tl. 80 mm

STN-45 1-2
Z1/Z2 Sténa nastavba
VYP-47 1-2
Z1/Z2 Dvere

= 5 4,37

2 048,6 2,55 . . 0,12 633,22

15,0 1,39 - - 0,12 2,53

193,9 2,00 4 3 0,12 46,99

Pfirazka na tepelné vazby i
AU,,=2,00 [%] - 13,75

Celkem 100 N " 5 - 125 569,92

212,0

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméne dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou néro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA verze 3.0.8

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrita
Konstrukce obdlky Plocha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) U, Uy b, H.;
[m?] [W/(m?K)] | [W/(m?K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-6 2-EXT
10,5 1,30 - . 1,00 13,65
Z2 Okna plastova S
VYP-7 2-EXT
77,0 1,30 - - 1,00 100,04
Z2 Okna plastova vV
VYP-8 2-EXT
) 0,5 1,30 - - 1,00 0,59
Z2 Okna plastova |
VYP-9 2-EXT
85,2 1,30 - - 1,00 110,80
Z2 Okna plastova Z
VYP-10 2-EXT
10,5 1,50 - - 1,00 15,68
Z2 Vstupni portaly S
VYP-11 2-EXT
30,0 1,50 = - 1,00 45,00
Z2 Vstupni portaly vV
VYP-12 2-EXT
3,4 1,50 - - 1,00 5,04
Z2 Vstupni portaly |
VYP-13 2-EXT
) 79,9 1,50 - - 1,00 119,91
Z2 Vstupni portaly Z
VYP-14 2-EXT
800,4 1,30 - - 1,00 1 040,52
Z2 Prosklend sténa V
STN-27 2-EXT
Z2 Obvodova sténa Ytong 30,0 0,19 - . 1,00 5,70
tl. 200 mm + EPS tl. 140
mm
STN-28 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 183,9 0,37 . . 1,00 68,05
zdénna tl. 300 mm + MW
tl. 80 mm
STN-29 2-EXT
Z2 Obvodova sténa ZB tl. | 228,0 0,25 . . 1,00 57,01
300 mm + EPS tl. 140
mm
STR-38 2-EXT
228,5 0,20 - - 1,00 45,71
Z2 Stiecha
Pfirdzka na tepelné vazby i
AU,,=2,00 [%] ) ) - - 32,55
PDL-49 2-4
22/74 Podlaha nad 879,8 0,55 - - 0,40 192,43
suterénem

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA verze 3.0.8

STR-50 2-4
Z2/74 Strop pod inst. 7539 0,59 . i 0,40 176,88
podlazim
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) ) ) 739
AU, =2,00 [%] !
STN-43 2-1
. 2048,6 2,55 - . -0,12 -633,22

Z1/Z2 Sténa ZB
STN-44 2-1
Z1/Z2 Sténa nastavba + 105.8 0,39 - ) -0,12 -5,00
Rigitherm tl. 80 mm
STN-45 2-1

15,0 1,39 - - -0,12 -2,53
Z1/Z2 Sténa nastavba
VYP-47 2-1

193,9 2,00 - . -0,12 -46,99
Z1/Z2 Dvere
Pfirdzka na tepeiné vazby i i i ) i
AU,,=2,00 [%] ) 13,75
STN-46 2-3
Z3/22 Sténa 7B + EPS 50 | 3.7 0,58 : | 0,12 3,78
mm
Pfirdzka na tepelné vazby i ) i i ) -0.08
AU,,,=2,00 [%] '
Celkem 5 818,5 - - - - 1 331,58

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naronost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6



program ENERGETIKA verze 3.0.8

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yypottens | Refereneni teplotni prostulpem
budovy A; hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA z3) v, Unra; b; H;,

[m?] (W/(m>.K)] | W/(m>K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-15 3-EXT

15,4 1,30 - - 1,00 20,01
Z3 Okna plastova Z
VYP-16 3-EXT

29,2 1,50 - - 1,00 43,74
Z3 Vstupni portély |
STN-30 3-EXT
Z3 Obvodova sténa ZB 56,1 0.25 ’ . 1,00 14.01
tl. 300 mm + EPS tl.
140 mm
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - . - 1,56
AU,,=2,00 [%]
STR-51 3-4
Z3/Z4 Strop pod inst. 87,3 0,59 - - 0,47 24,25
podlazim
PDL-52 3-4
Z3/z4 Podlaha nad 87.3 0,55 . 0,47 22,60
suterénem
Pfirdzka na tepelné
vazby - u = - _ 0,94
AU,,=2,00 [%]
STN-46 3-2
Z3/Z2 Sténa ZB + EPS 53,7 0,58 : - 0,12 3,78
50 mm
Pirazka na tepelné
vazby - - - - - 0,08
AU,,=2,00 [%]
Celkem 328,9 - - - - 130,95

Poznamka: Hodnoceni spInéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Konstrukce obalky budovy
(NEVYTAPENY PROSTOR
Za)

Plocha

Soucinitel prostupu tepla

Vypoctenad
hodnota
T}

J

Referenéni
hodnota

UN:"M'

Spinéno

Cinitel
teplotni
redukce

Mérna ztrata
prostupem
tepla
H,,

[m?]

[W/(m*.K)]

[W/(m*.K)]

(ANO/NE)

[-1

[W/K]

VYP-17 4-EXT

Z4 Okna plastova S

1,1

1,30

1,00

1,40

VYP-18 4-EXT
Z4 Okna plastova vV

16,2

1,30

1,00

21,06

VYP-19
Z4 Okna plastova Z

4-EXT

19,4

1,30

1,00

25,27

STN-31 4-EXT

Z4 Obvodova sténa ZB tl. 300
mm + EPS tl. 50 mm

50,2

0.54

1,00

27,12

STN-32 4-EXT

Z4 Obvodové sténa ZB tl. 450
mm + EPS tl. 50 mm

240,1

0,52

1,00

124,83

STN-35 4-EXT

Z4 Obvodova sténa ZB tl. 300
mm + EPS tl. 140 mm

263,8

0,25

1,00

65,96

PDL-40 4-EXT

Z4 Podlaha nad venkovnim
prostorem

137,0

0.25

1,00

34,26

STR-41 4-EXT

Z4 Strop - inst. podlazi

93,2

0,25

1,00

23,31

Pfirazka na tepelné vazby
AU,,,=2,00 [%]

6,46

STN(z)-33 4-ZEM

Z4 Obvodova sténa ZB tl. 300
mm + EPS tl. 50 mm - k
zemineé

24,3

0,56

STN(z)-34

Z4 Obvodova sténa ZB tl. 450
mm + EPS tl. 50 mm - k
zeminé

4-ZEM

130,6

0,53

PDL(z)-39 4-ZEM

Z4 Podlaha suterénu

995,3

3,40

Pfirazka na tepelné vazby
AU,,=2,00 (%]

0,12

401,58

8,03

STR-42 4-ZEM

Z4 Strop k zeminé

43,8

3,00

0,26

33,60

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,=2,00 [%]

0,67

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

verze 3.0.8

PDL-48 4-1
Z1/Z4 Podlaha nad inst. 8431 0,55 -0.47 -218,27
podlazim
Pfirdzka na tepelné vazby i i 437
AU,,,.=2,00 [%] '
PDL-49 4-2
879,8 0,55 -0,40 -192,43
Z2/Z4 Podlaha nad suterénem
STR-50 4-2
Z2/24 Strop pod inst. 753.9 0,59 -0.40 176,88
podlazim
Pfirazka na tepelné vazby i 739
AU,,=2,00 [%] '
STR-51 4-3
Z3/Z4 Strop pod inst. 87.3 0,59 -0.47 -24,25
podlazim
PDL-52 4-3
87,3 0,55 -0.47 -22,60
Z3/Z4 Podlaha nad suterénem
Pfirazka na tepelné vazby . 094
AU, =2,00 [%] '
Celkem 4 666,5 - - - 126,43
. z amérny Cinitel prost
PR, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova Objem zoény primérného soucinitele
vnitini teplota y t tepla 26
Zéna 8 | prostupu tepla zény
™l em,R,j
[°C] [m’] [W/(m?.K)]
z6nal-Z1
Obytnéa zéna 20,0 25023,04 0,90
z6na 2 - 22
Komunikace,
spolecné 16,0 8544,50 0,52
prostory
z6na 3-7Z3
Komer¢ni 20,0 337,87 0,46
prostory
Primérny soudinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referen¢ni hodnota o
Bud
udova Uon (U,,, = Hy/A) Uans (g = E0VU, g V) Spinéno
[W/(mK)] [W/(mK)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,99 0.80 NE
Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotiebou

energie a u vétsi zmény dokon¢ené budovy v pfipadé pIinéni poZzadavku na energetickou naro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
] U¢innost -
P:lllfl?:,t' vyroby U¢innost U:‘;?Izz?t
Y Jmenovity | energie | distribuce -
Typ . potreby . . . energie
Hodnocend | zdroje Energonositel energie tepelny zdrojem | energie na na
budova/zéna na vykon tneplaz/’ vy1r:lapem vytapani
2 Ani H,gen H,dis
Vytapenl co;H,gen rlH,em
(-) (-) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Referencni " i
budova X X X X 80/ 85 80
CZT -
Z1 CZT1 0ZE<=50% 100 1400 -/- 92 88
CZT -
Z2 CZT1 OZE<=50% 100 1400 -/- 92 88
CZT -
Z3 czr1 OZE<=50% 100 1400 - /- 92 88
Pozndmka:  symbol x znamen4, Ze neni nastaven poZadavek na referentni hodnotu,
2y piipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na uéinnost technického systému k vytapéni
U¢innost Ucinnost
vyroby vyroby
i energie energie “
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referen¢niho Poszaltri‘aé;ek
budova / tepla zdroje tepla P
zona rlH,gen nebo rlH,gen,rq nebo
COP, ... COP, 4.
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1,72,73 |CZT1-CZT -

Poznadmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ

vetsi zméné dokoncené budovy v piipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Ucinnost | U¢innost
diléi | ity cf';'lft‘:,':' distribuce | sdileni
Hgs::::l;é Typ zdroje f::;g;' 2:2:;?: ch!adici zdroje enil;gle emre‘l;gle
z6na na vykon E:;::du chlazeni chlazeni
chlazeni C.gen Nc,dis Ncem
() (-) [%] [kwW] [-] [%] [%]
Referencni x x X X ) ) i
budova

10

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb,
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program ENERGETIKA
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chiadici Cpladct )
Hodnocena Typ systému chlazeni faktc|>1||' z:role referenéniho Pozaldavvek
budova / chradu zdroje chladu spinen
26na EERc'gen EERC,gen
(-) [-1 [-1 (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokonéené budovy v piipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
P?":I?I!t' Jmenovity | Jmenovity prikon
) Typ ) . . . Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho Er:Les?g; Te?:;:y c\',‘!?(:::' 2::??: pFikon pratok systému
budova/ | systému vy y nag systému | vétraciho | nuceného
zona ve < o | vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,.
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m*/h] [Ws/m’]
Referencni X X X X X X X 1750
budova

b.4.a) uprava vihkosti vzduchu - vihéeni

Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
. Typ Enerqo- Jmenovity Jmenovity dodané Upravy
Hodnocena systému nos';st,el elektricky tepelny energie na vihkosti
budova/ vihéeni p¥ikon vykon Upravu systému
zonha vihkosti vihéeni
rlRH+,gen
(-) () [kw] [kw1] [%] [%]
Referencni
budova X X X X X 70
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvlhceni
] Ucinnost
; J A P
. yp ) menovity | Jmenovity Y menovity | udpravy
Hodnocena | systému linel;gol elektricky | tepelny Z::te:-e?: chladici | vlhkosti
budova / odvihéeni osite piikon vykon erg vykon systému
5 na Upravu _
zona . odvihceni
odvihéeni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referenéni
budova X X X X X X 65
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)

Ucinnost Mérna Mérna
Pokryti droie tepelna tepelna
diléi eoin ztrata ztrita
Systém potfeby | Jmenovity Objem pl:o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | PfiPravy | Energo- | energie piikon zésobniku | pFipravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohiev v teplé vztazena k vztazena k
z6na budové pfripravu v vol:! objemu délce
teplé y/ zasobniku v | rozvodi teplé
vody cg";,-“" 2 litrech vody
Wigen Qu,st Quw,ais
() [%] [kW] [litry] [%]/ [-]1 | [kWh/(lden)] | [kWh/{mden)]
Referenc¢ni 0,0070
budova X X X X 85 /- (0,0050) 0,1500
CZT - CZT-1 CZT-1[--
TV1 Tv,.1 0ZE<=50% 100 [1400] R 0.1500
CzT - CzT-1 CZT-1[-
TV2 TV, 1 0ZE<=50% 100 [1400] ] 0.1500
Poznédmka: ¥ symbol x znameng, ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
2y pfipadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na uéinnost technického systému k pripravé teplé vody
- Uéinnost
z dUr::'r;nt(:eStla referen¢niho
pro ;:l"l'pra?vu zdroje tepla
Hodnocend < - « . . pro pripravu Pozadavek
Typ systému k pfipravé teplé vody teple vody teplé vody spinén
budova / Nw,gen
26na nebo r'W,glt;n.rq
COP, ., cop
W,gen
() [%] nebo [-]1 | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1, TV2 CZT1-CZT - -

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v piipadé pInéni pozadavku na energetickou naroc¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni

Pramérny mérny

Pokryti dilci . o « ,
Typ osvétlovaci potieby | kth:Ikgvywk pFikon f ro os’v:tlem
Hodnocena soustavy energie na elex rlcky prion vziazeny x
budova / zéna osvatleni osvétleni budovy osvétlenosti zony
pL,Ix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Rif:;?‘::m X X X 0,05 (0,10)
Zo6nal Z1 Osvétleni 100 11,29 0,05
Zona 2 Z2 Osvétleni 100 1,33 0,05
Zoéna 3 Z3 Osvétleni 100 2,10 0,10
Zéna 4 Z4 Osvélteni 100 0,82 0,05
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

-

Energeticka narocnost hodno v

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

Nucené vétrani kombinované
EP, . vyroby elekttiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni P';':rfga Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, P EP, i
Bez S vody EP,,

Pro dodavku

upravy | upravou budovu mimo

vihéeni | vlhéeni

budovu
T X 1 oOl0l 01 ¥ | X
> T X Tololol ol x
> T Tololololx]-|"
= T oOlololol ol X
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verze 3.0.8

program ENERGETIKA

é energie
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verze 3.0.8

c¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

s Faktor Faktor < . .
Vyuzitelnost < . - . Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vyrohené Vyrobe.na ce.lkclwe’ neobpoylte'lne primarni primarni
energie energie | primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPy | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPeyo | podavka mimo
elektfina budovu
Fotovoltaické Budova
panerv_EP,,V Dodavka mimo
elektfina budovu
Solarni Budova
termické
systémy Dodavka mimo ) ) ) )
QEPPH.sc.sys teplo bUdOVU
Budova
Jiné Dodéavka mimo

budovu

d) rozdéleni dilé¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Dilci
vypoctena Faktor Faktor C ‘ . .
" , . . elkova Neobnovitelna
spoffeba | celkoué | neobnovteind | primam | primini
E itel i i
nergonostte Pomocna energie energie energle energle
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - OZE<=50% 4 682 425,61 1,1 1,0 5150 668,17 4 682 425,61
elektricka energie 70 221,00 3,2 3,0 224 707,20 210 663,00
Celkem 4752 646,61 X X 5375 375,38 | 4 893 088,62
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 6 678 185,36
[kwh/rok]}
(7) | Hodnocena budova 4 752 646,61 Spinéno
- (ANO/NE) | ANO
(8) | Referencni budova 564,70
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 401,88

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referencni budova 7 479 423,80
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 4 893 088,62 Spinéno
eni ” (aNO/NE) | ANO
(12) | Referencni budova (.10 / m?) 632,45
[KWh/(m*rok)]
(13) | Hodnocena budova (f.11 / m?) 413,75
g) primarni energie hodnocené budovy
{14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 5375 375,38
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 482 286,76
Vyu?iti obnovitelnych zdroji energie z
(16) hlediska primarni energie (.15 / .14 x 100) [%] 8,97

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovand | Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systemy energie elektfiny a tepelnou cerpadio
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE

Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO

Ekonomicka proveditelnost NE NE ANO NE

Ekologicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO

Doporuéeni k realizaci a zdGvodnéni

Objekt je zasobovan teplem pomoci CZT. Proto nedoporucujeme

2adny jiny systém k realizaci.

Datum zpracovani analyzy

13.7.2015

Zpracovatel analyzy

Ing. Jifi Tencar Ph.D.

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA
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Doporuceni techni konomicky vhodna treni
pro snizeni energetické narocnosti budovy
. ) ] Pl"'edpoklédané
Popis opatieni ::g:ﬁglzi::;iée E;:g':: I:I:I(II(zc_Z neoggg?f::e’lné
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytapéni g -
chlazeni - S
vétrani
Gprava vlhkosti vzduchu
pfiprava teplé vody
osvétleni -
Obsluha a provez systémi budovy:
QOstatni - uvedte jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni Technické Obsluha a
Opatieni ko':::tﬁ:ce systémy ssrsct’zomzﬁ Ostatni
budovy
budovy budovy
Technicka vhodnost - - - -
Funkéni vhodnost - -
Ekonomicka vhodnost - -
Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni
Datuvm vypracovani doporucenych
opatieni
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek je soucasti analyzy
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

- Spliuje pozadavek podie § 6 odst. 1

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Splhuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) =

- Spliuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) -

- PInéni poZadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje =

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji ¢asti

- Trida energetickeé naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny uéel zpracovani prukazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

ntifik
Jméno a pfijmeni Ing. Jifi Tencar Ph.D.
Cislo opravnéni MPO MPO 860
Podpis energetického specialisty T\ﬁ

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 13.7.2015
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