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POKLADY PRO VYPOCET

A Nebyly provedeny Z4dné destruktivni zkouky konstrukci. Parametry tech nologickych zafizenf a skladby
zakrytych konstrukci vE. vlivu teplenych vazeb byly odborné stanoveny na 2akladé projektové
dokumentace, zkuSenosti, obvyklych postupii vystavby konstruk&nich detaili daného typu vystavby.

€) Kvypracovani pritkazu energetické narotnosti budovy byly poutity tyto podklady:

- Zjednodu3end projektové dokumentace zkreslend pfi zaméfeni domu
- Fotodokumentace pofizend pfi prohlidce nemovitosti

- Informace ziskané pfi mistnim Setfeni dne 3. 3. 2016

- Vlastni vypocet byl proveden pomoci programu ENERGIE

- Vyhlaska MPO &. 78/2013 Sb. o energetické naro&nosti budov

- Vyhla3ka MPO £. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G&innosti u¥iti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhlaska MPO &. 237/2014 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytépéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotieby tepelné energie pro vyt4péni a pro pfipravu teplé vody a poZadavky na

vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov ptistroji regulujicimi dodavku tepelné energie
kone&nym spotfebitelim

- CSN 73 0540-1 (73 0540) Tepeln4 ochrana budov — Cést 1: Terminologie

- CSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelna ochrana budov — E4st 2: Pozadavky

- CSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelna ochrana budov — C4st 3: Navrhové hodnoty velitin
- CSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cést 4: Vypottové metody

- CSN EN 1SO 13789 (73 0565) Tepelné chovéni budov — Mérné ztréta prostupem tepla - Vypoétové
metoda

- CSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soutinitel
prostupu tepla - Vypoétova metoda

- CSN EN ISO 13370 (73 0559) Tepelné chovéni budov - Pfenos tepla zeminou — Vypo&tové metody
- CSN EN ISO 13790 Energeticka naro&nost budov

- TNI1 73 0331 Energeticka narotnost budov ~ Typické hodnoty pro vypotet
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ROZHODNUTI

V Praze dne / prosince 2015
¢, J.: MPO 31111/14/32100/32000

Ministerstvo prmysiu a obchodu (ddle jen ,ministerstvo”) Jako sprévnl orgén ptisluiny podle § 11 odst. 1
pism, 1) 2dkona ¢. 406/2000 Sb., 0 hospodalen( energll, ve znéni pozdéjiich ptedpish (déle jen ,zdkon”), na
rdklad® Yadostl osoby: pan Ing. Jan Skoda , bytem Bohdaiin 1, 51801 Dobruka,

narozen dne 30, 4, 1988 (ddle jen ,iadatel”) rozhodlo podle § 10 odst. 2 zékona ve spojen( s § 67 odst. 1
rdkona &, 500/2004 Sb., spravnl tdd, ve znénl pozdéj3ich pfedplisi (ddle jen ,sprvnl F4d"), takto:

Ladatell je uddleno opravnénl & 1559 k vwykonu Einnostl energetického specialisty podie § 10 odst. 1
pism, b) zékona.

Oddvodnéni

Vyle jmenovany plediolil Xddost o udélenl oprévnénl energetického specialisty dle § 10 zdkona, plitemi
odbornou zplsobllost prokdzal ve smysiu § 10 odst. 4 2dkona. Na zdkladé ¥ddosti byl fadatel pozvan
k absolvovéni odborné zkoulky, kterd je jednou z podminek pro udélenl opréavnénl k vykonu &innostl
energetického speclalisty. Podle § 10a odst. 1 plsm. a) zdkona se odborn4 zkou3ka skldd4 z Gstnl a plsemné
¢dsti aje)l obsah arozsah Je stanoven provddécim prévnim pfedpisem (vyhldika & 118/2013 Sb.,
o energetickych specialistech (ddle Jen “vyhld3ka®)). Podle § 2 odst. 2 vyhld¥ky se plsemnd &ist provad(
formou pisemného testu a je]( usp&3né slotenl je podminkou pro absolvovanl dstnl &astl. Pro Gspé&3né sloZenl
pisemné Léstl je potfebné, aby ¥adatel dosdhl podle § 2 odst. 5 pism. a), b) vyhldiky definované % spravnych
odpovéd|. Dle § 10a odst. 1 zékona Jmenovany uspé&iné absolvoval odbornou zkousku pro vyie uvedenou
¢innost energetického specialisty dne 27, 10. 2015, &imZ spinil viechny podminky pro udélenf opravnéni

k vykonu ¢innosti energetického specialisty.
Poutdeni

Proti tomuto rozhodnut( lze podat rozklad podie § 152 odst. 1 sprévniho Fadu, a to do 15 dnii ode dne

dorugeni rozhodnutl ¥adatell, “oRUMYg N

Ing. Lenka Kovatovskd, Ph.D.
naméstkyné ministra
m Na FrantiSku 32, 110 15 Praha 1
MINISTERSTVO +420 224 851 111
PRUMYSLU A OBCHODU 1 posta@mpo.c2, www.mpo.cz



Protokol k prikazu energelické narotnosti budovy str. 1/20

Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy

Ucel zpracovéni pritkazy

[C] Nova budova

Prodej budovy nebo jeji &4sti
[] veétsi zména dokon&ené budovy
[[] Jiny G2el zpracovéni:

[[] Budova uzivané orgénem vefejné moci
Pronajem budovy nebo jejl &asti

ladni informa hodn

Identifikaéni Gdaje budovy

Vrazova 224377, 150 00 Praha 5 - Smichov
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Katastraini zemi:

Parceini &islo:

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokiadané datum uvedeni do provozu):

Smichov [729051]
p. & 463

Viastnik net tavebnik: Spoledenstvi Vrdzova 7,Praha 5-Smichov

\razova 2243/7, 150 00 Praha 5 - Smichov

Adresa:
[of 86595458
Tel./e-mail:
Typ budovy
. Budova b nia
[ Rodinny dam [X] Bytovy dim [/ o
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[ Administrativni budova

-|:] Budova pro zdravotnictvi

[[] Budova pro sport

[C] Budova pro vzdélévéni

[] Jiny druhy budovy:

D ﬁBE;uI;vaprnnbﬁmdﬂl

[[] Budova pro kulturu
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Protokol k pritkazu energetické narotnosti budovy sir. 2/ 20
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr o Jednotky hodnota

Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m? 5982, 1

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy) 3 = B —— s

Celkové plocha obélky budovy A

(soudet vn&j3ich ploch konstrukc! ohranidujicich objem [m3 1974,8

budovy V) -

| Objemovy faktor tvaru budovy AV My [ 033

Celkovéa energeticky vztaZné plocha budovy A, [m?) 1789,6

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hnadé uhii [] Gemé uhli

[] Topny olej [] propen-butantPG

[] Kusové devo, dfevni &t&pka [[] Dfevéné peletky -
_ Zemni plyn Elektfina o

|:| Soustava zasobovani tepelnou energil (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetné, [ ] nad 50 do 80 %, [] nad 80 %,

E] Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):
ugel: [_] na vytapéni, [_] pro pfipravu tepié vody, [ ] na vyrobu elektrické energie,

[[] Jiné paliva nebo jiny typ zésobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Teplo

[] Elektfina

24dné
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Protokol k prikazu energetické narotnosti budovy str. 3/20

a.1) poZadavky na soutinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla c&':l.‘l ‘;:;“.‘::;:‘n?
Konstrukce Vypoiétend | Referenténi redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota Spinéno

A Y Unrey b Hr,

[(m?] Wim2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/na] [-] [WIK]

ZONA 2. 1: Obytné z6na

Strecha 262,24 0,641 1,00 1681
o | 2188 | 1300 1,00 28,2
0J2 - 12,18 2,350 1,00 28,8
_O.I_‘.; S 13.44- ) 1,300 1,00 17.5
0J4 8,86 2,350 1,00 211
DJ1 . 2.50 1,300 1,00 3.0
_0-;5 N rO._T;_ 2,350 1,00 1.7
0J6 072 | 1300 1,00 0,9
QJ7 2,61 1,300 1,00 34
0J8 11,61 1,300 1,00 15,1
_D_\; 10,00 3,500 0,71 24,9
DS1 3,64 4,000 1,00 14,8
081 33,44 1,300 1,00 43,5
0s2 24,32 2,350 1,00 57,2
0s3 112 4,000 1,00 45
.OS_;_ 4,48 1,300 1,00 58
oss 14,25 1,300 1,00 185
Obvodova zed -ISO_ .- 257,97 1,365 1,00 362,1
Obvodové zed 300 51,86 1,835 1,00 95,2
C’_ﬂ_“d}_ﬁ zed 150 54,61 2,797 1,00 152,7
Obvodova zed 450 + EPS | .0 o i o
Obvodova zed 150+ EPS | 0 0 3 . T
Bbvodova zed 300 + EPS 2787 0322 1,00 9.0
EJAJ zed'j v}éhu ! 18,52 _ | oMz 0,71 47
Strop nad nebyl. prostory | g5 40 1,843 0,15 83.8

(pokratovéni)
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str 4 /20
(poloaovani)
Plocha Cinitel | M&m4 ztréta
Soutinitel prostupu tepla topl. pem
Konstrukce Vypocétend | Refersnéni reduk tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y Unirey by Hry
[m?] W/im2.K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] [-] [W/K]
Terasa 4527 1,743 1,00 78,9
Tepeiné vazby 101,2
ZONA &. 2: Nebylové prostory
Podiaha 302,40 1,370 0,22 80,9
o1 2,85 2,350 1,00 8,7
0J2 2,10 2,350 1,00 4.9
0J3 2,10 1,300 1,00 2.7
0J4 2,85 | 1,300 1,00 3,7
Obvodova zed 21717 1,365 0,46 136,4
Tepeiné vazby 529
Celkem 19748 | x x x x 17145

Poznamka: Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadové
neZ vatil zméné dokonéené budovy v pfi|

budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primémy souéinitel prostupu tepla

m:nj»nuv.'élslzméﬂ;rdt:ukonul'aemsbudovg.-anpﬁjim?tr
padé pinénl poZadavku na energetickou naro&nost

PrevaZujicl Objem Referenéni Soutin
névrhové zény hodnota
wvnltfni prim&mého
teplota soudinitela
Zéna prostupu
tepla zény
Oy v Vs Vi Vs,
[’cl [m*] [Wi(m?K)] W.m/K]
Obytné zéna 20,0 4 969,0 0,40 1987,60
Nebytové prostory 15,0 10130 0,32 324,16
Celkem X 58820 X 2 311,78
Pramé&my soudinitel prostupu tepla budovy
Vypoétend Referenéni
Budova huﬂnot: h?.lth Spiné
-m wm, R
(Usw = Hy/A) (Usmr = E(V)' U g JV)
Wim?K)] WAm?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,87 0,39 ne

Poznaémka: Hodnocenl spinénl poZadavku je vyZadovano u nové budovy,
spotfebou energie a u v&til zmény dokondené bu

energetickou naronost budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

budovy s tém&F nulovou
dovy v pfipadd pindni poZadavku na
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Protokol k prikazy enerpeticke ndrodnoss budovy =35
B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typzdroje  Energo- Pokiyti Jmeno- U&innost Ud&innost Udinnost
nositel diléi ity vyroby  distribu- sdileni
potieby tepeiny  energie cs anemie
Hodnocend energie vykon  zdrojem = energie iia
budovalzéna na vyté- tepla® na  vytapini
Thige COP Thiss | .
H H %] kW] %] H %] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 - S 80
Hodnocena budova/zona:
Plynovy kotel
Obytné zona zemni plyn 80.0 18-24 88 85 88
Plynovy turbo
Obytna zona kotel Zzemni plyn 200 24 90 B85 88
Plynovy kotel
Nebytové prostory zemni plyn 100.0 18 88 85 88

Poznamka: “syrrbd::zmmerla Ze neni nastaven poZadavek na referen&ni hodnotu
2y pfipadé soustavy zasobovani tepeinou energii se nevypifiuie

b.1.b) pozadavky na Géinnost technického systému k vytapéni

Typ zdroje | U&innost | U&innost vyroby  PoZadavek
vyroby energie | energie spinén
| zdrojemtepla | referencniho
Hodnocena : | zdroje tepla
| COPyp |  COPypu
H | (%] | %] '~ fanoine]

Poznamka: Mml%l@aﬂpvy&&ﬁmmuﬂﬁlmﬁyﬂuﬁﬁhﬂyapﬁiﬁ
nez vatsi zménd dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narofnost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).
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Protokol k prikkazu energelické naro&nosli budovy str.6/20
B) technické systémy
b.2.a) chlazeni
Typ Energo- | Pokryti | Jmeno- | Chiadi- | UZinnost| Uinnost
systému nositel dilél vity cl distri- | sdileni
chlazeni potfeby | chladicl | faktor buce energle
Hodnocené energie | vykon | zdroje | energle na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chiazeni
ni EERcgen | Ncan Nc.om
[- [ [%] (kW] [] [%] [%]
Referenéni budova x x x x
Hodnocena budova/zdna:
b.2.b) pozadavky na Géinnost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladicl faktor | Chladici faktor | PoZadavek
I
bHod chlazeni zdroje chladu z':::]r::::::l: spinén
udova/zéna EERC gen EER( gon
H [l [ [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno jen u vét3l zmény dokon&ené budovy a ph jiné,
neZ vétsl zméné dokonéené budovy v pFipadé pindni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy str. 7/20
B) technické systémy
b.3) vétrani
Typ vét- | Energo- | Tepeiny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mémy
ractho | noslitel | vykon cl dil&f elektr. | objem. | pfikon
systému vykon | potfeby | pfkon | pritok venti-
H energie | systému | vétraciho| latoru
odnocend na vétréni | vzduchu | nuce-
budova/zéna vitrani ného
vétrani
SFPo
[-] [ [kW] (kW] [%] kW] | [m’hod] | [W.s/m?]
Referencnl [ 1, [ x| x| x| =
Hodnocené budova/zéna:
pfirozené
Obytné zbna vétrani
pfirozené
Nebytové prostory vétrani
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Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy sir. 8/20

B) technické systémy

b.4) Gprava vihkosti vzduchu
Typ Energo- | Jmenovity | Jmenovity| Pokryti UZinnost
systému nositel elektricky | tepelny diléi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané Gpravy
Hodnocena energie vihkosti
budovalzéna na systému
apravu vih&eni
vihkost Resisans
[ k] kW] [kw] [%] [%]
Referenéni budova | x [ x x x x
Hodnocena budoval/zéna:
|
Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | Uginnost
systému nositel elektr. | tepelny diléi chladici | zdroje
odvihéeni pfikon | vykon | potfeby | vykon dpravy
budoval/zéna na systému
Upravu odvihZenl
[] [ kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referenéni budova x x | x x x x
Hodnocena budova/zéna:
r ]
| |
| |
|
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Protokol k pritkazu energetické narodnosti budovy str. 9/20
B) technické systémy
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
| Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | UZinnost | Mémé | Méma
| plipravy | nositel diléi | pfikon | zAsob- zdroje tepelnéd | tepelnd
| TVv potfeby | pro | niku | teplapro | ztrita | ztréta
| budové energie | ohifev | TV piipravu | zésobni- | rozvodd
Hodnocendé | na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna | pﬂprr:u vody" vody vody
teplé | |
! . vody Nwgen | COP Q.o Qw.ais
, 8 - [%] (kW] | Qitry] | [%] : [] [ WhAd] | [Wh/md]
Referenéni budova | x | x X x x 85 : - 150,0
Hodnocena budova/zona:
e e e | |
Plynovy :
Obytné z6na kotel | T | w00 | 1824 88 ! 20,0
1 I | i
Plynovy | <
Obytnd z6na turbo kotel | ’;;,‘n“' 200 24 90 ! 29,0
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energil se nevypliiuje
b.5.b) poZadavky na uéinnost technického systému k pfipravé teplé vody
! Typ systému Uéinnost Uginnost Pozadavek
| k pfipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro piipravu zdroje tepla pro
Hodnocend I teplé vody plipravu teplé
budova/zéna | Nw. vody Nw -
N6bO COPugen | NM0bO COPwgun
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnocenl spindni poZadavku je vyZzadovéno jen u vatsi zmény dokondené budovy a pfi jine,
ne2 vétsl zménd dokondenéd budovy v pfipadd pindni poZadavku na energetickou narotnost

budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).
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Protokol k prikazu enargetickd narotnostl budovy sir. 10/ 20
B) technické systémy
b.8) osvétleni
Typ Pokryti diléf Celkovy Primémy mémy plikon
Hodn osvitiovaci potfeby elektricky pfikon pro osvétien| vztaleny
b ocené soustavy energie na | osviétieni budovy k osvétlenostl zény
udova/zéna __J_owlﬂm_l S | P
[ (%] (kW] f Wi(m?.1x))
Referenéni budova x x X ] 0.05a0,10
Hodnocena budoval/zéna:
Kombinace
Obytné z6na klasického a 100 3.0 0,05
usporného sviceni
Kombinace i
Nebytové prostory klasického a 100 24 0,10
usporného sviceni |
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Protokol Kk prikazu energetickéd ndrodnosti budovy slr, 12/ 20
b) dil¢i dodané energle
; 5 g Eig é H g

| IR R
| EIEIEIE I IEIEIEIEIEIENE
|

1 -

| & " BB | |
(1) | Potfeba energie g § g 3| 8
Vypoltens 8 e | e
(2) | spotfeba g § £ 3 g @ | @
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Prodokol k prikazu onergoticks narotnosti butovy sir 13420

€) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

\‘ru!rll;:n?l Vyrobend Faktor Faktor Celkové Neobnov.
T vy n energle celkovéd | necbnov. | primami priméami
yP vjroby anargle primérni | primémi energle snergle
snergle energle
Jednotky [MWh/rok] (+] [+ [MWhirok] | [MWh/rok]
Kogenaraén| Budova
notka EP,
!.dm EPcr Dodévka
mima budovu
Koganeraén| Budova
]-odnulltl EPcyp Dodavka
mimao budovu _
Fotovoltaické Budova
EP,
?'.m'm” Dodévka
mimo budovu
Solaml termické Budova
systémy Q,
- toplo i Dodévka
mimo budovu
Budova
e Dodévka iy
mimo budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energli, celkové priméarni energle a neobnoviteiné
primémi energle podle energonositel(

DilEl vypoltend Faktor Faktor Celkovd Neobnovi-
spotfebs celkové neobnovl- primaml| telné primami
energle / primémi telné energle enargle

Energonositel Pomocné energle primarni
enargle ) _ energle 0 o
[MWh/rok] I-] [-] [MWhirok) [MWh/rok]
elokifing zo sith | 5,375 3.2 3.0 17,108 18,124
zomnl plyn T 310,260 1.1 11 341,286 341,286
Celkem | 315,635 x " 358,485 357,410

e) potadavek na celkovou dodanou energll

(8) Referentnl budova S 230,840

(7) Hodnocena budova 315,835 Spinéno 3

(8) Referenéni budova 129 (ano/ne)
[KWh/m? rok

(9) ‘Hndnounl budova oy 178
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Protokol k prikazu energelické narodnosti budovy

f) pozadavek na neobnovitelnou primami energii

air. 14/ 20

(10) | Referenni budova 256,318
(11) | Hodnocena budova i ' 357,410 Spinéno
12) |Referendni budova  (1.10/ B 143 (ano/ne)
(2} s 10 1im) [kWh/m?.rok]
(13) Hodnocena budova (F.11/m?) 200
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) ' Celkova primaml energie [MWh/rok] 358,485
(15) Obnovitelné primamI energie (P14 -1.11) [MWh/rok] 1,075
(16) | VyuZiti obnovitelnych zdrojd energle z hlediska primémi (%] 03
energie (F.15/1.14 x 100) ;
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikaénich tfid
Celkova dodana energie [MWhirok] 206,770
) Neobnovilelnd pimarni energie [MWh/rok] 237,659
&  Primémy soudinitel prostupu tepla budovy Wim* K] 0,31
f: & Diki dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 158,907
E 3 chlazeni [MWhirok]
= §“ vétrani | [MWnrok]
g- uprava vihkosti vzduchu . [MWhrok]
T ptiprava teplé vody | [MWh/rok] 42 488
osvétleni | [MWh/rok] 5,375

L

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouliji pro vytvofenl hranic klasifikaénich ttid podle pfilohy &. 2.




S NN NN NN e e E BN N
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Analyza tech

: nické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systéml doddvek energie u novych budov a u vétdi zmény dokondenych
budoy

20

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Posouxen| provediteinosti
Mistnl aystémy | Soustava
dodaviy energle | NOMDInOVARA | yuqqnovini Tepeiné
vyubivajicl energll | VITORE SERHIY | tgpeinou terpadio
x OZE energll

i

e t

|

Povinnosl vypracoval energeticky posudek ; N

Energeticky posudek je soutdstl analyzy
Datum vypracovéanl| energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Prolokol k prikazu energetické naro&nosti budovy

sir. 16 /20
D ru¢ena technick konomicky vhodn atfeni pro snizeni
energetické naro&nosti budovy
T..2| B8 | f=h | 2R |t 2%
§p38| 3% | §:f 55t | $E
$icz| 35 | 388 | 38 |3iis
Popis opatfeni S.-EE E 2E afE 2 EE agEE
2 E £
E a E E E g T §-§ E E g
Wi(m®K)] | [MWh/rok] | [MWhirok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebn! prvky a konstrukce budovy:
Zatepleni obvodovych zdi a stfechy, vyména
vypini otvory, 0,64 x x
| Technické systémy budovy:
vytapénl: X 207,618 228,380 64,283 70,711
chlazeni: X
vitranl: X
Uprava
vihkosti x
vzduchu:
g‘p‘:?::dy: x 38,359 42,195 0,000 0,000
osvétlenl: x 5,375 16,124 0,000 0,000
Obsluhg 8 provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a dal&i pomocna zafizeni
X
X X X
Celkem x 251,352 286,699 64,283 70,711
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Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy str. 17 /20
Posouzeni vhodnosti opatfeni
Stavebniprvky | Technicks |  Obsiuha | Ostatni-uvést
Opatiuel akonstrukce | systémy | GPovezr | jake:
budovy | budovy | Systémd |
Technicks vhodnost Ano j Ano ! Ne r
Funk&ni vhodnost Ano Ano | Ne [
Ekonomicks vhodnost Ano Ne Ne I
.DW’ orufenik realizacl | Doporucujeme vyménu starych drevénych oken a dvefi za okna a dvefe nova
s izolaCnim dvojsklem a celkovym U=1,1 W/m2K.
Z tepelné technického hlediska by bylo dale vhodné zateplit nezateplené
obvodoveé stény a stfechu. Zateplit na doporuéené hodnoty soucinitele
prostupu tepla die CSN 73 0540-3:2006.
e e s [522018
Zpracovatel analyzy Ing. Jan Skoda
Energeticky posudek je soulasti analyzy Ne
Energeticky posudek Datum vypracovéani energetického posudku
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Protoko! k prikaru energetické nandnosti budovy

ne hodnoceni energetickéh iali

str. 18/ 20

mmmmsmmmm

* Spifiuje pozadavek podie § 6 odst. 1

—_—

+ Tfida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétii zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

* Spliuje po2adavek podie § 6 odst. 2 pism. a)

* Spifiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

= Spifiuje pozadavek podie § 6 odst. 2 pism. c)

* Pinéni poZadavkil na energetickou naro&nost budovy se nevyZzaduje

» Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova utivand orgénem vefejné mocl

= Trida energetické narofnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji Easti

« Tfida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Oel zpracovéni prikazu

= Tfida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jméno a Iﬂ]m‘ Ing_ Jan Skoda

Cislo opravnéni MPO 1559

Podpis energetického specialisty %

Datum vypracovéani prikazu 5.1.2016
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakona &. 406/2000 Sb., o hospodatani energll, a vyhladky & 78/2013 Sb., o energetické narotnostl budov

Ulice, &islo:  Vrazova 224317
PSC, misto: 15000 Praha 5 - Smichov
Typ budovy: Bytovy dom

Plocha obélky budovy: 19748 m*
Objemovy faktor tvaru AV: 0,33 m¥m®
‘ Energeticky vztaind plocha: 1789,6 m* :
ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY ]
Celkové dodanéa energie Necobnovitelné primami energle
(Energie na vstupu do budovy) | (Viiv provozu budovy na Zivotni prostied)

Mémé hodnoty wvw(m' “rok)

...................................................................................................

Mimoradné
dsporna

!
2

Velmi
usporna

! !
8 g

!
g

!
@

Mimofadné
nehospodarna

!
2
o
H M

Hodnoty pis tslod budeva 315,635 357,410
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PODIL G TE
DOPORUCENA OPATRENI A DODANE ENERQI
Opatteni pro | Stanovena l ! Hodnoty pro aelou budovu
\fnllllnﬂm;:_“ (] o
Okna a dvale: : [¥] I |
Sthechu: ' [¥] <!
Vytapdni: ' E‘] I
Chiazeni/iimatizacl 0 ‘
Vitréni: E D i
Phipravu tepé vody : D l.
Osvétient: e i
Jine: 0 }
UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
mm'wTMMM1ﬂmim
li um“'ﬂ"'-' K) : mlﬂ!dn&lnimmh lﬂm‘ltﬂulv N’ ok)

1660
P 612010

Zpracovatel: Ing Jan Skoda
Kontakt: |an skoda@consultors.cx



