PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Bytovy diim Hodnoceni budovy
U Svobodarny 1216/8, Praha 9 - Libef stavajici stay | PO realizac
doporuéeni
Celkové podiahova plocha: 1754 m?
VELMI USPORNA KWh/m?  tfida EN | kWh/m?  tfida EN
0
42
43
82
83
120
121
162
198 192,7
205
206
245
MIMORADNE NEHOSPODARNA
Mé&rna vypoctena roéni spotfeba energie v kWh/mZrok 192,7 -
Celkova vypoctena roéni dodana energie v GJ 1216,6 -
Podil dodané energie pfipadaijici na:
o 5 . Mechanické : Osvétleni a el.
Vytapéni Chlazeni VEtrani Tepla voda spotfebide Celkem
85,7% 0,0% 0,0% 12,0% 2,3% 100%
Doba platnosti prikazu 20. fijen 2022 )
. Ing. Jan Dinga 1)
P I
Tkl ypracov Osvédgeni ¢.. I 0.381

Prikaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan pomoci vypocetniho nastroje NKN verze 2.066
Priikaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




Piiloha €. 4 k vyhlasce &. 148/2007 Sb.

Prukaz energetické naro&nosti budovy

(1) Protokol
a) Identifika¢ni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, &islo, PSC):

U Svobodérny 1216/8, Praha 9 - Liber

Ugel budovy: Bytovy duiim
Koéd obce: -

Kéd katastralniho Gzemi: &
Parcelni &islo: 3302

Viastnik nebo spoleenstvi viastniki, popf. stavebnik:

Sdruzeni vlastniku jednotek U Svobodarny 8

Adresa:

U Svobodarny 8, Praha 9 - Liben

IC:

Tel./e-mail:

Provozovatel, popf. budouci provozovatel:

Adresa:

IC:

Tel./e- mail:

Nova budova

] Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejném misté podle § 6a, odst. 6 zakona 406/2000 Sb

b) Typ budovy

Rodinny dim

Bytovy dim

O Hotela restaurace

Administrativni budova

Nemocnice

0 Budova pro vzdélavani

OO

Sportovni zafizeni

Budova pro velkoobchod a maloobchod

Oo0oo

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

c)  Uziti energie v budové

1. Struény popis energetického a technického zafizeni budovy

pfirozené a zavisi pfimo na uZivateli objektu.

Zdrojem tepla jsou plynové kotle a podokenni plynova topidla, které zajistuji vytapéni jednotlivych bytd. Ohfev teplé vody je bud
plynovym kotlem nepfimotopnym ohfivadem, elektrickym ohfivagem TUV a plynovou karmou. Otopné soustavy pro plynové kotle
jsou dvoutrubkoveé o tepelném spadu 70/55 °C. byty s plynovymi kotli jsou vytapény deskovymi otopnymi télesy. Vétrani objektu je
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2. Druhy energie uZivané v budové

Elektricka energie [} Tepelna energie Zemni plyn

L] Hnédeé uhli LI Cerné uhii 0 Koks

0O 71710 O L1o 0 Nafta

OJ Jiné plyny [} Druhotné energie 0 Biomasa

L ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké: -

OJ Jina paliva - pfipojte jaka: -
3. Hodnocena dil&i energeticka naroénost budovy EP

Vytapéni (EP) Pfiprava teplé vody (EPpy)

[J  Chlazeni (EPg) Osvétleni (EPgn)

L1 Mechanické vétrani (v&. zvindovani) (EP pucrans)

d) Technické tdaje budovy

1. Struény popis budovy
Stavajici objekt bytového domu je mistné v ulici U Svobodarny na pozemku parc.¢. 3302. jedna se o podsklepeny fadovy diim 0 6 ti
nadzemnich podlazich. Objekt byl postaveny v 1. pol. 20. stoleti klasickymi materialy. Obvodové zdivo je cihelné v jednotlivych
podlazich riizné tloustky, stropy v bytech jsou dfevéné tramové, pficky zdéné, krov dievény stfecha s krytinou z keramickych tasek.
Objekt stoji v fadové zastavbé. Zapadnim smérem je orientovan do ulice, vychodnim smérem do pfilehiého dvora.
V objektu je 28 bytovych jednotek z toho dva ateliéry v suterénu domu. V objektu byla v nedavné dobé vyménéna okna z plivodnich
dfevénych na plastova s izolagnim dvojsklem. Pfedmétem dokumentace je provedeni zatepleni fasady smérem do dvora. Fasada
smérem do ulice bude pouze lokalng opravena a zlstane nezateplena. Barevné feeni objektu je sougasti dokumentace zatepleni
objektu.
Soucinitel prostupu tepla zateplovanych konstrukci splfiuje pozadavky na viastnosti stavby die CSN 73 0540-2/2011. Navrzené a
projektované hodnoty jsou dle hodnot pozadovanych CSN 73 0540-2/2011.

2. Geometricka charakteristika budovy

Objem budovy V — vnéjsi objem vytapéné budovy [m3] 9114
Celkova plocha A - souéet vnéjsich ploch ochlazovanych

konstrukci ohranicujicich objem budovy [m2] 1563
Celkova podlahova plocha budovy Ac [mz] 1754
Objemovy faktor budovy A/V 0,17

3. Klimatické Udaje a vnitini vypoétova teplota

Klimaticka oblast (dtto teplotni oblast podie CSN 730540 - 3) [ klimaticka oblast |
Priimérna vnitini vypod&tova teplota v otopném obdobi (provozni rezim) 6i (°C) 21,0
Primérna vnitini vypodtova teplota v obdobi chlazeni (provozni rezim) 6i (°C) 26,0

4. Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy

Soucinitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha viech prostupu tepla konstrukce
konstrukci U [W/(m.%K)] prostupem tepla
A[mY Hr W/K]
1 Obvodova sténa nezateplena 505,80 1,32 667,66
2 Strecha 386,00 0,63 243,18
3 Podlaha 1.NP 372,00 3,30 368,28
4 Okna 229,30 1,10 252,23
5 Obvodova sténa zateplena 609,10 0,25 152,28
6 [Sténa v 1.NP ve styku se zeminoy 59,50 0,93 16,60
7 Dvere 10,80 1,70 18,36
8 0,00 0,00 0,25 0,00
9 Okna néastavba 0,00 1,10 0,00
10 0,00 0,00 0,25 0,00
11 0,00 0,00 1,10 0,00
12 0,00 0,00 1,32 0,00
13 0,00 0,00 1,32 0,00
14 0,00 0,00 1,32 0,00
15 0,00 0,00 1,32 0,00
16 0,00 0,00 1,32 0,00
17 0,00 0,00 1,32 0,00
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18 0,00 0,00 1,32 0,00
19 0,00 0,00 1,32 0,00
20 0,00 0,00 1,32 0,00
21 0,00 0,00 132 0,00
22 0,00 0,00 1,32 0,00
23 0,00 0,00 1,32 0,00
24 0,00 0,00 1,32 0,00
25 0,00 0,00 1,32 0,00
26 0,00 0,00 1,32 0,00
27 0,00 0,00 1,32 0,00
28 0,00 0,00 1,32 0,00
29 0,00 0,00 1,32 0,00
30 0,00 0,00 1,32 0,00
31 0,00 0,00 1,32 0,00
32 0,00 0,00 1,32 0,00
33 0,00 0,00 1,32 0,00
34 0,00 0,00 1,82 0,00
35 0,00 0,00 1,32 0,00
36 0,00 0,00 1,32 0,00
37 0,00 0,00 1,32 0,00
38 0,00 0,00 1,32 0,00
39 0,00 0,00 1,32 0,00
40 0,00 0,00 1,32 0,00
Tepelné vazby pozn. nejsou li sougasti U
Celkem 2172,50

5. Tepelné technické viastnosti budovy

Zivotnosti.

PoZadavek podie § 6a Zakona Hodnoceni Jednotka
1.Stavebni konstrukce a Jejich styky maji ve viech mistech nejmené takovy tepelny ) Ran [K/W] 8,5 [°C]
odpor, ze jejich vnitfni povrchova teplota nezpisobi kondenzaci vodni pary. oL SiHY

2. Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvyse pozadovany souginitel prostupu N Uy [W/m2K]
tepla a linearni a bodovy &initel prostupu tepla. N

3. U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitrni kondenzaci vodni pary nebo jenv

mnozstvi, které neohrozuje jejich funk&ni zplsobilost po dobu pfedpokladané % M [kg/mzj

4. Funkéni spary vnéjsich vyplini otvor maji nejvySe poZadovanou nizkou
privzdusnost, ostatni konstrukce a spary obvodového plasté budovy jsou témeér
vzduchotésné, s pozadované nizkou celkovou privzdusnosti obvodového plasté.

- iLvn [M*/(s.m.Pa®¢7)]

5. Podlahové konstrukce maji poZadovany pokles dotykové teploty zajistovany jejich
tepelnou jimavosti a teplotou na vnitinim povrchu.

- AeIO,N [cC]

6. Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu v zimnim i letnim obdobi,
snizujici riziko jejich pfilisného chladnuti a prehfivani.

S Abyy (1) [°C]

7. Budova ma pozadovany nizky primérny souéinitel prostupu tepla obvodového
plasté Uem.

- Uemn W/m2K]

staveb
6. Vytapéni

Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlasky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci

Systém vytapeni

Charakteristika systému vy‘tépém’ [—-; dvoutrubkové horizomtalni oS
Jmenovity tepelny vykon zdroju tepla (systému vytapéni) do 0,4 MW
PrevaZujici regulace systému vytapéni termostatické hlavice
Rozdéleni otopnych vétvi podle orientace budovy []  Ano Ne
Udrzba zdroje energie (otopneé soustavy) Pravidelna smluvni

U Neni [O Pravidelna
Stanoveni priiméré acinnosti zdroje tepla (systému vytapéni) Vypoget|[] Méfem'l Odhad
Stav tepelné izolace rozvodti otopné soustavy odpovidajici novostavbé
Zdroj tepla &. 1 plynowy kotel
Typ zdroje tepla plynovy kotel
Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW] 14x20
Primérna roéni uinnost zdroje energie [%] 90,0%
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Zdroj tepla &. 2 podokenni topidio VAV
Typ zdroje tepla podokenni topidlo VAV
Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW] 28x4
Primérna roéni G&innost zdroje energie [%] 85,0%

Zdroj tepla &. 3

nenf zdroj tepla &.3

Typ zdroje tepla

Jmenovity tepelny vwkon zdroje tepla [kW]

Primérna roéni G&innost zdroje energie [%]

Zdroj tepla &. 4 neni zdroj tepla &.4
Typ zdroje energie / jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW] -
Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW] -
Priimérna roéni G&innost zdroje energie [%] -

Zdroj tepla &. 5

Typ zdroje energie / jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

neni zdroj tepla &5

Jmenovity tepelny vwkon zdroje tepla [kW]

Prdmeéma roéni Géinnost zdroje energie [%]

Zdroj tepla &, 6

neni zdroj tepla &.6

Typ zdroje energie / jmenovity tepeiny vykon zdroje tepla [kW]

Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Primérna roéni G&innost zdroje energie [%]

7. Dil&i hodnoceni energetické naroénosti vytapéni

Bilanéni
Dodana energie na VYtapéni Que; 1 [GJ/rok] 1038,5
Spotfeba pomocné energie na vytapéni Qauy s [GJ/rok] 4,0
Energeticka naro&nost VYtapéni EPy = Qq  + Qaux 1 [GJ/rok] 1042,5

Mechanické vétrani a Gprava vzduchu

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodd

Udrsba VZT systému : ] Pravidelqé smluvni
O Neni [ Pravidelna
Charakteristika regulace systému Gpravy vzduchu -
s P O Pravidelna smluvni
Udrzba systému vih&eni
Y L Neni Pravidelna

tém VZT zafizeni &. 1

neni systém VZT &.1

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky piikon systému vétrani [kW]

Prevazujici requlace vétrani

Ovladani snizujici tok vzduchu nejméné na 60% maximalni k

Zvih&ovani vzduchu Ne

Typ zvihéovaci jednotky -
Jmenovity pfikon zvih&ovani [kW] 5

Pouzité médium pro zvihéovani 4 Para | Voda [
Systém VZT zafizeni & 2 neni systém VZT &.2

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani [kW]

Jmenovité pritokové mnozstvi vzduchu [m3/h]

Prevazujici regulace vétrani

Ovladani snizujici tok vzduchu nejméné na 40% maximaini k:

Zvih&ovani vzduchu

Ne

Typ zvihéovaci jednotky

Jmenovity pfikon zvih&ovani [kW]

Pouzité médium pro zvihdovani

Para_ [ Voda
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Systém VZT zafizeni &. 3

neni systém VZT &.3

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky prikon systému vétrani [kW]

Prevazuijici regulace vétrani

VSechny ostatni pfipady

Zvlhéovani vzduchu

Ne

Typ zvihéovaci jednotky

Jmenovity pfikon zvih&ovani [kW]

Pouzité médium pro zvihdovani

Para_ [0 Voda [

Systém VZT zafizeni & 4

Typ vétraciho systému

neni systém VZT &4

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky piikon systému vétrani [kW]

Pfevazuijici regulace vétrani

V3echny ostatni pripady

Zvlhéovani vzduchu

Ne

Typ zvih&ovaci jednotky

Jmenovity pfikon zvlhéovani (kW]

Pouzité médium pro zvih&ovani

U para | Voda [

Systém VZT zafizeni & 5

nenf systém VZT &.5

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani [kW]
Pfevazuijici regulace vétrani

VSechny ostatni pfipady

Zvih&ovani vzduchu

Ne

Typ zvihéovaci jednotky

Jmenovity pfikon zvihéovani [kW]

Pouzité médium pro zvingovani

Para | Voda [

Systém chlazeni
Charakteristika systému chlazeni -
Charakteristika prevazuijici regulace systému chlazeni .
Charakteristika pfevazujici regulace chlazeného prostoru -
Udrzba systému chlazeni Pravideind smiuvni
Neni [OJ Pravidelna
Stanoveni primérné G&innosti systému chlazeni VWpoéet|[] Méfenle Odhad

Stav tepelné izolace rozvodt chladu

Zdroj chiadu &.1

neni zdroj chladu &.1

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. piikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

UCinnost vyroby energie zdrojem chladu (U&innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Zdroj chladu &.2

neni m chlazeni &.2

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (G€innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Zdroj chladu &.3

neni systém chlazeni .3

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (Géinnost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/wW]

Zdroj chladu &.4

neni systém chlazeni ¢.4

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (G€innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
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Zdroj chladu &.5

neni systém chlazeni &.5

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (Gginnost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Zdroj chladu &.6

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (Uginnost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

9. Dil&i hodnoceni energetické naro&nosti mechanického vétrani (v&. zvihéovani)

Bilanéni
Spotfeba pomocné energie na mech. vétrani Qpuxrans [GJ/rok] 0,0
Dodana energie na zvihéovani Qtyel Hum [GI/rok] 0,0
Energeticka naro&nost mechanického vétrani (v€. zvihéovani)
EPAux,Fans = QAux;Fans + Q1ue|‘Hum [GJ/I’OK] 090
10. Dil¢i hodnoceni energetické naroénosti chlazeni

Bilanéni
Dodana energie na chlazeni Qpyei ¢ [GJ/rok] 0,0
Spotfeba pomocné energie na chlazeni Qauxc [GI/rok] 0,0
Energeticka naro&nost chlazeni EPC = Qtyeic + Qauec [GI/rok] 0,0
11. Priprava teplé vody (TV)

Pfiprava é vody

Systém pfipravy TV v budové | Centraini ID Lokamni [J Kombinovany
Roéni spotreba teplé vody v budové 600 m°/rok

Charakteristika pfipravy teplé vody

nepfimotopné ohfivade, elektrické ohfivade TUV

Celkovy jmenovity piikon pro ohiev teplé vody [kW] 43862
Objem zasobniku teplé vody (nebo pocet a objem) [I] 50 - 160
- ] L ; [ Pravidelna smluvni
Udrzba systému pfipravy teplé vody Neri ey
Stanoveni ro&ni Gginnosti systému pfipravy teplé vody ] Vypocet [ Méfenil Odhad
Systém pfipravy TV v budové &.1 plynovy kotel
Systém pfipravy TV v budové &.2 elektricky ohfivaé
Systém pfipravy TV v budové &.3 plynovy ohfivaé
Systém pfipravy TV v budové &.4 -
Systém pripravy TV v budové &.5 -
Systém pfipravy TV v budové &.6 -
12. Diléi hodnoceni energetické naroénosti pfipravy teplé vody
Bilanéni

Dodané energie na pFipravu TV Qfyer,onw [GJ/rok] 128,2
Spotfeba pomocné energie na pfipravu TV Qaux.onw [GJI/rok] 17,7
Energeticka naro¢nost pfipravy
TV EPpuw = Quuetonw *+ Qauxorw [GJ/rok] 145,89
13. Osvétleni
Typ osvétlovaci soustavy kombinované
14. Dil¢i hodnoceni energetické narocnosti osvétieni

Bilanéni
Dodana elektricka energie na osvétieni a spotfebice Qqye; £ [GJ/rok] 28,2
Dodana energie osvétleni Qy, 2p.€ [GJ/rok] 28,2
Dodané energie pro elektrické spotfebice v bilanci Q,ue.,aE,E [GJ/rok] 0,0
15. Ukazatel celkové energetické naronosti budovy

Bilan&ni
Energeticka narognost budovy EP [GJ/rok] 1216,6
Maxinaini energeticka narognost referen&ni budovy Rrq [kWh/(mz‘rok)] 120
Minimalni energeticka narocnost referen&ni budovy Rrg [kWh/(mz.rok)] 83

Tfida energetické naro&nosti hodnocené budovy

Slovni vyjadreni tfidy energetické naro&nosti hodnocené budovy

Priikaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
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Mérna spotifeba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(mz. rok)] | 192,7

e) Energeticka bilance budovy pro standardni uzivani
1. dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena bilanénim hodnocenim

ené mnoZstvi  Energie skutené Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodané do budovy
[GJfrok)] [GJ/rok] [K&/GJ]
Celkem 1216,56 -
2. energie vyrobena v budové
Vypoétené mnoZstvi vyrobené
Druh zdroje energie energie
[GJ/rok]
Celkem -

f) Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podiahovou plochou nad 1 000 m?

] Mistni obnovitelny zdroj energie ] Kogenerace
LJ__ Dalkové vytapéni nebo chlazeni L] Blokové vytapéni nebo chiazeni
L] Tepelné cerpadio O Jine

1. Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupnych a vhodnych alternativnich systémd dodavek energie

Prikaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prikaz ENB spifiuje pozadavky §6a zakona & 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlasky & 148/2007 Sb



g) Doporuéené opatieni pro technicky a ekonomicky efektivni snizeni energetické naro¢nosti budovy

Uspora Investi&ni Prosta
Popis opatieni energie naklady doba
[GJ/rok] [tis. K&] navratnosti
synergickych vlivi - - -
1. __hodnoceni budovy po provedeni doporugenych opatieni
Bilanéni
Energetickéa naro¢nost budovy EP [GJ/rok] 1216,6
Trida energetické naroénosti E
Meérna spotfeba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(mz.rok)] 192,7

h) Dalsi adaje

1. Doplfujici udaje k hodnocené budové

Neni vypinéno

2. Seznam podkladl pouzitych k hodnoceni budovy

Neni vypInéno

(2) Doba platnosti prikazu a identifikace zpracovatele

Platnost prikazu do
Prikaz vypracoval

Osvédéeni ¢

0.381

20. Fijen 2022
Ing. Jan Dinga
Dne: 20. fijen 2012

Tabulka slovniho vyjadieni energetické naroénosti

N\

Hranice tfidy EN [kWhI(mz.rok)] Tiida energetické Slovni vyjadfeni energetické

od do narognosti budovy naro&nosti budovy

A 0 42 A Velmi usporna

B 43 82 B Usporna

C 83 120 C Vyhovuijici

D 121 162 D Nevyhovujici

E 163 205 E Nehospodama

F 206 245 F Velmi nehospodama

G 245 - G Mimoradné nehospodama

Prikaz energetické naro&nosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prikaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona & 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl a vyhlasky & 148/2007 Sb




DODANA ENERGIE DO BUDOVY - HODNOCEN] ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY ~cloplnen: brotokolu prukazu energeticke naronosti budov)
_—
Budova: Bytovy dum
it s i
K N Adresa: U Svobodémy 121678, Praha 9 - Libers
-

- T TTehab-lben
- -_—
- S Energetickd narognost budovy EP [GJirok] - 1217 GJ
—EEEVX_;%__. N ey N OO
| — I Mérna spotfeba energie na celkovou podiahovou lochu [kWh/(m? rok 1927 kWh/(m?.rok
— . Ttida energetické naro&nosti hodnocené budovy (yhiaska 148/2007 Sb ) - Nehospodirné .

Wwwﬁbmwmwmm Diks1 dodand energie Mé&md diid] dodand energie Podii na celkové dodans energii
Zdroje tepla (v&. kogenerace) 1038477 MJ 288 466 kWh 164,6 kWh/(m? rok) 85,4%
Zdroje chladu om 0 kWh 0,0 KWh/(m? rok) 0,0%
Systémy vingeni oM 0 kwWh 0,0 KWh/(m? rok) 0,0%
| Systémy pfipravy teplé vody 128212 MJ 36616 kwWh 20,3 KWh/(m? rok) 10,5%
Osvatieni a elektrické spotfebice 28162 MJ 7823 kWh 4,6 KWh/(m? rok) 23%
Pomocné energie 8030 kwh 3,8 KWH/(m?rok) . 1,8%
poan. pomocné enemie umnup tyalln MeR, ounm pllkw ventitony. sysumu
Celkové dodané energie 1 216 558 My 337933 kwh 192,7 kWh/(m? rok)
nmmmvmwmmm Diiéi produkoe energie  Mémé diidl produkoe energie
‘Termosolami systémy 0 MJ i 0 kWh 0,0 kWh/(m? rok)
Fotovoltaika i oM 0 kWh 0,0 KWh/(m? rok)
Kogenerace - elektiina oM 0 kWh 0,0 kWh/(m?rok)
Kogeremce-teplo | oms 0 kWh 00 KWH/(m’rok)
oozN. VWi 2e nedochézi k i na g MJ
Celkova roéni dodana energie do budovy s viivem systémi vyudivajici OZE a kogenerace (uy
250000
200000

2 150000

2

? 100000

& s

0 e M
g

3 § § £ : f 3 T &

loden
topad
prosinec

2
™ Spotieba pomocné energie (elekrické) 8 Spotfeba dodané energie na osvétieni & Spotieba tepla na pfipravu TV
¥ Ziskana energie termosolarnim systémem Spoteba energie na vytapéni & Spotfeba energie na chlazeni
Ziskana energie PV systémem B Spotfeba dodané energie pro kogeneraci ® Spotfeba dodané energie na Gpravu vihkost

M
'Y
'Y
Y
Y
1452 w
b2 074 127 | 13¢s1 13 LY
CELKOVA PRODUKCE vwzrrsws ENERGIE veuoovE ZE SOLARNICH SYSTEMO A KOGENERAGE
Termosolarni systémy I ) | o o | [ L
Fotovoltaika -~ i L
Kogenerace (teplo + elektiina) [) [ | o L
Mema aiicni rocni doaana energie o buaovy s virvem systemu Vyuzivajici ULE a Kogenerace [kwn/(m-.fox))
150,00 165,00 160,00 165,00 17000 175.00 180,00 185,00 19000 185,00

Spotfeba dodané energie na vytapéni # Spotfeba dodané energie na chiazent ® Spotteba dodané energie na upravu vihkost
* Spatfeba dodané energio na pHipravy TV = Spotfeba pomocné energie (elekirické) = Spotteba dodané energie na osvétien!




___pozn.minimain t

ni potfeba dodané energie chlazeni Wh/(m?.rok . ;;

ROCNI POTREBA ENERGIE NA VY TAPENI a ROCN| POTREBA ENERGIE NA CHLAZENI

Vnitfni celkova podiahova plocha budovy -

17540 m?
- .
pozn. celkové podiahovd plocha véech podiati hodnocenych z6n (budovy) vymezend mesi vnéjSimi sténami
. nozend mezi vnéjtimi sténami _—
— 0 — _—
;¥7A7 - Roéni potteba energie na vytdpéni [GJ/rok] - - T3 GJ

——Méma roéni potteba energie vytapsé: [kWh/( 1 e 7,wf -
—_Rotni potfeba dodané energie na chlazeni [GJrrok] - . e BHGY
Mérna roé—L\n“_M -

-

—  _______ MinimalIni venkovni Vypottova teplota - .

ni [kWh/(m

jici dané teplotn! oblasti

160 000
140 000
120 000
100 000

60 000
40 000
20000

z
2
£
]
E

feden
inor
bfezen

137978

0
137978 | 114853

systém mechanického vétrani.
vyhldsky MPO &. 148/2007 Sb.
danou zonu. Vypottet neize

Orientaéni tepein4 ztrata budovy -

__ Orentatni tepe vy e T

pozn. pouze orientacn teveing ziréta prostuoem a vatranim sianovend z mémych fepeinveh iokG H w0

duben

-
Bytovy dum

—_—
U Svobodémy 1216/8, Praha 9 - Liber
—— S

- dopinen: protokolu prukazd eneraeticke narocnostl budoyy

2rok)] -

- kWh/(m?rok)

Roéni potieba energie na Vytapéni a chlazeni /)

[ 0
T _@s076 | so2a1
95076 | e0241 |

Poznamka: Roéni potfeba tepla na vytapéni zahmuje potfebu energie

. geben " wten __ teven . seriensc Jo st T T 4 prosines
60 241 i 8692 o o | '] 9171 62311 99652
0 0 ] [] 1] i 1] 0 i
9692 [] [ 0 8171 62311 99652

na vytapéni bez viivu energetickych systému budovy (napf. systému Vytépéni, apod.), v pfipadé nuceného vétrani Jje uvaZovan pouze

siper
241l
fijen

energie na vytapéni  Potfeba energie na chiazeni

listopad

vypoétem s mési&nim

Viiv ostatnich energetickych systému neni v hodnoté vysledku potfeby tepla na vytapéni - jako je tomu u i budov podie
Vypotet probiha na zakladé okrajovych podminek danych zvolenou ki oblastni a ¥ i ych v pro i uZivani pro
ve shodé s okrajovymi ymi v TNI 73 0329 a TNI 73 0330, Vypotet podie TNI 73 0329 a TNI 73 0330 pracuje se zjednodusenym

krokem  vypottu  (NKN s hodinovym krokem) a  odlignymi okrajovymi  podminkami (mésigni kiimaticka data, atd.).

U Svobodamy 1216/8, Praha 9 - Liber

OKRAJOVE PODMINKY VYPOCTU - doplneni protokolu prukazu energeticke narocnosti budovy

prosinec

Druh budovy Bytovy dim
Poget hodnocenych zén 1
Kliimaticka oblast pro NKN  klimatick oblast |
PROFIL STANDARDIZOVANEHO UZiVAN] BUDOVY | I 261 | 2e0a2 | Zoras | znad | zmas | znas | zemr | zmas | zeeae Zmat0 |
Parametry profilu standardizované utivéni z6ny pro wpogetni model i | Bytowy dim - | | |
I nomovibyt | - - z O N N . — .
oBECNE | ! ] ] l i ‘ ] | !
Zatétek provozy zény |_bogie | o 0 0 ol o b e i g o 9o |
Konec provozu zény hodina | 24 o | 0 o | o | ) o | o | o | o |
Provozni doba wivéni zény —h | 2 | o @ o | o Lo o [ o —o o | 0
Polet dni | g | __3es | 0 ! 0 | o | [ [ | 0 ! [ I 0 | 0 !
VYTAPENI ; | ne ; ne ? L | ne ne ! e | ne r ne ! ne *'!
vnitini wWpoZtova teplota pro re2im wytapéni ¢ | =z ’ o | o o | o .o o o | o | ) }
vnitfni vypoXtové teplota pro retim vytépéni mimo provazni dobu .- TV T e o | o ) ) 0 o | 0
provazni doba wytépéni obiektu | towden | 24 | o | o o | o | o | o | o+ T o ] o ]
CHIAZENf i i e | e | ne i o | ne | e | ne | ne 3 e | e |
vnitfni vypoltova tepiota pro refim chiazeni | 2% | o | o [ o | o | o | o | o | 0 |
vnitini wpoZtova teplota pro retim chiazeni mimo provazni dobu | ¢ | 3 [ o ) I S R A o | o ] o |
_provozni doba chiazeni obiektu ‘ hdden | 24 | o | o L0 o | o L0 | o 4 o | S|
I : ne ' ne i ne L ne ! ne H ne ! ne | ne i ne | ne i
tok vétraciho vzduchu mivmi | e | o | o o o o | o | o | o | 0 |
mérnd jednotka - kriterium pro mnodstvi vzduchy | mj “ osoby ! 1] H 0 '] i 0 0 | 1] [s] 1 0 1‘ 9 H
‘i [ e I ae | eno Lm0 ! 0 | eng i o ] e B : ano J
minimdini tok véiraciho vzduchu L | o5 | o 9o | o 0 o | o | o | o | ) |
IePENEZISKY I [ I I I I ] I I { !
tepeiné zisky z osob wim? 3 0 o | o 0: | o | ) J 0 ” 0 !
£asovy podil i osob - 0,80 000 | o000 0,00 0,00 000 | 000 I 0,00 ]
tepeiné zisky z vybaveni Wi 3 | [ [ 0 0 | 0 ! 0 | [
Zasovy podil doby provozy vybaveni - 02 | be o 9 4 g o o o | 0 |
{ ¥ 1 i ! | ] | 1 1 i |
doba wyuditi denniho svétia za rok h | sw0 | 0 | 0 o 0 o | o | | o | [ |
doba vyt bez denniho svétia za rok L hn | a0 o | o o o o o 0 0 P
mémd rodni spotfeba elektiiny na osvétieni | KWh/m2 446 0 0 (1] ! 0 / ] ! 0 0 ! 0 ! 0 !




MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Jan Dinga

r. & 730924/2776
je opravnén
vypracovaval prukazy energetické naroénosti budovy

s platnosti od 11.2.2005
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V Praze dne 11. anora 2009 -~ i
Ing. Tomas Hiiner



