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program ENERGETIKA

verze 4.2.5

Zizkova 541, k.u. 648833,
p.¢. 1542/2

PSC, misto: 664 62, HruSovany u Brna
Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 1604.05
Objemovy faktor tvaru AV: 0.39

Celkova energeticky vztazna plocha: 1343

Ulice, cislo:

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhiasky & 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov
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verze 4.2.5

OSITELU

NA DODANE ENERGII
Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]
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PODIL ENERGON

Wzemni plyn: 2888
melektricka energie: 4.6
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DOPORUCENA OPATRENI

program ENERGETIKA
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program ENERGETIKA verze 4.2.5

¢islo dokumentu: 4592

!’!v I s rs OI

[ ] Nova budova [ ] Budova uZivana organem vefejné moci

X] Prodej budovy nebo jeji ¢asti [X] Prondjem budovy nebo jej ¢asti

|:| Vétéi zména dokonéené budovy

|:| Jiny Géel zpracovani:

zall IJ-E I I rl l ¥

Identifikaéni tidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisne HruSovany u Brna, Zizkova 541, 664 62

&fslo, PSC):
Katastralni tzemi: 648833
Parcelni gislo: 1542/2

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladdané datum uvedeni do | 1986

provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Pfiloha 1
Adresa:
IC:

i Valer Mikolaj
Tel.fe-mall: 728 842 226 / valer.mikolaj@commscope.com

Typ budovy

T 5 G Budova pro ubytovéni a
D Rodinny dim g Bytovy dim I:] -
|:] Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni ticely [:I Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m?] 41211
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A [m?] 16041
(soucet vnéjdich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) '
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m¥m?] 0,39
Celkovd energeticky vztaZznd plocha budovy A, [m?] 1343,0

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sh. 1



program ENERGETIKA verze 4.2.5

Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové

[:] Hnédé uhlf D Cerné uhli
|:] Topny olej |:| Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, dievni tépka D Drevéné peletky

@ Zemni plyn g Elektfina

D Soustava zdsobovdni tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: do 50% véetné, nad 50% do nad 80%
80%,

D Energie okolniho prostiedf (napf. slune¢ni energie)

i na pro pfipravu teplé 5 e ;
dcel: vytapéni, \:| vody, D na vyrobu elektrické energie

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

(] Elekttina [ ] Teplo DX Z4dné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

verze 4.2.5

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Einitel Mé&rna ztrita
Konstrukce obalky | Plocha | yypogtens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy B hodnota hodnota Spingno | redukece tepla
(ZONA Z1) U, Upras b; Hr,

[m?] [W/(m*.K)] [W/{m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
vstupnf dvefe ze 101 V 4.3 1,50 5 - 1,00 6,48
1.NP
VYP-4 1-EXT

8,7 1,30 - - 1,00 1131
okna ze 101 V 1,.NP
VYP-5 1-EXT
balk.dvefe ze 101 V 2,1 1,30 - - 1,00 2,69
1.NP
VYP-6 1-EXT

12,2 1,30 - - 1,00 15,83
okna ze 101 ] 1.NP
VYP-7 1-EXT
balk.dvere ze 101 ] 4.1 1,30 - - 1,00 5,38
1.NP
VYP-8 1-EXT

8,7 1,30 - - 1,00 11,31
okna ze 101 Z 1.NP
VYP-9 1-EXT
balk.dvefe ze 101 Z 21 1,30 . - 1,00 2,69
1.NP
VYP-10 1-EXT

33,9 1,30 - - 1,00 44,11
okna ze 101 V 2.-4.NP
VYP-11 1-EXT
balk.dvef'e ze 101V 2.- 6.2 1,30 . - 1,00 8,07
4.NP
VYP-12 1-EXT

30,5 1,30 - - 1,00 39,59
okna ze 101 ) 2.-4.NP
VYP-13 1-EXT
balk.dvefe ze 101 ) 2.- 10.4 1,30 - - 1,00 13,46
4,NP
VYP-14 1-EXT

6,1 2,50 - - 1,00 15,23

okna ze 101 ] 4.NP
plvodni

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA verze 4,.2.5

VYP-15 1-EXT
balk.dvefe ze 101 21 2,50 - - 1,00 518
4.NP plvodni
VYP-16 1-EXT

28,7 1,30 - - 1,00 37,32
okna ze 101 Z 2.-4.NP
VYP-17 1-EXT
balk.dvefe ze 1012 2.- | 62 1,30 6 ; 1,00 8,07
4.NP
VYP-18 1-EXT
okna ze 101 Z 4.NP 5.2 2,50 - - 1,00 13,05
plvodn{
VYP-19 1-EXT

i 15,7 1,30 - - 1,00 20,36

okna ze 101 S 2.-4.NP
STN-25 1-EXT

693,2 0,92 - - 1,00 634,93
obvod ze 101
STR-31 1-EXT

307,6 2,81 - - 1,00 862,73
stfecha ze 101
Pfirézka na tepelné
vazby - - - - - 118,78
AU, =0,10 [W/(mK)] o
PDL-33 1-3

286,1 0,59 - - 0,69 115,55
podlaha ze 101 do 103
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 19,62
AU,,=0,10 [W/(m3K)]
Celkem 1474,0 - - - - 2 011,74
Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi 'jin'é, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou nérocnost

odst, 2 pism. c),

budovy podle §6

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztréta
Konstrukce obalky | Plocha | yypottens | Refereneni tedplo:m prt::stulpem
- budovy A hodnota hodnota Spinéno | '€ l‘:‘ ce ';P a
(ZONA Z2) U, Uyra i Ti
[m?] [W/(m%K)] | [W/(m>K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-2 2-EXT
dvere na stfechu ze 102 16 5,65 - - 1,00 9,04
Z nad 4.NP
VYP-20 2-EXT
vt 23 1,20 - - 1,00 2,70
okno ze 102 V 4.NP ‘
VYP-21 2-EXT
2,2 1,20 - - 1,00 2,65
okna ze 102 ] 4.NP
STN-26 2-EXT
58,7 0,92 - - 1,00 53,72
obvod ze 102

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické niroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA verze 4.2.5

STR-32 2-EXT

22,0 2,81 - - 1,00 61,65
stfecha ze 102
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 8,67
AU,,,=0,10 [W/(mK)]
PDL(z)-29 2-ZEM

24.8 3,88 - - 25,81
podlaha ze 102 k zeminé

. : 0,29

Prirazka na tepelné
vazhy - - - - 2,48
AU,,=0,10 [W/(m?K)]
PDL-34 2-3

18,6 1,70 - - 0,65 20,43
podlaha ze 102 do 103
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 1,20
AU, =0,10 [W/(m?K)]
Celkem 130,1 - - - - 188,36
Pozndmka: Hodnocenf spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsf zmény dokoncéené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v piipadé pozadavku na energetickou néro¢nost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Soudinitel prostupu tepla Cinitel MErné ztrita
Konstrukce obalky * | Plocha Vypoitend | Referenéni teplotni | prostupem
budavy A hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(NEVYTAPENY PROSTOR U U b, H;,
Z3) i Nirdi} '
[m?] [W/(m*.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-3 3-EXT
4,0 1,50 - - 1,00 6,00
dvere ze 103 Z 1.PP
VYP-22 3-EXT
: 4,3 1,20 - - 1,00 5,18
okna ze 103V 1.PP
VYP-23 3-EXT
3.2 1,20 - - 1,00 3,89
okna ze 103 Z 1.PP
VYP-24 3-EXT
2,2 1,20 - . 1,00 2,59
okna ze 103 ] 1.PP
STN-27 3-EXT
85,8 1,50 - - 1,00 129,01
obvod ze 103 '
Pfirdzka na tepelné vazby i i i i i 9.95
AU,,=0,10 [W/(mK)] ’
STN(z)-28 3-ZEM
5 140,0 1,60 - -
obvod ze 103 k zeminé
214,22
PDL(z)-30 3-ZEM
304,8 3,88 - - 018
podlaha ze 103 k zeminé
Prirdzka na tepelné vazby ) i ) ) A4
AU,,=0,10 [W/(m?K)] A48

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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verze 4,2.5

program ENERGETIKA

PDL-33 3-1

286,1 0,59 - - -0,69 -115,55
podlaha ze 101 do 103
PfirdZzka na tepelné vazby i .19.62
AU,,=0,10 [W/(m3K)] ) ) i : ¢
PDL-34 3-2

18,6 1,70 - - -0,65 -20,43
podlaha ze 102 do 103
Prirdzka na tepelné vazby i i _ 120
AU, =0,10 [W/(mK)] . ) '
Celkem 849,0 - - - - 258,52

Prevazujici navrhova I}eferenEnl’ hodncn_ta
vnitni teplota Objem zény primérného soucinitele
Zéna 8, Vv, prostupu tepla zény
em,R,j
[°C] [m3] [W/(m*K)]
z6na 1-101 -
obytné 20,0 3617,34 0,49
prostory i
z6na 2 - 102 -
spolecné 16,0 503,78 0,56
prostory
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota %
Budova Uem (Unm = HTIA) Uem,ﬂ (Uem.lt = z(Vj.unm.k.j)'rv) Splneno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 1,38 | 0,50 NE
Poznédmka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou

energie a u v&tsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA verze 4.2.5

e om

p—

b.1.a) vytapéni

. Ucinnost .
P:"lfl?lft' vyroby Uéinnost U; :‘?Il;:?t
T otiak Jmenovity | energie | distribuce | .o
Hodnocena zdrycﬁe Energonositel znergi: tepelny zdrojem | energie na nag
budova/zéna na vykon tepla® vytapenl | \vtspéni
vytépéni nngun / Ny,ais Mo
H,gen
(- (=) [%] [kw1] [%] /-] [%] [%]
Referencni n
Budova X X X X 80/- 85 80
K1 zemni plyn 50 45 98 /-
Z1 85 88
K2 zemni plyn 50 45 98 /-
K1 zemni plyn 50 45 98 /-
Z2 85 88
K2 zemni plyn 50 45 98 /-
Pozndmka: ¥ symbol x znamend, Ze nenf nastaven poZadavek na referencni hodnotu,
2y pfipadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevyplfiuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Ué¢innost Uéinnost
vyroby vyroby
. energie energie .
HuHneesrn Typ zdroje zdrojem | referenéniho P°:E‘|:2‘I’fk
budlova / tepla zdroje tepla P
2ana Nigen N€DO - [ Ny genq NEDO
copﬂ.nm copk.geﬂ i
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
71 72 K 1 - kondenza¢ni plynovy kotel Thermona ) ) )
' Therm 45 KD
71 72 K 2 - kondenzadni plynovy kotel Thermona ) i )
' Therm 45 KD

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u v&tsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
v&té zméné dokondené budovy v ptipadé plnéni pozadavku na energetickou naroCnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . Uéinnost | U&innost
A& | 1 anovity cf';';t‘:::‘ distribuce |  sdilenf
Hodnocena | Typ zdroje EHergos potfeby | =\ 1adici zdroje energle SHpE
budova / nositel energie —— " na na
ey na wy EER chlazeni chlazeni
chlazeni o Ne,ais Ne,em
(-) (-) [%] [kW] [-] [%] [%]
Referenéni X x % 5 . . &
budova

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 5b.




program ENERGETIKA

verze 4.2.5

b.2.b) pozadavky na Géinnost technického systému k chlazeni

Chiadici Sl
Hodnocena Typ systému chlazeni faktf"; z;lroje referenéniho Pozaldzvek
budova / e zdroje chladu SRInEn
zéna EERC.sen EERc,gm
(-) [-1 [-] (ANO/NE)
Poznamka: Hodnoceni spinéni po¥adavku je vyZzadovéno jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ vetsi

zméné dokonéené budovy v piipadé pInéni pozadavku na energetickou nérocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. ).

b.3.) vétrani

, Mérny
P‘;llfl?lft’ Jmenovity | Jmenovity pfikon
Typ E 34 < elektricky | objemovy | ventildtoru
Hodnocenad | vétraciho Enel;gol- Te?f Iy Ch!:dm potrel;y piikon pritok systému
budova/ | systému | MOSIt®! | vyken | vykon | €nergle | gystému | vétraciho | nuceného
zéna na | vétrani | vzduchu vétrani
vétrani SFP
ahu .
(=) (-) [kw] [kw] [%] [kwW] [m/h] [Ws/m?]
Referenéni
Kdeva X X X X X X X 1750
VZT 1 - -
ZJ, odvadr elektfina 100 0,019 76 900
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihéeni 7
Uéinnost
Pokryti diléi zdroje
Typ T Jmenovity | Jmenovity dodané upravy
Hodnocend systému € Eol elektricky tepelny energie na vlhkosti
budova / vihéeni DRSIES pfikon vykon upravu systému
. z6na vihkosti vihéeni
o nRH;;gen I
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni :
budova X X X X X 70
71 ’ . - ; - -
Z2 - : - “ - -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA

verze 4.2.5
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvlhéeni
. U¢innost
P‘;'&'éy‘t' zdroje
; Typ _ | Jmenovity | Jmenovity & Jmenovity | dpravy
Hodnocena | systému E_"Les';f; elektricky | tepelny Z:Z:e?: chladici vihkosti
budova / odvihéeni pFikon vykon g vykon systému
z6na e’ bl odvlhéeni
odvlhceni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kwW] [%] [kw] [%]
Referencni
budova X X X X X X 65
Z1 - - - - - - -
Z2 - - - - - - -
b.5.a) pf¥iprava teplé vody (TV)
Ucinnost Mérna Mérna
Pokryti zdrole tepelna tepelnd
diléi T Ija ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Objem p':o zasobniku | rozvodi teplé
: | pfipravy | Energo- | energie | pFikon ; = - | ‘teplé vody vody
Hachares TVv nositel na pro ohiev REREERTE{ P ol vztazena k .| vztaZena k
budova / G g TV teplé : dél
26na budové pFipravu v vody DbjB!‘!lu élce
teplé / zasobniku v | rozvodi teplé
vody Mw,gen litrech vody
Wiaan Qui,st Quiais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%] / [-]1 | [kWh/(lden)] [ [kWh/(mden)]
Referenéni 1 = 0,0070
Kl X X X X X .85/ (0,0050) . 0,1500
oy | K-1 [45] K-1[98/-] |
TV1 v,,1 275.00 0.0079 0.1548
zemnf 50 K-2 [45] K-2 [98/-]
plyn
Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2y pfipadé soustavy zédsobovani tepelnou energii se nevypliiuje
}
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prilkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9




program ENERGETIKA

verze 4.2.5
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Uéinnost Uginnost
zdroje tepla referenéniho
pro pFl’pr':vu zdrojitepla Possdsvelk
Hodnocena < e « < . pro pFipravu oZadave
s 1 Typ systému k pFipravé teplé vody teprl': vody teplé vody spin&n
, ,gen
zéna nebo Nw,gen,ra
COP,, ;. cgf,b"
‘W,gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
V1 K 1 - kondenzaéni plynovy kotel Thermona ) } )
Therm 45 KD
Vi K 2 - kondenzaéni plynovy kotel Thermona ) ) }
Therm 45 KD
Poznédmka: Hodnocenf spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ

vEtsl zméné dokondené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou ndrocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c). ;

b.6) osvétleni

A Primérny mérny .
Typ osvétlovaci Po:grté:,? = CF“(?WV, prikon pro os,vétlem’
Hodnocend soustavy energle na elekvtrlcky piikon vztaien\f k’
budova / zéna G Lo osvétleni budovy osvétlenosti zény
pL.lx
(-) [%] [kwl [W/(m?Ix)]
Referenéni
budova X 5 X 0,05
Zonal nastropni osvétleni 100 P,=1,509 - 0,05
Zbéna 2 nastropni osvétleni 100 P, = 0,057 © 0,05
Zbéna 3 nastropni osvétleni - - 0,00
ickd naroc 3 budov
a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové
- \Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP. » vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytadpéna | Chlazeni Plzzrlaga Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, P EP, i
Bez S vody EP,, " -
upravy | Gpravou v | MG
vihéeni | vihceni Girdenu
"
Z1 | X | O] X X ,
22 X O O] O | O X | O O
23 [] ] O O | O [ ]
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verze 4.2.5

-

€ energie

program ENERGETIKA
b) dil¢i dodan

eAopnq ‘poy - 9'6£€ ¥ - 9'6EE ¥ £2'€
JUS]IRASO
eAopng "oy - 9'6€€ ¥ s 9'6€E ¥ £z’
oA BAOPNG POH | tb6 72 90L 62 p6'S9T 218 62 vZ'zz
d d
PICOIBARIAA | enopng oy | w6 22 00 € 08'68 0T b€ 0'sz
R eA0pNq *poH 00°0 000 00°0 00°0 000
nsoqyIA ereIdN | oropng oy 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0
eAOPNG "POH - z1'o1 000 zL'91 100
JuengA
eropng “Joy - 15'ze 00'0 15'2¢ 200
eAopNnq "poH 00'0 00°0 00°0 00°0 00'0
1uazeyd
eAopng ‘Joy 00'0 00'0 000 000 00'0
eropnq 'poH | 268 68T S0 652 96'L7 280 657 16'261
ugdeifp
eropng oM | zse oz bZE 621 SETR 9vE 621 1€'96
[YO/yM] [YoJ/uM] [H0/YMA] DHo/ymA] [ (lo1zw)/umt]
m 2
] @ = ]
@ g L om SRR
o @© o [Tt nn._. - £
s @ 2z T + o=
o no w o m el
o M- i m o = %Nv!l\
= 0 S - ST =2
2 g o o || =
= c £ B ST 8
[ o Nulhs = e
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ot

program ENERGETIKA

verze 4.2.5

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

budovu

Vyuzitelnost 7 ; . | Celkovd | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené Vyrobeina ceilkgve’ neob;lcn’ritellne primdrni primarni
energie ciergie ||| primani primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereénf Budova
jednotka EPcie | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereénf Budova
jednotka EPee | podavka mimo
elektrina budovu
Fotovoltaické Budova
panely EP,y | podavka mimo
elektfina budovu
Solarni Budova i’
termickeé
systémy Qy..., | Dodavka mimo i i ) i )
teplo budovu
Budova
Jiné Dodavka mimo

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeli

Diléi
vypoctena Faktor Faktor ; g .
2 4 . i Celkova Neobnovitelna
| oot | celkoué | nesbrouteng | primgrnc | primarn
« Pomocna energie energie ; rergle Bheme
energie :
[kWh/rok] [-1 [-]1 [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 4 550,26 3.2 3,0 14 560,83 13 650,78
zemni plyn 288 759,88  Ki 1,1 317 635,87 317 635,87
Celkem 293 310,14 X X 332 196,71 331 286,65
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova : 167 847,41
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 293 310,14 Spinéno e
(8) | Referenéni budova 124,98 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 218,40

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA verze 4.2.5

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 187 355,93
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 331 286,65 Spinéno i
g o 3 ANO/NE)
(12) | Referenéni budova (F.10 / m?) 139,51 (
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (F.11 / m?) 246,68
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 332 196,71
(15) [ Obnovitelnd primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 910,05
VyuZiti obnovitelnych zdrojl energie z
(16) | 1iediska primarni energie (F.15 / .14 x 100) el he

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovand | Soustava
; x dodavky vyroba zésobovani Tepelné
Altsruatiyni systomy energie elektfiny a " tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii

energii z OZE

Technicka proveditelnost : g g .

Ekonomickd proveditelnost = . - .

Ekologicka proveditelnost - 2 @ =

Doporuéeni k realizaci a zd{ivodnéni

Datum zpracovani analyzy

Zpracovatel analyzy

povinnost vypracovat energeticky posudek NE

energeticky posudek je souc¢ast analyzy NE

Energeticky posudek
datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 13



program ENERGETIKA

Predpokladana
s : . | Pfedpokladana uspora
Popis opatieni :rzdpgkladania uspora celkové | neobnovitelné
odana energie | yodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
OP; 1 - zateplenf - 172 792,65 190 076,35
T cké systémy budovy:
vytépénf - s :
chlazeni . - :
vétrani g F s
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody z g s
osvétlenf - L z
QE [ ! E I o ! ! "
Dstatn! - Te Jaki
Celkové 120,52 172 792,6 190 076,4

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA verze 4.2.5
Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni
Stavebni i Obsluha a
OpatFeni prvky a T:;;:'S;e provoz Ostatni -
konstrukce Bk systémt uvést jaké
budovy vy budovy
Technicka vhodnost ANO ANO - -
Funkéni vhodnost ANO ANO - -
Ekonomické vhodnost ANO ANO - -

Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni

Bylo by vhodné realizovat:

- zatepleni obvodovych stén na doporu¢enou hodnotu soucinitele
prostupu tepla, coz odpovidd 150 mm tepelné izolace (lambda =
0,040 W/m.K)

- zatepleni stfechy na doporu¢enou hodnotu soucinitele prostupu
tepla, co? odpovida 280 mm tepelné izolace (lambda = 0,040
W/m.K)

- vyménu pdvodnich oken a balkonovych dvefi ve 4.NP za nové se
soucinitelem prostupu tepla maximainé U=1,2 W/m2.K

Navratnost téchto opatfeni bude mensi neZ doba Zivotnosti
tepelnych izolaci (30 let) a realizace povede k dspofe energie a
emisi CO2 a soutasné ke zlepgeni komfortu obyvatel domu. Tato
opatreni nejsou dale hodnocena.

Datum vypracovani doporucenych

Energeticky posudek

opatieni 27.6.2016 o
Zpracovatel navrzenych doporucenych - A ‘:/
opatienf Ing. Vlastimil Fabikovi¢
N
Energeticky posudek je soutasti posouzeni NE

navrzenych doporucenych opatfeni

Datum vypracovéni energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA verze 4.2.5

szv W rl ! rd !- I II - I- !

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotifebou energie

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

- Spliiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) .

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) &

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) =

- PInéni pozadavk( na energetickou narocnost budovy se nevyzaduje -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uZivana organem véiejné moci

- Tt{da energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii =

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické ndrocnosti budovy pro celkovou dodanou energii F

Jiny téel zpracovéni prikazu

- T¥{da energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jméno a prijmenf Ing. Vlastimil Fabikovic
Cislo opravnéni MPO 1079 m
Podpis enefgetického specialisty % 7
vani prukaz
Datum vypracovéni prikazu 27.6.2016
Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/czlekis/i-ekis/
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Priloha 1: Seznam vlastniku

Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Raginovo nabieZi 390/42,Nové Mésto,12800 Praha 2
Elsnerova Petra, Nadrazni 190, 66701 Vojkovice

SJM Hadlik Jaromir a Hadlikova Marcela, Zizkova 541, 66462 Hru$ovany u Brna

Ivigi¢ David, Zizkova 541, 66462 Hru$ovany u Brna

SJM Jedounek Pavel a Jedounkova Jana, Zizkova 541, 66462 HruSovany u Brna

SJM Kare$ Jaroslav a Kare$ova Martina, Zizkova 541, 66462 Hru$ovany u Brna

SJM Karpisek Vladimir Ing. a Karpi$kova Marie, Zizkova 611, 66462 Hru$ovany u Brna
SJM Klanica Milan a Klanicova Voité$ka, Zizkova 541, 66462 HruSovany u Brna
Knétigova Anna, Zizkova 541, 66462 Hru$ovany u Brna

10. |Kocmanova Alla, Jizdarenska 227, 66462 HruSovany u Brna

11. |Koutek Dalibor Ing., Sportovni 559, 66463 Zabéice

12. |Litrbacky Jan, Brnénska 583, 69123 Pohorelice

13. |Machagkova Anna, Zizkova 541, 66462 Hru$ovany u Brna

14, |Mikolaj Valer, Zizkova 541, 66462 Hru$ovany u Brna

15.  |Novaéek Jaromir, Zizkova 541, 66462 HruSovany u Brna

16. |Sadlofiova Michaela, Zizkova 541, 66462 HruSovany u Brna

17.  |1SJIM Skarda Pavel a Skardova Jarmila, Pfigni 319, 66462 HruSovany u Brna

18. |Urbankova Magda, Zizkova 541, 66462 Hru$ovany u Brna

© [ [N o o |& [ b [




Pfiloha 2: Clenéni do z6n - BD Zizkova 541,
HruSovany u Brna
D zona 101 - obytné prostory

D zona 102 - spole¢né prostory
D zona 103 - nevytap ény suterén

2.-4 NP

-
-

1.NP

1.PP




Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

TEPELNE TECHNICKE POSOUZENi KONSTRUKCE - Dle ¢eskych technickych norem

ZAKLADNi UDAJE

Identifikaéni tidaje o budové

Nézev budovy: Bytovy d@im Zizkova 541, Hrudovany u Brna
Ulice: Zizkova 541

psC: 664 62

Mésto: HruSovany u Brna

Struény popis budovy

Seznam podkladii pouZitych pro hodnoceni budovy

Identifikaéni tidaje o zpracovateli

Nézev zpracovatele:

FaBa engineering, s.r.o.

Ulice: Lidicka 1817
PSC: 690 03
Mésto zpracovatele: Breclav
Datum zpracovani: 27.6.2016

Informace o pouZitém vypocetnim nastroji

Vypocetni nastroj:

Tepelna technika 1D - Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.

Verze:

3.1.2

.....

Vltrnl kontkce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plést Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - Tepelné technické posouzeni konstrukce



Tepelna technika 1D verze 3.1.2

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, SN EN I1SO 6946 a €SN 73 0540-4: 43
Soucinitel prostupu tepla: u 1,500 | W/(m%K)
PoZadovana hodnota soudinitele prostupu tepla: Uy 1,70 | W/(m2K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 | W/(m2K)

Konstrukce VYP-1: vstupni dvefe ze 101 V 1.NP splfiuje poZzadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Hodnoceni: it
soucinitel prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

Vnitfni konstrukce:

Charakter konstrukce:

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Souéinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: ] 5,650 | W/(m.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 510 | W/(m2K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U.. 3,30 | W/(m2.K)

Konstrukce VYP-2: dvefe na stifechu ze 102 Z nad 4.NP splfiuje poZadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Hodnosent soucinitel prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

Vnitini konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypln

Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,500 W/(m?.K)
PoZadovana hodnota souéinitele prostupu tepla: Ll - W/(m*.K)
Doporuéend hodnota soucinitele prostupu tepla: U - W/(m2.K)
Hodnoceni: | -

Poznamka ke konstrukci:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - Tepelné technické posouzeni konstrukce



Tepeina technika 1D verze 3.1.2

Charakter konstrukce: Vypln

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypl#

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN I1SO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Souéinitel prostupu tepla: u 1,300 [ W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(miK)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 | W/(mK)

Konstrukce VYP-4: okna ze 101 V 1.NP splfiuje poZzadavek CSN 73 0540-2:2011 na souéinitel

Hodnoceni: prostupu tepla. |

Poznamka ke konstrukci:

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypln

Vyplf otvoru nebo lehky obvodovy plast Vyplni

Soucinitel prostupu tepla stanoven: - | hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g;
Soucinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m%K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy, 1,70 | W/{mK)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Ui 1,20 [ W/{m2K)

Konstrukce VYP-5: balk.dvefe ze 101 V 1.NP spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na souéinitel

Hodnoceni: prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

TR et T gk
"VYP=b: OKna 2¢

Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vyplii otvoru nebo lehky obvodovy plast ‘ ' Vyplfi
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

So

ftware pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - Tepelné technické posouzeni konstrukce



Tepelna technika 1D

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 8_3,
Soucinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m2.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 [ W/(mK)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Ui 1,20 | W/(mK)

Konstrukce VYP-6: okna ze 101 ) 1.NP splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soutinitel

Hofnuegnt prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

Charakter konstrukce: Vypli

Vyplii otvoru nebo lehky obvodovy plast Vyplh

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 8_3,
Soucinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m*.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,70 Wf(m’_.K)
Doporuéend hodnota soudinitele prostupu tepla: e 1,20 | W/(m%K)

Konstrukce VYP-7: balk.dvere ze 101 ] 1.NP splfiuje pozadavek SN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Hednotenk: prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

Vnitfnf konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou .

Soudinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: ' &E
Soucinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m*K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(mK)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Wi 1,20 | W/{m?.K)

Konstrukce VYP-8: okna ze 101 Z 1.NP splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Hodnocent: prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - Tepelné technické posouzeni konstrukce
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Tepelna technika 1D

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vyplh

Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83‘
Soucinitel prostupu tepla: U 1,300 | W/(m%.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,70 | W/(mK)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Usie 1,20 | W/{(m2K)

Hodnoceni: prostupu tepla.

Konstrukce VYP-9: balk.dvefe ze 101 Z 1.NP splfiuje poZadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast ' Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN 1SO 6946 a CSN 73 0540-4: 43
Soucinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m2.K)
PoZadované hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(miK)
Doporugena hodnota soudinitele prostupu tepla: Urec 1,20 | W/(m%K)

Hodnoceni:

prostupu tepla.

Konstrukce VYP-10: okna ze 101 V 2.-4.NP splfiuje poZadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukei:

VYP-11; balk.dvere ze

Vnitfni konstrukce: S NE
Charakter konstrukce: Vypln
Vyplii otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - Tepelné technické posouzeni konstrukce



Tepelnd technika 1D

verze 3.1.2

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Soucinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m%K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,70 | W/(m%K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 | W/(m2K)

Konstrukce VYP-11: balk.dvefe ze 101 V 2.-4.NP spliiuje poZzadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Hedgoeent: soucinitel prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

12: okna :

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, CSN EN 1SO 6946 a CSN 73 0540-4: 33
Soudinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m%K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(mK)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Ui 1,20 | W/(m%K)

Konstrukce VYP-12: okna ze 101 | 2.-4.NP spliuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Hadnogeni; prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

A

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vyplh

Vyplii otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: gz
Souéinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m2K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,70 | W/(m2K)
Doporu¢end hodnota soucinitele prostupu tepla: Uree 1,20 | W/(m*K)

Konstrukce VYP-13: balk.dvefe ze 101 J 2.-4.NP splfiuje poZadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Hodnocen: soucinitel prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:
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Tepeina technika 1D

verze 3.1.2

NE

Vnitfni konstrukce:

Charakter konstrukce: Vypli

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucéinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, €SN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 35
Soucinitel prostupu tepla: u 2,500 | W/(m%K)
PoZzadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(m?K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U,ec 1,20 [ W/(m*K)

Hedhoeeni: soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-14: okna ze 101 J 4.NP plivodnf nesplfiuje poZzadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

Charakter konstrukce: Vypln
Vyplfi otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
hodnotou

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN I1SO 6946 a CSN 73 0540-4: }B
Soucinitel prostupu tepla: u 2,500 | W/(m%K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,70 | W/(m?.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 | W/(m2K)

Hodnoceni:

na soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-15: balk.dvefe ze 101 ] 4.NP plivodni nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011

Poznamka ke konstrukci:

Vnitanlkonstru kce:

NE

Charakter konstrukce: Vypli
Vyplfi otvoru nebo lehky obvodovy plast | vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Tepelnd technika 1D

verze 3.1.2

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

b d
>
4

Soucinitel prostupu tepla: u 1,300 | W/(m3%K)
PoZzadovand hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(m’K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Upee 1,20 | W/(m?K)

Hodnoceni:

prostupu tepla.

Konstrukce VYP-16: okna ze 101 Z 2.-4.NP spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

L AT RO T PR
P-17: balk.d

Vnitfni konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vyplii otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soudinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, €SN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 83
Souéinitel prostupu tepla: U 1,300 | W/(m2K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy, 1,70 | W/(m*K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 1,20 | W/(m%K)

Hodnoceni:

soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-17: balk.dvefe ze 101 Z 2.-4.NP splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:

Charakter konstrukce: Vypli

Vyplti otvoru nebo lehky obvodovy plast 2 [ vyplh

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soudinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, CSN EN 1SO 6946 a CSN 73 0540-4: gf
Soucinitel prostupu tepla: u 2,500 | W/(m%K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,50 | W/(maK)
Doporuéené hodnota soudinitele prostupu tepla: U, 1,20 [ W/m%K) '

Hodnoceni: soudinitel prostupu tepla.

Konstrukce VYP-18: okna ze 101 Z 4.NP plvodni nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Soucinitel prostupu tepla die CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 43
Soucinitel prostupu tepla: U 1,300 | W/(m2.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: 1 1,50 | W/(mK)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 1,20 [ W/(m%.K)

. | Konstrukce VYP-19: okna ze 101 S 2.-4.NP splfiuje poZadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel
Hodnoceni: prostupu tepla.
Poznamka ke konstrukci:

VYP-2 D: "_i i.'f‘xil}_, —a 1| .

Vnitinf konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Vypli

Vyplii otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soudinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN I1SO 6946 a CSN 73 0540-4: ' 8}
Soucinitel prostupu tepla: U 1,200 | W/(m2K)
PoZadované hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 510 | W/(mK)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Urec 3,30 | W/(m’K)

Hodnoceni:

prostupu tepla.

Konstrukce VYP-20: okno ze 102 V 4.NP spliiuje doporuéeni CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Poznamka ke konstrukci:

NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

Vnitinf konstrukce:

Charakter konstrukce: Vyplh

Vyplii otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli
hodnotou
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Tepelna technika 1D verze 3.1.2

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: 8::'
Soucinitel prostupu tepla: v 1,200 | W/(m%K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 510 | W/m?K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 3,30 | W/(m’.K)

Konstrukce VYP-21: okna ze 102 | 4.NP splfiuje doporu¢enf CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Hadsteceni; prostupu tepla.

Poznamka ke konstrukci:

'VYP-22: okna ze 1 os‘ v 1.PP

VnitFni konstrke: - | NE

Charakter konstrukce: Vyplh

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vyplh

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, €SN EN 1SO 6946 a CSN 73 0540-4: g;;’
Soucinitel prostupu tepla: U 1,200 W/(m.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy - W/(m2.K)
Doporuéend hodnota soucinitele prostupu tepla: Ui - W/(m*.K)
Hodnoceni: | -

Poznamka ke konstrukci:

| Y i . D9 e L 1N:
VY F=£35 OKNnaze LU.

Vnitfni konstruk: NE

Charakter konstrukce: Vyplh

Vypli otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypli

Soucinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Soutinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN IS0 6946 a CSN 73 0540-4: 43
Soucinitel prostupu tepla: U 1,200 W/(m?,K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: 75 - W/(m2.K)
Doporucenda hodnota soudinitele prostupu tepla: Ui - W/(m2.K)
Hodnoceni: | -

Pozndmka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Vnitini konstrukce:

NE

Soucinitel prostupu tepla stanoven:

Charakter konstrukce: Vypli
Vypln otvoru nebo lehky obvodovy plast Vypln
hodnotou

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

g-b
3>
<>

Soucinitel prostupu tepla: u 1,200 W/(m?.K)
Pozadovana hodnota souéinitele prostupu tepla: U, - W/(m?.K)
Doporucena hodnota soudinitele prostupu tepla: Uee - W/(m2K)

Hodnoceni: | -

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelnad technika 1D

verze 3.1.2

Vnitinl konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Sténa (vodorovny tepelny

tok)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:

o Soucinitel Mérna ; ; ;
ot | apené | s | QTR | Foer
ol d A A o p H
o ks [m] [W/(m.K)] [1/(kg.K)] [kg/m?] (-]

1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - 840 1600 6,0

2 53!:%?&352 iviég\fkngcohmA-A G,3650 | 0,380 | = 450 1000 L2

3 | Omitka vapenocementova 0,0250 | 0,990 - 790 2 000 19,0
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce (Sifenf vihkosti / Siteni R 025 | 013 m?
tepla) 4 ' ' K/w
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (3ifenf vihkosti / Sifeni tepla) | R,, 0,04 | 0,04 TE;W
Okrajové podminky:
Navrhova vnitfnf teplota 0, 20,0 |°C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 18, 20,6 |°C
Relativni vinkost vnitfniho vzduchu: o 50 |%
Bezpecnostnf vihkostni pfirdzka: Ao, 5 |%
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, =15,0-]°C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu: 0, 84 | %
Nadmotska vyska budovy (terénu): h 193 | m.n.m.
Okrajové podminky (priimérné mésiéni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12
n | [ 31 28 31 30 31 30 31 31 30 3 30 31
B | °C1 | 4.7 | DL | 42 | 53 14,3 175 | 19,0 18,6 145 ] 95 411 01
Oem | [%] | 81 80 79 77 73 70 69 69 73 77 79 80
8,. | [°C] | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6
Om | [%] | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... poéet dnii v mésici; 8,,, ... ndvrhovd primérnd mési¢ni teplota venkovniho vzduchu; ¢, ... prdmérna hodnota relativnl
vihkosti venkovniho vzduchu; 8,, ... primérnd ndvrhova vnitfni teplota; @, ... primérnd relativni vihkost vnitfniho vzduchu.
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" Tepelnd technika 1D

verze 3.1.2

Souéinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

=Y
>
>

Korekce soudinitele prostupu tepla: AU 0,100 | W/(m*K)
Odpor pfi pfestupu tepla: R; 1,092 | mLK/W
Soucinitel prostupu tepla: U 0,916 | W/(m%.K)
PoZadovand hodnota soudinitele prostupu tepla: Uy 0,30 | W/(m*K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: Uree 0,25 | W/(m2K)

Hodnoceni:

prostupu tepla.

Konstrukce STN-25: obvod ze 101 nespliiuje poZadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Teplotni faktor vnitfniho povrchu (vnitini povrchova teplota) dle CSN 73 0540-4:

8.

. | Teplotni faktor vnitfniho povrchu: T 0,789 |-
Pozadovand hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: Trsin 0833 |-
Povrchova teplota konstrukce: 6, 131 |°C
PoZadovana minimaini povrchova teplota konstukce: 8, i 14,7 |°C

Hodnoceni: e
= vhitfniho povrchu.

Konstrukce STN-25: obvod ze 101 nesplfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotnf faktor

Siteni vodni péry v konstrukci dle CSN EN ISO 13788:

[

Roéni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary:

aktivni

Hodnoceni: Konstrukce bez vnitfni kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelnd technika 1D

verze 3.1.2

VnitFni konstrukce:
Charakter konstrukce: tssﬁ)na (vodorovny tepelny
Konstrukce dvoupldstové s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:

e, [ Ntzev ursty Mot | oing | rpeng | Olemové | Faktordi

vodivosti kapacita

- |r d A A C p 'y

i L [m] (W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m?] [-]

1 | Omitka vapenna 0,0150 | 0,880 - 840 1600 6,0

2 | Keramicijch warouek Co uaa | 03650 [ 0360 | - | 960 | 1000 70

3 | Omitka vdpenocementova 0,0250 | 0,990 - 790 2 000 19,0
Odpor pfi pfestupu tépla na vnitini strané konstrukce (3ffeni vihkosti / §ffeni R 025 | 0.13 m?
tepla) si ' ' KW
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni tepla) | R,, 0,04 | 0,04 .nt:‘W
Okrajové podminky:
Navrhova vnitrni teplota 6, 150 |*C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu: 0, 156 |°C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: o 50 |%
Bezpednostni vihkostni pfirdzka: Ao, 5 |%
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 | °C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu: 0, 84 |%
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 193 |[m.n.m..
Okrajové podminky (priimérné mésicni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n | [ 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
O [°CI| -7 ] 01 | 42 | 93 14,3 17,5 | 19,0 18,6 145 ] 95 41 | 01
Qe | [%] | 81 80 79 77 73 70 69 69 73 77 79 80
8, | [°C] | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 15,6 15,6 | 15,6 15,6 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6
O | [%] | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | "35 55
Pozn.: n ... pocet dnll v mésfci; 6,,, ... ndvrhovéd primérnd mésicnl teplota venkovniho vzduchu; @,,, ... primérnd hodnota refativni

vihkosti venkovniho vzduchu; 8,,, ... primémd ndvrhovd vnitfnl teplota; @, ... pramérnd relativnf vihkost vnitfniho vzduchu.
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

-
>
2>

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,100 | W/(m*K)
Odpor pfi pfestupu tepla: R, 1,092 | m2K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,916 | W/(m*.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 045 | W/{m*K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 0,36 | W/(m2K)

Hodnoceni:

Konstrukce STN-26: obvod ze 102 nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na souinitel

prostupu tepla.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu (vnitini povrchova teplota) dle €SN 73 0540-4:

8.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: T 0,789 |-
Pozadovand hodnota teplotniho faktoru vnitiniho povrchu: Teii 0,813 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 9,2 °C
Pozadovana minimalni povrchové teplota konstukce: B min 9,9 °C.. .

Hodnoceni:

Konstrukce STN-26: obvod ze 102 nespliiuje poZzadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotnf faktor

vnitfniho povrchu.

Sireni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788:

o
g2

Rocni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary:

aktivni

Hodnoceni:

Konstrukce bez vnitini kondenzace.

Poznamka ke konsfrukci:
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Tepelnd technika 1D

Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: tsgs;'a (vodorovny tepelny
Konstrukce dvoupldstovd s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy TLorLSJE.‘E;a Sfeur;émtée_! tr:;félnr_laé g?gimz\;f Fa:)l:’tg (r)r(iif.

vodivosti kapacita

| b d A A C p h)

= fe [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m?] [-]

1 | Omitka vapenna 0,0150 0,880 - 840 1600 6,0

2 | ey o | 03650 | 0730 | - 960 1550 7,0

3 | Omitka vdpenocementova 0,0250 | 0,990 - 790 2 000 19,0
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitfni strané konstrukce (Sifeni vihkosti / $ifenf R 025 | 013 m?
tepla) si ' ' K/w
Odpor pfi pfestupu tepla na vné&ji strané konstrukce (Sifenf vihkosti / Sifeni tepla) | R,, 0,04 | 0,04 nsz
Okrajové podminky:
Navrhova vnitfni teplota 8, 10,0 | °C
N&vrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 106 |°C
Relativni vihkost vnitfniho vzduchu: 0, 80 %
Bezpecnostni vihkostni pFirazka: Ao, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0. -15,0 | °C
Navrhové relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 | %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 193 [ m.n.m.
Okrajové podminky (primérné mésiéni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n | [ 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
B [°CI|-17 | 01 | 42 | 93 14,3 17,5 | 19,0 18,6 145 95 41 ( 01
0..| [%] | 81 | 80 | 79 | 77 73 70 69 69 73 77 | 79 | 80
6. | [°C] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 14,3 17,5 | 19,0 18,6 14,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6
Om | [%] | 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Pozn.: n ... poet dnii v mésici; 8,,, ... ndvrhové priimérnd mésicnf teplota venkovniho vzduchu; @, ... primérna hodnota relativnf

vihkosti venkovniho vzduchu; 8,, ... primérnd ndvrhovd vnitinf teplota; g,,, ... primérna relativnf vihkost vnitfniho vzduchu. .
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Tepelna technika 1D verze 3.1.2

Soucéinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g%
Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,100 W/(m2.K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 0,665 m2.K/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,504 W/(m*.K)
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: u, - W/(m?*.K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U - W/(m>.K)
Hodnoceni: | -

Teplotni faktor vnitfniho povrchu (vnitini povrchova teplota) dle €SN 73 0540-4: 8m
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: frsi 0,675 |-
PoZadovand hodnota teplotniho faktoru vnitiniho povrchu: frsin 1,000 |-

Povrchové teplota konstrukee: 9, 2.4 *C
PoZadovana minimalnf povrchova teplota konstukce: B min 115 |2€

Konstrukce STN-27: obvod ze 103 nesplfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotni faktor

Hodnoceni: o
vnitfniho povrchu.

Siteni vodni péry v konstrukci dle CSN EN 1SO 13788:

Mésic 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. rozhrani Vzdalenost od vnitfniho povrchu X 0,0150 | m
g. | [kg/m?] | 0,315 | 0,547 | 0,285 | -0,242 | -0,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
M, | [kg/m?] | 0,315 | 0,862 | 1,147 | 0,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 { 0,000 | 0,000

Povrchova kondenzace

M, | [kg/m?] | 6,374 | 9,356 | 5,757 - - - - - - = = =

Celkem
M, | [kg/m?] | 6,689 | 10,218 | 6,904 | 0,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Maximalni roénf mnoZstvi zkondenzované vodni péry v konstrukci M - kg/(m*.a)
Maximalni mnoZstvi kondenzatu v konstrukci M, 10,218 | kg/(m*.a)
Roénf bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary: aktivni

vivs

Hodnoceni |V konstrukci dochazi ke kondenzaci vodnf pary v priibéhu roku, kterd se v pfiznivéjsich mésicich
5 vypaff, Maximalni mnoZstvi kondenzatu nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2,

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

i3

Vnitini konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Sténa (vodorovny tepelny

tok)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou:

ANO (sténa suterénu)

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:
i Soucinitel Mérna : o ;
e, |Nézev vrstuy Nisny | fepené | tepeins | QUSRS | oot
- |- d A Ay c p .. ;-
B [m] [W/(m.K)] U/(kg.K)] [kg/m?] [-]
1 | Omitka vapenna 0,0150 | 0,880 - 840 1600 6,0
2 [Elvoz e et ™ | 03650 | 0,730 | - 960 1550 7,0

Odpor pfi pfestupu tepla na vnitfni strané konstrukce (3ifenf vihkosti / Sifeni R 025 | 013 m?

tepla) - si ) ' KW

Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (3ifenf vihkosti / Sifeni tepla) | R.. 0,00 | 0,00 rzw

Okrajové podminky:

Navrhova vnitfni teplota 6, 10,0 |°C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 106 €

Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: (0} 80 |%

Bezpecénostni vihkostn( prirdzka: Ay, 5 %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 | °C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 |%

Nadmofrska vyska budovy (terénu): h 193 | m.n.m,

Navrhova teplota zeminy v zimnim obdobi B 5 ™G

N&vrhova relativni vihkost zeminy O 100 |%

Okrajové podminky (priimérné mésiéni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
no| [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
O lreci| 46 | 37 | 46 | 67 9,2 11,7 | 13,3 14,1 13,9 | 11,8 | 93 | 6,6
® | [%] | 100 [ 100 | 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 | 100 | 100

9,: [°c] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 14,3 17,5 | 19,0 18,6 145 | 10,6 | 10,6 | 10,6

O | [%] | 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Pozn.: n ... poéet dndi v mésici; 8,,, ... ndvrhova primérnd mésicni teplota v zeminé; @, ... prdmérna hodnota relativni vihkosti v
zeminé; 8, ... primérnd navrhova vnitini teplota; @, ... primérma relativni vihkost vnitfniho vzduchu.
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Tepeina technika 1D

verze 3.1.2

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

g-b
3>
EY

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,050 W/(m2.K)
Odpor pfi pfestupu tepla: R, 0,627 mLK/W
Soucinitel prostupu tepla: U 1,595 W/(m.K)
PoZadovand hodnota soucinitele prostupu tepla: b - W/(m?.K)
Doporuéend hodnota soucinitele prostupu tepla: U - W/(m2.K)

Hodnoceni: | -

Teplotni faktor vnitFniho povrchu (vnitFni povrchova teplota) dle €SN 73 0540-4:

8.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: Fici 0,662 |-
PoZadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: frsin 1,000 |-
Povrchova teplota konstrukce: 6, 8,7 °C
Pozadovana minimalni povrchova teplota konstukce: B4 nin 115 |[*C

Hodnoceni:

Konstrukce STN(z)-28: obvod ze 103 k zeminé nespliiuje poZadavek CSN 73 0540-2:2011 na
teplotni faktor vnitfniho povrchu.

Siteni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788:

Mésic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1. rozhran{ Vzdélenost od vnitfniho povrchu X 0,1975 | m

d. |[ka/m?] | 0,003 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
M, | [kg/m?] | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
Povrchova kondenzace

M, | [kg/m?] - - - - - - - - - - - -
Celkem

M, [kg!m’] 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
Maximalni roéni mnozstvi zkondenzované vodni pary v konstrukci Men - kg/(m?.a)
Méxil;n‘é'lnl’ mnozstvi kondenzatu v konstrukci M, 0,003 |kg/(m?.a)
Roéni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni péry: aktivnf

Hodnoceni:

V konstrukci dochézf ke kondenzaci vodni péry v priibéhu roku, ktera se v pifznivéjsich mésicich
vypafi. Maximalni mnozstvi kondenzatu nesplfiuje pozadavky CSN 73 0540-2.

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelnd technika 1D

verze 3.1.2

Vnitfni konstrukce: " NE
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelny tok doll)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:
¢. | Nazev vrstvy TL?’gté\EI;a s?eupégllr:t‘;l tgp?;?paé g?f{i&%‘;? legg ;r?jf'
vodivosti kapacita
= |- d A Ak € p 1]
== [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m?] [-]
1 | Keramicka dlazba 0,0100 1,010 - 840 2 000 200,0
2 | Beton hutny (2100) 0,1000 1,230 - 1020 2 100 17,0
Odpor pri pfestupu tepla na vnitfni strané konstrukce (Sifeni vlhkosti / ifeni R 025 | 017 m?
tepla) i 22 |0, KW
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (3ifeni vlhkosti / $ifeni tepla) | R,, 0,00 | 0,00 "Q;w
Okrajové podminky:
Névrhova vnitfnf teplota 8, 15,0 |°C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 8, 156 | °C
Relativni vihkost vnitfniho vzduchu: o 50 |%
Bezpecnostnf vlhkostni pFirazka: Ag, 5 %
Névrhova teplota venkovniho vzduchu: 0, -15,0 | °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 |%
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 193 | m.n.m.
Navrhova teplota zeminy v zimnim obdobf 0, 5 °C
N&vrhové relativni vihkost zeminy Qyr 100 | %
Okrajové podminky (priimérné mésic¢ni):
Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Bm| [°C1| 46 | 3,7 | 46 | 6,7 9,2 11,7 ) 13,3 14,1 139 | 118 | 93 | 66
®.1.0%]{ 100 | 100 | 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 | 100 | 100
ga: [°C] | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 15,6 156 | 15,6 15,6 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6
O | [%] | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55. 55 55
Pozn.: n ... podet dnil v mésici; 8,,,, ... ndvrhovd priméma mésicni teplota v zeminé; @, ... primérna hodnota relativnf vihkosti v
zeminé; 6, ... primérnd ndvrhova vnitini teplota; @, ... priméma relativni vihkost vnitfniho vzduchu.
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Tepelnd technika 1D

verze 3.1.2

Soucéinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, CSN EN 1SO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
>

Korekce soudinitele prostupu tepla: AU 0,050 | W/(m2K)
Odpor pfi prestupu tepla: R; 0,258 | miLK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 3,878 | W/(m%.K)
PoZadovana hodnota souéinitele prostupu tepla: Uy 1,25 | W/(m*K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: Wi 0,85 | W/(m2.K)

Hodnoceni:

soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce PDL(z)-29: podlaha ze 102 k zeminé& nespliiuje poZzadavky CSN 73 0540-2:2011 na

Teplotni faktor vnitFniho povrchu (vnitini povrchovd teplota) dle CSN 73 0540-4:

8.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fa 0,255 |-
PoZadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: fiin 0,460 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 1,7 °C
Pozadovand minimalni povrchova teplota konstukce: B min 9,9 °C

Hodnoceni: teplotni faktor vnitfnfho povrchu,

Konstrukce PDL(z)-29: podlaha ze 102 k zeminé nesplfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Siteni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788:

Ro¢ni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary:

aktivni

Hodnoceni: Konstrukce bez vnitfni kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

BET
I
I

Vnitni konstrukce: | '. o
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelny tok dol{)
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:
oy Soudinitel Mérna . . i
¢, | Nazev vrstuy Nreny. | epene | tepelnd | SIS | Moot
s |- d A Aty c p H
S [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m?®] (-]
1 | Keramicka dlazba 0,0100 | 1,010 - 840 2 000 200,0
2 | Beton hutny (2100) 0,1000 1,230 - 1020 2100 17,0
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce (Siteni vihkosti / Sifeni R 025 | 017 m?
tepla) i ' ) KW
Odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni tepla) | R,, 0,00 | 0,00 n;;w
Okrajové podminky:
Navrhova vnitfni teplota 8, 10,0 |°C
N&vrhova teplota vnitfniho vzduchu: 8, 106 |°C .
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: o} 80 |%
Bezpecnostni vihkostni pfirdzka: Ag, 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 8, -15,0 | °C
Névrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 | %
Nadmo¥ska vyska budovy (terénu): h 193 | m.n.m.
N&vrhova teplota zeminy v zimnim obdobf 8, 5 °C
Navrhova relativni vihkost zeminy Oy 100 | %
Okrajové podminky (priimérné mésicni):
Mésic ;| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
8ym| [°C1| 46 | 3.7 | 46 | 67 9,2 11,7 | 133 14,1 139 | 118 | 93 | 6,6
[%] | 100 | 100 [ 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 | 100 | 100
B,; [¢C] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 14,3 17,5 | 19,0 18,6 14,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6
on| (%] | 8 | 85 | 85 | 85 85 85 85 85 85 85 | 85 | 85
Pozn.: n ... pocet dnl v mésici; 6,,,, ... ndvrhova primérnd mésicni teplota v zeminé; @, ... primérnd hodnota relativni vihkosti v
zeminé; 8, ... prdmérnd navrhova vnitfnf teplota; ¢, ... primérnd relativnl vihkost vnitfniho vzduchu.
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Tepelnd technika 1D

verze 3.1.2

Soucéinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

8-)
3
=Y

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,050 W/(m?.K)
Odpor pfi pfestupu tepla: R, 0,258 mZK/W
Soucinitel prostupu tepla: U 3,878 W/(m?.K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: ¥ - W/(m?.K)
Doporucena hodnota soudinitele prostupu tepla: Upec - W/(m?.K)

Hodnoceni: | -

Teplotni faktor vnitrniho povrchu (vnitfni povrchova teplota) dle CSN 73 0540-4:

d.

Teplotnf faktor vnitfniho povrchu: fia 0,255 |-
Pozadovand hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: | 1,000 |-
Povrchova teplota konstrukce: 8, 6,4 °C
Pozadovana minimalni povrchova teplota konstukce: ;- 11,5 |“°C

Konstrukce PDL(z)-30: podlaha ze 103 k zeminé nespliuje pbiadavek CSN 73 0540-2:2011 na

Hodnocent: teplotni faktor vnitfniho povrchu.

Si¥eni vodni pdry v konstrukci dle CSN EN ISO 13788: E
Mésic 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
1. rozhrani Vzdalenost od vnitfniho povrchu X | 0,0100 | m

g. | [kg/m?] | 0,002 | 0,010 | 0,009 |-0,009 |-0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,019 | 0,012 |-0,009
M, | [kg/m?] | 0,002 | 0,012 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,031 | 0,043 | 0,034
Povrchova kondenzace

M, | [kg/m?] | 5,655 | 10,165 | 11,026 | 4,856 - - - 1,724 17,076 | 9,142 | 7,076 | 1,571
Celkem

M, | [kg/m?] | 5,657 | 10,177 | 11,047 | 4,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,724 | 7,088 | 9,174 | 7,119 | 1,605
Maximalnf rocni mnoZstvi zkondenzované vodni pary v konstrukci M.y - kg/(mZ.a)
Maximalnl mnoZstvi kondenzéatu v konstrukci M, 11,047 | kg/(m*.a)
Roéni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary: pasivni ‘

Hodnoceni

V konstrukci dochazi ke kondenzaci vodni pary v priibéhu roku, ktera se v pfiznivéjsich mésicich
vypafi, Maximalni mnoZstvi kondenzétu nesplfiuje pozadavky CSN-73 0540-2.

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelnd technika 1D

verze 3.1.2

Vnitfni konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stfecha (tepelny

tok nahoru)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy TL?,:?\EI;E Sfeu;el?rllséell tg:grr_laé 225;:2):? Fe:)l:jt: ;:jf'

vodivosti kapacita

= [l d A Ackv c p H

= )= (m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [ka/m?] -]

1 | Omitka vépennd 0,0150 0,880 - 840 1600 6,0

2 | Zelezobeton (2300) 0,1500 1,430 - 1020 2300 23,0

3 | Cementotfiskova deska lisovana 0,0250 | 0,300 - 1580 1300 40,0

4 | Beton hutny (2100) 0,0300 1,230 - 1020 2100 17,0
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni R 025 | 0.10 m?
tepla) si ) ' KW
Odppf pﬁ pFestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (3ifenf vinkosti / sifeni tepla) | R.. 0,04 | 0,04 rE;W
Okrajové podminky:
N&vrhova vnitini teplota 0, 20,0 |°C
Névrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 20,6 | °C
Relativni vihkost vnitiniho vzduchu: o) 50 |%
Bezpecnostni vihkostni pfirazka: Ao, 5 %
Névrhova teplota venkovniho vzduchu: 6. -15,0 | °C
Navrhova relativnf vihkost venkovniho vzduchu: 0, 84 | %
Nadmofrské vyska budovy (terénu): h 193 [ m.n.m.
Okrajové podminky (primérné mésiéni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 | -28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 | 31
O [°€] ] 517 | 01 4,2 9,3 14,3 17,5 | 19,0 18,6 145 | 95 4,1 01
Qem | [%] 81 80 79 77 73 70 69 69 72 77 79 80
8. | [°C] | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6
@ | %] ] 55 | 55 | 55 | 55 55 55 55 55 55 | 55 | 55 | 55

Pozn.: n ... pofet dnt v mésici; 8,,, ... ndvrhova primérnd mésicni teplota venkovniho vzduchu; ¢, .. primérnd hodnota relativni
vihkosti venkovniho vzduchu; 8,, ... primémnd ndvrhova vnitini teplota; g, ... primérnd relativni vihkost vnitiniho vzduchu.
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN 1SO 6946 a €SN 73 0540-4:

Y
3
4

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,100 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: Ry 0,356 | miK/W
Soucdinitel prostupu tepla: u 2,805 | W/(mK)
Pozadovand hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,24 | W/(m*K)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 0,16 | W/(m2K)

Hodnoceni:

prostupu tepla.

Konstrukce STR-31: stfecha ze 101 nespliiuje poZadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Teplotni faktor vnitiniho povrchu (vnitini povrchovd teplota) dle CSN 73 0540-4:

8.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: Tic 0,494 |-
PoZadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: Fasin 0,833 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 2,6 °C
Pozadovana minimalni povrchova teplota konstukce: 8,).min 14,7 |°C

Hodnoceni: | "~~~
vnitfniho povrchu.

Konstrukce STR-31: stfecha ze 101 nesplfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotni faktor

Sifeni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788:

[
[
13

Mésic 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. rozhrani Vzdélenost od vnitfniho povrchu x |0,0150 | m

g. |l[kg/m2 | 0,522 | 0,966 | 0,471 |-0,583 |-1,376 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000
M, | [kg/m?] | 0,522 | 1,488 | 1,959 | 1,376 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
Povrchova kondenzace

M, | [kg/m?] | 10,250 | 14,467 | 9,259 - - - - - - - - -
Celkem

M, | [kg/m?] | 10,772 | 15,954 | 11,218 | 1,376 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000
Maximalni ro¢nl mnoZstv( zkondenzované vodni pary v konstrukci My - kg/(m?.a)
Maximalni mnozstvi kondenzatu v konstrukci M. 15,954 | kg/(m2.a)
Roéni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary: aktivni

Hodnoceni

V konstrukci dochazi ke kondenzaci vodni pary v priibéhu roku, které se v piiznivéjsich mésicich
; vypafi. MaximaIni mnoZstvi kondenzatu nesplfiuje poZzadavky CSN 73 0540-2.

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelnd

technika 1D

verze 3.1.2

Vnitini konstrukce:

NE

Charakter konstrukce:

Strop nebo stiecha (tepelny

tok nahoru)

Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou:

NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soudinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:
v Soucinitel Mérna . ; .

c. |Nazev vty Ty | dopené | tepens | SUERCE | Mo

v L d A A c P W

e [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m?] [-]

1 | Omitka vapenna 0,0150 | 0,880 - 840 1600 6,0

2 | Zelezobeton (2300) 0,1500 | 1,430 - 1020 2 300 23,0

Cementotfiskova deska lisovand 0,0250 | 0,300 - 1580 1300 40,0

4 | Beton hutny (2100) 0,0300 | 1,230 - 1020 2100 17,0
Odpor pfi pfestupu tepla na vnitinf strané konstrukce (Sifenf vihkosti / 3ifenf R 025 | 0.10 m?
tepla) L ! ' KW
Odpor pfi piestupu tepla na vnéj&i strané konstrukce (3i¥eni vihkosti / Sifeni tepla) | R, 0,04 | 0,04 ijzW
Okrajové podminky:
Névrhova vnitfni teplota 6, 15,0 | °C
Névrhova teplota vnitfniho vzduchu: 8. 15,6 |°C
Relativni vlhkost vnitfniho vzduchu: ®, 50 | %
Bezpecnostni vlhkostni pfirazka: Ao, 5 %
Névrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 | °C
N&vrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu: 0, 84 |%
Nadmofi'ské vyska budovy (terénu): h 193 |m.n.m.
Okrajové podminky (primérné mésicni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n -] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
8| [°C1 | -L7 | 01 4,2 9.3 14,3 17,5 | 19.0 18,6 14,5 9,5 4,1 0,1
Qe | [%] 81 80 79 77 73 70 69 69 73 77 79 80
.| [°Cl | 15,6 | 15,6 | 156 | 15,6 15,6 15,6 | 15,6 15,6 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6
Oim | [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 15}

Pozn.: n ... poet dnii v mésici; 8,, ... névrhovd pramérnd mésicni teplota venkovniho vzduchu; @, .. primérnd hodnota relativnf
vihkosti venkovniho vzduchu; 6,,, ... priméma névrhova vnitfni teplota; @,,, ... primérnd relativni vihkost vnitfniho vzduchu.
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Souéinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

>
>
3>

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,100 | W/(m%K)
Odpor pfi pfestupu tepla: Ry 0,356 | m*.K/W
Souéinitel prostupu tepla: U 2,805 | W/(m%K)
PoZadovand hodnota soucinitele prostupu tepla: U 0,35 | W/(miK)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: L 0,23 | W/(m*K)

Hodnoceni:

prostupu tepla.

Konstrukce STR-32: stfecha ze 102 nespliiuje pozadavky CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Teplotni faktor vnitFniho povrchu (vnitini povrchovd teplota) dle CSN 73 0540-4:

8.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fi 0,494 |-
Po?adovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: Fagini 0,813 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 0,1 Lo
PoZadovana minimalni povrchova teplota konstukce: B¢ min 9,9 °C

Hodnoceni: Ny
o vhitfniho povrchu.

Konstrukce STR-32: stfecha ze 102 nesplfiuje poZadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotni faktor

Sifeni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788:

Cia

Ro¢ni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary:

aktivni

Hodnoceni: Konstrukce bez vnitfni kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Vnitini konstrukce:

ANO

Charakter konstrukce:

Podlaha (tepelny tok doli)

Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:
¢ | Nazev vrstvy T:f:,:f’f';a Sfeupcé?rl!zl tgsgrqaé 222;?1%\;? F?:,I:itggr?.lif'

vodivosti kapacita
S d A Ao € P M
= = [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m?] [-]
1 | Keramicka dlazba 0,0100 | 1,010 - 840 2 000 200,0
2 | Zelezobeton (2300) 0,1500 1,430 - 1020 2 300 23,0
Stropni konstrukce z keramickych
3 | tvarovek HURDIS, spéry vyplnéné 0,0800 | 0,600 - 960 710 18,0
MC 50, bez dalSich vrstev
4 | Polystyren pénovy, EPS (15 - 20) 0,0500 | 0,040 - 1.270 20 35,0
5 | Omitka vdpenna 0,0150 | 0,880 - 840 1600 6,0

Odpor pfi prestupu tepla ha vnitini strané konstrukce (Sifenf vihkosti / Sifeni R 025 | 017 m?

tepla) si . ' KW

Odpor pfi pFestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifenf vihkosti / 3ifeni tepla) | Ry, 0,17 | 0,17 nlsz

Okrajové podminky:

Navrhova vnitini teplota 8, 20,0 |°C

Névrhova teplota vnitiniho vzduchu: 0, 20,6 |°C

Relativni vihkost vnitiniho vzduchu: 0; 50 | %

Bezpeénostni vinkostn( pfirdzka: Ag, 5 |%

Navrhova teplota vzduchu za konstruci: B, 10,6 |°C

Navrhova relativni vihkost vzduchu za konstrukef: 0. 85 |%

Ndvrhova teplota venkovniho vzduchu: 8, -15,0 | °C

Névrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: @ 84 | %

Nadmorska vyska budovy (terénu): h 193 | m.n.m.’

Okrajové podminky (priimérné mésicni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
6 | 1°c1 | 10,6 | 106 | 10,6 | 106 | 143 | 175 | 190 | 186 | 145 | 106 [ 106 | 10,6
9 | [%] 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

'91:. [°C]1 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 20,6 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6

Qi | [%] 55 55 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... pocet dnli v mésici; 8,,,, ... ndvrhova primérnd mésicni teplota za konstrukcl; @em .. ..
za konstrukcr; 8,,, ... primérnd ndvrhovd vnitini teplota; @,, ... priimérna relativnf vihkost vnitfniho vzduchu.

promérnd hodnota relativni vihkosti
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

3
A3
3

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,050 | W/(m*K)
Odpor pfi prestupu tepla: R, 1,698 | mLK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 0,589 | W/(m%K)
PoZadované hodnota soucinitele prostupu tepla: 05 0,60 | W/(m%K)
Doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,40 | W/(m.K)

Hodnoceni:

prostupu tepla.

Konstrukce STR-33: podlaha ze 101 do 103 splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel

Teplotni faktor vnitfniho povrchu (vniténi povrchové teplota) dle CSN 73 0540-4:

8.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fis 0,858 |-
Pozadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: fasin 0,405 |-
Povrchova teplota konstrukce: B 19.2 |*°C
PoZadovana minimalni povrchova teplota konstukce: i min 14,7 |°C

Hodnocent: | £ tor vnitfniho povrchu,

Konstrukce PDL-33: podlaha ze 101 do 103 splfiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotnf

$iteni vodni pary v konstrukci dle CSN EN I1SO 13788:

Ro¢ni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary:

aktivni

Hodnoceni: Konstrukce bez vnitfni kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Vnitfni konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelny tok doll)

Soutinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem

Skladba konstrukce od interiéru:
¢. | Nazev vrstvy T\I’c:l;f\?;a s?eu;;elz?lgtéél tg:t;?paé 2?7{?:;?12\;? Fzzt:;r%if'

vodivosti kapacita
- |- d A e € p B
I [m] [W/(m.K)] [/(kg.K)] [kg/m?] -]
1 | Keramickd dlazba 0,0100 1,010 - 840 2000 200,0
2 | Zelezobeton (2300) 0,1500 | 1,430 | - 1020 2 300 23,0
Stropni konstrukce z keramickych
3 |tvarovek HURDIS, spéry vyplnéné 0,0800 | 0,600 - 960 710 18,0
MC 50, bez dalsich vrstev
4 | Omitka vdpenna 0,0150 | 0,880 - 840 1600 6,0

&t:)r;g)r pfi prestupu tepla na vnitni strané konstrukce (Sffeni vlhkosti / Sifeni R, 025 | 017 rrlgw

Odpor pfi ptestupu tepla na vn&jsi strané konstrukce (3ffenf vihkosti / 3ifenf tepla) | R,, 0,17 | 0,17 .nIZW

Okrajové podminky:

Névrhova vnitfni teplota 6, 15,0 |°C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 6, 15,6 |°C

Relativni vihkost vnitfniho vzduchu: 0 50 |%

Bezpeénostni vihkostni prirdzka: Ao, 5 %

Navrhova teplota vzduchu za konstruci: 8. 10,6 |°C

Navrhovd relativni vihkost vzduchu za konstrukci: 00 85 | %

Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6. -15,0 | °C

Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu: 0, 84 %

Nadmofska vyska budovy (terénu): h 193 | m.nm.

Okrajové podminky (priimérné mésicni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
® | r°c1| 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 14,3 17,5 | 19,0 18,6 145 | 10,6 | 10,6 | 10,6
® | [%] | 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

6. | ["Cl| 156 | 15,6 | 15:6 | 156 15,6 156 | 15,6 15,6 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6

on | [%] | 55 55 a5 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... pocet dni v mésici; 6,,,, ... névrhové primérna mésicni teplota za konstrukcl; @,qp - -t primérna hodnota relativni vihkosti

za konstrukef; 8,., ... primérnd navrhova vnitinf teplota; @, ... primérnd relativni vihkost vnitiniho vzduchu.
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Tepelna technika 1D

verze 3.1.2

Souéinitel prostupu tepla dle €SN 73 0540-2, €SN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4:

E
>
>

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,050 | W/(m%.K)
Odpor pfi pfestupu tepla: Ry 0,587 | miK/W
Soucinitel prostupu tepla: u 1,702 | W/(m*K)
PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: Uy 1,55 | W/(mK)
Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: o 1,00 | W/(m2K)

Hodnoceni:

soucinitel prostupu tepla.

Konstrukce STR-34: podlaha ze 102 do 103 nespliiuje pozadavky €SN 73 0540-2:2011 na

Teplotni faktor vnitfniho povrchu (vnitfni povrchovd teplota) dle €SN 73 0540-4:

d.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fii 0,623 |-
Pozadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: Trson 0,000 |-
Povrchova teplota konstrukce: 0, 13,7 |°C
Pozadovana minimalni povrchova teplota konstukce: (: H- 9,9 °C

Hodnoceni: | .\ .\ e iho povrchu,

Konstrukce PDL-34: podlaha ze 102 do 103 splfiuje poZadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotnf

Siteni vodni pdry v konstrukci dle CSN EN SO 13788:

|5= I

Roénl bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary:

aktivnf

Hodnoceni: Konstrukce bez vnitfni kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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Ministersivo | prémyshy

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Franti§ku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Vlastimil Fabikovi¢

r. & 760205/4053

je opravnén

vypracovavat prilkazy energetické narodnosti budovy
s platnosti od 25.9.2012

provéadét kontroly kotli
s platnosti od 25.9.2012
provadét kontroly klimatizace
s platnostf od 25.9.2012

ot i Pt Pl Pl o, v Pt P Foad Fod P (ol (e s o o (et £k Pt

podle zakona &. 406/2000 Sb., o hospodateni energif ve znéni pozdéjsich piedpistt.

Cislo opravnéni: 1079

V Praze dne 25. za¥i 2012
Ing. Pavel Sole

némestek ministra pramyslu a obchodu



