PRUKAZ ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY

vydany podle zikona . 406/2000 Sh.. o hospodareni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb.. o energetické naroénosti budov

Ulice, Cislo: Kozinova 804/11

PSC, misto: 290 01 Podé&brady

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obélky budovy: 3022,47 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,45 m?m?3

Celkova energeticky vztaZna plocha: 2262,20 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) ; (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mé&rné hodnoty KkWh/(m?rok)

Mimoradne
tsporna

118
— 120
—180
Mimoradné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
ro cela 227,7 265,9




DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU

NA DODANE ENERGII

Opatieni pro Stanovena
Vnéjsi stény: :
Okna a dvere:
Stiechu:
Podlahu:
Vytapéni:
Chlazeni / klimatizaci:
Vétrani:
Pripravu teplé vody:
Osvétleni:
Jiné:

ni

rikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naroénost je znazoméno Sipkou

Doporuée

Popis opatieni je v protokolu p

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

B Zemni plyn - 219,6
B Elektiina ze sité - 8,1

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obélka budovy :  Vytipéni

Chlazeni

Vétrani  * Uprava vihkosti | Tepla voda

E Osvétleni

 Uem WI(m2K) |

Diléi dodané energie M&mé hodnoty

kWh(m?-rok)

B z s K 1 s z
é K - I é f -
Mimofddné nehospodarma E E E E :: ’E :'
Hodnoty pro celou budovu : 0.1 4.4
MWh/rok 1711 : : 21 : : 50, '

Zpracovatel: ing. Petr Helekal

Kontakt: 325612 351

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne:

0570




Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol.

Sr.o.

024060 - Ing.Petr Helekal - Podébrady Datum tisku: 13.12.2014
Zakézka: BD kozinova 804
PROTOKOL PRUKAZU
— NJL FRURAZU
Ugel zpracovani prikazu

[0 Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci

| Prodej budovy nebo jeji casti M Pronajem budovy nebo jeji &asti

L1 Vétsi zména dokongens budovy O Jina nez v&tsi zména dokonéené budovy

M Jiny uéel zpracovani - Vyh!.6.78/2013 Sb.
Zakladni informace o hodnocené budové
=———————<€ 0 Nodnocene budové

Identifikaéni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PSC) : Kozinova ul. 804/11
290 01 Podé&brady

Katastralni izem; : 723495 Podébrady

Parcelni &islo : 340/24

Datum uvedeni do provozu

(nebo pfedpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Spolegenstvi viastnikii pro diim €.p.804/1l v Podébradech

Adresa : Kozinova 804/11

290 01 Podébrady

IC: 284 23 178

Telefon :

email :
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Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.0.

024060 - Ing.Petr Helekal - Podébrady Datum tisku: 13.12.2014
Zakazka: BD kozinova 804
Typ budovy
O Rodinny dim M Bytovy dam O Budova pro ubytovani
a stravovani

OO0  Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani

O Budova pro sport O Budova pro obchodni Gcely O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim vymezeny [m3] 6 786,6
vné&jSimi povrchy konstrukgi obalky budovy)
((';sjsc“?:? vilt;i?:ho;:it(: :onstrukci ohrani€ujicich objem budovy V) [eee] R
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,445
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m2] 22622

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

OO Hnédé uhli O cCemé unli
O Topny olej [ Propan - butan
O Kusové dfevo, dfevni §tépka O Drevéneé peletky
M Zemni plyn M Elektfina
O  Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :
[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: O dos50% véetné, O nad 50% do 80%, O nad 80%
O Energie okolniho prostredi :
udel: O na vytapeni, O  pro pipravu teplé vody, O  na vyrobu elektrické energie

Druhy energie dodavané mimo budovu

0 Elektfina

| O Teplo | B Zadne
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Prikaz ENB
024060 - Ing.Petr Helekal -
Zakazka: BD kozinova 804

Podébrady

podle vyhlagky €.78/2013 Sh.

Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.0.

Datum tisku: 13.12.2014

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich

A) stavebni prvky a konstrukce

a technick!’ch systémech

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla e Mérna
Plocha Vypoétena Referenéni ts:)?::r: i ztrata
hodnota hodnota redukce prostupem
Konstrukce obélky budovy 'y 2 h Spinéno tepla
i N,rg,j b; Hy,
[m?] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [-] [W/K]
SO1 obvodova sténa 13136 0,25 0,30/0,25 - 1,00 333,5
0OZ8 100/100 2,0 1,50 1,80/1,20 - 1,00 3,0
0OZ1 180/100 36 1,50 1,80/1,20 - 1,00 54
0Z2 250/100 75 1,50 1,80/1,20 - 1,00 11,3
PDL2 podlaha pfizemi dlazba 380,3 0,41 0,45/0,30 - 1,00 157,4
0Z10 200/100 54,0 1,50 1,80/1,20 - 1,00 81,0
LUX1 140/200 84 1,80 1,80/1,20 - 1,00 15,1
0Z14 200/50 1,0 1,50 1,80/1,20 - 1,00 1,5
0Z14 200/50 1,0 1,50 1,80/1,20 - 1,00 1,5
0Z6 100/240 14,4 1,50 1,80/1,20 - 1,00 216
0Z6 100/240 7,2 1,50 1,80/1,20 - 1,00 10,8
0OZ6 100/240 2,4 1,50 1,80/1,20 - 1,00 3,6
0Z6 100/240 48 1,50 1,80/1,20 - 1,00 7,2
0Z9 240/200 28,8 1,50 1,80/1,20 - 1,00 43,2
DO2 dvete vstup 180/240 43 1,70 1,80/1,20 - 1,00 7.3
0Z12 200/220 13,2 1,50 1,80/1,20 - 1,00 19,8
0Z13 100/100 1,0 1,50 1,80/1,20 - 1,00 1,5
SCH2 strecha - vodorovna 189,6 0,20 0,24/0,16 - 1,00 38,2
024 250/150 82,5 1,50 1,80/ 1,20 - 1,00 123,8
0Z3 180/150 59,4 1,50 1,80/1,20 - 1,00 89,1
0Z7 100/150 45 1,50 1,80/1,20 - 1,00 6,8
OZ7 100/150 9,0 1,50 1,80/1,20 - 1,00 13,5
DO1 80/230 46,0 1,50 1,80/1,20 - 1,00 69,0
OZ5 150/150 4,5 1,50 1,80/1,20 - 1,00 6.8
0Z5 150/150 23 1,50 1,80/1,20 - 1,00 3,4
502 sténa mezi kdjemi a byty 48,0 0,42 0,60/0,40 - 1,00 19,9
SCH1 stfecha - vazniky 396,5 0,23 0,24/0,16 - 1,00 91,0
PDL1 podiaha pfizemi byty 183,2 0,39 0,45/0,30 - 1,00 71,2
PDL3 podlaha nad kéjemi 1332 0,49 0,60/0,40 - 1,00 65,0
PDL4 podlaha vysunuta 16,4 0,32 0,45/0,30 - 1,00 52
Tepelné vazby mezi 30225 0,020 . : 1,00 60,4
konstrukcemi i
Celkem 30225 13879
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Prikaz ENB podle vyhlasgky &.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.0.
024060 - Ing.Petr Helekal - Podébrady

Datum tisku: 13.12.2014
Zakazka: BD kozinova 804

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZadavku ve slou

pci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokongené budovy a pfi jing, nez vitsi
Zmény dokongené budovy v pfipadé pl

néni poZadavku na energetickou naro&nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) pozadavky na primeérny souginitel prostupu tepla
Prevazujici Obie Referenéni hodnota
navrhova z(,j 0 primérného souginitele
- vnitini teplota iy prostupu tepla zény
6na
V:
Oimj 4 Uem,r;
[°C] [m?] [W/(m?K)]
Zona 1 - Ulozné prostory+
tech.mistnost 10,0 729.3 1514
Zbna 2 - chodby + komunikace 20,0 1478,4 0,56
Zona 3 - bytove plochy 20,0 4 578,9 0,55
Primérny souginitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova b Uerm g Splnéno
(Uem = Hy/A) (Uem,r = Z(V*Uem g )IV)
[Wi(m2:K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,459 0,617 ANO
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Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sh.,
024060 - Ing.Petr Helekal - Podébrady
Zakazka: BD kozinova 804

B) technické systémy

Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 13.12.2014

[?'I.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocet]a na tepla na vytapéni
budova / z6na vyta- vytapéni
péni MH,gen TMH,em
MH,dis
[] [-] [%] [kW] [%] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
chodby + komunikace PK Baxi Luna Zemnl plyn 50 49,0 93,0 85,0 80,0
chodby + komunikace PK Baxi Luna Zemni plyn 50 49,0 93,0 85,0 80,0
bytové plochy PK Baxi Luna Zemni plyn 50 49,0 93,0 85,0 80,0
bytové plochy PK Baxi Luna Zemni plyn 50 49,0 93,0 85,0 80,0
b.1.b) pozadavky na Gginnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Ug&innost vyroby | Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TMH,gen zdroje
nebo tepla MH.gen,rq
COP}, gen nebo
COPy, o,
[-] [%] [%] [ano/ne]
chodby + komunikace PK Baxi Luna 93,0 80,0 ANO
bytové plochy PK Baxi Luna 93,0 80,0 ANO
chodby + komunikace PK Baxi Luna 93,0 80,0 ANO
bytové plochy PK Baxi Luna 93,0 80,0 ANO
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem L’léinnpst Mérné' Mérné_
budova / zéna pfipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku zdroje tepe.:lna tepelna
TV potfeby | ohiev TV TV tepla pro ztrata ztréta.
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Qu st Quw,gis
teplé TMw,gen
vody
[ [ [%] [kw] [litry] [%] | Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
Stavajici BD zasobnik | Zemni plyn 100,0 49,0 240 93 56 150,0
ACV HL
240
Stavajici BD zasobnik | Zemni plyn 100,0 49,0 240 93 5,6 150,0
ACV HL
240
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Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.

Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.o.
024060 - Ing.Petr Helekal - Pode&brady

Datum tisku: 13.12.2014

Zakazka: BD kozinova 804

b.5.b) pozadavky na G&innost technického systému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodyn,, g, tepla pro pripravu
nebo COP,, ., teplé vodynw,gen,rq
nebo COP,, ..,
[-] [%] [%] [ano/ne]
Stavajici BD zasobnik ACV HL 93 85 ANO
240
Stavajici BD zésobnik ACV HL 93 85 ANO
240
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Priimérny mérny piikon
budova / zéna osvétlovaci potreby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
pL,Ix
[-] [%] [kW] [W/(m2:1x)]
Referenéni budova X X X 0,05
UloZné prostory+ standartni soustava 100 0,535 0,05
tech.mistnost
chodby + komunikace | standartni soustava 100 0,961 0,05
bytové plochy standartni soustava 100 3,403 0,05
Budova celkem 4,900
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Prikaz ENB podle vyhl

024060 - Ing.Petr Helekal -
Zakazka: BD kozinova 804

Podébrady

a8ky &.78/2013 Sb.

Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 13.12.2014

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
buqova EP, EP. vétrani teplé EP,. nebo
zbna EPe vody kombinované
EPy, vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZE E
Zona 1 O O O | | O O
Zéna 2 M O O M | O O
Zéna 3 %| O M | 2| O O
b) diléi dodané energie
Budova Potfeba Vypoétena Pomocna Diléi Mérna diléi
energie spotfeba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWhirok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Hodnocena 112 088 169 493 1599 171 093 75,6
Vytapéni
Referenéni 125 202 205 767 2187 207 954 91,9
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 2119 2119 0,9
Vétrani
Referenéni 4 069 4 069 1,8
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu | Referengni 0 0 0,0
Hodnocena 33 565 50 098 0 50 098 221
Ptiprava TV
Referenéni 33 565 55102 0 55102 24,4
Hodnocena 4 406 4 406 0 4 406 1,9
Osvétleni
Referenéni 4 406 4 406 0 4 406 1,9
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Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
024060 - Ing.Petr Helekal - Pod&brady
Zakazka: BD kozinova 804

Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 13.12.2014

¢) vyroba energie umist&na v budové, na budové nebo na pomocnych ohjektech

Vyuzitelnost | Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T o~ vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby il AT g : :
gie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWhi/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
" Budova
Kogeneraéni
jednotka EP¢yp - Dodavka
tep|° mimo
budovu
e Budova
Kogeneracéni
jednotka EP¢yp - Dodavka
elektiina mimo
budovu
; Budova
Fotovoltaické :
panely EPpy - Dodavka
elektiina mimo
budovu
) Budova
Solarni termické =
systémy Qy s oys - Dodavka
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni dilé¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositelli

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [ -1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 219 591 1,1 1.3 241 551 241 551
Elektfina ze sité 8124 32 3,0 25 997 24 372
ICelkem 227715 X X 267 547 265 922
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Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
024060 - Ing.Petr Helekal - Podébrady
Zakazka: BD kozinova 804

Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 13.12.2014

Zavére€né hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Splfuje pozadavek podle §6 odst.1

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energi

Vétsi zména dokonéené budovy nebo Jind zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni poZadavk( na energetickou naro&nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii | C
Jiny uéel zpracovani priikazu
Tfida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii l c

Identifika€ni Gdaje energetického specialisty, ktery  zpracoval priukaz

Jméno a pfijmeni ing. Petr Helekal
Cislo opravnéni MPO 0570

Podpis energetického

specialisty

B

7,

/

-

NN

Datum vypracovani priikazu

|Eatum vypracovani prikazu

13.12.2014
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